ROFA

Protect what you
care for.



SCHUTZ steht bei ROFA seit tiber 60 Jahren im Mittelpunkt. Dabei ist Schutz nicht einfach
nur die Aufgabe unserer Produkte, sondern unser Qualitétsversprechen das wir unseren Kun-
den téglich geben. Mit unserer Arbeits- und Schutzbekleidung wollen wir Menschen vor den

Gefahren des Arbeitsalltags schiitzen und unterstiitzen sie durch die Funktionalitdt und den
Komfort unserer Produkte.

Dartiber hinaus stehen in der gesamten Entwicklung Mensch, Umwelt und Unternehmen

an erster Stelle. Als Hersteller ibernehmen wir nicht nur die Verantwortung fiir den Schutz
der Tréger, sondern auch fiir die Menschen und die Umwelt entlang der Wertschdpfungs-
kette. Beste Qualitét, Menschlichkeit und faire Arbeitsbedingungen sind Werte,

die uns antreiben tdglich unser Bestes zu geben.

care for.
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Silke Kamps | Geschéftsfiihrerin Jens Falley | Geschéftsfiihrer
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Gemacht in
Deutschland...

1897 wurde ROFA als traditioneller Textilbetrieb gegriindet. In den 60er Jahren
haben wir angefangen Berufsbekleidung zu konfektionieren und ein erster
SchweifSeranzug aus flammhemmendem Material wurde hergestellt. Heute
blicken wir zurtick und sind stolz darauf, dass wir das traditionelle Handwerk
der Textilherstellung vom Faden bis zum fertigen Produkt immer noch ausiiben
kénnen. Unsere Qualitét ist unser hochster Anspruch. Eine fast vollstufige Pro-
duktionsstruktur heif3t volle Kontrolle der einzelnen Produktionsprozesse —

in unserer Branche nahezu einmalig und unser Qualitdtsversprechen. Die volle
Kontrolle der einzelnen Produktionsstufen ist die beste Form der nachhaltigen
Qualitétssicherung und tiberzeugt unsere Kunden seit vielen Jahrzehnten.
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...Und
Rumanien.

S.C. ROFA Textile Product S.R.L ist ROFA's Konfektionsbetrieb in
Ruménien und wurde 2004 gegriindet. Die Geschaftsfithrung arbeitet
seit tiber 15 Jahren Hand in Hand mit der deutschen Geschéftsfithrung
zusammen. Auf 30.000 m? verarbeiten knapp 200 Mitarbeiter jeden
Tag 400 bis 500 der anspruchsvollen Produkte.

Im Sommer 2019 wurde ROFA in Arad ebenfalls nach STeP by OEKO-
TEX zertifiziert. Damit garantieren wir auch in Rumaénien die dauer-
hafte Umsetzung von umweltfreundlichen Produktionsprozessen,
optimalem Arbeits- und Gesundheitsschutz und sozialvertrdglichen

Arbeitsbedingungen.

; s We protect what
:%Aq — we care for.
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ir sind gepruft.

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

A96-0069 HOHENSTEIN HTTI

Gepriift auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES
STeP
4000229 HOHENSTEIN HTTI

Nachhaltige Textilproduktion.
www.oeko-tex.com/step

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

M1KN8W144 HOHENSTEIN HTTI

Gepriift auf Schadstoffe und nachhaltig
produziert gemaB OEKO-TEX® Richtlinien.
www.madeingreen.com

Alle ROFA Produkte sind schadstoffgepriift und nach STANDARD 100 by OEKO-TEX"
zertifiziert. Sie konnen sich darauf verlassen, dass alle Bestandteile unserer Produkte,
d.h. auch alle Fiden, Kndpfe und sonstige Zutaten, auf Schadstoffe gepriift wurden
und Artikel somit humandokologisch unbedenklich sind.

Seit 2017 ist unsere textile Wertschopfungskette nach STeP by OEKOTEX" zertifiziert.
Damit setzen wir uns das Ziel, umweltfreundliche und nachhaltige Produktionsprozesse
dauerhaft umzusetzen, diese und die Arbeitssicherheit kontinuierlich zu verbessern und
sozialvertrigliche Arbeitsbedingungen in unseren Produktionsbetrieben zu férdern. ROFA
erzielt die hochste Stufe dieser Zertifizierung und liegt im lokalen und globalen Vergleich
im Bereich Best Practice. Dort haben wir die Mittel, Maf3stébe zu setzen.

Jeder Artikel, der mit dem MADE IN GREEN by OEKO-TEX" Label gekennzeichnet ist, kann
transparent zuriickverfolgt werden. Das MADE IN GREEN Label gibt Gewissheit, dass das
Produkt aus schadstoffgepriiften Materialien, in umweltfreundlichen Betrieben und an
sicheren und sozialvertrédglichen Arbeitspldtzen produziert wurde.

REACH ist eine Verordnung der Européischen Union, die erlassen wurde,
um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken,
die durch Chemikalien entstehen kénnen, zu verbessern und ein hohes

Schutzniveau sicherzustellen.

Seit 2017 bekennt sich ROFA zum UN Global Compact, der Initiative fiir
verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, und seinen Prinzipien im Bereich
der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-Korruption.

WE SUPPORT

ZERTIFIKAT
% [R] RoFa ISO Managementsystem 9001:2015 - Qualitatsmanagement heifdt Optimierung,
N

150 9001:2015 Um unseren Kunden immer beste Qualitat und Service bieten zu konnen,

optimieren wir unsere Prozesse kontinuierlich und versuchen unsere Leistungen

Rofa Be

stetig zu steigern. Das lassen wir uns jahrlich nach der Zertifizierung ISO
9001:2015 von der DEKRA bestitigen.




PSA-Experten.

Seit Uber 60 Jahren stellen wir bei ROFA Arbeits- und Schutzkleidung
aus eigens entwickelten Geweben her. Das macht uns nicht nur einzig-
artig, sondern auch zum echten PSA Experten. Um immer auf dem
neusten Stand zu sein und die gesetzlichen Normen zu erfillen, sind
wir in wichtigen Normengremien aktiv vertreten und beteiligen uns

an zahlreichen Forschungsvorhaben.

Bei der Entwicklung neuer Produkte setzen wir auf kundenorientierte
Losungen. Dabei sorgen die Qualitdt und Funktionalitdt unserer Gewebe
in Kombination mit dem technischen Know-how unserer Mitarbeiter fur
hochst anspruchsvolle Produkte auch Uber die Norm hinaus.

Unsere Produkte sind den PSA-Kategorien II und III gemaf der européischen PSA-Verordnung 2016/425
zugeordnet. Sie unterliegen einer jahrlichen Kontrolle durch die DEKRA Exam GmbH, die sicherstellt, dass
die Bekleidung alle Normenanforderung iiber die Jahre hinaus erfiillt.

Die Normkonformitét ist mit der CE- Kennzeichnung in dem Produkt, der Konformitéatserkldrung und der
EG- Baumusterpriifung fiir den Kunden ersichtlich. Die Bekleidung wird in fiinfjahrlichen Abstdnden durch
unabhéngige Priifinstitute rezertifiziert. Dadurch garantieren wir, dass gednderte Normenanforderung in die
bereits zertifizierten Produkte einflief3en.

In unserem eigenen Labor stellen wir durch kontinuierliche Priifungen gleichbleibende Gewebequalitdten
sicher. Zudem priifen wir einzelne Kleidungskomponenten unter anderem auf Eignung fiir industrielle
Wasch- und Trocknungsverfahren, sowohl im Tumbler als auch im eigenen Finisher.

Fachkompetente Mitarbeiter bieten umfangreiche Unterstiitzung bei der Auswahl der geeigneten Schutz-
kleidung, bei Pflege und Reparatur. Wir tibernehmen die Individualisierung der Kleidung z.B. durch
Aufbringen von Firmenlogos. Mehr dazu finden Sie im Katalog unter Information und Service (S. 167).
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Die ROFA
Piktogrammlasche

Passend zu unserer Mission - protect what you care for - bieten wir Ihnen ab sofort die neuentwickelte Piktogrammlasche
zur Threr personlichen Schutzausriistung (PSA) an!

Besonders im Gefahrenbereich miissen Unternehmen sicherstellen, dass alle sich auf dem Geldnde befindenden Personen
durch ihre PSA sicher geschiitzt sind. Durch die neue Piktogrammlasche hat ein Mitarbeiter oder Subunternehmer

jederzeit die Moglichkeit, die zertifizierten Schutzfunktionen seiner personlichen Schutzausriistung auszuweisen.

Durch den Schutz in der Tasche sind die Piktogramme vor Abrieb und mechanischer Beanspruchung (z.B. durch
Schweifperlen oder Wasche) geschiitzt. Die Piktogrammlaschen sind farblich auf die Kollektionen abgestimmt. —

ERHALTLICH FUR FOLGENDE KOLLEKTIONEN:
Pro-Line, X-Line, Vis-Line, Multisix, Multiseven, Multieight, Multinine+, Splash, Sparc, F-Max und ausgewéhlte

Einfach
Nomex"-Artikel : Joe I n q C [ J

([ J
Mehr Informationen und einen Anwendungsfilm finden Sie unter www.rofa.de Prq ktl SCh ()

In Gefdhrdungsbereichen muss die Lasche in die Tasche gesteckt und
die Tasche geschlossen werden. Die handliche Grof3e und praktische
Anbringung in der Tasche ist anwenderfreundlich und verfiigt iiber ein

ansprechendes Design. -

111-anthrazit 269-grau 325-marine 194-kornblau

PIKTOGRAMMLASCHEN AUS GEWEBE 265:
Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR,
FC, ca. 340 g/m®

Die Piktogrammlasche ist zertifiziert nach:

2| \g) e

EN 1149315

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 13034 TYP 6 IEC 61482-2
A1+A2|B1|C1|E3|F1  Klasse 1] AT+ A2 APC1




EIN DESIGN, VIELSEITIG EINSETZBAR. WIR HABEN DIE LOSUNG!
Ihr Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tatig? Jeder Arbeits- Mit unseren Kollektionen TEAMWORK, PRO-LINE, VIS-LINE

platz hat andere Anforderungen an die Arbeitskleidung, um die Mitar- I + IT und X- LINE schaffen Sie es fast jeden Bereich Ihres Un-
beitenden bestmoglich zu schiitzen. Dadurch wird es immer schwieriger ternehmens einheitlich auszustatten. Von einfacher Arbeits-
einen einheitlichen Auftritt aller Mitarbeitenden zu schaffen und das kleidung bis hin zur Multinormen- und Hi-Vis-Kleidung.
Corporate Design des Unternehmens einzuhalten. Bei ROFA finden Sie das Gesamtpaket!

TEAMWORK PRO-LINE VIS-LINE | + 1l X-LINE

ab Seite 132 ab Seite 34 ab Seite 18 ab Seite 52

GEWEBE 35

GEWEBE 70 GEWEBE 265 GEWEBE 265
Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m?

Koper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 295 g/m* Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige

Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m” Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m” @ @ @ @
YSEAVRYG W L &) L) U o[- R e

5 ENISO 11612 EN ISO 11611 - ENISO20471  ENISO 20471
EN 1149-3/-5 IEC:;:?Z 2 AllA2IBIICTIE3|F1 KlasseT[AT+A2  ENT3034TYP6  EN1149-3/-5 IEC:::?Z 2

EN SO 11612 ENISO 11611 EN13034TYP 6
ATIAZ2IBIICTIE3IFT Kiasse 1] AT+ A2

Arbeitskleidung PSA PSA PSA



ewebeinformation
r Proban®

PROBAN®-VERFAHREN
Proban” ist ein qualitatskontrolliertes chemisches Verfahren der Firma Solvay, ehemals Rhodia, das Textilien

Persdnliche Schutzausristung

flammenhemmende Eigenschaften verleiht, die auch nach héufigem Waschen bestandig bleiben. Die chemische
Behandlung erfolgt jeweils am Ende des Herstellungsprozesses der Baumwoll- und Baumwollmischgeweben.
Beim Proban®-Verfahren wird das Gewebe zunéchst mit der Proban’-Chemikalie (THPC) impragniert und getrock-
net. Danach wird das Gewebe nach einer lizensierten Technologie mit Ammoniak begast. Die Proban*-Chemie
reagiert mit dem Ammoniakgas zu einem unléslichen, dreidimensionalen Polykondensat. Im Anschluss an die
Ammoniakbehandlung wird die Ware einem Spiil-, Oxidations- und Waschprozess unterzogen, um die gebildeten
Ammoniumsalze auszuwaschen und den Phosphor im Polykondensat vom dreiwertigen in den geruchlosen
fiinfwertigen Zustand zu iiberfithren. Die Polymerbildung ist unumkehrbar. Das Polymer ist inaktiv, vollkommen
unléslich und wird weder durch Waschen noch durch chemisches Reinigen angegriffen. Da es vollkommen im
Kern jeder Faser fixiert wird, kann es nur durch mechanischen Verschleifd der Faser zerstort werden. Es handelt
sich hierbei um eine permanent flammhemmende Ausriistung weshalb das Bekleidungsteil nicht an Flammschutz
verliert, sofern die vorgeschriebene Pflege und Lagerung eingehalten wird.

Warn- und Wetterschutz

Jede Produktionspartie wird nach 50 Wéschen unter Laborbedingungen entsprechend industrieller Wasche EN ISO
15797 Tabelle 4/2 (75°C und Tumblertrocknung) von Fa. Solvay auf Flammschutz gemaf EN ISO 15025 gepriift
(entspricht EN ISO 11612 Code Al).

Tests haben ergeben, dass auch nach 100 Wéschen der Flammschutz erhalten bleibt. Die Anzahl der mdglichen
Waschzyklen héngt jedoch nicht nur von der Pflege selbst sondern auch von der Art der Verschmutzungen und
mechanischen Beanspruchung beim Tragen ab.

GEWEBEBESCHREIBUNGEN

Die verschiedenen ROFA Gewebequalitdten erméglichen den Finsatz entsprechend der unterschiedlichsten
Arbeitsplatzanforderungen. Die Produktpalette reicht von leichten Hemden- bis hin zu schwerer SchweifSerschutz-
kleidung. Dabei werden verschiedene probanisierte Baumwoll- und Baumwollmischqualitdten mit oder ohne
antistatische Komponente von 260 g/m? 330 g/m? bis hin zu 525 g/m? eingesetzt. Die Anwendung von Fluorcar-
bonausriistung erméglicht das Tragen der Kleidung bei Anforderungen nach leichtem Chemikalienschutz Typ 6.
Die verschiedenen Einsatzmoglichkeiten konnen den angegebenen Normen der einzelnen Produktbeschreibungen
entnommen werden.

Arbeitskleidung

EINSATZGEBIETE
Aufgrund des Einsatzes eines Multinormengewebes ist die Kleidung fiir unterschiedliche Anwendungsbereiche,
u.a. bei Energieversorgern, in der Chemieindustrie, bei Verkehrsbetrieben und im Schiffbau geeignet. Die schwere
Gewebequalitit von 525 g/m? ist besonders fiir intensive SchweifSarbeiten pridestiniert. Verschiedene Produkte
sind fiir Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen oder in explosionsgefdhrdeten Bereichen geeignet.

So wurden einige Produkte entwickelt, die sowohl die h6chsten Anforderungen des Innogy SE-Eurotests bis

10 kA bei einer Sekunde als auch die Norm IEC 61482-2 bis 7 kA erfiillen.



VIS-LINE |

PROBAN®

JACKE EESER] [T)

Umlegekragen, vordere Mitte mit Reifverschluss und Druckknopfen,

2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenver-
stellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf,
Bewegungsfalten im Riickenteil, verldngerter Riicken, links Brustinnen-
taschen mit Klett, zusétzlich 2 groe Innentaschen, 50mm Reflexstreifen
um Rumpf, Armel und iiber Schulter, Reflexpaspel in vorderer Passe.

A

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m®

Groflen: 44 - 66,90 -114

*untersetzte Grofien teilweise vorrétig

I Y@M

EN ISO 11612 EN ISO 11611 -3/- IEC 614822 ENISO 20471
AL oo ¢ Kiasse11AlsA2  ENT3034TYP6  ENTI49-3/-5 - 148

kornblau-leuchtgelb
2652353 481

marine-leuchtgelb
2652353 488

VIS-LINE vereint Funktion und innovatives Design. Verbunden mit

dem neu entwickelten Proban‘-Satin-Gewebe und der ergonomischen
Passform, sorgt die Kollektion fiir einen besonders angenehmen Trage-
komfort und schiitzt den Triger auch in schwierigen Arbeitssituationen.
Der Flammschutz der Kleidung bleibt selbst nach 100 Waschzyklen
fachgerechter industrieller Pflege gemaf$ EN 15797 bestehen.

dk.anthrazit-leuchtgelb
2652353 487

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC2
Jacke 2652429

18 19



VIS-LINE | g

=19]\\|»] ;[0 )Y W 2452354 ERHOHTER FORMBUND

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, fiir den perfekten Halt
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m*

OPTIMALER TRAGEKOMFORT — |

durch vorgeformte Hosenbeine

VIELZAHL AN KOMBI-
NATIONSMOGLICHKEITEN

durchgéngiges Design der Kollektionen

PRO-LINE, VIS-LINE I und VIS-LINE II
OPTIMALER SCHUTZ AUCH
NACH VIELEN WASCHZYKLEN

der industriellen Pflege - unter

Laborbedingungen der professionellen
gung
Industriewdsche gepriift

g

WERKZEUGTASCHEN

mit geniigend Platz fiir Zollstock

und andere Arbeitsutensilien

REPARATURFREUNDLICHE

Anbringung der Reflexstreifen

Modernes Design kombiniert
mit maximaler Ergonomie und
optimalen Trageeigenschaften.

nach dem Dachzieglprinzip

EINFACHE HOSENBEINVERLANGERUNG
durch die skandinavische Saumverarbeitung kann

das Hosenbein um 5 cm verldngert werden



BUNDHOSE EXEZER =T

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-

tasche jeweils mit Patte und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche

mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, GesafStaschen mit Patte

/II

JACKE 6652353 m

Umlegekragen, vordere Mitte mit Reifverschluss und Druckknép-
fen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte
und Druckknopf, Bewegungsfalten im Riickenteil, verlangerter

| W
w
marine-leuchtgelb
2652354 488

und Druckknépfen, einfache Hosenbeinverldngerung durch skandi- Riicken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusatzlich 2 grofSe

navischen Saum, 50mm und 70mm Reflexstreifen um Beine. Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel und iiber

. o Schulter, Reflexpaspel in vorderer Passe.
Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyest basp
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2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m® Material 665

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
GrofSen: 44 — 66,90 -114 D0 5% b 33% Poly

*untersetzte Groflen teilweise vorritig

@ D @@ o

EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2
AR IBT ol EaiF1 KlassellAT+a2  EN13034TYP6 EN 1149-3/-5 APC1 EN IS0 20471

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m*

Q¢

32% Modacryl,

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, :

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 39 o/m

Groflen: 44 - 66,90 -114

« 3

| untersetzte GrofSen teilweise vorrétig
“ v A‘Elréhsgrglzﬁ EN |so 11511 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 |Ec 611.32 2 EN ISO 20471 .g
- _§
| 4 dk.anthrazit-leuchtgelb 2
kornblau-leuchtgelb 2652354 487 g
2652354 481 Teilweise zweilagig: Auf Anfrage 3
IEC 61482-2 APC 1, APC 2 S
Jacke 6652429 L
5
=
LATZHOSE BEEES I
Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckkndpfen, Schlitz mit
Reifdverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte
und Druckknépfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
Knietaschen, rechts Geséftasche mit Patte und Druckknopfen, einfa-
che Hosenbeinverldngerung durch skandinavischen Saum, 50mm und ‘ ‘
70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz. “ r 2
=)
e
Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, g j:
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m® marine-leuchtgelb E
Grofen: 44 - 66,90 ~114 2652355 488 <
*untersetzte GrofSen teilweise vorrétig
IR B o E31F1 Komee 1Mo A2 ENTIOTYPS  ENT9-3/-5 Ecemszz 00 \ \
l '! 5
N | \ o
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage : dk.anthrazit-leuchtgelb
IEC 61482-2 APC 1, APC 2 \ 2652355 487 | ]
Bundhose 2652430, Latzhose 2652431 dk.anthrazit-leuchtorange
6652353 373 ]
4 =
kornblau-leuchtgelb &

2652355 481

22 23



BUNDHOSE IR [T

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2 Seiten-
taschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit

Patte und Druckknopfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,

Knietaschen, GesafStaschen mit Patte und Druckknépfen, einfache Hosen-
beinverldngerung durch skandinavischen Saum, 50mm und 70mm Reflex-
streifen um Beine.

Material 665

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/m’

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 ﬂ/m

Grofden: 44 - 66,90 -114

*untersetzte GrofSen teilweise vorrétig

&5 &) 4 ) [

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN13034TYP6  ENTI49-3/-5 |EC 61482-2 EN ISO 20471
APC1

A1]B1|CTIETIF1 Klasse 1] A1

LATZHOSE EEZEEd Y

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknopfen, Schlitz mit Reif3-
verschluss, Bund seitlich seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und
Druckknépfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knieta-
schen, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknépfen, einfache Hosen-
beinverlangerung durch skandinavischen Saum, 50mm und 70mm
Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Material 665

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340g/ m?

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/mz

(71(")1%611 44 - 66,90 -114

“untersetzte Grofden teilweise vorré IT]”

ORSR IR

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 13034 TYP 6 IEC 61482 2 EN ISO 20471
A1|B1|C1|E1|F1 Klasse 1] A1 EN1149-3/-5 APC

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 6652430, Latzhose 6652431

24

Wz
dk.anthrazit-leuchtorange
6652354 373

dk.anthrazit-leuchtorange
6652355 373
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VIS-LINE 1

PROBAN®

BUNDHOSE 'NEU |

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche
mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, GeséfStaschen mit Patte

JACKE EEEEd 1)

Umlegekragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss und Druckknép-
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S und Druckknépfen, einfach Hosenbeinverlédngerung durch skandi- ) -
fen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss wei- navischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine. R L -
tenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und N “ r
Druckknopf, Bewegungsfalten im Riickenteil, verlingerter Riicken, Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige N < -
links Brustinnentaschen mit Klett, zusétzlich 2 grofSe Innenta- Fasern, FR, FC, ca. 340g/m” — N ‘ leuchtgelb-marine

2652351354

schen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel und tiber Schulter, Grofden: 44 - 66,90 -114 A |\

Reﬂexpaspel in vorderer Passe. “untersetzte Grofien teilweise vorritig | /

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, !! F a@ & €¥ ) '-‘rl E \ 3 ﬂ
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. ;y-IOg, m?  J — i {

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ENISO 20471

EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
Kl 1] A1+A2

A1|A2|B1| C1|E3|F1 asse * APC1

Grofden: 44 - 66,90 -114

“untersetzte Groflen teilweise vorré itig

& O ) &) @) @

N
)
2
A1 |AE\2N| I;?JJ?LZZ IF1 KE:’;‘;LS1?A11161/12 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC:;(I;?Z -2 EN1S0 20471 ‘ ‘ _§
leuchtgelb-dk.anthrazit o
leuchtgelb-kornblau 2652351 353 £
. . . 2652351235 <
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage =
IEC 61482-2 APC 1, APC 2 _g
Jacke 2652426 .
5
=
LATZHOSE BEX2EHA =1 N/
Stretchtrédger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen, Schlitz mit
Reifverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links \
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und
Druckknépfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, g
Knietaschen, GeséfStaschen mit Patte und Druckkndpfen, einfache Ho- //
senbeinverldngerung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstrei- o
fen um Beine, Reflexpaspel an Latz. wiP S
leuchtgelb-marine il %
2652350 354 Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige r X
Fasern, FR, FC, ca. 340g/m” =
) 2
Groflen: 44 - 66,90 -114 leuchtgelb-marine <
“untersetzte Grofien teilweise vorrati 2652352 354
A‘If‘rl ':fl’g“f‘é - e, ENT3034TYP6  EN1149-3/-5 IECA6P1A82 -2 ENISO 20471
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage TR Y ?/1 Ly N
IEC 61482-2 APC 1, APC 2 o y
Bundhose 2652427, Latzhose 2652428 . b4 ’ 4
.,
leuchtgelb-dk.anthrazit leuchtgelb-kornblau 8
2652350 353 2652350 235 g
n

leuchtgelb-dk.athrazit
2652352 353

leuchtgelb-kornblau
2652352 235

26 27



JACKE IR [T

Umlegekragen, vordere Mitte mit Reif3verschluss und Druck-knépfen, 2 Brust-
taschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch
Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im
Riuickenteil, verldngerter Riicken, links Brustinnentaschen mit Klett, zusétzlich
2 grofe Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel und iiber
Schulter, Reflexpaspel in vorderer Passe.

Material 665

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m*

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m*
GrofSen: 44 - 66,90 -114

*untersetzte Groflen teilweise vorratig

& D4 &) [

EN ISO 11612 EN ISO 11611 3. IEC 614822  EN1SO 20471
ATIBIICIIEN| F1 Kiasse11a1  EN13034TYP6  EN1149-3/-5 APC1

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 6652426

BUNDHOSE EEES1 [

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss, 2 Seitenta-
schen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte
und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knieta-
schen, GeséfStaschen mit Patte und Druckknopfen, einfach Hosenbeinverldnge-
rung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine.

Material 665

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m®

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m*
GrofSen: 44 - 66,90 -114

*untersetzte Grofien teilweise vorritig

99D IBL

EN1SO 11612 ENISO 11611 -3/- . EN ISO 20471
A11B11C11E1|F1 Klasse 1] A1 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IECAGF;I(I:A?Z 2

LATZHOSE [ESEE51 [T

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckkndpfen, Schlitz mit ReifSver-
schluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit
aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckkndpfen, rechts

leuchtorange-dk.anthrazit
6652351372
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Warn- und Wetterschutz

L/ | Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, GeséfStaschen mit
leuchtorange-dk.anthrazit Patte und Druckkndpfen, einfache Hosenbeinverldngerung durch skandinavi-

6652350 372 schen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Material 665

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m®

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m”

Arbeitskleidung

GrofSen: 44 - 66,90 -114

*untersetzte Grofien teilweise vorritig

W ID Y@L

EN ISO 11612 ENISO 11611 -3/- IEC 61482-2 EN SO 20471
A1[B1|C1|ET|F1 Klasse 1] A1 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 APC1

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 6652427, Latzhose 6652428

Service

leuchtorange-dk.anthrazit
6652352 372
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WARNSCHUTZKOMBINATIONEN
VIS-LINE |

ENISO 20471KL.3

‘ (=) EN ISO 20471KL.2

M
?,
©
« B
3
(1)

.
i
-y
ey

)
)
)
53]
)
)
fo
)

‘ =) WESTE 155190 GR. I: EN ISO 20471 KL.2
WESTE 155190 GR. ll: EN ISO 20471KL.3

e EN1SO 20471KL.1(UNTER LATZ GETRAGEN)

? ‘ ‘ EN ISO 20471KL. 2 (UBER LATZ GETRAGEN)

"(.;rt ‘ ‘
= 0 ' (=) ENISO 20471KL. 3

260390 2652354 2652355

* Unabhéngig von der Flache der verwendeten Marerialien, muss Kleidung der Klasse 3 den Torso bedecken und als Mindestanforderung
entweder Armel mit retroreflektierenden Streifen oder lange Hosenbeine mit retroreflektierenden Streifen, besitzen. Sofern nicht anders

30 angegeben, wird bei den aufgefithrten Warnschutzklassen von der kleinsten GrofSe (Herren Gr. 44, Damen Gr. 36) ausgegangen.

WARNSCHUTZKOMBINATIONEN
VIS-LINE I

P NS l %
y
/ . O ' ) o EN ISO 20471KL.3
| yu s | ”\" it -
o £ i =
—— ali 5\
2652350 2652351 2652352
,’ %
(+) 4 (=) EN ISO 20471KL.3
| ‘l Wit RS
i -
B\ 8\
2652351 2652352
- © 4 (=) EN ISO 20471KL.3
i ¥ “ i -,
N By &
155190 2652351 2652352

EN ISO 20471KL. 3 (UBER LATZ GETRAGEN)

w o Py, © RS e EN1SO 20471KL. 2 (UNTER LATZ GETRAGEN)
1 ! ul
}
]\ v
605139 2652351 2652352
- - 4
y
' [+ / (=] ENISO 20471KL.3
1 F | RS
! -’
i B
260390 2652351 2652352
31
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Arbeitskleidung Warn- und Wetterschutz

Service



PRO-LINE x VIS-LINE

Mix&Match

:
| &
xRl

UNTERHEMD UNTERHOSE
Art.-Nr.: 601131 Art.-Nr.: 601132
ENISO 11612 ENISO 11612

A1|B1|C1|F1 A1|B1|C1|F1

1. Lage 2. Lage

VIS-LINE | JACKE
Art.-Nr.:

PRO-LINE JACKE
Art.-Nr.: 2652304

PRO-LINE JACKE
Art.-Nr.: 2

VIS-LINE Il JACKE
2652353 652300 Art.-Nr.: 2652350
POLOSHIRT
Art.-Nr.: 605139

&)%) [

EN ISO 11612 IEC 61482 2 ENISO 20471
e EN 1149-3/-5

T-SHIRT

3133

JUE

EN SO 11612 IEC 61482:2
Asricip  ENT493/5

POLOSHIRT
Art.-Nr.: 128115

DIBICES

EN |so |1a12 EN1149-3/-5  |EC AIASZ 2

\

VIS-LINE | BUNDHOSE PRO-LINE BUNDHOSE PRO-LINE BUNDHOSE VIS-LINE Il BUNDHOSE

Art.-Nr.: 2652354 Art.-Nr.: 2652305 Art.-Nr.: 2652301 Art.-Nr.: 2652351
SWEATSHIRT
Art.-Nr.: 602134
e /\'
Miman  ENT493/5 [EC fas22 / EN IS0 11612 Eleomm

IEC 61482-2
APC1

ATIAD I B o1) ta Fr KiassellA1+ Az EN13034TYP6  EN1149-3/5 EN 1SO 20471 EN SO 20471

Kombinationsmoglichkeiten gelten

Latzhosen der
INE Kc

gleichermafen fiir c M«
PRO-LINE und VIS-

3. Lage

llektionen



PRO-LINE
PROBAN®

BUNDJACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknépfen, 2 Brusttaschen
mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar
durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf,
Bewegungsfalten im Riickenteil, verldngerter Riicken, links
Brustinnentaschen mit Klett, zusatzlich 2 grofe Innentaschen,
Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil, Schultern und Armeln,
leuchtfarbende Kontrastpaspel an Armeln.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyeste
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g m”>
IECMASZ 2
AHEI‘.E?JJ?Z.H Kiosses JATeRz EN3036TYP6  ENTI9-3/5 Apc
PRO-LINE 11 922304 [T
SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid,
2% sonstige Fasern, FR, ca. 400g/m*
EN ISO 11612 ENISO11611 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2 -
A1]A2|B1IC1IE3|F1  Klasse 2| Al+ APC1 kornblau

Groflen: 44 - 66,90 - 114 2652300 194

*untersetzte Groflen teilweise vorratig

I ]
marine grau
2652300 325 2652300 269

PRO-LINE bietet Multifunktionsschutz auf hohem Niveau. Das innova-
tive Design, verbunden mit dem eigens entwickelten Proban’-Satin-

4 Gewebe, sorgt fiir einen besonders hohen Tragekomfort und Sicherheit
" Wz marine-kornblau . 8 . . § S
marine-grau dk.anthrazit-grau 2652304 604 trotz geringem Gewicht. Das Designkonzept findet sich in der neuen VIS-
2652304 605 2652304 606 922304 604 LINE Kollektion wieder.
922304 605 922304 606

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
@ IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke einfarbig 2652323
Jacke zweifarbig 2652327

34 35



A1|A21B1|C1|E3|F1  KlasseTIAT+A2

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reiflverschluss,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte und Druckknépfen, rechts Zollstockta-
sche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 GeséfStaschen mit
Patte und Druckknépfen, einfache Hosenbeinverlangerung durch
skandinavischen Saum, Reflexpaspel an Beinen, leuchtfarbende
Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m®

Groflen: 44 - 66, 90 - 114

*untersetzte GrofSen teilweise vorrétig

VSR IR

ENISOT6lz - ENISOMEY  EN13034TYP6  ENT49-3/-5 1EC bra82-2

A1|A2|B1|CTIE3|F1 1IAT+A2

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen, Schlitz
mit ReifSverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitenta-
schen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
jeweils mit Patte und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche mit
Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 GesafStaschen mit Patte
und Druckknopfen, einfache Hosenbeinverlangerung durch skan-
dinavischen Saum, Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen,
leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m“

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

*untersetzte GrofSen teilweise vorrétig

¢ D)\

EN ISO 11612 N O e,  EN13034TYP6  ENT149-3/-5 IEC 61482-2

APC1

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
@ IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 2652324
Latzhose 2652325

36

grau
2652301 269

marine
2652302 325

kornblau
2652301194

marine
2652301325

kornblau
2652302 194

grau
2652302 269

A1|A2|B1IC1|E3|F1  Klasse 1| AT+A2

A1|A2|B1IC1|E3|F1  KlasseT| A1+

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte und Druckknépfen, rechts Zollstocktasche
mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 GeséfStaschen mit Patte
und Druckknépfen, einfache Hosenbeinverlangerung durch skan-
dinavischen Saum, Reflexpaspel an Beinen, leuchtfarbende Kont-
rastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m’

DIDY @

EN ISO 11612 ENISO 11611 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 |ECA6';|é?2-Z

PRO-LINE 11922305 1]
SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid,

2% sonstige Fasern, FR, ca. 400g/m”

y & &

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 1149-3/-5 IEC 61482 2

A1|A2|B1IC1|E3|F1  Klasse 2| Al+A2

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

*untersetzte Gréf8en teilweise vorratig

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckkndpfen, Schlitz
mit Reif$verschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitenta-
schen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
jeweils mit Patte und Druckknopfen, rechts Zollstocktasche mit
Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesafstaschen mit Patte
und Druckknépfen, einfache Hosenbeinverlangerung durch skan-
dinavischen Saum, Reflexpaspel an Latz und Hosenbeinen,
leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m’

QDY B

ENISO 11612 ENISO 11611 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 |EC:;2?2-2

PRO-LINE 11922306 =11
SCHWEISSERSCHUTZ KLASSE 2

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid,

2% sonstige Fasern, FR, ca. 40( g/m

& &\ @

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN TI49-3/5 IEC ¢ .su.ez 2
A2

A1|A2|B1|C1IE3|F1  Klasse2|Al+

Grofen: 44 - 66,90 - 114

*untersetzte Groflen teilweise vorrtig

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
@ IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 2652328
Latzhose 2652329

dk.anthrazit-grau

2652305 606
922305 606

marine-grau
2652306 605
922306 605

marine-kornblau

2652305 604
922305 604

Zan
marine-grau
2652305 605
922305 605

marine-kornblau

2652306 604
922306 604

Zan
dk.anthrazit-grau
2652306 606
922306 606

37
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Arbeitskleidung Warn- und Wetterschutz

Service



marine

2652303 325

OVERALL

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reifverschluss,
vordere Leiste mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen mit Patte

und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch
Druckknépfe, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden
Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, links
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit
Patte und Druckknopfen, rechts Zollstocktasche mit Patte

und Druckknopf, Knietaschen, Bewegungsfalten im Riickenteil,
2 GeséfStaschen mit Patte und Druckkndpfen, links Brustinnenta-
schen mit Klett, einfache Hosenbeinverlangerung durch skandi-
navischen Saum, Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil, Schultern,
Hosenbeinen und Armeln, leuchtfarbende Kontrastpaspel

an Armeln und Hinterhose.

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m?

GrofSen: 44 - 66, 90 — 114

olsksiulo

EN ISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2
AR T KassellAlsA2  ENT3036TYP6  ENTIA9-3/-5 e

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Overall 2652326

38

kornblau
2652303 194

39



SPLASH

PROBAN®

JACKE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen,
vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit Patte
und Klett, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-
knopfe, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, 1 Innentasche
links mit Klett, Applikationen an Rumpf und Armeln.

LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ 912160

Gewebe 91: Koper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m?

&

EN SO 11612 EN 1S0 11611
A1+A2|B1IC1IE2|F1  Klasse1| Al+A2

SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ 952160

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR, ca. 525 g/m?

EN ISO 11612 ENISO 11611
AT1A21B11Cl E3|F1 Klasse 21AT+ A2

GrofSen: 44 - 66,90 -114

marine-kornblau
431

dk. anthrazit-rostrot
547

40

dk. anthrazit-grau
537

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckkndpfen,
rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen,
rechts GesafStasche mit Patte und Druckkndpfen, Applikationen
an den Beinen.

LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ 912161

Gewebe 91: Koper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g /m”®

EN ISO 11612 EN| |so e
A1+A2|B1|C1[E2|F1  Klo:

SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ 952161

Gewebe 95: Dopp(‘l—Pil()t. 100% Baumwolle, FR, ca. g 5/m?
EN ISO 11612 IEN |52?1161A

A1|A2|B1|C1|E3|F1

GrofSen: 44 - 66,90 —114

LATZHOSE

Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknopfen
sowie abgenahter Stifttasche, Schlitz mit Reifdverschluss, Bund
weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit Patte und Druckknépfen, rechts Zollstocktasche
mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts GeséfStasche mit
Patte und Druckkndpfen, Applikationen an den Beinen.

LEICHTER SCHWEISSERSCHUTZ 912162

) o 2
Gewebe 91: }\opu 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m
ENISO 11612 ENlSO“b“

A1+A2|B1|C1|E2|F1  Klasse 1| A1+A2

SCHWERER SCHWEISSERSCHUTZ 952162

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR, ca. 525 g/m*

ENISO 11612 EN ISO 11611
Al[A2(B1|CT|E3|F1 Klasse2IAT+A2

Groflen: 44 - 66,90 -114

dk. anthrazit-grau
537

dk. anthrazit-grau
537

kornblau-marine
546

marine-kornblau
431

e

dk. anthrazit-rostrot

547
D
kornblau-marine
546
Dz
marine-kornblau
431
e
dk.anthrazit-rostrot
547
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Arbeitskleidung Warn- und Wetterschutz

Service



TREND

WINTERBLOUSON

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege ReifSverschluss, vordere
J AC KE O 8751 4 09251 4- Leiste mit Druckknépfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett,
. . . . Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitenta-
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und b p ltlt W Il" v res Risckentel, | 111( N pl taschy
. " . . . schen mit Patte, verlangertes Riickenteil, links Napoleontasche
Druckknépfen, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitenta- -t Reif Hluss I E Brusti tasche mit RP g ol
. . . . . mit ReifSverschluss, links Brustinnentasche mit Reif$verschluss,
schen mit Patte und Klett, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit i v uss, o h fLRev u
. i Fleeceinnenfutter.
Reiflverschluss, Paspel an Taschenpatten.
: Gewebe 87: Képer, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige
Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC, ;U\L KI:T/ Hopu ! ()( /;u”lnlm o :_ ‘ ()0 }1“ U) 0( ::I(h ;%L
‘asern, FR, FC, ca. 330 g/m~ tter: alitat 270: 48 % -
ca. 330 g/ 'm?, Bestellnr.: marine 087514 155, kornblau 087514 194, hellgrau 087514 195 e ca. 250 g/m . Innentutter: Luaitat 2/ oo
dacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca.
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, FR, 350 E/m
ca. 400 g/m> Bestellnr.: marine 092514 155, kornblau 092514 194, grau 092514 121 hellgrau )
195 Grofsen: 44 /46 - 64/66
Grofen: 44 - 66,90 - 114
Gewebe 87 Gewebe 92 w @ @ @ @

U U U U U U U U U m—— MIRIBICHER I ooz ENTIOIGTYPS  ENTUS3/.S - aper kornblau
kornblay 087495 194

ENisOTe KIE‘::SI.S_'?S?'A) EN13034TYP6  EN1149-3/-5 IEC 511.32 2 EN IS0 11611 EN 1149-3/-5 IEC 61532 2 194
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A1IA2|B||CHE'1|F| Klasse 2| A1+ A2

A1|A2|B1|C1|E2|F1 N
)
2
B
@
@
bt
=
BUNDHOSE K386 KOz BLOUSONJACKE KUz L
Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knépfen, 2 Seitentaschen, rechts Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen éo
Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, mit Patte und Druckknépfen, Armelabschluss weitenverstellbar =
2 Geséftaschen mit Patte und Druckknopfen, Paspel an Taschenpatten und Seitenta- . durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte, 2 Brustinnenta-
scheneingriffen. marine schen, Brustinnentasche links mit Reifverschluss, Kontrastpaspel
155 . N
Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC, - an Taschenpatten, Reflexpaspel an Vorderteil und Armeln.
ca. 330 g/m? Bestellnr.: marine 087518 155, kornblau 087518 194, hellgrau 087518 195 grau Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,
121 23
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, FR, 2 % sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m*
ca. 400 g/m? Bestellnr.: marine 092518 155, kornblau 092518 194, grau 092518 121 MU Grofen: 44 — 66,90 — 114
Grofen: 44 - 66,90 - 114 195 — kornblau-marine
= = 6 871524 448
Gewebe 87 Gewebe 92 w k—) B k
ARSIt et Aehs  ENTIOITYPG  ENTISSS ' oascr o
5
A|IE;“IL51‘I’C111?1E?“F1 KE:':;E?L?‘AZ EN13034TYP6  EN1149-3/-5 IEc 61482 2 A1I§2NI :CI’C“‘T;W KE’:S'.SZ?‘]‘R‘AZ EN 1149-3/-5 IEC:;:?Z 2 kornblau grau-ma rine g
194 871524 333 =
£
[}
2
<
FLAMMHEMMENDE
REFLEXPASPELN
LATZHOSE 280N Ry
Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckkndpfen sowie 2 abgendh-
ten Stifttaschen, Schlitz mit Knopfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopf-
leiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils
mit Patte und Druckknopf, 2 GesafStaschen mit Patte und Druckknépfen, Paspel an Ta- -
schenpatten und Seitentascheneingriffen. Eg rine
Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, FC, [ ]
ca. 330 g/m? Bestellnr.: marine 087516 155, kornblau 087516 194, hellgrau 087516 195 %_?U
Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, FR, I
ca. 400 g/mi Bestellnr.: marine 092516 155, kornblau 092516 194, grau 092516 121 hellgrau
195
Grofen: 44 - 66,90 - 114 $
Gewebe 87 Gewebe 92 $
lez‘l'é‘)‘?c“‘ﬂl“n O 6, EN13034TYPS  ENTI49-3/5 IEC s1482:2 Auﬂﬂfﬁgu'fgm SO e, ENT9:3/5 IEC sus2-2 kornblau

194

42 43



BUNDHOSE EkyE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reiflverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknopfen,

2 GeséfStaschen mit Patte und Druckkndpfen, rechts hinten Zollstock-

tasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Kon-

trastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen.

Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,

2 % sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m” -

Grofen: 44 - 66,90 - 114 marine
871525155

DRSS ARG 7

R e NS, ENmonTRe  Eevmwsys ST n
L
hellgrau
.

871525195
kornblau
871525 194
LATZHOSE KUty
Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknopfen
sowie 2 abgenéhten Stifttaschen, Schlitz mit ReifSverschluss, Bund
weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit Patte und Druckknopfen, 2 GesafStaschen mit
Patte und Druckknopfen, rechts hinten Zollstocktasche mit aufge-
setzter Handytasche mit Patte und Druckknopf, Kontrastpaspel an
Taschenpatten und Seitentascheneingriffen.
Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,
2 % sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m®
.
Groflen: 44 - 66, 90 - 114 marine
= 871522155
W L&) &) @
At IEFI Lﬁ?g}f‘ém KE"S‘SLS‘? A111§1/12 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 |Ec::éz1az-2 i
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 872090, Latzhose 872091
Komplett zweilagig: Auf Anfrage ;
IEC 61482-2 APC 2
Jacke 6872089, Bundhose 6872090, Latzhose 6872091
hellgrau
871522195
.
kornblau
871522194

44

OVERALL

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reifdverschluss, vordere
Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckkndpfen, auf lin-
kem Armel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, aufgesetzter Bund, Bund wei-
tenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, links Brustinnenta-
sche, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, links Cargotasche mit Patte
und Druckknépfen, rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handyta-
sche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts Gesaftasche mit Patte
und Druckknopfen, Kontrastpaspel an Taschenpatten.

Gewebe 87: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fa-
sern, FR, FC, ca. 330 g/m”

Grofen: 44 - 66,90 - 114

9 IDIE

EN SO 11612 EN SO 11611 IEC 61482-2
ATIA2IBIICIIE2 |1 Kiasse1]ATsA2 TN 13034TYP6  ENTI49-3/-5 APC1

SCHALTMANTEL

Stehkragen, vordere Mitte mit extra breitem Klett, 2 Seitenta-
schen mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche,
Vorderteil und Armel zweilaging,

Material 88: Aussen- und Innenlage: Koper, 78 % Baumwolle,
o]

20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m”
GrofSen: 44 - 66, 90 - 114

& (&) ) by [

EN ISO 11612 IEC 61482-2 IEC 61482-2
A11A2|B1|C1[E2|F1  EN 1149-3/-5

APC1 C2
(einlagig) (zweilagig)

kornblau
087517 194

kornblau
881769 194

I

marine
087517 155

hellgrau
087517 195

Vorderteil und
Armel zweilagig

45
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BLOUSONJACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit
Patte und Knopf, Raglanirmel, Armelabschluss weitenverstellbar
durch Knépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewegungs-
falten im Riickenteil, verlangerter Riuicken, links Brustinnenta-
sche, Reflexstreifen auf Riickenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil
und Armeln.

BLOUSONJACKE IMAGE 088520
Einlagig, Gewebe 88: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,

2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m”.

VRSRIN

EN ISO 11612 EN ISO 11611
A1+A2|BIICTIF1  Klasse 1] AT+ A2 EN1149-3/-8 IEC 61“2 2

BLOUSONJACKE IMAGE 881199
Teilweise zweilagig (Vorderteil und vorderer Armel)
Material 88, AufSen- und Innenlage: Koper, 78 % Baumwolle,

20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m”

innogy SE
Eurotest
10 KA,
> 1 Sekunde

EN ISO 11612 EN ISO 11611
WAESTER,  ENISOTEN,  ewmeoys  IECouE22

Groflen: 44 - 66,90 - 114

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen

mit Patte und Knopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Be-
wegungsfalten im Riicken, 2 Brustinnentaschen, Reflexstreifen
auf Riickenteil, Reflexpaspel an Vorderteil und Armeln, Vorderteil
und oberer Armel zweilagig.

Material 88: AufSen- und Innenlage: Koper, 78 % Baumwolle,

20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m”
Grofen: 44 - 66,90 - 114

& &) &) )

EN ISO 11612 EN SO 11611 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
A1|B1IC1IF1 Klasse 1| A1 APC1

BLOUSONJACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit
Patte und Knopf, Raglanirmel, Armelabschluss weitenverstellbar
durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf, Bewe-

gungsfalten im Riickenteil, verldngerter Riicken, 2 Brustinnenta-

schen, Reflexstreifen auf Riickenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil

und Armeln, Vorderteil und Armel zweilagig.

Material 87, AufSen- und Innenlage: Koper, 78% Baumwolle,

)% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 330 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 - 114

@ L) & 4w b

ENISO 11612 ENISOTI6T  ENTI04TYP6  pypgoass o, 6“‘92 2 'EC 51“32 2

A1+A2|B1ICTIE2IF  Kiasse 1] Al+A2

(emlaglg) (Zwelluglg)

46

Bitte erfragen Sie den Arc-,
ATPV-, Ebt-Wert

kornblau-hellgrau
290

Bitte erfragen Sie den Arc-,
ATPV-, Ebt-Wert | Vorder-
teil und oberer Armel zwei-

lagig

kornblau-hellgrau
881198 290

Bitte erfragen Sie den Arc-,
ATPV-, Ebt-Wert | Vorder-

teil und kompletter Armel

zweilagig

kornblau-hellgrau
872089 290

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Bund mit seitlichem Gum-
mizug, Schlitz mit Kndpfen, 2 Seitentaschen, 2 Geséfstaschen mit
Patte und Knopf, links hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter
Tasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handy-
tasche mit Patte, Proban”.

Gewebe 88: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,

2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m“

5roflen: 44 - 66,90 - 114

)

EN ISO 11612 3/
A1|A2|B1|C1|F1 EN1149-3/-5

Bundhose erfillt keinen Schutz
gegen die thermischen Gefahren
eines Lichtbogens!

LATZHOSE

Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte sowie abgenéhter
Stifttasche, Schlitz mit Knépfen, Bund weitenverstellbar durch
seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 GeséfStaschen mit Patte
und Knopf, links hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche,
rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit
Patte, Latzinnentasche mit Reiflverschluss, Proban’.

Gewebe 88: Koper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester,
2 % sonstige Fasern, FR, ca. 330 g/m”

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

VY

EN ISO 11612
A1|A2|B1ICT|F1 EN1149-3/-5

Latzhose erfillt keinen Schutz
gegen die thermischen Gefahren
eines Lichtbogens!

kornblau-hellgrau
881201290

kornblau-hellgrau
881200 290

47
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SCHWEISSERSCHUTZ KLASSIK

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche
mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar
durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf,
2 Brustinnentaschen.

Gewebe 89: Koper, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, FR,

ca. 380 g/m”. Bestellnr.: kornblau 089501 194

(o))
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Gewebe 91: Koper, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m”
Bestellnr.: grau 091501 127, marine 091501 154, kornblau 091501 196

Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 525 g/m?
Bestellnr.: drap 095501 114, orange 095501 120, grau 095501 127,
marine 095501 154, kornblau 095501 196

Groflen: 44 - 66,90 — 114

Gewebe 89 Gewebe 91 Gewebe 95 grau ~
127 2
i S 2
aiNSOTER | ENsenen, e Rimaimin SRS, sikiESn  ENsonen, %
=
[ T
kornblau S
194/196 <
S
=
Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, innen zusétzlich Knopfe
fiir Hosentrager, Schlitz mit Knopfen, 2 Seitentaschen, rechts Zoll- e -
orange marine
stocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts GesafStasche mit 120 154
Patte und Druckknopf.
Gewebe 89: Kdper, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, FR,
ca. 380 g/m> Bestellnr.: kornblau 089502 194 (Schlitz mit Reif3- LATZHOSE 089505 091505 095505
o)
verschluss) Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknopfen, _§
Gewebe 91: Képer, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m? Schlitz mit Knépfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopf- g
Bestellnr.: grau 091502 127, marine 091502 154, kornblau 091502 196 leiste, 2 Seitentaschen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druck- %
] ) i o ) knopf, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknopf. 2
Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 525 g/m <
Bestellnr.: drap 095502 114, orange 095502 120, grau 095502 127, Gewebe 89: Koper, 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, FR,
marine 095502 154, kornblau 095502 196 ca. 380 g/m? Bestellnr.: kornblau 089505 194 (Schlitz mit Reif3-
) verschluss)
Groflen: 44 - 66,90 - 114
Gewebe 91: Képer, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m*
Gewebe 89 Gewebe 91 Gewebe 95 Bestellnr.: grau 091505 127, marine 091505 154, kornblau 091505 196
Gewebe 95: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 525 g/m*
oENSomR  enmSue | ewSmn i SRR ensoen Bestellnr.: drap 095505 114, orange 095505 120, grau 095505 127,
marine 095505 154, kornblau 095505 196
Groflen: 44 - 66,90 - 11
| ] Gewebe 89 Gewebe 91 Gewebe 95
kornblau
e 3 S 5 :
L
EN 1SO 11612 EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN ISO 11611 A e e EN ISO 11611 2
A1|A2|B1|C1|E3|F1  Klasse1|Al+A2 A1+A2|BIICTIE2IF1  lasse 1] A1+ A2 Klasse 2| A1+ A2 $

kornblau
194/196

48 49



Gewebeinformation fur
DuPont™ Nomex®

ANWENDUNG/VORTEILE
ROFA Schutzkleidung aus Nomex® Comfort und Nomex® ist die schiitzende Variante, wenn es einmal ,heifs her-

Persdnliche Schutzausristung

geht". Sie bietet Flamm- und Hitzeschutz und Schutz gegen Stérlichtbogen. Auerdem ist sie durch elektrostatische
Ableitfahigkeit und optional durch leichten Chemikalienschutz (Typ 6) gekennzeichnet. Nomex®-Gewebe bieten
bereits in geringen Gewichtsklassen hochsten Flamm- und Hitzeschutz sind extrem robust, reifSfest und strapazier-
fahig. Da es sich hierbei um eine inharent flammhemmende Faser handelt, verliert das Bekleidungsteil bei sachge-
mafSer Pflege und Lagerung wahrend der gesamten Tragedauer nicht an Flammschutz. Nomex"-Gewebe weist eine
sehr gute Waschbesténdigkeit auf, sodass es 2- bis 3-fach hohere Standzeiten gegeniiber flammhemmenden
Baumwoll- und Baumwollmischgeweben hat

PRUFUNGEN
ROFA Schutzkleidung aus Nomex® wurde u. a. gepriift gemaf3:

Warn- und Wetterschutz

» [EC 61482-2

» IEC 61482-1-1 (ATPV-Priifung)

» IEC 61482-1-2 (Box-Test)

» DuPont™ Thermo-Man’, DuPont-Testlabor, Genf

Diese Kleidung bietet hervorragenden Schutz gegen Storlichtbdgen. Des Weiteren hat ROFA die Lichtbogenkenn-
werte (ATPV-Wert) gemaf3 IEC 61482-2 und ASTM F1959-2005 testen lassen. Bitte entnehmen Sie die ATPV-Werte
der Gewebeliste am Ende des Katalogs bzw. Fragen Sie das ROFA Team. Die Bekleidung ist nach den aktuellen
Normen durch akkreditierte Priifinstitute zertifiziert.

PARTNERSCHAFT

ROFA ist Partner im DuPont™-Partner Programm (NPP). Unsere langjéhrige Erfahrung und unsere Fachkompetenz

rechtfertigen das Vertrauen unserer Kunden. Diese hochwertigen Qualitatsprodukte unterliegen einem von

DuPont” definiertem Qualitatsanforderungskonzept. /

Arbeitskleidung

EINSATZGEBIETE
ROFA Nomex® Schutzkleidung ist einsetzbar bei Arbeiten im Niederspannungsbereich, z. B. an Hausanschlusskés-

ten, Ortsnetzstationen oder vergleichbaren Energieversorgungsanlagen, um Menschen vor den Auswirkungen

eines Storlichtbogens zu schiitzen. Die Kleidung in Kombination mit ableitfahiger Komponente ist in allen Indust- /
riebetrieben, in denen mit explosionsgefédhrdeten Bereichen zu rechnen ist, einsetzbar (z. B. Energieversorgungsun- /
ternehmen/Gasversorgungsbetriebe, Gaswerke, pyrotechnische Industrie, Transportunternehmen mit /
Explosivstoffen, Petrochemie u. a. verwandte Bereiche).

<0UPONT>

Nomex



X-LINE

NOMEX®

BUNDJACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, Kragen mit Klett, 2 Brustta-
schen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch
Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfal-
ten im Riickenteil, verldngerter Riicken, links Brustinnentaschen mit
Klett, zusétzlich 2 grofie Innentaschen, Reflexpaspel an Vorder-, Riicken-
teil, Schultern und Armeln, leuchtfarbende Kontrastpaspel an Armeln.

U~ ¥ H

X-LINE steht fiir starken Schutz bei Gefdhrdung durch Stérlichtbogen
und Flammen. Das besonders strapazierfdhige Nomex"Comfort-Gewebe
ist zuverldssig und das bei extra leichtem Gewicht. Die Nomex‘Fasern
sind inhérent flammhemmende Aramide, die permanenten Flamm-
schutz bieten. Das Nomex"Comfort-Gewebe besticht durch seine hervor-
ragenden Ergebnisse im Mannequin-Test zur Messung der Verbrennung
zweiten Grades bei Einwirkung von Hitze und Flammen unter Verwen-
dung einer sensorbestiickten Priifpuppe (ISO 13506).

Gewebe 35: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 -114

-Seil

*untersetzte GrofSen teilweise vorratig

& &) %) )

EN ISO 11612 .3/ IEC 61482-2
AA21B1ICI1 1 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 APC1

|

|
i

)

“ ‘ ﬂ.'
8 £

marine-kornblau
352290 434

Dz
marine-rot
352290 463

marine-grau Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
352290 457 IEC 61482-2 APC 1, APC 2

Jacke 352447

<DUPONT»
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BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reisverschluss, 2
Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
jeweils mit Patte und Druckknopfen, rechts Zollstocktasche mit Patte
und Druckknopf, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknopfen,
Reflexpaspel an Beinen, einfache Hosenbeinverldngerung durch
skandinavischen Saum, leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

Gewebe 35: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/ m?

GrofSen: 44 - 66,90 -114
“‘untersetzte Groflen teilweise vorratig
ENISO 11612 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
Al1|A2|B1|C1IF1 APC1
LEUCHTFARBENE
KONTRASTPASPELN

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen, Schlitz mit
ReifSverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte
und Druckknopfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,
rechts GesdfStasche mit Patte und Druckknopfen, einfache Hosenbein-
verldngerung durch skandinavischen Saum, Reflexpaspel an Latz und
Hosenbeinen, leuchtfarbende Kontrastpaspel an Hinterhose.

v oF. A 7 Tl VEE o a2
Gewebe 35: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m

Groflen: 44 - 66,90 -114

*untersetzte Grofien teilweise vorré atig

¢ &) Y @

EN ISO 11612 IEC 61482-2
ANAZ1B11 CIEY EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 APC1

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Bundhose 352448, Latzhose 352449

54

marine
352291225

marine
352292 225

kornblau
352291143

grau
352291269

l\

kornblau
352292 143

grau
352292 269
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Nomex

(o))
=
o)
)
0
D
=
(2]
o)
O
N
2
2
£
(9
0
[}
£
2
C
0
(2
=
()
o

Arbeitskleidung Warn- und Wetterschutz
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COLORMIX
NOMEX®

JACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, vordere Leiste mit

Klett, 2 Brusttaschen mit Reilverschluss, Armelabschluss weitenver-
stellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, links
Innentasche mit Klett, Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil und Ar-
meln.

Gewebe 35: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m?

kornblau-marine
351828 241

Grofen: 44 - 66,90 -114

& &) Y@

ENISO 11612 IEC 61Aaz 2
AIBICtIF EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 APC

rot-grau
351828 414

marine-grau

351828 457
JACKE ERZE
. oo . . VORDERTEIL
Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, vordere Leiste mit UND ARMEL

Klett, 2 Brusttaschen mit Reifiverschluss, Armelabschluss weitenver- ZWEILAGIG
stellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, links
Innentasche mit Klett, Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil und Ar-

meln, Vorderteil und Armel zweilagig.

Material 35A
Oberstoff: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g /m?,

Futter: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m>

GrofSen: 44 - 66,90 -114

PAGAUECES

EN ISO 11612 ENT3034TYP6  EN1149-3/-5 IEC 61482-2 IEC 61482-2
A1|B1|C1|F1 APC1 APC2
(einlagig) (zweilagig)

kornblau-marine
351928 241

«0UPONT>

s NomeXx.

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,

2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknopfen
sowie aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, rechts Gesafta-
sche mit Patte und Druckknopfen, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 35: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m?

Grofden: 44 - 66,90 -114

& &) %)@

EN ISO 11612 IEC 61&52 2
ANBICIEFT EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 ‘APC

LATZHOSE

Tréger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknépfen
sowie 2 abgenéhten Stifttaschen, Schlitz mit Reifverschluss, Bund
weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit Patte und Druckkndpfen sowie aufgesetzter Handyta-
sche mit Patte und Klett, rechts Geséfdtasche mit Patte und Druck-
knopfen, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 35: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m®

Grofden: 44 - 66,90 -114

& &) %) )

EN ISO 11612 IEC 61481 2
A11B1)C1 | F1 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 ‘APC

«0UPONT

Nomex

marine
351830 225

marine
351829 225

kornblau
351830 143

Q@ “
=
Q
C

351830 269

kornblau
351829 143

«Q
=
a w
[«

351829 269
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NOMEX®

BLOUSONJACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit Patte
und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfe,

2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im Riicken,
2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit Reif$verschluss, Nomex".

)

Gewebe 435: Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/n

GrofSen: 44 - 66, 90 -114
AlEl':II?;‘:‘IgIIzH EN13034TYP6  ENT1149-3/-5 'EC::"EZ -2

LATZHOSE

Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckkndpfen,
Schlitz mit Knopfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopf-
leiste, 2 Seitentaschen, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknopf,
rechts hinten Zollstocktasche, Nomex".

Gewebe 435: Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m?

GrofSen: 44 - 66,90 -114

¢ ) @

ENISO 11612 -3/-! IEC 61482-2
A11A21B1]C11F1 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 APC1

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, rechts GesafStasche mit Patte und Klett, rechts
hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte
und Klett.

Gewebe 435: Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/ m?

GrofSen: 44 - 66,90 -114
@ @) 4 &y
EN ISO 11612 g
A1+A2 B[ C1|F1 EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 |EC:';|:?2 2

58

kornblau
435290 143

kornblau
435505 143

-

marine
435505 225

marine
435290 225

kornblau
435504 143

marine
435504 225

«0UPONT>

Nomex

MANTEL

HochschlieSbarer Reverskragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, links
Brusttasche mit Patte und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und
Druckknépfen, aufgesetzter Bund im Riickenteil, Seitennahtschlitze,
links Brustinnentasche.

Gewebe 435: Képer, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 -114
A1E|rAl2I?‘B)1‘:1Cé11\2FI EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482 2

APC

OVERALL

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-
knopfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegen-
den Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen mit Patte und
Klett, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten
Zollstocktasche.

Gewebe 435: Koper, 98% Aramid, 2% Sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m®
Groflen: 44 - 66,90 -114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet),

B = mit angenédhter Kapuze mit Kordelzug

VRIRIRD

ENISOTI612 EN13034TYP -
ATIA21B1ICTIF1 303 ¢ ENT9-3/5 IEC:;:?Z 2

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknépfen, Brusttasche links
mit Patte und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf,
2 Brustinnentaschen.

Gewebe 435: Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m?

GrofSen: 44 - 66,90 -114

ORIRIRD

EN ISO 11612 EN13034TYP 6 IEC 61A52 2
A1]A2|B1|C1IF1 EN 1149-3/-5 APC
«0UPONT

Nomex

kornblau
435508 143

I
kornblau

A = 435509 143
B = 435550 143

kornblau
435501143
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NOMEX®

BLOUSONJACKE vorogeren

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit ZWEILAGIG

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte
und Klett, Armelabschluss weitenverstellbar durch Knopfe, 2 Seitenta-
schen mit Patte, Bewegungsfalten im Riickenteil, 2 Brustinnentaschen,
Brustinnentasche links mit Reisverschluss, Reflexstreifen um Armel.

Gewebe 435: Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g,'m2

Grofen: 44 - 66,90 -114

& @) & )

Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-
knépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Bewegungsfalten im
Riickenteil, 2 Brustinnentaschen, Brusttasche links mit ReifSverschluss,
Vorderteil und Armel zweilagig.

Material 35A, Oberstoff: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern,
FC, ca. 265 g/m” Futter: Kdper, 98 % Aramid,

XA E 0 <2
2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m

Groflen: 44 - 66,90 -114

DEIRUA RS
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3/ IEC 61482-2 IEC 614822
Nr:;r:zlfg}glzﬁ EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IECA“);(-’;?Z-Z kor-nblc: U f\:'. Li?é:?g Fmeenre s (ei:’l’fg‘@) (z\::il(;;ig) H
ornblau
4351292143 035827 143
h
2
[0}
)
LATZHOSE EESWE HEMD [EeECily: :
Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abge- Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknépfen, links Brusttasche g
nahten Stifttaschen, Schlitz mit ReifSverschluss, Bund weitenverstellbar mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch 2
durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 GeséfStaschen mit Patte Druckknépfe. §
und Klett, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche Gewebe 36: Koper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 190 g/m*
mit Patte und Klett, Latzinnentasche mit ReifSverschluss,
Reflexstreifen um Beine GrofSen: H38 - H49
Gewebe 435: Képer, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 265 g/m” ’ & 6*
GrofSen: 44 - 66, 90 -114 -
M EN 13034 TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
A1|A2|B1|C1|F1 APC1
— [— .
kornblau kornblau 2
4351293143 036162 143 4
E
<
LATZHOSE ExEY
Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknopfen
sowie 2 abgenéhten Stifttaschen, Schlitz mit Reiflverschluss, Bund
weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesafs-
taschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit
aufgesetzter Tasche, Latzinnentasche mit Reifverschluss.
Gewebe 435: Képer, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, FC , ca. 265 g/m”
Groflen: 44 - 66,90 -114
W @) & W q,
= 2
EN ISO 11612 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2 g
A1|A2|B1|C1|F1 APC1 wn
.
kornblau
435269 143
«0UPONT> «0UPONT
5 Nomex Nomex 6



BLOUSON

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit

Zwei-Wege-ReifSverschluss, vordere Leiste mit Klett und Regenablauf- INKLUSIVE
FLEECE-WESTE

rinne, Raglanirmel, links Armtasche mit Patte und Klett, Armelabschluss

KAPUZE UND FLEECEINNEN- weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reif3-
JACKE SEPARAT ERHALTLICH verschluss, Bewegungsfalten im Riickenteil, links Napoleontasche mit

Reifdverschluss, links Brustinnentasche mit Klett, Bund mit seitlichem
Gummizug, Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil und Armeln, heraus-
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nehmbare Fleeceinnenweste.

Material 37, Oberstoff: Képer, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC,
ca. 265 g/m® Innenfutter: 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, Wetter-

schutzlaminat, ca. 260 g m> Fleece 260: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle,

Passende Kapuze
(separat bestellen)
Bestellnr.: 301836 143

18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m*

GrofSen: 44/46 - 64/66

= ‘ 4‘,’, 3 1
d @) L) W) (4 L)
~ X X .
E1N| 5?(:121?;22 EN13034TYP6  EN1149-3/-5 IEC 61482-2 EN 343 EN 14058 E
3
@
b
(]
=
kornblau-hellgrau 2
371666 290 2
=
S
=
Fleeceinnenjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 260368 124 (Seite 89)
Stehkragen, optional mit abnehmbarer Kapuze 301836, vordere T RAG E R L ATZ H o s E 302159
Mitte mit Zwei-Wege-Reifverschluss, vordere Leiste mit Druck-
knépfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Stretchtréger, vordere Mitte mit ReifSverschluss und Druckknépfen,
Druckknépfen, Armelabschluss weitenverstellbar durch Klettrie- seitlich 2 senkrechte Eingrifftaschen mit Patte und Klett, Seitentaschen
gel, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknépfen, links Brustin- mit Durchgriff, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils o
nentasche, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden mit Patte und Klett, rechts GeséfStasche mit Patte und Klett, rechts hin- 3
Kordelzug, Reflexstreifen um Rumpf und Armel. ten Zollstocktasche. %
2
Material 30, Oberstoff: Koper, 98 % Aramid, 2 % Sonstige Fasern, Material 30, Oberstoff: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, §
Wetterschutzlaminat, FC, ca. 245 g/m? Innenfutter: 65 % Baum- Wetterschutzlaminat, FC, ca. 245 g/m? Innenfutter: 65 % Baumwolle, <
wolle, 35 % Polyester, ca. 220 g/m> 35 % Polyester, FR, ca. 220 g/m?
Groflen: 44/46 - 64/66 Groflen: 44/46 - 64/66
- - N @) &) Ut :
AURGEC: — x
\ N ENBOGeZ  ENT3036TYP6  ENTIS-3/S IEC 61482-2 EN343
ENISO 11612 EN13034TYP6  ENT149-3/-5 IEC 61482-2 EN 343
A1|BIICIIF1 APC1
[
kornblau
e 302159 143
kornblau-marine
301835 434 g
2
()
0
«DUPONT» «DUPONT»

o Nomex Nomex 6



F-MAX

NOMEX®

komplett zweilagig
ATPV 29 CAL/CM?

JACKE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit

JACKE

Panik- Reif3verschluss, vordere Leiste mit Druckknépfen, 2 Brusttaschen mit
Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit

Patte und Klett, rechts Armtasche mit Patte und Klett, Armelabschluss wei-

opfen, links B he mit P , Armelabschl iten- . . o
Druckknpfen, links Brusttasche mit Patte und Klett, Armelabschluss weiten tenverstellbar durch Druckkndpfe, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, Bewe-

tellbar durch Klettriegel, 2 Seitentasch it Reifs hluss, 2 grof8 I, . . -
verstelibar durch Aettriegel, 2 serlentaschen mit RESVErschiuss,  groise gungsfalten im Riickenteil, links Brustinnentasche, Reflexapplikationen an

Innentaschen, Reflexapplikationen an Vorder-, Riickenteil und Armeln.

Gewebe 277: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 220 g/ m?

64

marine-kornblau
2772098 434

<DUPONT»

Nomex

Vorder-, Riickenteil und Armeln, komplett zweilagig,

Material 512: ca. 395 g m?

9D LI ®

EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN 61482-2
atea2iBiic2 B2 F BN 13034TYPS EN1149-3/-5 Klasse 2| A1+ A2 APC2

granitgrau-royalblue
5122212 560

65
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Groflen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex-GrofSen) 1. Lage: 58 % Aramid, 41 % Viskose FR, 1 % sonstige Fasern, FC
2. Lage: 85 % Viskose, FR, 15 % Aramid
w @ @ @ Groflen: 44 - 66,90 — 114
N 4
M B Ge EN103TYPS Enmusass (ECTHMARE = = granitgrau-royalblue
v @ @ ﬁ R Q}: 5122210 560
kornblau-marine _
2772095 241 neRi Gy ENTOMTYPS  Entuoas (GUSONCR,  ENTERR
N
5
B
3
8
5122211 kg
LATZHOSE 2772099 BUNDHOSE - komplett zweilagig 2
e R o
Bun.d mit Gurtels?hlaufen und Knopf,. Schlitz mit Reifverschluss, ATPV 29 CAL/CM? =
Tréger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknépfen 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche ¢
sowie abgenéhter Stifttasche, Schlitz mit ReifSverschluss, Bund weiten- jeweils mit Patte und Klett, rechts Cargotasche mit integrierter Zoll- §
verstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Beinta- stocktasche jeweils mit Patte und Klett, zusétzlich aufgesetzte Tasche
sche mit Patte und Druckknépfen, rechts GeséfStasche mit Patte und mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 GeséfStaschen, GesafStasche links
Druckknépfen, Reflexapplikationen an den Beinen. mit Patte und Klett, rechts mit Reiflverschluss, Reflexapplikationen an
R 3 ) ) o . ) den Beinen, komplett zweilagig.
Gewebe 277: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 220 g/m”
Grofen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 — 56 L (Intex-Grdf3en) Material 512: ca. 395 g/m™
1. Lage: 58 % Aramid, 41 % Viskose FR, 1 % sonstige Fasern, FC
@ B@ @ e* 2. Lage: 85 % Viskose, FR, 15 % Aramid
= Groflen: 44 - 66,90 - 114
M“ﬂ;?g‘l‘g?m EN13034TYP6  EN1149-3/-5 IEC 614822
& @ ) (E) U - .
A granitgrau-royalblue 3
" A"E;“I':"?g;ﬁg“ﬁ EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 KE:?sLsz?;w}\z EN:;Q?’Z 5122211 560 g
marine-kornblau 2
2772099 434 g
<
LATZHOSE B2y
Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit _—
komplett zweilagig
B U N D H o s E 2772098 Reifverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, .
L ] . . 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche ATPV 29 CAL/CM
Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2 . . . .
. . . . jeweils mit Patte und Klett, rechts Cargotasche mit integrierter Zoll-
Seitentaschen, rechts Beintasche mit Patte und Druckknopfen, rechts . . o
. ) . o stocktasche jeweils mit Patte und Klett, zusatzlich aufgesetzte Tasche
GeséfStasche mit Patte und Druckknépfen, Reflexapplikationen an . ; . . . .
den Bei mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 GeséfStaschen, Geséfstasche links
en Beinen.
mit Patte und Klett, rechts mit ReifSverschluss, Reflexapplikationen an
Gewebe 277: Koper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, FC, ca. 220 g/ m? den Beinen, komplett zweilagig. fgﬂg';%;é%'g?gggrfs,;2222974;";2251,
. - . | , Latzhose 2792252
Groflen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex-GrofSen) Material 512: ca. 395 g/m”~
1. Lage: 58 % Aramid, 41 % Viskose FR, 1 % sonstige Fasern, FC
w @ @ @ 2. Lage: 85 % Viskose, FR, 15 % Aramid
a | :
ENI5:11612 Groflen: 44 - 66,90 - 114 2
ARz o Gripy ENT13034TYP6 EN 1149-3/-5 IEC:;:?Z-Z $



ALU SPLASH

BIKERJACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit Patte
und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfe,
2 Brustinnentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Riickenteil und Armeln,

Reflexstreifen auf Schultern.

(o))
=
o)
)
0
D
=
(2]
o)
O
N
2
2
£
(9
0
[}
£
2
C
0
(2
=
()
o

Gewebe 417: Doppelgewebe, 54% Viskose FR, 20% Wolle,

2007 1 e 1 10 g Faa 275 o /2
20% Polyamid, 5% Aramid, 1% sonstige Fasern, ca. 375 g/m

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

YILY T

ENISO 11612 EN ISO 11611 3/ IEC 61482-2
aliazigiiciips|esF Klasse2[AT+A2 ENT149-3/-5 APC1

...... B

=)

..... <

?

@

by

(V)

2

Re}

=

=

<

o

2

Zan

navy-grauv grau-orange
4172294 602 4172294 601

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2
Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknopfen, rechts
GesafStasche mit Patte und Druckkndpfen, Reflexpaspeln an hinteren

o
Hosenbeinen, Reflexstreifen um Hosenbeine. S
e
Gewebe 417: Doppelgewebe, 54% Viskose FR, 20% Wolle, =~
5 4]
20% Polyamid, 5% Aramid, 1% sonstige Fasern, ca. 375 g/m" (5
o
GroRen: 44 - 66,90 - 114 I | <
navy grau
4172296 596 4172296 595
WS RIS eveass g LATZHOSE RAW»EE
Trager mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknopfen,
Schlitz mit ReifSverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche
Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druck-
knopfen, rechts GesafStasche mit Patte und Druckknopfen, Reflexpas-
peln an Latz und hinteren Hosenbeinen, Reflexstreifen um Hosenbeine.
Gewebe 417: Doppelgewebe, 54% Viskose FR, 20% Wolle,
. 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% sonstige Fasern, ca. 375 g/m?
navy grau rdRen: 44 — 90 — 11«
4172295 596 4172295 595 Groflen: 44 - 66,90 - 114 3
>
@
0

95 @

ENISO 11612 EN ISO 11611 IEC 61482-2
Ala2iBiiClID3|E3 F  Klasse 2] AT+ A2 EN1149-3/-5 APC1
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JEANS FR

BIKERJACKE ZRZ [T

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknépfen, Armelabschluss weitenverstellbar durch
Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit verdecktem Reif$verschluss, Bewe-
gungsfalten im Riickenteil, verlangerter Riicken, links Brustinnen-
taschen mit Klett, zusétzlich 2 grofie Innentaschen.

(o))
=
o)
)
0
D
=
(2]
o)
O
N
2
2
£
(9
0
[}
£
2
C
0
(2
=
()
o

Gewebe 441: Twill, 96% Baumwolle, 3% Elastolefin, 1% sonstige Fasern,
FR, ca.420 g/m’

Grofen: 44 - 66
LSS evsonen oy B T S T
D S > 8
STR=TCH 5
T — -> 5
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denim
4412460 4711
g W y
': :al / n
Ao !
BUNDHOSE &R =00
Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2 karriert
[
Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche 4422360 703
jeweils mit Patte und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte o
und Druckknopf, Knietaschen, GeséfStaschen mit Patte und Druck- 5
o
knopfen. ©
-
Gewebe 441: Twill, 96% Baumwolle, 3% Elastolefin, 1% sonstige Fasern, 'e:" - 5
i c L 2
FR, ca. 420 g/m~ ' <
Grofen: 44 - 66
HEMD 222 K=
w @ @ Umlegekragen, vordere Mitte mit Kndpfen, 2 Brusttaschen mit Patte
~ und Knopf, Lasche auf linkem Vorderteil, Armelabschluss weitenver-
MIIEICHEF KeweilAT A2 ENTIUS-3/S p
stellbar durch Knépfe.
Gewebe 442: Koper, 79% Baumwolle, 19% Wolle, 2% sonstige Fasern,
€ » . . 2
""""" Flanell, FR, ca. 190 g/m*
STR=TCH S
< > Grofden: H38 — H49
EN 1149-3/-5 [0]
L
z
()
0

denim
LAT12461 4711
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Kleidung aus
Modacryl-Mischungen

ANWENDUNG/VORTEILE
Heute ist ein Arbeitsplatz kaum noch mit Schutzkleidung, die nur eine Norm erfiillt, abzudecken. Immer haufiger

Persdnliche Schutzausristung

wechselnde Tétigkeiten und Einsatzbereiche der Mitarbeiter fordern so genannte ,Multifunktionskleidung”. Schutz-
kleidungslosungen fiir verschiedene Einsatzbereiche bietet ROFA mit MULTISIX, MULTISEVEN, MULTIEIGHT und
MULTININE. Je nach Anforderungen sorgt MULTISIX fiir die notwendige Sicherheit. Sei es beim SchweifSen (EN ISO
11611), zum Schutz gegen Hitze und Flammen (EN ISO 11612) oder in Kombination mit dem Schutz gegen die ther-
mischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens (IEC 61482-2) sowie beim Arbeiten mit fliissigen Chemikalien (EN
13034 Typ 6). Zusétzlich ist die Multifunktionskleidung elektrostatisch ableitfdhig (EN 1149-5). MULTISEVEN bietet
erganzend dort Schutz, wo Warnkleidung (EN ISO 20471) gefordert wird. Und natiirlich lasst auch ROFA niemanden
frieren oder im Regen stehen. Dafiir sorgt MULTIEIGHT oder MULTININE+ mit dem Schutz gegen Regen (EN 343)
und Schutz gegen Kélte (EN 14058). Alle allgemeinen Anforderungen beziigliche Ergonomie, Unschédlichkeit,

Kennzeichnung usw. werden von ROFA Schutzkleidung geméfS EN 13688 erfiillt.

GEWEBEBESCHREIBUNG

Das Gewebe ist durch eine optimale Materialmischung gekennzeichnet, die einen hohen Flammschutz gewéhrleis-
tet und gleichzeitig einen weichen, angenehmen Griff bietet. Modacryl ist eine inhdrent flammhemmende, selbst-
verloschende Faser, die bei Entziindung nicht schmilzt und nicht tropft und in Verbindung mit Baumwolle nicht an

Warn- und Wetterschutz

Flammschutz verliert. Interne Tests haben ergeben, dass auch nach 50 Wéschen der Warnschutz erfiillt ist. Zusétz-
lich wird durch den Einsatz einer Carbonfaser der Schutz gegen elektrostatische Aufladung erreicht. In Verbindung st = B H S O B B e
mit Baumwolle bietet das Gewebe einen angenehmen Tragekomfort. Leuchtgelb: Materialmischung: 55 % Modacryl,
43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, FC, Gewicht: ca. 330 g/m? Leuchtorange: Materialmischung;: 41 % Polyester,

32 % Modacryl, 26% Baumwolle, 1 % sonstige Fasern, FC Gewicht: ca. 330 g/m>

VORTEILE

» angenehmer weicher Griff

» guter Tragekomfort

» atmungsaktiv

» wasser-, 0l- und schmutzabweisend
» inhdrent flammhemmend

» hoher Flammenschutz

» geeignet fiir leichte Schweiflarbeiten
» elektrostatisch ableitfdhig

» Warnschutz '-

» Schutz vor Storlichtbogen

Arbeitskleidung

EINSATZGEBIETE
Die Multinormen-Schutzkleidung ist bei Arbeiten in allen Industriebetrieben, in denen Metall verarbeitet wird, in
explosionsgefahrdeten Bereichen (z. B. Petrochemie, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, pyrotechnische
Industrie, chemische Industrie u. .) sowie bei Arbeiten im Niederspannungsbereich (z. B. an Hausanschlusskasten,
Energieversorgungsanlagen) einsetzbar. Zusétzlich bieten die Kollektionen Schutz, wenn Tages- und Nachtsichtbar-
keit gefordert wird wie z. B. bei der Luftfahrt oder bei Verkehrsbetrieben oder in Bereichen in denen mit explosions-
gefdhrdeten Bereichen zu rechnen ist, z. B. Energieversorgungsunternehmen/ Gasversorgungsbetriebe, Gaswerke,
pyrotechnische Industrie, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, Petrochemie u. a. verwandte Bereiche.



MULTISIX N | o -
MODACRYL-BAUMWOLLE A AN - BUNDHOSE Sz =11

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte und Druckknépfen, rechts Zollstockta-
sche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, GesafStaschen mit
Patte und Druckknopfen, einfache Hosenbeinverldngerung durch
skandinavischen Saum, Reflexstreifen um Beine.

Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle,
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007 P IR ol o . 2
2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m

Grofen: 44 - 66,90 -114

“untersetzte Grolen teilweise vorratig

P IDYE

ENISO 11612 EN ISO 11611 EN 13034 TYP 6 -3/~ -
A1|A2|B1IC1IE2|F1  Klasse 2| AT+A2 ENT49-3/5 IEC::;I(I:»?Z z

v

kornblau-marine
1552366 378 N
MULTISIX wurde um innovative Neuerungen ergénzt und ein Facelift 2
(9]
verpasst. Neue brillante Farben, innovative Schnitte und eine optimierte 5
Linienfithrung - all das bietet die neue MULTISIX Kollektion. 5
s >
dk.anthrazit-grau 5
1552366 380 2
$

JACKE 23] =1

Stehkragen, vordere Mitte mit Reifverschluss und Druckknépfen, LATZ H os E 55236

2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenver- \ Stretchtréager, Latztasche mit Patte und Druckknépfen, Schlitz mit

stellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen Reifdverschluss, Bewe- Reifdverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links

gungsfalten im Riickenteil, verldngerter Riicken, 2 Brustinnentaschen Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und

mit Klett, zusatzlich 2 grofSe Innentaschen, Reflexstreifen um Rumpf, i L Druckknépfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf,

Armel und tiber Schulter, Reflexpaspel um Armel. ] y N ’ ’ Knietaschen, Geséfdtaschen mit Patte und Druckkndpfen, einfache

N Hosenbeinverldngerung durch skandinavischen Saum, Reflexstreifen

Gewebe 155: Ripstop, 55% Modac 1\1 43 % Baumwolle, .

um Beine, Reflexpaspel an Latz.

2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m® o
Grég - Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle, 5
Groflen: 44 - 66,90 -114 . . ) o s B
*untersetzte GrofSen teilweise vorrétig ng‘lU—dk. anthrazit 2% 5()115[100 Fasern, FC, ca. 330 g/m %

1552365 377 (giln})efizeﬁ/rﬁﬁ,m )e@ rg) \\els \nn dtig E
<
Al E;‘I IBS1(|)C1;I?1EzI - KE:':sIeSZOI;;I“l‘-I\ EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC:::?Z -2
R, L, e wavs  wein
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 1552368 o o
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2 v
Bundhose 1552369, Latzhose 1552370 kornblau-marine
1552367 378
e 8
dk.anthrazit-grau g
kornblau-marine 1552367 380 n

1552365 378
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MULTISEVEN LEUCHTGELB

MODACRYL-BAUMWOLLE

JACKE EEZE [T ",

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss und Druckknépfen,

2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenver-
stellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, Bewe-
gungsfalten im Riickenteil, verlangerter Riicken, 2 Brustinnentaschen
mit Klett, zusétzlich 2 grofie Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um
Rumpf, Armel und iiber Schulter, 25mm Reflexstreifen am hinteren

Kr .
aeen leuchtgelb-kornblau
Material 455 4552380 235

Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle,

2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/ m?
Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyeste

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/ m>

o [ J
Gréflen: 44 - 66,90 —114 L :
untersetzte Grofien teilweise vorré tig Pu
leuchtgelb-marine
U U U U U 4552380 354 =
EN IO 1612 190 20471 leuchtgelb-grau
ATIA21B11ClIE2 | F1 Kil;lslsﬁﬂéuz EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC611.822 4552380 381

AP

BUNDHOSE [EESE: [T

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte und Druckknépfen, rechts Zollstockta-
sche mit Patte und Druckknopf, GesafStaschen mit Patte und
Druckknépfen, einfache Hosenbeinverlangerung durch skandina-

4

vischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine.

IQ

— Ieuchtgelb kornblau
4552381235

Material 455

Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle, 7/
) 4

2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g m? /

Q

Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 -114

*untersetzte Groflen teilweise vorratig

& D) W@

EN 1SO 11612 ENISO11611  EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482 2 EN1SO 20471
AT1A21B1ICIIE2IF1  Klasse 1] AT+ A2 APC

7

e

leuchtgelb-grau

-

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Jacke 4552384, Bundhose 4552385

leuchtgelb-marine 4552381381
4552381354

Das Design, die Passform und Materialien von MULTISEVEN wurden
optimiert, um anderen Kollektionen in Nichts nachzustehen. Der beson-
ders angenehme Griff und die Atmungsaktivitdt in Verbindung mit der

neuen Passform, lassen ein Maximum an Tragekomfort zu und bieten

dabei einen umfassenden Schutz.
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LATZHOSE [EEZEEA [TT)

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen, Schlitz mit
Reifdverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen,
links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit
Patte und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und
Druckknopf, GesafStaschen mit Patte und Druckknopfen, einfache

Hosenbeinverlédngerung durch skandinavischen Saum, 70mm Re-

flexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.
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Material 455

Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle,

V|
leuchtgelb-kornblau
4552382 235

2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m?
Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m’

GrofSen: 44 - 66,90 —114

*untersetzte Grofden teilweise vorrétig / \
=
8 L) @) L) W Ll |
—— ~

EN ISO 11612 ENISOT1611  EN13034 TYP 3/ g EN SO 20471
MiAIE AIEIE ENISO e, 303 6 ENT49-3/-5 IEC:;:?Z 2

=

Warn- und Wetterschutz

U A O
.-

leuchtgelb-marine leuchtgelb-grau
4552382 354 4552382 381

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Armelabschluss mit
Die Kombination von 1552365 oder

4552380 und 128115 oder 605139
errreicht die IEC 61482-2 Klasse 2

OVERALL [ESZEEE] [T

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss und Druckknépfen,

elastischem Biindchen, 50 mm segmentierte Reflexstreifen
(dehnbar) um Rumpf und Armel.

2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weiten- Gestrick 605: Piqué, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle,

‘ j 1\,,,
g/

verstellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Reif3verschluss, 2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/'m2 o
links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit ’ 3
¢ . 8 P . ! \g ‘\ Groflen: S - 5XL %
Patte und Druckknopfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und X
Druckknopf, GesafStaschen mit Patte und Druckknépfen, Bewe- i e yq E
gungsfalten im Riickenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, einfache yw /8 w @ @ 2 <
Hosenbeinverlédngerung durch skandinavischen Saum, 50mm Re- S V 1E [ | ‘ N i , oo
. 4 i B O EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
flexstreifen um Rumpf, Armel, iiber Schulter und um Beine, 25mm S § g o APC1 |
Reflexstreifen am hinteren Kragen. " X
\
Gewebe 155: Ripstop, 55% Modacryl, 43 % Baumwolle, o L N .
2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m” y ‘3 P \\\\ A \\\\\\\ m N \ x \\\\
| , \ \ \ i
Grofen: 44 - 66,90 -114 -\ _\\\ ‘\\\\\\\\ W \
_ N + |
@ K—) a \
EN 1SO 11612 ENISO 11611 EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 IEC 61482-2 EN SO 20471
AT|A2|B1ICTIE2|F1  Klasse1|AT+A2 APC1 ‘ 'l
‘ || e/ 8
S
@
0

Teilweise zweilagig: Auf Anfrage »
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Latzhose 4552386, Overall 1552387

76

-
leuchtgelb leuchtgelb-kornblau
1552383 229 605139 235
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MULTISEVEN LEUCHTORANGE

MODACRYL-BAUMWOLLE LATZHOSE =R =M

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckkndpfen, Schlitz mit Reif$ver-

schluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche
J AC KE 6652380 m mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknépfen,
rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, GeséfStaschen mit Patte

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss und Druckknépfen,

und Druckknépfen, 70mm Reflexstreifen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstell- .
Material 665
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bar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Reifdverschluss, Bewegungs- Gewebe 345: D 1 be. 41% Polvester. 32% Modacrvl a
sewebe 5490: Doppelgewebe, olyester, ¢ /lodacryl, -
falten im Riickenteil, verldngerter Riicken, 2 Brustinnentaschen mit Klett, OPPES ) e ’ , leuchtorange-kornblau
o1 . % 26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m 6652382 242
zusétzlich 2 grofle Innentaschen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel . B N
und iiber Schulter. 25mm Reflexstreifen am hinteren Kragen Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester,
' gen- A 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m?
Material 665 leuchtorange-kornblau Grofen: 44 — 66.90 —114
roflen: 44 - 66, 90 -
Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl, 6652380 242 *untersetzte GrofSen teilweise vorritig
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m”
Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, U
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m’
MEI';IISg 1I1E“:1|2F| ENaSOMeN  EN13034TYPS  ENTM9-3/-5  IEC 61432 2 EN1S0 20471
Grofen: 44 - 66,90 ~114 e
*untersetzte GrofSen teilweise vorritig a . 4 B
leuchtorange-marine leuchtorange-grtau 2
= = & , - 6652382 375 6652382 382 ]
& T R éx leuchtorange-marine g
— (]
EN ISO 11612 ENISOT611  EN13034TYP6  EN1149-3/-5 |EC 61482-2  ENI1SO 20471 6652380 375 " ;
AT1B1|C1[ET|F1 Klasse 11 A1 APC 1 IeUChtOange'grQU -8
6652380 382 =
S
OVERALL EZXZEEE] =M &
Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss und Druckknépfen,
2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weiten-
B U N D H Os E 6652381 m verstellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss,
Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2 Seiten- " links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit
taschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckkndpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und
Patte und Druckknépfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Druckknopf, GesifStaschen mit Patte und Druckkngpfen, Bewe-
GeséfStaschen mit Patte und Druckknépfen, einfache Hosenbeinverlinge- gungsfalten im Riickenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, einfache
rung durch skandinavischen Saum, 70mm Reflexstreifen um Beine. Hosenbemverlangerung”durch skandinavischen Saum, 50mm Re-
flexstreifen um Rumpf, Armel, iiber Schulter und um Beine, 25mm
Material 665 Reflexstreifen am hinteren Kragen.
Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m? Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl, @
Gewebe 265: Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m* 3
2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m* Ié)eéusc;?:cg1rozzge—kornblou Grofen: 44 — 66,90 —114 E
(0]
Groflen: 44 - 66,90 ~114 = 2
*untersetzte Grofen teilweise vorrétig w @ @ @ @ @ 3 -
A1|B1|C1|E1|F1 Klasse 1] A1 "APC1
MEI’;"ISS 1|‘5611|2F1 ool ENT3034TYP6  ENTI49-3/-5 |EC 614822 EN1S0 20471
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2
Latzhose 6652386, Overall 3452387
Teilweise zweilagig: Auf Anfrage
IEC 61482-2 APC 1, APC 2 leuchtorange
Jacke 6652384, Bundhose 6652385 3452383 146
leuchtorange-marine leuchtorange-grau
6652381 375 6652381382
[0]
L
z
(]
0
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MULTISIX x MULTISEVEN x MULTIEIGHT x MULTININE +

Mix&Match

R

i VRMENET

MULTISIX JACKE MULTISEVEN JACKE MULTIEIGHT PARKA  MULTININE+ PARKA

|
POLOSHIRT
&)Wy - U
9-3/-5 |EC6|1&822 ENISO
m FLEECEJACKE
&) &) ) [l (g
1
ENISONG12  EN149-3/5 IEC 61482:2 ENIso EN 14058 *
FLEECEJACKE
0@ E)
93/5 IECSUS22  ENtOSE
POLOSHIRT
&\
UNTERHEMD
MULTISIXBUNDHOSE MULTISEVEN BUNDHOSE MULTININE+ LATZHOSE
UNTERHOSE STEPPJACKE

EN ISO 11612
A1|B1ICT|F1

e PITH@A- g

SWEATSHIRT

lcE)

1 . I_G g e E:‘I ':,?S,‘flf EN1149-3/-5 IEC61482-2 gy 14058 2 . LG g e 3. I—G g e
APC1




MULTIEIGHT

PARKA =

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-
ReifSverschluss, vordere Leiste mit Druckknépfen und Regenablauf-
rinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und
Reifdverschluss, links Napoleontasche mit ReifSverschluss, Bund wei-
tenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, verlédngerter Riicken,
segmentierte Reflexstreifen um Rumpf, Armel, iiber Schultern und am
Kragen, optional mit einziehbarer Innenjacke.

Grofen: 44/46 - 64,
Mit Fleecejacke

EN ISO 11612 ENISO 1161 EN 13034 TYP 6
A1|B1IC2|E3|F1 Klasse 2| A1

4
3 kornblau
X 5572356 194

EN 1149-3/-5 IEC 61482-2
APC 2 EN 343

‘m%,,

gy

anthrazit

5572356 111 Steppjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 262369 124 (Seite 89)

IEC 61482-2 APC 2
auch ohne Innenjacke

Fleeceinnenjacke (separat bestellen)
] Bestellnr.: 260368 124 (Seite 89)

=

MULTIEIGHT bietet die perfekte Schlechtwetterlosung. Trotz seines ge-
ringen Gewichts bietet der Parka optimalen Schutz und saugt sich selbst
bei Starkregen nicht voll. Durch die Reflexstreifen sorgt der Parka auch
bei schlechten Sichtverhaltnissen fiir eine bessere Sichtbarkeit und be-
sticht dabei durch seine ansprechende, dynamische Silhouette.

g

SIS




MULTININE +

e\ ¢\ 5582358 N HOCHSCHLIEBBARER KRAGEN

schiitzt vor Kélte und vermeidet Wéarmeverlust

Material 558

Auflen: Leuchtgelb Gewebe 158: 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid,
2% sonstige Fasern, mit PU-Membran, Direktlaminat, ca. 300 g/m*

Kontrast Gewebe 358: Koper, 64% Baumwolle, 34% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC mit PU-Membran, ca. 280 g/m*

Futter: Gewebe 360: Kper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 250 g/m”

NORMKONFORMER AUF-
DRUCK UND STICKEREIEN

moglich, ohne Einschrankung
g g

ABNEHMBARE KAPUZE

mit Hohen- und Weitenregulierung J \ S/ \ der Schutzeigenschaften
/ \ ‘ g

OPTIMALER SCHUTZ GEGEN KALTE
durch die Kombination mit einer unserer

Multinormen Fleecejacken ! | | i
’ ‘ ; ‘ ‘ J OPTIMALER SCHUTZ AUCH
] A NACH VIELEN WASCHZYKLEN

der industriellen Pflege - unter

Laborbedingungen der professionellen

Industriewésche geprift

AUFPATCHE SEGMENTIERTE

REFLEXSTREIFEN

fiir mehr Bewegungskomfort

us strapazierfahigem,
S (R atmungsaktivem sowie
MEHRLAGIGE SCHUTZSCHICHT ’ i / ! 100% quser_ Und

sorgt fiir noch mehr Sicherheit vor Hitze,

Flammen und Lichtbégen L Wi N d d iChte m M qte I"iCI I.




MULTININE+ LEUCHTGELB

MODACRYL-BAUMWOLLE

PARKA BT [T

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-
ReifSverschluss, vordere Leiste mit Druckknépfen und Regenablauf-
rinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte
und Reif$verschluss, links Napoleontasche mit Reif$verschluss, Bund
weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, verldngerter
Riicken, 50mm und 70mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf
und Armel, zusétzlich 50mm segmentierte Reflexstreifen iiber
Schultern und 25mm Reflexstreifen am Kragen, optional mit
einziehbarer Innenjacke.

Material 558

AufSen: Leuchtgelb Gewebe 158: 46% Modacryl, 31% Baumwolle,
21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 300 g/m*
Kontrast Gewebe 358: Koper, 64% Baumwolle, 34% Polyester,

2% sonstige Fasern, FR, FC mit PU-Membran, ca. 280 g/m*

Futter: Gewebe 360: Képer, 65% Baumwolle, 35% Polyester, FR,

ca. 250 g/m”

Groflen: 44/46 - 64/66

Mit Innenjacke

=
F =
6 :. : B 1
——
EN ISO 11612 ENISO 1611  EN13034TYP6  ENTI49-3/-5 EN14058

A11B1]C2| E3 | F1 Klasse 2 | A1
3 3
2
X

|EC 61482-2 EN 343 EN SO 20471
APC 2

LATZHOSE EEZEE [T

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen, Schlitz mit
Reifdverschluss, Bund weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seiten-
taschen mit Patte und Druckknopf, rechts Gesafstasche mit Patte
und Druckknopfen, 50mm segmentierte Reflexstreifen um Beine,
Reflexpaspel an Latz.

Material 559

Aufden: Leuchtgelb Gewebe 158: 46% Modacryl, 31% Baumwolle,
21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, mit PU-Membran, ca. 300 g/'m2
Futter: Gewebe 360: Koper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, FR,

ca. 250 g/m?

GrofSen: 44/46 - 64/66

W\ )Y

EN ISO 11612 ENISOTI611  EN13034TYP6  EN1149-3/-5
A1|B1|C2|E3|F1 Klasse 2| A1
3 1
w 2 @
X
IEC 614822 EN 343 EN 150 20471

APC2

86

leuchtgelb-marine
5582358 354

’//%//////////////////////;I//I |

leuchtgelb-kornblau
5582358 235

IEC 61482-2 APC 2
auch ohne Innenjacke

Y

~ S

\V’

LY |
wd

m\\\\\\g\\\\lk\“‘\[@ @

leuchtgelb
5592359 229

leuchtgelb-grau
5582358 381

Fleeceinnenjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 260368 124 (Seite 87)

Steppinnenjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 262369 124 (Seite 87)

Als ideale Erganzung zu den Multinormen-Kollektionen, ist MULTININE+ ein
echter Allrounder. Neben dem multifunktionalen Schutz und dem iiberarbeite-
ten Design, zeichnet sich das Facelift durch das PLUS aus. Das PLUS steht fiir
Innovation und Verbesserung - das Direktlaminat verhindert das Vollsaugen
auch bei Starkregen und der neue Lagenaufbau mit deutlich geringerem Ge-
wicht, die neue Passform und das modernisierte Design machen diese Kollek-
tion zu einer echten (R)evolution.



MULTININE+ LEUCHTORANGE

MODACRYL-BAUMWOLLE

PARKA [ESEEI [T

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-
ReifSverschluss, vordere Leiste mit Druckknépfen und Regenablauf-
rinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit Patte und
ReifSverschluss, links Napoleontasche mit Reifverschluss, Bund
weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, verlédngerter
Riicken, 50mm und 70mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf
und Armel, zusétzlich 50mm segmentierte Reflexstreifen iiber
Schultern und 25mm Reflexstreifen am Kragen, optional mit einzieh-
bare Innenjacke.

Material 545
AufSen: Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,

o7 »,/ R T . /2
26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/m

(074

Futter: Gewebe 126: Leinwand, 55% Modacryl, 45% Baumwolle, PU-

Membran, ca. 200 g/mZ

GrofSen: 44/46 - 64/66

Mit Innenjacke

5) &)\

EN 14058

EN SO 11612 ENISOT1611  EN13034TYP6 -3/
A1|B1|CT|ETIF1 Klasse 1] A1 EN 1149-3/-5

@ g O @)

IEC 61482-2 EN 343 EN ISO 20471
APC2

LATZHOSE EEEA [T

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Klett, Schlitz mit Reif3ver-
schluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Sei-
tentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
jeweils mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und
Klett, rechts GeséfStasche mit Patte und Klett, 70 mm Reflexstrei-
fen um Beine, Reflexpaspel an Latz.

Material 545
Aufden: Gewebe 345: Doppelgewebe, 41% Polyester, 32% Modacryl,

26% Baumwolle, 1% sonstige Fasern, FC, ca. 390 g/mZ

Futter: Gewebe 126: Leinwand, 55% Modacryl, 45% Baumwolle,

PU-Membran, ca. 200 g/m*

Groflen: 44 - 66,90 -114

9 IT T

EN 1SO 11612 EN SO 11611 .
AT1B1ICTIENIF1 Klasee 11 A1 EN13034TYP6  EN1149-3/-5
: : @ 1
X
IEC 61482-2 EN 343 EN IS0 20471
APC 2

leuchtorange
5452363 146

IEC 61482-2 APC 2
auch ohne Innenjacke

leuchtorange
5452364 146

Fleeceinnenjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 260368 124 (Seite 87)

Steppinnenjacke (separat bestellen)
Bestellnr.: 262369 124 (Seite 87)

STEPPJACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit Reifverschluss, rechts aufgesetzte
Brusttasche, Druckknopfriegel an Armel und Kragen zur Befesti-
gung, einziehbar in Parka 5572356, 5582358 und 5452363.

Material 262
Oberstoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 225 g/m*
Innen: Vlies: 64 % Viskose FR, 28 % Aramid, 8 % Polyester,

[ Cfnn2
ca. 150 g/m

Groflen: 44/46 — 64/66

EN ISO 14116
INDEX 3

XX N=

Steppverbund EN 14058
sortifisiart

FLEECEJACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, vordere Leiste

mit Druckknopfen, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, 2 Innen-
taschen, Druckknopfriegel an Armel und Kragen zur Befestigung,
einziehbar in Parka 5572356, 5582358 und 5452363.

Fleece 260: 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 18% Polyester,

YA 1 7, < Q7 - 2
2% sonstige Fasern, ca. 350 g/m

Grossen: 44/46 - 64/66

o@D g

EN ISO 11612 . -3/- EN 14058
A BTIC2 Pl IEC:;:‘;‘?Z 2 EN 1149-3/-5

schwarz
262369 124

schwarz
260368 124

nicht separat
tragbar
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MULTFIVE

POLYESTER MIT PU-FR-BESCHICHTUNG

PARKA

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte
mit Zwei-Wege-ReifSverschluss, vordere Leiste mit Klett, links Armtasche
mit Reilverschluss, Armelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel,
2 Schlaufen auf Brusthdhe, 2 Brusttaschen, linke Brusttasche mit Patte
und Klett, rechte Brusttasche senkrecht mit ReifSverschluss,

EN ISO 14116

2 Seitentaschen mit Patte und ReifSverschluss, verldngerter Riicken, Repa-
raturdffnung, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel und iiber Schultern, I N D EX 3

links Brustinnentasche, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden

Gummizug.

Herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befesti-
gung, Fleecejacke mit Brustinnentasche, vordere Mitte mit Reif3ver-
schluss, Armelabschluss mit Strickbiindchen, Bund weitenverstellbar

durch Gummizug.

Schutz gegen Flammen - Materialien,
Materialkombinationen und Kleidung
mit begrenzter Flammenausbreitung.

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen an Material, Materialkombinationen und Schutzkleidung fiir

== '444‘
w @ w3 @ 3| e
1

EN13034TYP 6 EN 1149-3/-5 EN343 EN 150 20471

begrenzte Flammausbreitung fest, um die Moglichkeiten einzuschrénken, dass die Kleidung anféngt zu brennen.

a
leuchtgelb-kornblau Es wird von einem unbeabsichtigten, kurzen Kontakt mit einer kleinen Flamme und keiner bedeutsamen
J423170 235 Gefahrdung durch Hitze sowie der Abwesenheit anderer Warmequellen ausgegangen. EN ISO 14116 nennt

drei Indizes, wobei Index 3 der hochste ist.

Wenn zusétzlich Schutz gegen die Flammausbreitung oder Schutz gegen andere Gefdhrdungen
durch Hitze erforderlich ist, findet EN ISO 11612 Anwendung.

leuchtgelb-marine
J423170 300

90




WARNSCHUTZKOMBINATIONEN WARNSCHUTZKOMBINATIONEN
MULTISEVEN/ MUTLININE+ LEUCHTGELB MULTISEVEN/ MUTLININE+ LEUCHTORANGE
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(=] ENISO 20471KL.3
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1552381
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* Unabhéngig von der Flache der verwendeten Marerialien, muss Kleidung der Klasse 3 den Torso bedecken und als Mindestanforderung
entweder Armel mit retroreflektierenden Streifen oder lange Hosenbeine mit retroreflektierenden Streifen, besitzen. Sofern nicht anders

92 angegeben, wird bei den aufgefiihrten Warnschutzklassen, von der kleinsten Grofle (Herren Gr. 44, Damen Gr. 36) ausgegangen. 93



MASCHINENSCHUTZ

100% BAUMWOLLE

BLOUSONJACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknépfen, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, Bund mit seitlichem Gummi-
zug, 2 Brustinnentaschen, keine aufenliegenden Taschen.

Gewebe 11: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m”.

GrofSen: 44 - 66,90 -114

EN 510

LATZHOSE

Stretchtréger, Schlitz mit Knopfen, Bund mit Dehneinsatz,
2 Seitentaschen mit Druckkndpfen, Beinabschluss weiten-
verstellbar durch Druckknopfe, Latzinnentasche mit Reif3-
verschluss, rechts hinten innenliegende Zollstocktasche,
keine aufSenliegenden Taschen

Gewebe 11: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m”.

GrofSen: 44 - 66,90 -114

EN 510

94

kornblau
011662 196

kornblau
011663 196

CHEMIKALIENSCHUTZ

100% POLYESTER

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, links Brusttasche mit
Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-
knopfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Brustinnentaschen

Gewebe 19: Satin, 100 % Polyester, FC, ca. 265 g/m”

GrofSen: 44 - 66,90 — 114

EN13034TYP 6

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2
Seitentaschen, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknopf, rechts
hinten Zollstocktasche.

Gewebe 19: Satin, 100 % Polyester, FC, ca. 265 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 - 114

EN 13034 TYP 6

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknopfen sowie 2 abge-
néhten Stifttaschen, Schlitz mit ReifSverschluss, Bund weitenverstellbar
durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts GeséfStasche mit
Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 19: Satin, 100 % Polyester, FC, ca. 265 g/m”

Grofen: 44 - 66,90 - 114

EN13034TYP 6

kornblau

019890 202

kornblau
019891202

kornblau
019892 202

grau
019890 230

grau
019891230

grau
019892 230
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MULTINORMEN
ZUBEHOR

SWEATSHIRT

Rundhals mit elastischem Biindchen, Langarm, Armel-

abschluss mit elastischem Biindchen.

Gestrick 602: Jersey, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, [ ]
2 % sonstige Fasern, links geraut, ca. 340 g/m? marine
602134 154
GrofSen: S - 5XL
N ';‘I’g:fz EN 1149-3/-5 IEC 614822
Rundhals mit elastischem Biindchen, Langarm, Armel-
[
abschluss mit elastischem Biindchen. marine
603133 154
Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, -
2 % sonstige Fasern, ca. 210 g/m? kornblau
603133 194
GrofSen: S - 5XL
[
grau
603133 191
E:‘l ';‘I’C‘:fg EN 1149-3/-5 IEC 611»52 2
Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Armelabschluss
mit Biindchen. [ ]
marine
Gestrick 128: Pique, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, 128115 154
2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m? ]
;" ) kornblau
Groflen: S - 5XL 128115 194

& & @

EN ISO 11612 3/ g
P EN 1149-3/-5 IEC:;é?z 2

96

FLEECEJACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit Reif$verschluss, vordere Leiste o "f"" = 7 bw
mit Druckknopfen, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, 2 1 N . \
Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel und ) ™
iiber Schultern, Druckknopfriegel an Armel und Kragen zur
Befestigung, einziehbar in Parka 5572357, 5582358 und 5452363. [ ; (.
y . ’ y / I ] \\/ 3§ leuchtgelb
Fleece 290: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 260390 229

9 0 T+ 9 Q 2
2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m

GrofSen: 44/46 - 64/66

oy
pa—

~—-.
ja—

1
1 -
x
x
EN ISO 11612
A11BIIC2IF1 EN 1149-3/-5 &¢ 61A82 2 EN1S0 20471 EN 14058

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste, Langarm, Armelabschluss mit elasti-

schem Biindchen, 50 mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar)

um Rumpf und Armel.

, o , \ V|
Gestrick 605: Piqué, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle, N\' &\%\ \\\ %\\\ N leuchtgelb-kornblau
2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m? . 605139 235
Groflen: S - 5XL
U @ @ @ 2
EN ISO 11612 EN1149-3/-5 IEC 61482-2  ENISO 20471

A1|B1|C1 APC1
WESTE RZ3EN "
Teilkérperschutz

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel, rechts Brusttasche mit Patte
und Klett, Patte mit Stiftoffnung, kontrastfarbenes Einfassband, 50
mm Reflexstreifen um Rumpf.
Material 245A Leuchtorange: I)()ppelwe\\ ebe, 30% Polyester, s
39% Modacryl, 20% Aramid, 20% Viskose, 1% sonstige Faser, FC, ca. leuchtorange-marine
330 g/m” 245190 347

Kontrastfarbe: Koper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige

Fasern, Proban’, FC, ca. 330 g 'm?

GrofSen: 1 =44 - 54,11 =56 - 62, 11l = 64 - 70

GroBe | ab GroBe |l

I; : @ 1 @ i
N o e ENT149-3/-5  ENISO 20471 EN ISO 20471
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WESTE

Teilkérperschutz o
. . . . S
Vordere Mitte mit Druclflmo.pfflegel, rechts Brusttasche Il’l.lt U N TE R H o s E 601132 5
Patte und Klett, Patte mit Stift6ffnung, kontrastfarbenes Einfass- s
. Flastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), lang, Beinabschluss mit 2
band, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf. S
y | elastischem Biindchen. -
Gewebe 155: Koper, 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, leuchtgelb-marine £
5 : Interlock, 60 % acryl, 40 % Be olle, ca. 220 g/m?,
2 % sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m? 155190 300 Gestrick 601: Interlock, 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle, ca. 220 g/m —— »
v anl o a oy N <
Groen: I= 44 - 54, TT= 56 - 62, TIl = 64 ~ 70 (rofen:s = 9xL marine =
601132 155 5
(2
@ :
' o
@ @ 2
ENISO 11612
A1|B1|C1IF1
N o ENTI49-3/-5  ENISO 20471
SCHWEISSERHEMD [E2Ztl WPV
Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknépfen, links Brustta-
sche mit Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstell- g
bar durch Druckknépfe. §
Gewebe 82: Képer, 100 % Baumwolle, Proban’, ca. 250 g/m® [ ] §
. — - kornblau =
sewebe 127: Koper, 98 % Be olle, 2 % sonstige Fasern,
Gewebe 127: Koper, ib 6 Baumwolle, 2 % sonstige Fasern 082468 196 _%
Proban’, ca. 250 g/m~ 127468 196 5
GrofSen: H38 - H49 gr? marine marine schwarz ’g
604129 154 6031365 154 612930 124
Gewebe 82 Gewebe 127 127468 121
(1] (1]
w @ w @ @ MUTZE RS SCHAL EEE GURTEL BEEE
EIN |?o 1||.s1|2 EN |s(|: nen, EN;SQ 11212 N |s?x16112 ENTI49-3/5 Miitze, mit UmSChlag Schlauchschal Elastischer Giirtel
A11A2[B1ICTIF1  Klasse ]| Al+A: A1+A2|B1|C1|F1  Kiasse 1] Al+
Gestrick 604: 1x1 Rippe, 59 % Modacryl, Gestrick 603: Interlock, 60 % Modacryl, Material: 58 % Polyester, 23 % Modacryl,
37 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, 38 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, 19 % Baumwolle
2 % Elastan, ca. 180 g/m” ca. 210 g/m* Grossen: 90 cm/100 cm/110 cm/
GrofSen: Einheitsgrofde Groflen: Einheitsgrofie 120 cm/130 cm/140 cm/150 cm
SCHWEISSERHAUBE 801452 Material zertifiziert: ENISO 11612 A1, B1, C1, F1, Material zertifiziert: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1, ENISO 15025 Al
. . EN 1149-3 EN 1149-3
Haube mit Schulterlatz und Kinnschutz.
Gewebe 80: Pilot, 100 % Baumwolle, FR, ca. 330 g/m” g’
GrofSen: M-I 3
srofsen: M-L 9
ENISO 15025 A kornblau g
801452196 e}
<
UNTERHEMD LANGARM [glejgky
Rundhals mit elastischem Biindchen, Raglandrmel, Langarm,
Armelabschluss mit elastischem Biindchen.
Gestrick 601: Interlock, 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle, ca. 220 g/m®.
.
Groflen: S - 3XL marine
601131155
' -
L
@ z
ENISO 11612 $

AT1BTICIIF1

98
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1 WARNSCHUTZKOMBINATIONEN
Gesehen werden, wenn's NV
drauf ankommt.

Ob beim StraBenbau im Nebel, bei Ddmmerung auf der Baustelle oder %

(=) ENISO 20471KL.3

C—

©
i _
L )=_. l

bei Nacht auf dem Flughafen. Situationen, in denen Warnschutzkleidung
lebenswichtig ist, gibt es viele und das macht sie gerade bei schlechten
Sichtverhdltnissen unentbehrlich. Aber auch bei Tatigkeiten in Kommunen,
fir Entsorger oder in anderen Branchen ist Warnschutzkleidung erforder-
lich. Hohe Sichtbarkeit in Kombination mit ergonomischer Passform }‘f%ﬁ
verspricht unser Sortiment an hochsichtbarer Warnschutzkleidung. o

Persdnliche Schutzausristung

| 1Y
L

o HERRENWESTE 2752085 EN ISO 20471KL.3
DAMEN WESTE 2752315: EN ISO 20471KL.2

i
©
L )=_. l

| Y
g

Wir haben eine grofie Auswahl an fluoreszierender Warnschutzkleidung, die gemaf3
ENISO 20471 zertifiziert ist. In unseren Ubersichten zu den Warnschutzkombinationen
finden Sie Informationen zu den Kombinationsmdglichkeiten und die Erfiillung der
entsprechenden Warnschutzklassen.
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EN ISO 20471KL. 3 (UBER LATZ GETRAGEN)
e EN1SO 20471KL. 2 (UNTER LATZ GETRAGEN)
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Warn- und Wetterschutz

SEITE104-115

Newline ﬁ >
. (+] | B | e EN ISO 20471KL. 3 =
Warnschutz Shirts 48 E
/s u Q
Duo Color =
Warnschutz Klassik
SEITET6-123 [+ l I; ©  ENISO020471KL.3
Heavy+Dry g &
Winter- & Wetterschutz
(+) A\ (=) ENISO 20471KL. 3
- s

101




WARNSCHUTZKOMBINATIONEN WARNSCHUTZKOMBINATIONEN
DUO COLOR WARNSCHUTZ KLASSIKER

n n (=) ENISO 20471KL.3

Persdnliche Schutzausristung

2752082 39188 39287
(+) (=) ENISO 20471KL.3
39167 39169 39166
% (+) (=) EN ISO 20471KL.3
2752082 39188 39287 N
e
© (=) EN ISO 20471KL.3 2
39189 39166 §
e
© © EN ISO 20471KL.3 5
: 5
<

. 39189 39188 39287
EN ISO 20471KL. 3 (UBER LATZ GETRAGEN)
EN ISO 20471KL. 2 (UNTER LATZ GETRAGEN)

w
O
=
D
D

607330 607332

EN ISO 20471KL. 3 (UBER LATZ GETRAGEN)
EN1SO 20471KL. 2 (UNTER LATZ GETRAGEN)

(]
—
pie-_ 4

(1]

607330 607331 39188 39287
(+] (=] EN ISO 20471KL. 3
2712081 39169 39166 g
Re)
()
(+) (=) EN SO 20471KL. 3 X
2712081 39188 39287 <5
© (=) ENISO 20471KL. 3
14490 39169 39166
© (=) ENISO 20471KL. 3
14490 39188 39287
(+) (=) ENISO 20471KL. 3

J409w J419w 39169 39166

ENISO 20471KL.3

[+
0o
Service

J409w J419w 39188 39287

* Unabhéngig von der Flache der verwendeten Marerialien, muss Kleidung der Klasse 3 den Torso bedecken und als Mindestanforderung
entweder Armel mit retroreflektierenden Streifen oder lange Hosenbeine mit retroreflektierenden Streifen, besitzen. Sofern nicht anders
10 angegeben, wird bei den aufgefithrten Warnschutzklassen, von der kleinsten Grofle (Herren Gr. 44, Damen Gr. 36) ausgegangen. 103



NEW LINE

JACKE

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, vordere Leiste mit
Druckknépfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett, Brust-
tasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie
Stiftéffnung, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2
Seitentaschen, Bewegungsfalten im Riickenteil, Bund weitenverstell-
bar durch Druckknopfriegel, Liiftungsosen, 50 mm Reflexstreifen um
Rumpf und Armel, 25 mm Reflexstreifen auf Schultern, Reflexapplika-

tionen an Vorderteil- und Riickenteilpasse.

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, ca. 290 g/m?

Groflen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex-GrofSen)

EN 1SO 20471

leuchtorange-kornblau
2752082 294

leuchtorange-marine
2752082 347

Situationen, in denen Warnschutzkleidung lebenswichtig ist, gibt es
viele und macht sie gerade bei schlechten Sichtverhaltnissen unent-
behrlich. Hohe Sichtbarkeit in Kombination mit ergonomischer Pass-
form verspricht NEWLINE. Sie ist besonders reif$- und scheuerfest
sowie wasser,- 6l- und schmutzabweisend.

v
' /l
- - ’

-

leuchtorange-grin
2752082 385

leuchtgelb-marine
2752082 300

104



BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusétzlich mit Billettasche,
links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstock-
tasche, zusatzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett
sowie Stiftoffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenéhter Stiftta-
sche, Knietaschen, 2 GeséfStaschen, 70 mm Reflexstreifen um
Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose.

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, 290 g/mz

Groflen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex-Grofien)

EN ISO 20471

LATZHOSE

Stretchtréger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie 2
Stiftoffnungen, Schlitz mit Reifdverschluss, Bund weitenverstellbar
durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts
zusétzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett
und integrierter Zollstocktasche, zusétzlich aufgesetzte Handyta-
sche mit Patte und Klett sowie Stiftoffnung, rechts Zollstocktasche
mit abgendhter Stifttasche, Knietaschen, 2 GeséfStaschen, 70 mm
Reflexstreifen um Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose.

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, 290 g/m?

GrofSen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex-Grofien)

EN ISO 20471

106

4
leuchtorange-kornblau
2752083 294

4
leuchtorange-grin
2752083 385

y |
leuchtgelb-marine
2752083 300

leuchtorange-marine
2752083 347

leuchtorange-kornblau
2752084 294

leuchtorange-grin
2752084 385

leuchtgelb-marine
2752084 300

leuchtorange-marine
2752084 347

leuchtorange-marine
2752085 347

WESTE

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, vordere Leiste mit
Druckknépfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett,
Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett
sowie Stiftoffnung, 2 Seitentaschen, Bund weitenverstellbar
durch Druckknopfriegel, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, 25 mm
Reflexstreifen auf Schultern, Reflexapplikationen an Vorderteil-
und Riickenteilpasse.

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, 290 g/ m?

GrofSen: 44/46 N - 64/66 N (Intex-GrofSen)

ab Gr. 52/54

0 o

ENISO 20471 EN ISO 20471

a
leuchtorange-kornblau
2752085 294

a
leuchtorange-grin
2752085 385

y |
leuchtgelb-marine
2752085 300
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NEWLINE
DAMEN LATZHOSE

Stretchtréger, aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie 2

Stiftéffnungen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste,

B U N DJ AC K E 2752312 W E ST E 2752315 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusatzlich mit Billettasche,

links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstockta-

Stehkragen, vordere Mitte mit verdecktem ReifSverschluss, vordere Leiste sche, zusitzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie

mit Druckknépfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett, Brustta- Stiftsffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenahter Stifttasche,

sche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftoffnung, Knietaschen. 2 GesiRtaschen. 50mm Reflexstreifen um Beine

Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfe (bei Bundjacke), Reflexapplikationen an Hinterhose.

2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Ruckenteil (bei Bundjacke), Bund wei-

tenverstellbar durch Druckknopfriegel, Liiftungsésen, 50mm Reflexstreifen Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, 290 g/m*

um Rumpf (und Armel bei Bundjacke), unterer Reflexstreifen um Rumpf GréRen: D36 - D50
70mm breit (bei Weste), 25mm Reflexstreifen auf Schultern, Reflexapplikatio-

nen an Vorderteil- und Riickenteilpasse.

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, 290 g/m?
EN1SO 20471

GrofSen: D36 - D50

Bundjacke Weste

2 1

|
ENI1SO 20471 EN ISO 20471

leuchtorange-marine
2752314 347

BUNDHOSE

a Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss,
Bundjacke . 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusétzlich mit Billettasche,
leuchtorange-marine . . . .

2752312 347 links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstock-

tasche, zusétzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett
sowie Stiftoffnung, rechts Zollstocktasche mit abgenéhter Stiftta-
sche, Knietaschen, 2 GeséfStaschen, 50mm Reflexstreifen um
Beine, Reflexapplikationen an Hinterhose.

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, FC, 290 g/m*

Grofen: D36 - D50

EN 1SO 20471

a

Weste
leuchtorange-marine
2752315 347

leuchtorange-marine
2752313 347
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Persdnliche Schutzausristung
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WARNSCHUTZ SHIRTS

WARNSCHUTZSHIRT

Rundhals mit elastischem Biindchen, Kurzarm, 50mm segmentierte
Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und tiber Schultern.

Gestrick 607: Double-Face, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 190 g/m?

Groflen: S - 5XL

g A

N ! /
2 - §
V4 N\
!
EN ISO 20471 AS/NZS 4399

[
leuchtorange leuchtgelb
607330 146 607330 229

WARNSCHUTZ-
POLOSHIRT

Rundhals mit elastischem Biindchen, Langarm, Armelabschluss mit
elastischem Biindchen, 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar)
um Rumpf, Armel und tiber Schultern.

Gestrick 607 Double-Face, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 190 g/m”

Groflen: S - 5XL

ViR

LY
4 1 N\
EN ISO 20471 AS/NZS 4399
[
leuchtorange
607332146
leuchtgelb
607332 229
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DUO COLOR

BLOUSONJACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, vordere Leiste mit

" 039167 293
Druckknépfen, 2 Brusttaschen mit Druckknopf, Armelabschluss wei-
tenverstellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, I" .
euchtorange-grin
Bewegungsfalten im Riickenteil, Bund weitenverstellbar durch 039167 296
Druckknopfriegel, 2 Innentaschen, Innentasche links mit aufgesetzter y |
Handytasche mit Klett, Liiftungsosen, 50 mm Reflexstreifen um leuchtgelb-marine

Rumpf und Armel. 039167 295

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC, ca. 290 g/m?

Groflen: 44 - 66,90 - 114

EN1SO 20471

leuchtorange-kornblau
039167 294

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss,

2 Seitentaschen, 2 GesdfStaschen mit Patte und Druckknopf, rechts
hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte
und Klett, 50 mm Reflexstreifen um Beine.

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC, ca. 290 g/m?

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

leuchtorange-marine
039169 293

1
v

leuchtorange-grin
039169 296

leuchtgelb-marine
039169 295

1
EN ISO 20471

leuchtorange-kornblau
039169 294

112

leuchtorange-marine

a
t

B

a a
leuchtorange-marine leuchtgelb-marine leuchtorange-grin
039166 293 039166 295 039166 296

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, Schlitz mit
Reiflverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste,
2 Seitentaschen, 2 GesafStaschen mit Patte und Druckknopf, rechts
hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte
und Klett, 70mm Reflexstreifen um Beine.

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC, ca. 290 g/m?

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

EN ISO 20471

leuchtorange-kornblau
039166 294

113

Persdnliche Schutzausristung
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WARNSCHUTZ KLASSIK

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen mit

Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-

knopfe, 2 Seitentaschen, Liiftungsdsen, 50 mm Reflexstreifen um
Rumpf und Armel.

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC,

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknodpfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-
knopfe, 2 Seitentaschen, Liiftungsésen, 50 mm Reflexstreifen um
Rumpf, Armel und tiber Schultern.

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC,
ca. 290 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 - 114

Persdnliche Schutzausristung

ca. 290 g/m> Bestellnr.: leuchtorange 039186 146

Gewebe 41: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC,
ca. 370 g/m? Bestellnr.: leuchtorange 041186 146

EN 1SO 20471

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

]
5 leuchtorange leuchtorange
146 039286 146

EN 1SO 20471

LATZHOSE

Stretchtriger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen sowie 2 abge-

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2
Seitentaschen, rechts GesafStasche mit Knopf, links hinten Handyta-
sche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche,
50mm Reflexstreifen um Beine.

néahten Stifttaschen, Schlitz mit Reif$verschluss, Bund weitenverstellbar
durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts GeséfStasche mit
Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts
hinten Zollstocktasche, 70 mm Reflexstreifen um Beine.
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Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC, ca. 290 g/mz

Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % B: olle, FC,
awebe i o rolyester, S0V baumworte Bestellnr.: leuchtorange 039287 146

ca. 290 g/m* Bestellnr.: leuchtorange 039188 146

Gewebe 41: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC, ca. 370 g/m?

/ 1: Satin, 80 % Pol ,20 % Be rolle, FC,
Gewebe 41: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, FC Bestellnt: leuchtorange 041287 146

ca. 370 g/m> Bestellnr.: leuchtorange 041188 146

GrofSen: 44 - 66,90 - 114
GrofSen: 44 - 66, 90 - 114

2
1
o
ENISO 20471 g
ENISO 20471 g
leuchtorange ~
146 2
3
<
WESTE [gexiitli
Vordere Mitte mit Druckknopfriegel, rechts Brusttasche mit Klettriegel
und abgenahter Stifttasche, kontrastfarbendes Einfassband, 50 mm @r ange
Reflexstreifen um Rumpf. 039287 146
Gewebe 39: Satin, 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 290 g/m?.
GrofSen: [ =44 - 54,11=56 - 62,111 = 64 - 70
leuchtgelb-schwarz
039189 286
2
[0]
L
EN ISO 20471 g
1)
.
leuchtorange
039189 146

M4 115



HEAVY & DRY

PARKA [ZZEZER 1)

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-ReifSverschluss, vordere Leiste
mit Druckknopfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte,
Armelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett, 2 Seitentaschen
mit ReifSverschluss, links Napoleontasche mit Reifverschluss, 2 Innenta-
schen mit Klett, 50mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf und tiber
Schultern, Reflexapplikationen an Armeln und Rumpf, Reflexpaspeln an
Brusttaschen.

Material 449
Auflen: Gewebe 429: Koper, 100% Polyester mit PU-Membran, FC,
ca. 220 g/m*

Futter: Gewebe 316: Leinwand, 100% Polyester, ca. 75 g/m~

Grofsen: 44/46 - 64/66

3
3 3 leuchtorange/leuchtgelb
N : 4492422 585
EN 343 ENISO 20471
il LTIRETEEY
Material 449 " .

KAPUZE SEPARAT - ("R iF 1 v m:.
BESTELLBAR . - L

E—tt g

Auflen: Gewebe 429: Kdper, 100% Polyester mit PU-Membran, FC, ca. 220 g/m?

Futter: Gewebe 316: Leinwand, 100% Polyester, ca. 75 g/m?

dAliT

Bestellnummer: leuchtgelb 4492457 229

TRAGERBUNDHOSE | NEU.

Abnehmbare Stretchtrager, Tragerldnge verstellbar durch Klett, Bund
weitenverstellbar durch Klettriegel zusitzlich mit seitlichem Gummizug,
Schlitz mit Reif§verschluss und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte
und Klett, Beinabschluss mit seitlichem Reifdverschluss sowie Klett zur
Weitenverstellung, 50mm segmentierte Reflexstreifen um Beine.

Material 449
Auflen: Gewebe 429: Koper, 100% Polyester mit PU-Membran, FC,
ca. 220 g/m?

Futter: Gewebe 316: Leinwand, 100% Polyester, ca. 75 g/m”

-
C .

Dass Kleidung fiir schlechtes Wetter nicht auch danach aussehen muss, zeigt
die neue HEAVY+DRY Kollektion. Sie vereint brillante Farben, modernes
Design und hochwertige Materialien, um den Tréger bei Wind und Wetter

Groflen: 44/46 - 64/66

3
3 }I|Il1

X
EN 343 EN ISO 20471

besten Schutz zu bieten. Das neue Oberstofflaminat zeichnet sich durch ext-

reme Leichtigkeit und maximalen Tragekomfort aus. HEAVY+DRY wurde fiir

die industrielle Pflege entwickelt. Die Membran, die Tapes sowie alle Zutaten
sind damit den speziellen Wasch- und Trocknungsprozessen gewachsen.

[
leuchtorange leuchtgelb
4492423 146 4492423 229

16




PARKA 22250 1)

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-ReifSverschluss, vordere Leiste
mit Druckknépfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und
Klett, Armelabschluss weitenverstellbar durch Riegel mit Klett, 2 Seitenta-
schen mit Reif3verschluss, links Napoleontasche mit ReifSverschluss, 2
Innentaschen mit Klett, Reflexapplikationen an Rumpf, Reflexpaspel an
Armel, Vorderteil- und Riickenteilpasse.

Material 449
Auflen: Gewebe 429: Koper, 100% Polyester mit PU-Membran, FC,
ca. 220 g/m*

Futter: Gewebe 316: Leinwand, 100% Polyester, ca. 75 g/m?

Persdnliche Schutzausristung

Grofden: 44/46 - 64/66

3 -
3
marine
X 4492424 325 ]
EN343 anthrazit
4492424111

KAPUZE @525y
Material 449 KAPUZE SEPARAT
AufSen: Gewebe 429: Koper, 100% Polyester mit PU-Membran, FC, ca. 220 g/m® BESTELLBAR

Futter: Gewebe 316: Leinwand, 100% Polyester, ca. 75 g/m?

Bestellnummern: marine 4492457 325, anthrazit 4492457 111
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TRAGERBUNDHOSE 2d =1

Abnehmbare Stretchtriger, Tragerlédnge verstellbar durch Klett, Bund
weitenverstellbar durch Klettriegel zusétzlich mit seitlichem Gummizug,
Schlitz mit Reifdverschluss und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte
und Klett, Beinabschluss mit seitlichem Reif$verschluss sowie Klett zur
Weitenverstellung, Reflexapplikationen an Hosenbeinen.
Material 449
o
Auflen: Gewebe 429: Koper, 100% Polyester mit PU-Membran, FC, 5
ca. 220 g/m* E
. X
Futter: Gewebe 316: Leinwand, 100% Polyester, ca. 75 g/m” 2
, 3
GrofSen: 44/46 - 64/66 <
3
3
X
EN 343
Q
L
z
()
0
[ [

marine anthrazit
4492425 325 4492425 111
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WINTER & WETTERSCHUTZ

WARN- UND WETTER-

SCHUTZBLOUSON [eleazaia
WAR N = U N D WETT E R - Stehkragen mit einrollbarer Kapuze, vordere Mitte mit ReifSverschluss, rechts auf

s C H U TZJ AC K E 00J409W Brusthéhe Handytasche mit Patte und Klett sowie abgenihten Stifttaschen, Armel- | eu‘cht gelb-
o _ o abschluss mit Gummizug zusétzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitenta- marine
Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reiffver- schen mit Reifverschluss, Bund mit Strickbtindchen, 2 Innentaschen, Innentasche 00J419w 295

schluss, vordere Leiste mit Klett, Armelabschluss mit Gummizug zusitzlich weiten- links mit ReifSverschluss, rechts mit Klettverschluss, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf,

verstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reifverschluss, Bund % .
Armel und tiber Schultern.

Persdnliche Schutzausristung

weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50 mm Reflexstreifen um
Rumpf, Armel und iiber Schultern, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druck- Material J419w, Oberstoff: Leinwand, 100 % Polyester, beschichtet, ca. 150 g/ m?

knopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reiflverschluss. Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100% Polyester, gesamt: 395 g/m?

Material J409w, Oberstoff: Leinwand, 100 % Polyester, beschichtet, ca. 150 g/m® Groflen: S - 5XL

1 3 D

1 leuchtorange-marine
00J419w 293

Netzfutter: 100 % Polyester, Innenjacke: Fleece, 100 % Polyester, ca. 270 g/m?
GrofSen: S - 5XL w

EN 343 EN ISO 20471
1 3
2
EN 343 EN 1SO 20471 leuchtgelb N
00J409w 171 2
O
= 27206 |
levchtorange FLEECEJACKE Pty :
00J409w 120 Stehkragen, vordere Mitte mit Reif§verschluss, Armelabschluss mit Strickbiindchen, §
a 2 Seitentaschen, 2 Innentaschen, 50 mm Reflexstreifen (elastisch) um Rumpf, Armel 2
leuchtorange-marine diiiber Schult 5
00J409w 293 und tiber Schultern. g
Gestrick 271: Fleece, 100 % Polyester, ca 280 g/m? =

leuchtgelb

GrofSen: 44/46 - 64/66 2712081 229

EN 14058 EN SO 20471

leuchtorange
2712081146

(o))
[
=)
e
©
X
b4
3
FLEECEJACKE RAIEES £
Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, seitlich 2 Seitentaschen,
2 Innentaschen.
Gestrick 271: Fleece, 100 % Polyester, ca. 280 g/m*
GrofSen: 44/46 - 64/66
a
leuchtgelb-marine
00J409w 295
L
schwarz 8
2711950 124 °
0

120 121



FUNKTIONSWETTER-

UND WINTERJACKE K&} -
grau-schwarz

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit 00J409 505

Reifdverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und a
kornblau-schwarz

Reif3verschluss, Armelabschluss mit Gummizug, zusatzlich weitenverstellbar
. . . . 00J409 506
durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reifdverschluss, Bund
weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, Reflexpaspeln an
Vorder- und Riickenteilpasse, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit
Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen

mit ReifSverschluss.

Material J409, Oberstoff: 100 % Polyester, beschichtet, ca. 150 g/m®
Netzfutter: 100 % Polyester. Innenjacke: Fleece, 100 % Polyester, ca. 270 g/m”

rot-schwarz
00J409 504

Grofen: S - 5XL

EN 343

marine-schwarz
00J409 501

ALLROUNDJACKE EeZaz E—
schwarz

Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reifverschluss, 2 Brusttaschen 014454 204
mit Reifdverschluss, Brusttasche links mit Schlaufe mit Metallringen sowie [ ]
Stiftéffnung, Armel austrennbar mit Reifiverschluss, links Armtasche mit marine

. . . . . 014454 203
Reifdverschluss sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, 2 Seitenta-
schen mit Patte und Druckknopf, Armel und Bund mit Strickbiindchen, kornblau
links Napoleontasche mit ReifSverschluss, herausnehmbare Weste aus 014454 202

Teddyfutter mit Klett zur Befestigung, Armel mit Steppfutter.

Material 14b, Oberstoff: Képer, 100 % Polyester, FC, ca. 245 g/m”
Innen: Steppfutter, 100 % Polyester einseitig versteppt und Teddyfutter,
65 % Polyester, 35 % Polyacrylnitril, 260 g/m®

Grofen: 44/46 - 64/66

rot
014454 206

122

WARNSCHUTZ- UND
WINTERBLOUSON

Stehkragen, vordere Mitte mit ReifSverschluss, 2 Brusttaschen mit ReifSverschluss, links
Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, 2 Seitentaschen mit Patte, Armel und

Bund mit Strickbtindchen, links Brustinnentasche mit Reif§verschluss, Rumpf mit Teddyfutter,
Armel mit Steppfutter, 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Armel und iiber Schultern.

Material 14b, Oberstoff: Képer, 100 % Polyester, FC, ca. 245 g/m® Innen: Steppfutter, 100 % Po-
lyester einseitig versteppt und Teddyfutter, 65 % Polyester, 35 % Polyacrylnitril, 260 g/m?

GrofSen: 44/46 - 64/66

&

EN 14058

ab Gr. 52/54

- f.

EN 1SO 20471 EN ISO 20471

3
2
x
X

leuchtorange
014490 146
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FUr Macher.

Ob kleiner Handwerksbetrieb oder Maschinenbaukonzern:
Arbeitskleidung im Corporate Design ist schon lange nicht mehr nur fir
grofBe Unternehmen ein Thema. Auch kleinere Unternehmen haben den
Mehrwert von einheitlicher Arbeitskleidung erkannt und setzen auf ein
professionelles Erscheinungsbild. Unsere Arbeitskleidung wird bis ins
kleinste Detail auf die Anspriiche von Industrie und Handwerk abge-
stimmt und muss daher besonders robust und praktisch sein. Hierbei
setzen wir 3 verschiedene Arten von Baumwoll- und Mischgeweben ein.

100 % BAUMWOLLE

Als Naturfaser kann Baumwolle Feuchtigkeit besonders schnell aufnehmen und speichern. Dies bedeutet
Tragekomfort und Hautfreundlichkeit. Unsere ROFA Baumwollartikel sind krumpfarm und zeichnen

sich aufSerdem durch ihre hohen Farbechtheiten aus. Wir beziehen unsere Baumwolle aus den besten
Anbaugebieten der Erde.

Kollektionen: Klassik, Top, Spezial, Pilot, Zunftkleidung

COTTON-RICH, 60 % BAUMWOLLE, 40 % POLYESTER

Dieses Gewebe iiberzeugt durch sein hochwertiges Mischverhéltnis und die optimale Gewebebindung,
Durch den héheren Baumwollanteil kann Kdrperfeuchtigkeit aufgenommen werden. Die Kleidung ist
besonders atmungsaktiv und zugleich strapazierfahig aufgrund des synthetischen Anteils.

Kollektionen: Active, OK

MISCHGEWERBE, 65 % POLYESTER, 35 % BAUMWOLLE

Das Mischgewebe vereint die positiven Eigenschaften von Naturfaser und Kunstfaser. Der Baumwollanteil
sorgt fiir eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme. Unser hochwertiges Markenpolyester hingegen speichert
nur wenig Wasser und kann Feuchtigkeit zur AufSenluft hin besser ableiten. Dies macht das Gewebe sehr
atmungsaktiv. Unsere ROFA Mischgewebe sind aufierdem pflegeleicht, formbesténdig, extrem reifsfest,
UV-besténdig und trocknen sehr schnell.

Kollektionen: Wanted, Teamwork, Geriistbau, Super

Arbeitskleidung

SEITE 126- 143
Wanted
Teamwork
Active

SEITE 144 - 147
Gerustbau
Zunftkleidung
Basix

SEITE 148 - 159
Top
Spezial
Pilot
OK
Super
Klassik

SEITE 160-163

Zubehor

Persdnliche Schutzausristung
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WANTED

LATZHOSE

Gewebe 421: Ripstop, 64 % Polyester 34 % Baumwolle, 2 % Elastolefin, ca. 220 g/m*

KOMPLETTE
BEWEGUNGSFREIHEIT

durch eine optimale Passform und

das besondere Ripstop-Gewebe

EXTREM FLEXIBEL

ohne Kompromisse vielseitig einsetzbar

IMMER PASSEND

durch elastische Stretcheinsitze macht
diese Kleidung jede Bewegung mit

PRAKTISCHE TASCHEN

mit unterschiedlichen
Groflen fiir geniigend Platz

REFLEKTIERENDE DETAILS

verbessern die Sicherheit bei der Arbeit

EINFACHE HOSENBEINVERLANGERUNG

durch Hosensaum mit 5cm extra Beinlédnge

Maximale Flexibilitat
fUr Industrie, Handwerk
und Freizeit.




WANTED

WESTE

Vordere Mitte mit ReifSverschluss, 2 Schlaufen auf Schulterhohe, 2 Brust-
taschen mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftéffnung, 2 Eingrifftaschen,
links zusatzliche Napoleontasche, 2 Seitentaschen mit ReifSverschluss,

2 Brustinnentaschen mit ReifSverschluss, groe Kédngurutasche auf
Riickenteil mit Klett.

Gewebe 421: Ripstop, 64 % Polyester 34 % Baumwolle, 2 % Elastolefin,

ca. 220 g/m

Grofien: 44/46-64/66

BERMUDA

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2 Sei-
tentaschen, Seitentasche links zusétzlich mit Billettasche, rechts mit
Miinztasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils
mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche
mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusétzlich aufge-
setzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher Reifdverschlusstasche,
Knieverstarkung, Hinterhosenpasse aus elastischem Material, 2 GesafSta-
sche mit Patte und Klett, Gesaf3verstarkung, Reflexapplikationen in
Wabenoptik an den Beinen.

Gewebe 421: Ripstop, 64 % Polyester 34 % Baumwolle, 2 % Elastolefin,
ca.220g m”>

GrofSen: 44-66

o !
schwarz ™
421990 124

marine-schwarz

WANTED iiberzeugt mit Leichtigkeit, Flexibilitat und Strapazierfa-

421993 608 ‘ higkeit! Das Design ist auf das Wesentliche reduziert ohne Abstriche
= zu machen was Modernitét und Funktionalitdt angeht. Ob auf der
khaki-schwarz Baustelle oder beim Heimwerken - WANTED ist flexibel einsetzbar
421993 607

und der perfekte Begleiter fiir den ganztigigen Einsatz.

Y \ %

schwarz
421993 124

D NE——
STR=ETCH

-
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WANTED

a
marine-schwarz khaki-schwarz
421992 608 421992 607

LATZHOSE

Stretchtréager, Latztasche mit Patte und Klett sowie aufge-
setzter Tasche mit Unterteilungen, Schlitz mit Reif3ver-
schluss, Bund mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, Seiten-
taschen links zusdtzlich mit Billettasche, links Cargotasche
mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett
sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte
und Klett und integrierter Zollstocktasche, zuséatzlich
aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher
Reifdverschlusstasche, Knieverstarkung, Hinterhosenpasse
aus elastischem Material, 2 GesafStaschen mit Patte und
Klett, GesafSverstarkung, einfache Hosenbeinverlangerung
durch skandinavischen Saum, Reflexapplikationen in Wa-
benoptik an den Beinen.

Gewebe 421: Ripstop, 64 % Polyester, 34 % Baumwolle,

2 % Elastolefin, ca. 220 g/m”

Groflen: 44-66, 90-114

130

schwarz
421992 124

schwarz
421991124

a a
khaki-schwarz marine-schwarz
421991 607 421991 608

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSver-
schluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusatzlich mit
Billettasche, rechts mit Miinztasche, links Cargotasche mit
aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie
integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und
Klett und integrierter Zollstocktasche, zusatzlich aufgesetzte
Tasche mit Unterteilungen sowie seitlicher ReifSverschlussta-
sche, Knieverstarkung, Hinterhosenpasse aus elastischem
Material, 2 GeséfStaschen mit Patte und Klett, Gesaf3verstar-
kung, einfache Hosenbeinverldngerung durch skandinavi-
schen Saum, Reflexapplikationen in Wabenoptik an den
Beinen.

Gewebe 421: Ripstop, 64 % Polyester, 34 % Baumwolle,

2 % Elastolefin, ca. 220 g/m?

GrofSen: 44-66, 90-114

€
STRETCH

- ——
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TEAMWORK

BIKERJACKE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere
Mitte mit Reifverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen,
Brusttasche links mit Reifverschluss, rechts mit abgenéahter Stiftta-
sche und zusétzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, links
Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Klett, 2 Seitentaschen mit Reif$verschluss,
Bewegungsfalten im Riickenteil, Riickenkoller mit Beliiftungsoffnun-
gen, 2 grofSe Innentaschen, Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil und
Armeln.

Gewebe 70: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g m?>

Grofien: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex GrofSen)

sand-anthrazit
701966 492

rot-anthrazit
701966 493

\\\\

weil3-anthrazit
701966 494

grin-anthrazit
701966 491

marine-kornblau
701966 449

hrazit-dunkelgrau
701966 514

TEAMWORK wurde bis ins kleinste Detail auf die Anspriiche von In-
dustrie und Handwerk abgestimmt. Die Kollektion besteht aus einem
eigens entwickelten und produzierten Képergewebe und ist dank der
hohen Strapazierfahigkeit fiir die Industriewdsche nach ISO 15797
geeignet. Durch das atmungsaktive und reifdfeste Gewebe hilt die
Arbeitskleidung selbst starksten Belastungen im Arbeitsalltag stand.
Besondere Features, wie z.B. der Dehnbund sorgen fiir ein angeneh-
mes Tragegefithl und maximale Effektivitat beim Arbeiten.




BUNDHOSE

Dehnbund mit Feststellmoglichkeit, Bund mit Giirtelschlaufen und
Knopf, Schlitz mit Reif3verschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche
mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integ-
rierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integ-
rierter Zollstocktasche, zusétzlich aufgesetzte Tasche, Knietaschen,

2 GesafStaschen, GeséfStasche rechts mit Patte und Klett, Reflexpaspel
an den Beinen.

Gewebe 70: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m?

GrofSen: 44 - 58 S,44 - 66 N, 44 - 56 L (Intex GrofSen)

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 abgenahten
Stifttaschen, Schlitz mit ReifSverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche
jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts
Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche,
zusétzlich aufgesetzte Tasche, Knietaschen, 2 GesafStaschen, Gesafi-
tasche rechts mit Patte und Klett, Reflexpaspel an den Beinen.

)

Gewebe 70: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m

GrofSen: 44 - 58 S, 44 - 66 N, 44 — 56 L (Intex GrofSen)

KNIEPOLSTERTASCHEN

134

anthrazit-dunkelgrau
701967 514

anthrazit-dunkelgrau
701974 514

sand-anthrazit

701967 492
[

marine-kornblau

701967 449
L 4

wei3-dunkelgrau

701967 494
v

grin-anthrazit

701967 491
v

rot-anthrazit

701967 493

sand-anthrazit
701974 492

marine-kornblau
701974 449

L 4

weif3-dunkelgrau
701974 494

grin-anthrazit
701974 491

rot-anthrazit
701974 493

WESTE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere

Mitte mit Reifdverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen,
Brusttasche links mit Reifdverschluss, rechts mit abgenéhter Stift-

tasche und zusatzlich aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen,

2 Seitentaschen mit ReifSverschluss, 2 grofie Innentaschen, Reflex-
paspel an Vorder- und Riickenteil.

Gewebe 70: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m?

Groflen: 44 /46 N - 64/66 N (Intex GrofSen)

SHORTS

Dehnbund mit Feststellmoglichkeit, Bund mit Giirtelschlaufen und
Knopf, Schlitz mit Reif3verschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche
mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integ-
rierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrier-
ter Zollstocktasche, zusétzlich aufgesetzte Tasche, 2 Geséftaschen,
GesafStasche rechts mit Patte und Klett.

Gewebe 70: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 295 g/m?

Grofden: 44 - 66N (Intex GrofSen)

anthrazit-dunkelgrau
702060 514

anthrazit-dunkelgrau
702050 514

sand-anthrazit
702060 492

marine-kornblau
702060 449

L 4

wei3-dunkelgrau
702060 494

grin-anthrazit
702060 491

rot-anthrazit
702060 493

sand-anthrazit
702050 492

marine-kornblau
702050 449

wei3-dunkelgrau
702050 494

grin-anthrazit
702050 491

rot-anthrazit
702050 493
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SOFTSHELLJACKE

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reifdverschluss,
2 Brusttaschen, Brusttasche links mit Reif3verschluss, rechts mit abge-

néhter Stifttasche, links Armtasche mit Patte und Klett, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reif$verschluss,

Riickenkoller mit Beltiftungsoffnungen, 2 grofSe Innentaschen, Saum mit ‘I
Kordelzug, Reflexpaspel an Vorder-, Riickenteil und Armeln.

BESONDERS WINDDICHT
UND ATMUNGSAKTIV!

wogrewe 0 / -
e

schwarz
4001382 124

marine-kornblau
4001382 449
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ACTIVE

JACKE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen aus zweifarbigem
Strick, vordere Mitte mit ReifSverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte und
Klett, jeweils mit Stiftoffnung, links Armtasche mit Patte und Klett sowie
Stifttasche, rechts Armtasche mit Unterteilungen, Armelabschluss weiten-
verstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen, rechts mit zusétzlicher
Reifdverschlusstasche, Bewegungsfalten im Riickenteil, Riickenkoller mit
Beltiftungsoffnungen, 2 grofSe Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch
Kordelzug, hochfestes Polyester-Gewebe an Schultern und Bund, Reflexap-
plikationen an Vorder-, Riickenteil und Armeln.

2

Gewebe 281: Stretch Képer, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester,
4 % Elastolefin, ca. 250 g/m® Cotton-Rich, ca. 250 g/m®

Gepriift unter Laborbedingungen nach EN ISO 15797

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

dk.anthrazit-grau
2812200 543

dk.anthrazit kornblau
2812200 541

ACTIVE ist langlebig und duf3erst flexibel. Das zeitlose Design iiberzeugt durch die
sportliche Silhouette. Neben zahlreichen innovativen Details, sorgt die ergonomische

Passform fiir das Wohlbefinden des Trdgers und erhoht somit die Motivation und die

Effektivitat beim Arbeiten. Der Einsatz einer speziellen elastischen Faser sorgt dafiir,

dass diese Kollektion nach intensiveren Wasch- und Trocknungsprozessen, wie die

der industriellen Pflege, ihre Eigenschaften beibehalt.

dk.anthrazit rostrot
2812200 545

kornblau-dk.anthrazit
2812200 542

D T
zﬁwdzit grin sTRETcH

2812200 544 4__.———~ )
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BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, Seitentasche links zusétzlich mit Reif3verschluss,
rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handyta-
sche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts

WESTE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen aus zwei-
farbigem Strick, vordere Mitte mit ReifSverschluss, 2 Brusttaschen
mit Patte und Klett, jeweils mit Stiftéffnung, 2 Seitentaschen, rechts
mit zusétzlicher ReifSverschlusstasche, verldngertes Riickenteil,

] 4
Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, dk.anthrazit-kornblau 2 grof$e Innentaschen, Taille weitenverstellbar durch Kordelzug, dk.anthrazit-kornblau
zusétzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 2812201 541 hochfestes Polyester-Gewebe an Schultern und Bund, Reflexappli- 2812203 541
GesafStaschen, GeséafStasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reif3- | ] kationen an Vorder- und Riickenteil. Dz

verschluss, GesafSverstiarkung, hochfestes Polyester-Gewebe an den
Knien, Reflexapplikationen an den Beinen.

dk.anthrazit-grau
2812201 543

Gewebe 281: Stretch Koper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester,

dk.anthrazit-grau
2812203 543

/] 4 % Elastolefin, ca. 250 g/mz. Cotton-Rich, ca. 250 g/m2 D
Gewebe 281: Stretch Koper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester, dk.anthrazit-grin GroRen: 44/46 — 64/66 ;Ilggr;’gh;gziz—grﬂn
2 A . 2 srof3en: 44/46 — 64
4 % Elastolefin, ca. 250 g/m®. Cotton-Rich, ca. 250 g/m* 2812201 544
vz vz

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

dk.anthrazit-rostrot
2812201 545

dk.anthrazit-rostrot
2812203 545

Persdnliche Schutzausristung

kornblau-dk.anthrazit
D 2812203 542
dk.anthrazit-kornblau
2812201 542

Warn- und Wetterschutz

SHORTS

LATZ H os E Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss, thh razit-kornblau

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Klett sowie abgenéhter Stiftta- 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusatzlich mit Reifverschluss, 2812204 541

sche, Schlitz mit Reif§verschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handyta- dk'afth razit-grau

Knopfleiste, zusétzlich innen mit Gummizug, 2 Seitentaschen, Seitenta- sche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts 2812204 543

sche links zusétzlich mit ReifSverschluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, /]

Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett zusétzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, 2 Geséftaschen, dk.anthrazit-grin

sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett GesafStasche links mit Patte und Klett, rechts mit ReifSverschluss, 2812204 544

und integrierter Zollstocktasche, zusétzlich aufgesetzte Tasche mit Geséfiverstarkung. e

Unterteilungen, Knietaschen, 2 GesafStaschen, Gesafstasche links mit . , i Sonthrazit-rostrot
Gewebe 281: Stretch Koper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester, 2812204 545

Patte und Klett, rechts mit ReifSverschluss, Geséf3verstarkung, hochfes-
tes Polyester-Gewebe an den Knien, Reflexapplikationen an den Beinen.
Gewebe 281: Stretch Koper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester,

4 % Elastolefin, ca. 250 g,’mz. Cotton-Rich, ca. 250 g/mz

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

CARGOTASCHEN MIT
ZOLLSTOCK-, HANDY-
UND STIFTTASCHE

dk.anthrazit-kornblau
2812202 541
Wz

dk.anthrazit-grau
2812202 543

dk.anthrazit-grin
2812202 544

dk.anthrazit-rostrot
2812202 545

4 % Elastolefin, ca. 250 g/m® Cotton-Rich, ca. 250 g/m”

Groflen: 44/46 - 64/66

kornblau-dk.anthrazit
2812204 542
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kornblau-dk.anthrazit
2812202 542
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ACTIVE

DAMEN

JACKE

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen aus zweifarbi-
gem Strick, vordere Mitte mit ReifSverschluss, 2 Brusttaschen mit Patte
und Klett, jeweils mit Stift6ffnung, links Armtasche mit Patte und Klett
sowie Stifttasche, rechts Armtasche mit Unterteilungen, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen, rechts mit zusétzli-
cher ReifSverschlusstasche, Bewegungsfalten im Riickenteil, Riickenkoller
mit Beliiftungsoffnungen, 2 grofle Innentaschen, Taille weitenverstellbar
durch Kordelzug, hochfestes Polyester-Gewebe an Schultern und Bund,
Reflexapplikationen an Vorder-, Riickenteil und Armeln.
Gewebe 281: Stretch Koper, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester,
4 % Elastolefin, ca. 250 g/m? Cotton-Rich, ca. 250 g/m*

GrofSen: D34 - D50

dk.anthrazit-kornblau
2812205 541

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reif§verschluss, 2 Seiten-
taschen, Seitentasche links zusétzlich mit ReifSverschluss, rechts mit

Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit
Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte
und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusétzlich aufgesetzte Tasche
mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 GeséfStaschen, Gesédfitasche links mit
Patte und Klett, rechts mit ReifSverschluss, Geséfverstarkung, hochfestes

£
Polyester-Gewebe an den Knien, Reflexapplikationen an den Beinen.

Gewebe 281: Stretch Képer, 58 % Baumwolle, 38 % Polyester,

4 % Elastolefin, ca. 250 g m?. Cotton-Rich, ca. 250 g m>

Grofien: D34 - D50

"'~-._ _____ __.-—"*
Za
dk.anthrazit-kornblau sTRETcH
2812206 541 < —— —_—
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GERUSTBAU

JACKE [EEE [T

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte
mit Reifverschluss, vordere Leiste mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen,
links mit Reifdverschluss, rechts mit Patte und Klett und abgenéhter
Stifttasche, zusatzlich darunterliegende Tasche mit Klettverschluss,
Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckkndpfe, Armelkeil fiir mehr
Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reifverschluss, Liiftungsosen,
bequeme Passform durch Bewegungsfalten im Riickenteil, verlangerter
Riicken, gepolstertes Cordura‘Schulterteil mit Wattierung, 2 grof3e
Innentaschen, Kontrastpaspel an Vorder-, Riickenteil und Armeln, Reflex-
applikationen an Vorder- und Riickenteil.

Gewebe 62: Koper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/m?

GrofSen: 44-66, 90-114

WESTE 2R [ET

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit
Reifdverschluss, vordere Leiste mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen, links mit
Reif3verschluss, rechts mit Patte und Klettverschluss und abgenéhter Stiftta-
sche, zusétzlich darunterliegende Tasche mit Klettverschluss, 2 Seitentaschen
mit Reif§verschluss, verlangerter Riicken, gepolstertes Cordura’Schulterteil
mit Wattierung, 2 grofSe Innentaschen, Kontrastpaspel und Reflexapplikatio-
nen an Vorder- und Riickenteil.

Gewebe 62: Képer, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/m?

GrofSen: 44-66, 90-114

SHORT =1

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2 Sei-
tentaschen, links schrag aufgesetzte Cargotasche fiir leichteren Eingriff
mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klettverschluss sowie
integrierter Zollstocktasche, rechts Zollstocktasche, rechts GeséfStasche
mit Patte und Klettverschluss.

Gewebe 62: Képer, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/m?

Grofen: 44/46 - 64/66
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inkl. Innungsemblem

grau-schwarz
622342 462

inkl. Innungsemblem

grau-schwarz
622345 462

grau-schwarz
622346 462

BUNDHOSE 'NEU

Bund seitlich mit Dehneinsétzen, Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz
mit Reif$verschluss, 2 Seitentaschen, links schréig aufgesetzte Cargota-
sche fiir leichteren Eingriff mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit
Patte und Klettverschluss sowie integrierter Zollstocktasche, rechts
Zollstocktasche, Knietaschen aus Cordura’, rechts GesafStasche mit
Patte und Klettverschluss, Reflexapplikationen an den Beinen.

Gewebe 62: Koper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/m*

GrofSen: 44-66, 90-114

LATZHOSE B2 =1

Stretchtriger, Latztasche mit ReifSverschluss und aufgesetzter Stiftta-
sche, Schlitz mit Reif$verschluss, Bund mit Giirtelschlaufen und seitlich
mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links schréig aufgesetzte Cargotasche
fir leichteren Eingriff mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte
und Klettverschluss sowie integrierter Zollstocktasche, rechts Zoll-
stocktasche, Knietaschen aus Cordura’, rechts GesafStasche mit Patte
und Klettverschluss, Kontrastpaspel an Latz, Reflexapplikationen an
den Beinen.

Gewebe 62: Koper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/m*

Groflen: 44-66, 90-114

Bei dem verantwortungsvollen und nicht ungefahrlichen
Beruf des Geriistbauers ist praxisgerechte Kleidung genauso
wichtig wie das richtige Werkzeug fiir die effektive Arbeit der
Mitarbeiter. Gleichzeitig ist sie eine Werbemafinahme fiir den
Betrieb und sein Handwerk. Zusammen mit der Bundesin-
nung fiir Gertistbau und einem Textilserviceunternehmen
wurde die Kollektion entworfen und getestet. Es wird ein spe-
zielles Cordura-Gewebe, das durch eine besonders geringe
Anschmutzbarkeit gekennzeichnet ist, verwendet. Dieses
Gewebe wurde an stark beanspruchten Stellen eingesetzt,

da es besonders strapazierfihig und abriebfest ist.

grau-schwarz
622343 462

grau-schwarz
622344 462
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Persénliche Schutzausristung

Warn- und Wetterschutz
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ZUNFTKLEIDUNG

BUNDJACKE B I

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit Patte

ZUNFTWESTE

Vordere Mitte mit zweireihiger Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Taille weiten-

verstellbar durch Schnalle, rechts Brustinnentasche, Riickenteil aus leich- und Druckknépfen sowie Stiftoffnung, 2 Seitentaschen, Armel mit Druck-

terer Képerware. knépfen zur Weitenverstellung, Bewegungsfalten im Riickenteil, Bund mit

, Druckknopfriegel zur Weitenverstellung,

Gewebe 51: Trenker-Cord, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 535 g/m

Persdnliche Schutzausristung

Groflen: 44 - 66 Gewebe 525: Zwirn-Doppelpilot, 100% Bauwolle, ca. 525 g/m”

Grofen: 44 - 66,90 - 114
[

schwarz
O51111 124

ZUNFTHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen, Knépfen und Reif$verschliissen, innen zusétz-
lich Knopfe fiir Hosentrager, 2 Seitentaschen, 2 Zollstocktaschen, rechts
GesafStasche mit Patte und Knopf, Schrittverstarkung, Kunstleder-Appli-
kationen an Schlitz, Zollstock- und Seitentaschen, Cordura Verstiarkung
an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag.

Gewebe 51: Trenker-Cord, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester ca. 53¢

schwarz
525999 124

Warn- und Wetterschutz

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

schwarz
051562 124
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ZUNFTHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen, Knépfen und Reif$verschliissen, innen zusétz-
lich Knépfe fiir Hosentréger, 2 Seitentaschen, 2 Zollstocktaschen, rechts
GesafStasche mit Patte und Knopf, Schrittverstarkung, Kunstleder-Appli-
kationen an Schlitz, Zollstock- und Seitentaschen, Cordura Verstarkung

an Seiten- und Zollstocktaschen, ohne Schlag. Knietaschen mit Klett,
zum Einfithren von Kniepolstern, sonst wie Form 562.

)

Gewebe 25: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 525 g/m

Ob wéhrend oder nach der Arbeit - die zeitlose und unverwiistliche BASIX
Jacke ist der perfekte Begleiter fiir den ganztégigen Einsatz. Der robuste

Grofien: 44 - 66,90 - 114

Stoff wird schon seit Jahrzehnten fiir Maurer/Zunftbekleidung eingesetzt
und das nicht ohne Grund. Mit dieser Jacke trotzen Sie den Jahreszeiten
und sind bestens vor Wind und Wetter geschiitzt. Selbst im Winter halt
Sie diese Jacke mit untergezogener Fleecejacke warm.

Service

schwarz
025562 124
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TOP
100% BAUMWOLLE | 330 g/m?

BLOUSON

Reverskragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte

und Knopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknépfe,
rechts Brustinnentasche.

Gewebe 11: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m*

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit ReifSverschluss und zusétzlich aufgesetzter
Tasche mit 2 abgenéhten Stifttaschen, Schlitz mit Reifverschluss, Bund
weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, links
Cargotasche mit Patte und Klett, rechts GeséfStasche mit Knopf, rechts
hinten Zollstocktasche.

Gewebe 11: Képer, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m*

Grofden: 44 - 66,90 - 114

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss,
2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Klett, rechts
GesafStaschen mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 11: Képer, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m*

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

148

gdrtnergrin
011215136

kornblau
011215 196

gdrtnergrin
011741136

kornblau
011741196

gdrtnergrin
011225 136

kornblau
011225 196

OVERALL

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte
und Knopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Knépfe, aufgesetzter
Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitenta-
schen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Knopfriegel, rechts Gesaf3-
tasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche.

Gewebe 11: Kdper, 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m®
GrofSen: 44 - 66,90 - 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze

B = mit angenéahter Kapuze mit Kordelzug (wie abgebildet)

[

kornblau
a = 011702 196
b = 011950 196
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Persdnliche Schutzausristung

Warn- und Wetterschutz
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SPEZIAL

100% BAUMWOLLE | 360 g/m?

KOMBINATION

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, oberhalb Vorderteilpasse
mit Druckknépfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links
mit Stiftéffnung, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknépfe,
aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe,
2 Seitentaschen, 2 GeséfStaschen mit Patte und Druckknopf, links hinten
Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche,
links Brustinnentasche.

Gewebe 12: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 360 g/m?
GrofSen: 44 - 66,90 - 114

Jestellnr.: A = ohne Kapuze,

B = mit angenéhter Kapuze mit Kordelzug (wie abgebildet)

BLOUSON

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftéffnung, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfal-
ten im Riickenteil, rechts Brustinnentasche.

Gewebe 12: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 360 g/m?

Grofen: 44 - 66,90 - 114

BLOUSON

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckkndpfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftéffnung, Armelabschluss

weitenverstellbar durch Druckknépfe, 2 Seitentaschen mit ReifSver-

schluss, Bewegungsfalten im Riickenteil, rechts Brustinnentasche.

Gewebe 12: Képer, 100 % Baumwolle, ca. 360 g/m2

Grofen: 44 - 66,90 - 114

150

[
kornblau

a = 012240 196
b = 012950 196

.
gdrtnergrin

a = 012240 136
b =012950 136

kornblau
012211196

gdrtnergrin
012211136

kornblau

gdrtnergrin
012212136

mit ReifSverschlusstaschen

012212196

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknépfen sowie 2 abgenéh-
ten Stifttaschen, Schlitz mit ReifSverschluss, Bund weitenverstellbar
durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 GesifStaschen mit Patte
und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

Gewebe 12: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 360 g/m”

Groflen: 44 - 66,90 - 114 I
kornblau
012250 196
.
gdrtnergrin
012250 136
BUNDHOSE [urvy¥:
Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss,
2 Seitentaschen, rechts GesafStasche mit Patte und Druckknopf,
rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.
g —
Gewebe 12: Koper, 100 % Baumwolle, ca. 360 g/m* kornblau
012222196

Groflen: 44 - 66,90 - 114

]
gdrtnergrin
012222136
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PILOT
100% BAUMWOLLE | 525 g/m?

JACKE

Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, links Brusttasche,

2 Seitentaschen, rechts Brustinnentasche.
Gewebe 25: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 525 g/m?

GrofSen: 44 - 66,90 - 114

hydronblau
025401153

152

LATZHOSE

Stretchtréger, Latztasche mit ReifSverschluss, Schlitz mit Knopfen, Bund
weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, Kniever-
starkung, rechts GesafStasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 25: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 525 g/m?

Groflen: 44 - 66,90 - 114

hydronblau
025740 153

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, innen zusétzlich Knépfe fiir
Hosentrager, Schlitz mit Knopfen, 2 Seitentaschen, Knieverstarkung,
rechts GesafStasche mit Knopf, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 25: Doppel-Pilot, 100 % Baumwolle, ca. 525 g/m?

Groflen: 44 - 66,90 - 114

hydronblau blau
025404153

153

Persdnliche Schutzausristung

Warn- und Wetterschutz

(9]
c
)
0
K
~
0
=
[}
0
-
<

Service



SUPER
MISCHGEWEBE | 360 g/m?

BLOUSON

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen. 2 Brusttaschen mit

Patte und Druckknépfen, Patte links mit Stiftéffnung, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckkndpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfal-
ten im Riickenteil, Liiftungsdsen, rechts Brustinnentasche.

Gewebe 62: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 360 g/m*

Groflen: 44 - 66,90 - 114

schwarz
062291124

gdrtnergrin
062291136

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reifverschluss, 2
Seitentaschen, rechts GesafStasche mit Patte und Druckknopf, rechts
hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche.

95 0

Gewebe 62: Képer, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 360 g/m?

Groflen: 44 - 66,90 - 114

schwarz
062222 124

gdrtnergrin
062222136

dunkelkornblau

Persdnliche Schutzausristung

dunkelkornblau 062222181
062291181 .
. rot
rot 062222185
062291185
h
2
B
3
8
I 3
kornblau _%
062291194 S
. €
kornblau ]
062222 194 =
BERUFSMANTEL KeEZENS
Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, links Brusttasche, 2 .
- im Ritckente - gértnergrin LATZHOSE K22
Seitentaschen, Bewegungsfalten im Riickenteil, aufgesetzter Bund im 064370 136
Riickenteil, Liiftungsosen, Seitennahtschlitze, links Brustinnentaschen, - Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknopf, sowie 2 ab-
Mantelldnge 3/4. khaki genéhten Stifttaschen, Latzinnentasche mit Reifdverschluss, Schlitz
) 064370 183 R ‘ i 3
Gewebe 64: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 220 g/m~ mit Reiftverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopf
F leiste, 2 Seitentaschen, 2 GesafStaschen mit Patte und Druckknopf,
R Ad G , ellgrau ) . . .
Groflen: 44 - 66,90 - 114 06 49370 195 links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten Zollstocktasche mit
aufgesetzter Tasche o
c
2
Gewebe 62: Koper, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 360 g/m> 2
~
Groflen: 44 - 66,90 - 114 v 2
schwarz g
062270 124 <
L
gdrtnergrin
062270136
.
dunkelkornblau
062270 181
L
rot
062270 185

kornblau
064370 194

[
2
>
—
]
(%]

kornblau
062270 194
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OK
COTTON-RICH | 330 g/m?

BLOUSON

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druck-
knopfe, Luftungsésen, rechts Brustinnentasche.

marine

065392 155

Gewebe 65: Koper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m*

Groflen: 44 - 66,90 - 114

weinrot
065392 184

L]
weil3
065392 100

kornblau
065392 194

BLOUSON

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftéffnung, Armelabschluss
weitenverstellbar durch Druckknopfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfal-
ten im Riickenteil, Liiftungsdsen, rechts Brustinnentasche.

Gewebe 65: Koper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m*

Groflen: 44 - 66,90 - 114

gdrtnergrin
065291136

kornblau
065291194

156

BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Knépfen, 2
Seitentaschen, rechts GeséfStasche, rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 65: Koper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m>

Grofden: 44 - 66,90 - 114

LATZHOSE

Stretchtréager, Latztasche mit Patte und Druckknépfen sowie 2
abgenihten Stifttaschen, Schlitz mit Knépfen, Bund weitenverstellbar
durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Geséfstasche,
rechts hinten Zollstocktasche.

Gewebe 65: Képer, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m?

Groflen: 44 - 66,90 - 114

marine

065393 155

weinrot
065393 184

L]
weil3
065393100

kornblau
065393 194

marine
065394 155

weinrot
065394 184

L]
weif3
065394100

kornblau
065394 194

157

Persdnliche Schutzausristung

Warn- und Wetterschutz
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BUNDHOSE

Bund mit Giirtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit ReifSverschluss, 2
Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckkndpfen, Knie-
taschen, rechts GeséfStasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten
Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Druck-

knopt. _—
. I » , o . gdrtnergrin
Gewebe 65: Koper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m 065223 136
Groflen: 44 - 66,90 - 114
L
kornblau
065223 194
LATZHOSE [elkyie
Stretchtréger, Latztasche mit Patte und Druckknopfen sowie 2 abge-
néhten Stifttaschen, Schlitz mit Reifverschluss, Bund weitenverstell-
bar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, 2 Gesaftaschen mit
Patte und Druckknopf, links hinten Hammerschlaufe, rechts hinten
Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.
Gewebe 65: Koper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m* I
art ,
Groen: 44 - 66,90 - 114 450 93¢
[
kornblau
065270 194

OVERALL

Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknopfen, 2 Brusttaschen mit Patte
und Druckknopf, Armelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfe,

aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe,
2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknopfriegel,

[ ]
kornblau

a = 065703 194
b = 065950 194

Liiftungsosen, rechts Geséfdtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zoll-
stocktasche, links Brustinnentasche.

Gewebe 65: Koper, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 330 g/m”

GrofSen: 44 - 66,90 - 114 weinrot
a = 065703 184

b = 065950 184
L]

weil3
a = 065703100
b = 065950 100

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet)

B = mit angenédhter Kapuze mit Kordelzug

marine
a = 065703155
b = 065950 155

158

KLASSIK
100% BAUMWOLLE | 275 g/m?

L]

weil3

a =008770 100
b = 008950 100

gdrtnergrin
a =008770 136
b = 008950 136

OVERALL

Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reifdverschluss,
2 Brusttaschen mit ReifSverschluss, Armelabschluss weitenverstell-
bar durch Druckknépfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar
durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe mit Druck-
knopf, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch
Druckknopfe, Bewegungsfalten im Riicken, rechts GesafStasche,
rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche.

Gewebe 08: Képer, 100 % Baumwolle, ca. 275 g/m*
Grofden: 44 - 66,90 - 114

Bestellnr.: A = ohne Kapuze (wie abgebildet)

B = mit angenéhter Kapuze

kornblau
A =008770 196
B = 008950 196
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ZUBEHOR

T-SHIRT

Rundhals mit elastischem Biindchen, Kurzarm.
Gestrick J101: Jersey, 100 % Baumwolle, ca. 165 g m?>

Groflen: S - 5XL

POLOSHIRT

Polokragen mit Knopfleiste, Kurzarm, Armelabschuss mit elastischem

Biindchen, links Brusttasche.
Gestrick J102: Piqué, 100 % Baumwolle, ca. 190 g m?

GrofSen: S — 5X1

SWEATER

Rundhals mit elastischem Biindchen, Langarm, Armel und Bund

mit elastischem Strickbiindchen, weiche Innenseite.

Gestrick J103: Jersey, links gerauht, 70 % Baumwolle, 30 % Polyester,

ca. 300 g/m

te)

GrofSen: S - 5XL

TROYER

Stehkragen mit ReifSverschluss, Raglandrmel.
Gestrick J115: links gerauht, 100 % Polyester, 280 g/m*

Grofsen: S — 5XL.
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kornblau
00J101196

kornblau
00J102 196

marine
00J103 155

marine-melange
00J115 533

@

schwarz
00J101 124

schwarz
00J102 124
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00J102 155

grau
00J102 195

rot
00J102 185

schwarz
00J103 124

kornblau
00J103 196

grau
00J103 195




KURZARMUNTERHEMD

Rundhals mit elastischem Biindchen, Kurzarm.
2. 75 0f,

Gestrick J603: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, ca. 175 g/m®

GrofSen: S — 5XL

Persdnliche Schutzausristung

POLSTER [eelei?Z
Kniepolster aus Zellkautschuk, gekerbte Front mit seitlicher Profilie-
rung zur optimalen Anpassung an die Knieform, beste Ddmpfungs-
und Wiederaufstelleigenschaften, geschlossenporiges Material nimmt
kein Wasser auf, geeignet fiir Kochwésche 90 °C und Wéschetrockner
bis 150 °C, das Polster kann beim Waschen in der Hose verbleiben.
schwarz Einheitsgrofie
00J605 124
LANGARMUNTERHEMD [elenLlex;
Rundhals mit elastischem Biindchen, Langarm, Armelabschluss mit
elastischem Biindchen. KNIEPOLSTER PVC Kelolol*ry
Gestrick I()O’J) 75 % Bau m\\'()He, 25 % [)O]'\,":‘,S[t‘ll ca. 175 g/lﬂ2 Kniepolster aus PVC’ gekerbte Front zur Optimalen Anpassung an die
Grofen: S — 5X1. Knieform. Besteht aus speziellem Polyethylen-Schaum, tauglich fiir
DIN EN 14404, Abmessung: 250 x 150 x 18 mm.
I Einheitsgrofie
schwarz
00J603 124

schwarz
000924 124

Warn- und Wetterschutz

KURZUNTERHOSE [eeRLIer _—
Elastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), kurz, Beinabschluss mit roog 0927185

elastischem Buindchen.

Gestrick J603: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, ca. 175 g/m*

KNIEPOLSTER PVC

Kniepolster aus PVC, gekerbte Front zur optimalen Anpassung an die

schwarz _
00J606 124 Knieform.

Einheitsgrofie
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LANGBEINUNTERHOSE

Elastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), lang, Beinabschluss

mit elastischem Biindchen.

schwarz
000920 124

Y : 9. 7E 07 9F o7 )
Gestrick J603: 75 % Baumwolle, 25 % Polyester, ca. 175 g/m

GrofSen: S - 5XL

Service

schwarz
00J604 124
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Unsere
Kompetenz.

Individuelle Lésungen fur unsere Kunden
sind unsere Motivation.

Die Herausforderungen des Arbeitsalltags unserer Kunden inspirieren uns téglich. Um den Anspriichen
gerecht zu werden, arbeiten wir permanent an neuen Entwicklungen und einzigartigen Produkten.

Wir entwickeln Losungen, die Qualitét, Design und Funktionalitat vereinen - dabei steht der Trédger unserer
Arbeits- und Schutzkleidung immer im Mittelpunkt, mit dem Ziel, seine Arbeit durch unsere Produkte
sicherer und bequemer zu gestalten.

Dank unserer durchstrukturierten Produktionsabldufe haben wir die Moglichkeit, auf diverse Neuerungen,
gesetzliche Vorgaben und individuelle Kundenwtiinsche schnell und flexibel einzugehen.

Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter beraten unsere Kunden bei der passenden Produktauswahl und

stehen auch sonst jederzeit als Ansprechpartner zur Verfiigung.

Sie wollen mehr Informationen?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

T +49 5923898 0
F +49 5923 898 800
info@rofa.de

Service

SEITE 164 - 187
Veredelungsoptionen
Schutzkleidungsnormen
Industrielle Wasche
Pflegeinformationen
GewebeuUbersicht
GrolBentabelle

Persdnliche Schutzausristung
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Jetzt wird'
personlich.

166

Ein Produkt, viele Moglichkeiten.

Sie méchten, dass Thre Bekleidung das Aushangeschild Threr Firma wird? Gerne. Wir bieten Thnen vielféltige

Moglichkeiten Ihre Bekleidung zu veredeln und an die individuellen Bediirfnisse Ihrer Mitarbeiter anzupassen.

Da besonders im Bereich der persénlichen Schutzausriistung (PSA) die Schutzwirkung und die Erfiillung der
Normen durch die Veredelung beeintréchtigt werden kénnen, empfehlen wir Ihnen sich persénlich von uns

beraten zu lassen um die optimale Méglichkeit fiir Sie zu finden.

H. Musterman'n“
H. Mustermann

STICKABZEICHEN UND DIREKTEINSTICKUNG PATCH- UND TRANSFERLOGOS

Durch unsere eigene Computerstickerei konnen wir individuell Stick- Diese Abzeichen sind insbesondere bei groféflachigen Logos oder

und Patchabzeichen in bester Qualitdt nach Thren Wiinschen schnell Schriftziigen eine preisgiinstige Alternative. Je nach Grundmaterial ist
und flexibel anfertigen und auf Thre Bekleidung aufbringen. eine Waschbarkeit bis 60 °C gewdhrleistet. Fiir spezielle Anfertigungen

kann auch flammfestes Grundmaterial eingesetzt werden.

REFLEXSTREIFEN UND APPLIKATIONEN KLETTBAND
Zusétzliche Reflexstreifen oder Applikationen kénnen je nach Wunsch Fiir Namensschilder aller Art kann Flauschband (weiche Seite des
vielfaltig aufgebracht werden und sorgen fiir zusétzliche Sichtbarkeit. Klettbands) aufgendht werden.

LANGENANPASSUNGEN TASCHEN UND VERSTARKUNGEN
Auf Wunsch kénnen wir die Beinlédnge verkiirzen oder verlangern Bei Bedarf konnen wir zusatzliche Knietaschen, Cargotaschen oder
sowie eine Ful$weitenverstellung durch Druckkndpfe erméglichen. eine zweite GeséfStasche auf Thre Hosen aufbringen. Durch eine extra

Gewebelage kénnen wir auch besonders beanspruchte Bereiche ver-

starken wie z.B. an den Knien.
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Schutzkleidungsnormen -
FUr Personliche
Schutzausristung

Beim Einkauf von Arbeitskleidung tragen Sie auch die Verantwortung
fUr lhre Mitarbeiter. Bei ROFA finden Sie fir fast jeden Bereich die richtige
Arbeits- und Schutzkleidung. Bei der Auswahl der richtigen Kleidung beraten

wir Sie gern. Informationen zu den aktuellen Normen finden Sie auf den

folgenden Seiten oder unter www.rofa.de.

EN ISO
13688

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN PSA GEMASS EN ISO 13688
ENISO 13688 regelt die allgemeinen Anforderungen an Schutzkleidung

und ist Voraussetzung fiir spezifische Normen. Daher wird auf eine Auszeich-
nung allein nach dieser Norm verzichtet. Allgemeine Anforderungen beziehen
sich u.a. auf Unschédlichkeit, Tragekomfort und Ergonomie. Es werden Anforde-
rungen an Maf$dnderung durch Pflege der Kleidung, Gr6fenbezeichnungen

und Kennzeichnung gestellt.
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EN ISO 14116:2015 Schutz gegen Hitze und Flammen —
Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit
begrenzter Flammausbreitung

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen
an Material, Materialkombinationen und
Schutzkleidung fiir begrenzte Flammausbrei-
tung fest, um die Moglichkeit einzuschrénken,
dass die Kleidung anféngt zu brennen. Es wird
von einem unbeabsichtigten, kurzen Kontakt
mit einer kleinen Flamme und keiner bedeut-
samen Gefidhrdung durch Hitze sowie der
Abwesenheit anderer Warmequellen ausge-
gangen. Wenn zusétzlich zum Schutz gegen
die Flammausbreitung oder zum Schutz gegen
andere Gefdhrdungen durch Hitze erforderlich
ist, dann sind andere Normen, z. B. EN ISO
11612, eher geeignet.

IEC 61482-1-1:2018 - ARC-RATING-
TEST

In diesem Priifverfahren wird der thermische
Lichtbogenkennwert ATPV (Arc Thermal Per-
formance Value) bei einem offenen Lichtbogen
ermittelt. Der ATPV-Wert eines Materials ist die
Einwirkenergie auf das Material, bei der ohne
Aufbrechen des Materials mit 50 prozentiger
Wabhrscheinlichkeit Verbrennungen zweiten
Grades auftreten. Das Material muss mindes-
tens einen ATPV von 167,5 kJ/m? (4 cal/cm?)
aufweisen, um als Kleidung zum Schutz gegen
Storlichtbogen eingesetzt werden zu konnen.
Umso hoher der ATPV, umso besser ist die War-
mebesténdigkeit bei starker einwirkender Licht-
bogenenergie.

170

KLASSIFIZIERUNG

Die Klassifizierung erfolgt in 3 Klassen (Index 1 bis Index 3). Priifung der Flammausbreitung nach
ENISO 15025 Verfahren A. Index 3 entspricht dem Code Al geméf3 EN ISO 11612. Fiir dies Norm
gibt es kein Piktogramm Der Index der begrenzten Flammausbreitung muss ohne Hinweise zur
Pflege angegeben werden.

KLASSIFIZIERUNG INDEX 1 INDEX 2 INDEX 3
Flamme darf Ober- und Unterkante nicht erreichen X X X
Es darf kein brennendes Abtropfen auftreten X X X
Nachglimmzeit maximal 2 Sekunden X X X
Bei keiner Probe darf Lochbildung auftreten 5 mm auftreten X X
Bei keiner Probe darf die Nachbrenndauer 2 s iiberschreiten X

Schutzkleidung gegen thermische Gefah-
ren eines Lichtbogens gemaf IEC 61482-

2:2018, IEC 61482-1-1:2018 und IEC 61482-
1-2:2014 fUr Arbeiten unter Spannung

IEC 61482-2:2018

Diese Norm beschreibt Anforderungen fiir Materialien und Kleidung, die gegen thermische Ge-
fahren durch Stérlichtbogen schiitzen. Es sind Beurteilungskriterien des Materials u. a. beziiglich
Flammausbreitung, Zugfestigkeit und WeiterreiSkraft festgelegt. Aufderdem werden Anforderun-
gen an das Bekleidungsteil beziiglich Ergonomie, Zubehér, Kennzeichnung und Néhte definiert.
Die Norm legt die zwei zuldssigen Priifverfahren ARC-Rating-Test (ATPV) und Boxtest fest, deren
Verfahren in zwei separaten Normen beschrieben sind.

» IEC 61482-1-1:2018 — Arc-Rating-Test
» IEC 61482-1-2:2014 — Box-Test

IEC 61482-1-2:2014 - BOX-TEST

In diesem Priifverfahren wird ein gerichteter Lichtbogen unter konstanten Priifbedingungen in
einem Niederspannungsstromkreis erzeugt. Die Priifung bringt die Entscheidung, ob die Anfor-
derungen an APC 1 oder APC 2 erfiillt sind. Folgende konstanten Priifparameter dienen der
Klassifizierung:

. MITTELWERT
PRUF-  DER LICHTBO-
KLASSE GENENERGIE

PRUF- LICHT-
STROM BOGENZEIT

W ARC (kJ) (kA) (ms)
APC1 158 4 500
APC 2 318 7 500

STOLLKURVE

Gleichzeitig wird die Warmedurchgangsenergie ermittelt, deren Wert unterhalb der Stoll-Kurve liegen muss. Die Stollkurve ist das Kriterium fiir
das Auftreten von Hautverbrennungen zweiten Grades in Abhéngigkeit von thermischer Energie und Zeitdauer. Ein Vergleich bzw. ein Umrech-
nen der Ergebnisse der beiden Priifverfahren ist nicht méglich, da beide Verfahren auf unterschiedlichen Priifaufbauten und Priifparametern
basieren. Korrelationen kénnen nur empirisch ermittelt werden.

INNOGY SE-EUROTEST

Dieser Test ist ein weiteres Verfahren zur Priifung der Bekleidung bei Einwirkung von Storlichtbogen - entwickelt durch den Energieversorger
innogy SE als hauseigener Priifstandard PIP001. Die Bekleidung wird nach Einwirkung eines nicht gerichteten Storlichtbogens (10 kA fiir 1
Sekunde) begutachtet. Es diirfen keine Locher grofier als 5 mm auf der Innenseite entstehen. Die Stollkurve und damit die Verbrennungen
zweiten Grades werden ermittelt.

EINSATZGEBIETE
Diese Schutzkleidung eignet sich fiir elektrotechnische Arbeiten, bei denen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bestehen,
wie z.B. bei Arbeiten an Hausanschlusskasten, Kabelverteilerschranken, Unterverteilungen oder vergleichbaren Anlagen.

EN 1149 - Schutzkleidung mit
elektrostatischen Eigenschaften

ANWENDUNGSBEREICH
Die Norm legt die Anforderungen fiir Werkstoffe und die Ausfithrung fiir elektrostatisch
ableitfahige Schutzbekleidung fest.

» 1149-1 Materialpriifverfahren Oberflichenwiderstand

» 1149-2 Materialpriifverfahren Durchgangswiderstand

» 1149-3 Priifverfahren fiir die Messung des Ladungsabbaus

» 1149-4 Priifverfahren fiir ganze Kleidungsstiicke (in Bearbeitung)

» 1149-5 Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen

Nach EN 1149-5 bietet das Material Schutz vor elektrostatischer Aufladung bei Priifwerten
von einer Halbwertzeit des Ladungsabbaus von weniger als 4 Sekunden und einem Abschirmfak-
tor von mehr als 0,2 (geméf Prifverfahren EN 1149-3).

EINSATZGEBIETE

Diese Schutzkleidung in Kombination mit EN ISO 11612 ist konzipiert um ziindféhige Entladung in explosionsgefiahrdeten Bereichen aus Luft-
Gas-Gemischen (Raffinerien, Tanklager) oder Luft-Staub-Gemischen (Miihlen, Misch- und Forderanlagen, Silos) zu vermeiden. Die elektrostati-
sche Ableitfdhigkeit ist nur bei sicherer Erdung der Person gewéhrleistet, z. B. durch entsprechendes Schuhwerk nach EN ISO 20345.
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EN ISO 11611:2015 Schutzkleidung fir
Schwei3en und verwandte Verfahren

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt Priifverfahren und Leistungsanforderungen zur Schutzkleidung fiir Personen
beim SchweifSen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Risiken fest. Diese Kleidung
schiitzt den Tréger gegen kleine geschmolzene Metallspritzer, gegen kurzzeitigen Kontakt mit
Flammen sowie gegen Strahlungswérme. Schweiflerschutzkleidung selbst schiitzt nicht gegen
Korperdurchstromung,

DER CODEBUCHSTABE A IM PIKTOGRAMM
Beflammung von Materialien und Nahten nach EN ISO 15025.
Al: Flachenbeflammung 10 Sekunden

A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

KLASSIFIZIERUNG

Klasse 1

(Niedrige Klasse) bietet Schutz gegen weniger gefahrdende Schweifverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit weniger SchweifSspritzern und niedrige-
rer Strahlungswérme. Bestandigkeit gegeniiber Metallspritzern bis zu einer Temperaturerhéhung um 40 K auf der Probenrtickseite: 15 bis 24 Tropfen
und Warmedurchgangsindex RHTI >/= 7s.

Klasse 2

(hohere Klasse) bietet Schutz gegen stérker gefihrdende Schweiflverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweif3spritzern und stérkerer
Strahlungswarme. Bestandigkeit gegentiber Metalltropfen bis zu einer Temperaturerhéhung um 40 K auf der Probenriickseite: >/= 25 Tropfen und
Warmedurchgangsindex >/= 163

EINSATZGEBIETE

Klasse 1 — bezogen auf das Verfahren

Manuelle Schweiftechniken mit Bildung von Schweif$spritzern und Metalltropfen:
» GasschmelzschweifSen

» MIG-Schweiflen mit Schwachstrom

» Mikroplasmaschweifsen

» Hartloten

» PunktschweifSen

» MMA-SchweifSen

Klasse 1 - bezogen auf die Umgebungsbedingungen Betrieb von Maschinen, z. B.:
» Sauerstoffschneidemaschinen

» Plasmaschneidemaschinen

» Widerstands-SchweifSmaschinen

» Maschinen fiir thermisches Sprithschweifen

» Werkbankschweif3en

Klasse 2 — bezogen auf das Verfahren

Manuelle Schweiftechniken mit erheblicher Bildung von Schweif$spritzern und Metalltropfen:
» MMA-SchweifSen

» MIG-Schweiflen mit Schwachstrom

» selbstschiitzendes Fiilldraht-LichtbogenschweifSen

» PlasmaschweifSen

» Fugenhobeln

» Sauerstoffschneiden

» thermisches SprithschweifSen

Klasse 2 — bezogen auf die Umgebungsbedingungen

» enge Raume

» UberkopfschweifSen oder -schneiden oder Arbeiten in vergleichbaren Zwangshaltungen.
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EN ISO 20471:2013+A1:2016
Hochsichtbare Warnkleidung

PRUFVERFAHREN UND ANFORDERUNGEN

ROFA Warnkleidung ist speziell gefertigt fiir Arbeiten im exponierten Aufleneinsatz (z. B. im
fliefenden Verkehr). Die Kleidung besteht an allen Stellen aus hochsichtbaren Materialien,
um eine 360-Grad-Sichtbarkeit sicherzustellen. Die verwendeten Reflexstreifen werden im

ROFA-Labor auf ihre Eignung fiir Haushalt- und Industriewésche getestet.

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt die Leistungsanforderungen an das fluoreszierende Hintergrundmaterial, die
Retroreflexion der Reflexstreifen und an die Mindestflichen des Hintergrundmaterials sowie
die Anordnung der Materialien in der Schutzkleidung fest. Die Auswahl und die Anwendung
von Warnkleidung kénnen zwischen unterschiedlichen Landern variieren und lokalen Rechts-
vorschriften unterliegen. Die Zahl am Piktogramm kennzeichnet die Klasse fiir die Fldche des

Hintergrundmaterials.
KLASSIFIZIERUNG
Mindestfldche . . P . . .
Die Warnkleidung ist in drei Klassen eingeteilt.
[aiibirig) (eEEEeT Reazel2 REEses Jeder Klasse ist eine Mindestfliche an floures-
Fluoreszierendes Hintergrundmaterial 0,14 m? 0,50 m? 0,80 m? zierendem Hintergrundmaterial und retrore-
Reflektierendes Material 0,10 m? 0,13 m? 0,20 m? flektierendem Material Zugeordrwt'

Material mit kombinierten Eigenschaften 0,20 m?

Die Leistungsklasse kann anhand eines einzelnen Kleidungssttickes oder einer
Kombination von Kleidungsstiicken z. B. Jacke und Hose ermittelt werden.
Gerne hilft hier Ihr ROFA-Team weiter.

Diese Norm sieht drei Farben vor: leuchtgelb, leuchtorange, leuchtrot.

Der Mindestleuchtdichtefaktor ( fmin) muss auch noch nach mehreren Waschen der Norm entsprechen:
leuchtgelb: 0,25

leuchtorange: 0,4

leuchtgelb: 0,7

AufSerdem muss der Reflektionswert vor und nach Beanspruchung erfiillt sein (mindestens 100 cd | (Ix*m2) unter bestimmten Beobachtungs-
und Anleuchtungswinkeln. Spezielle Anforderungen werden an die Farbechtheit und an die Konfektion hinsichtlich der Anordnung des Hinter-
grund- und retroreflektierenden Materials gestellt.

EINSATZGEBIETE

Warnkleidung kommt tiberall dort zum Einsatz, wo sich Menschen bei ihrer Arbeit im 6ffentlichen Strafdenverkehrsnetz sowie im fliefSenden
Verkehr aufhalten. Geeignet fiir Arbeiten neben dem Verkehrsbereich (z. B. Abfallsammlung, Straenreinigung), bei der Durchfithrung des
Bahnbetriebs sowie Bergungsarbeiten und Hafenarbeiten oder Tétigkeiten auf Flughafengelédnde.
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EN ISO 11612:2015 Schutzkleidung zum
Schutz gegen Hitze und Flammen

ANWENDUNGSBEREICH

Mit dieser Norm werden Leistungsanforderungen an Kleidung festgelegt, die aus flexiblen Materi-
alien besteht und zum Schutz des Koérpers, ausgenommen der Hande, von Personen gegen Hitze
und/oder Flammen vorgesehen ist. Die Leistungsanforderungen gelten fiir Kleidung, die fiir einen
weiten Bereich von Anwendungen bestimmt ist, bei der es zur begrenzten Flammausbreitung
kommen kann oder bei der der Trager Strahlungswarme, konvektiver Hitze oder Kontaktwérme
oder Spritzern geschmolzenen Metalls ausgesetzt ist.

CODEBUCHSTABEN

Die Codebuchstaben mit der erfiillten Klasse sind anzugeben. Je hoher die Klasse, umso hoher ist der gewéhrleistete Schutz.

KLASSIFIZIERUNG

Codebuchstabe A: Beflammung von Materialien und Nahten nach EN ISO 15025
Al: Flachenbeflammung 10 Sekunden

A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Codebuchstabe B: Schutz gegen konvektive Warme (ISO 9151)
Definierte Beflammung der Oberseite des Materials, wobei festgestellt wird, wie lange es dauert, bis die Temperatur an
der Riickseite um 24° C gestiegen ist. B1 bis B3.

Codebuchstabe C: Schutz gegen Strahlungswérme (EN ISO 6942 Verfahren B)

Es wird gemessen wie lange es dauert bis die Temperatur an der Riickseite um 24° C gestiegen ist, wenn das Material
einer Wirmestrahlung von 20 kW/m? ausgesetzt wird. C1 bis C4.

Codebuchstabe D: Schutz gegen fliissiges Aluminium (ISO 9185)
Die Mindestmenge des fliissigen Aluminiums wird auf das Material ausgegossen. Nach vier aufeinander folgenden
Testversuchen darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite keine Schidden aufweisen. D1 bis D3.

Codebuchstabe E: Schutz gegen fliissiges Eisen (ISO 9185)
Die Mindestmenge des fliissigen Eisens wird auf das Material ausgegossen. Nach vier aufeinander folgenden
Testversuchen darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite keine Schiaden aufweisen. E1 bis E3.

Codebuchstabe F: Kontaktwarme (ISO 12127-1)

Priifung zum Schutz gegen Kontaktwérme bei einer Temperatur von 250 ° C. F1 bis F3.

Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht, muss die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung (Codebuch-
stabe A) und mindestens einen der Codebuchstaben fiir den Warmedurchgang (Codebuchstaben B bis F) erfiillen.

EINSATZGEBIETE

Mit Code D und E. Die Kleidung ist geeignet fiir Arbeiten in Gief3ereien, teilweise mit Ergdnzung von aluminisierter
Schutzkleidung. In Kombination mit ableitfahigen Komponenten ist die Kleidung tragbar an z.B. Flughéfen, Petro-
chemie, Raffinerie, Zementwerk usw. Die Kleidung ist nicht fiir den Einsatz bei standigen Flexarbeiten geeignet.
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Zugfestigkeit
WeiterreiBfestigkeit

Nahtfestigkeit

MaBd&nderung

Begrenzte Flammausbreitung —
Code A

Konvektive Hitze — Code B

Strahlungshitze - Code C

Flussige Aluminium-
Spritzer - Code D

Flussige Eisen-
Spritzer - Code E

Kontakthitze - Code F
Kontaktemperatur 250 ° C

Warmewiderstand -
Schrumpf 180° C

Bestdndigkeit gegenuber
kleinen Metallspritzern

Wdarmedurchgang
Strahlung

Durchgangswiderstand

Vorbehandlung

Designanforderungen

RHTI = Radiant Heat Transfer Index

NEU IN DEN AUSGABEN 2015:

EN ISO 11611:2015
> 400 N (ISO 12934-1)
> 20 N (ISO 13937-2)
>225N

Gewebe <3 %
Gestrick < 5%

kein Weiterbrennen
keine Lochbildung
kein Abtropfen

Nachbrennzeit<2's

Nachglihzeit<2's
Angabe des Verfahrens

A1 - Oberflachenbeflammung

A2 - Kantenbeflammung

> 15 Tropfen (Klasse 1)
> 25 Tropfen (Klasse 2)

RHTI 24 > 7 s (Klasse 1)
RHTI 24 > 16 s (Klasse 2)

>10° Q) (bei 85 % rel. Luftfeuchte)

Mindestens 5x oder entsprechend der
Kennzeichnung des Herstellers

Uberlappung der Jacke und Hose bei hochgestreckten

Armen und beim Beugen,

maximal 15 cm Abstand zwischen den Knopfverschlissen

Taschen mUssen mit Patten abgedeckt sein

EN 1SO 11612:2015
>300N
>10N
>225N

Gewebe <3 %
Gestrick < 5%

kein Weiterbrennen, keine Lochbildung
kein Abtropfen
Nachbrennzeit<2s
NachglUhzeit <2 s
Angabe des Verfahrens
A1 - Oberflachenbeflammung
A2 - Kantenbeflammung

zusdtzliche Beflammung der Nahte und aller Lagen

Bl: > 4sbis<10s
B2:>10sbis<20s
B3:>20s

7sbis<20s
Osbis<50s
O sbis<95s

o N

D1: > 100 g bis < 200 g
D2: > 200 g bis < 350 g
D3:>350¢g

E1l:> 60gbis<120g
E2: > 120 g bis < 200 g
E3:>200¢g

5s bis < 10s
10s bis < 15s
F3:> 15s

Fl: >
F2: >

1
2:

<5 % kein EntzUnden oder Schmelzen

Mindestens 5x oder entsprechend der
Kennzeichnung des Herstellers

Uberlappung der Jacke und Hose bei hochgestreckten

Armen und beim Beugen,
besondere Anforderungen bei Code D und E
Taschen mussen mit Patten abgedeckt sein

1. Alle einzelnen Ergebnisse der Proben bei einer Priifung miissen die Leistungsanforderungen erfiillen.

2. Fur sémtliche der erforderlichen Messungen muss die Messunsicherheit ermittelt werden. Auch unter

Berticksichtigung der Messunsicherheit muss jeder Wert die Leistungsanforderung erfiillen.
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UV-SCHUTZ ANWENDUNGSBEREICH EN 14058:2017 — Schutz gegen kithle Um-

Der UV-Schutz einer Kleidung kann nach verschiedenen Standards ermittelt werden (siehe Ta-
belle 1). Dabei stellt der Hohensteiner Priifstandard UV 801 die hochsten Anforderungen. Es muss gebu ngen
sowohl im Original als auch nach verschiedenen Vorbehandlungen, die ein Tragen und Pflegen
simulieren, gepriift werden. Das Produkt ist mit dem niedrigsten Wert nach den verschiedenen

Behandlungen auszuzeichnen. Alle anderen Standards priifen nur im Originalzustand. Durch die ANWENDUNGSBEREICH
verschiedenen Vorbehandlungen und damit auch im Gebrauch sind leicht 70 % Reduzierungen Diese Norm legt die Anforderungen an Kleidungsstiicke zum Schutz des Korpers gegen kithle
des UV-Schutzes méglich. Umgebungen (-5° C) sowie die Priifverfahren fest. Derartige Kleidungsstiicke konnen z.B. Westen,

Jacken, Méntel oder Hosen und/oder herausnehmbare Thermofutter sein.

Persdnliche Schutzausristung

UV STANDARD PRUFUNG DER WARE PIKTOGRAMM

UV Standard 801 — Hohenstein - im Original (ungedehnt, trocken, neu) Neben dem Piktogramm ist die Klasse des Warmedurchgangswiderstandes und der Luftdurchlés-
- gedehnent, nassen Zustand
- nach mechanischer Abnutzung sigkeit, wenn die Kleidung im Freien getragen wird, anzugeben.

- nach kunstliche Bewetterung
- unter australischen Lichtverhdltnissen,
Hochsommerbedingungen, empfindlichster

Hauttyp KLASSIFIZIERUNG
AS/NZS 4399 L —— Es werden der Warmedurchgangswiderstand, die Luftdurchléssigkeit und wahlweise der Wasserdurchgangswiderstand, der Wasserdampfdurch-
= ey eVl sicm L gangswiderstand und die Wéarmeisolation gepriift. Der Warmedurchgangswiderstand Ret wird in 4 Klassen (Klasse 4 héchste Klasse - siehe Tabelle)
eingeteilt, Luftdurchldssigkeit in 3 Klassen.
EN13758-1 - im Original (ungedehnt, trocken, neu) N
EN13758-2 - unter mexikanischen Lichtverhaltnissen S
entsprechen stdeuropdischen Klassifizierung Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 5
n
AATCC 183 - im Original (ungedehnt, trocken, neu) Waérmedurchgangswiderstand Rct(m2-K/W ) DIN EN 31092 0,06 < Rct < 0,12 012 < Rct < 0,18 0,18 < Rct < 0,25 0,25 < Rct ,8
- unter mexikanischen Lichtverhdltnissen )
entsprechen sGdeuropdischen Luftdurchl@ssigkeit AP 100 < AP 5 < AP <100 AP<5 - <
g
=)
EINSATZGEBIETE £
S
KLASSIFIZIERUNG Schutzkleidung fiir alle Arbeiten, die in kiihler, zugiger Umgebung und im Freien ausgefithrt werden, sowie als Kombination zur 2
Durch die Priifung wird der UV-Schutzfaktor UPF (Ultra Violet Protection Factor) ermittelt. Nach dem Hohensteiner Priifstandard sind folgende UPF Wetterschutzkleidung.
ohne Zwischenwerte moglich:
UPF 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 oder 80. Der hochste UPF-betragt 80 und stellt den hochst méglichen UV-Schutz dar. Ein UPF von z.B. 50 besagt, dass die
Person beim Tragen dieser Kleidung ihre Verweildauer in der Sonne um das Fiinfzigfache verlangern kann, ohne Hautschadigungen zu provozieren.
EN 343:2019 Schutz gegen Regen
ANWENDUNGSBEREICH
PIKTOGRAMM Diese Norm legt die Anforderungen und Priifverfahren fiir Materialien und Néhte von Schutz-
kleidung gegen den Einfluss von Niederschlag (z.B. Regen) fest.
UV 801 Hohensteiner Priifinstitut
o
. PIKTOGRAMM _§
\ , “v Die erfiillten Leistungsklassen sind rechts neben dem Piktogramm aufgefiihrt.Die obere Zahl g
kennzeichnet die Klasse des Wasserdurchgangswiderstandes, die mittlere Zahl den Wasser %
dampfdurchgangswiderstand. 2
() - KLASSIFIZIERUNG
Ist das Kleidungsteil im Regensturmtest ge- Die wichtigsten Kriterien in dieser Norm sind: der Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret und
priift, muss darunter ein R angegeben werden. der Wasserdurchgangswiderstand. Diese zwei Kriterien werden in jeweils 4 Leistungsklassen ein-
, \ _ o geteilt (siehe Tabelle). Eine hohe Wasserdampfdurchléssigkeit gewéhrleistet einen guten Trage-
II v SIA N n A n n 8 “I fst d”si Kleidungsteil nicht im Regensturmtest komfort durch eine hohe Atmungsaktivitdt und damit eine geringere physiologische Belastung
i gepriift, wird R durch X ersetzt. beim T der Kleid
Test-No. 0000 Hohenstein eim lragen der Kleiaung,
EINSATZGEBIETE KLASSIFIZIERUNG Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Schutzkleldung fur alle Arbelten’ die im Freien Wasserdurchgangswiderstand Wp [Pa] > 8 000 > 8 000 =13 000 > 20 000
und bei Regen verrichtet werden. DIN EN 20811 ohne nach der nach der nach der
Vorbehandlung Vorbehandlung”)  Vorbehandlung™) Vorbehandlung™)
Wasserdampfdurchgangswiderstand > 40 20 < Ret < 40 <20 <15
Ret [m?Pa/W] DIN EN 31092
s}
1) Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen). E
(9}
n

13000 Pa enstsprechen ca. 1,3 m Wasserséule — eine Outdoorbekleidung iibliche
Mafeinheit. Je kleiner der Ret-Wert ist, umso atmungsaktiver ist die Schutzkleidung.
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EN 13034:2005+A1:2009 Schutzkleidung
gegen flussige Chemikalien

Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschrénkter Schutzleistung
gegen fliissige Chemikalien (Typ 6). Diese Norm beschreibt die Mindestanforderungen an wie-
derverwendbare Chemikalienschutzanziige aus textilem Material und deren Einsatz. Bei gering
einzustufendem Risiko bietet diese Kleidung Schutz gegen die Einwirkung von fliissigen Aeroso-
len, Spray und leichten Spritzern. Die Kleidungsstiicke konnen einteilige Overalls oder zweiteilige
Anziige aus Jacken, Latzhosen und Bundhosen sein.

ANWENDUNGSBEREICH

Die Materialien sind mit 4 definierten Chemikalien (siehe Tabelle) auf ihre Fliissigkeitsabweisung
(Abweisungsindex) und ihren Widerstand der Durchdringung von Fliissigkeiten (Penetrationsin-
dex) zu priifen.

Die Fliissigkeitsabweisung muss eine Leistungsstufe 3 fiir wenigstens eine dieser vier Chemikalien aufweisen, wihrend fiir den Widerstand der
Durchdringung von Fliissigkeiten wenigstens eine Leistungsstufe 2 fiir eine der Chemikalien erreicht werden muss. Werden andere als die in der
Norm vorgeschriebenen vier Chemikalien angewendet, sind diese separat zu priifen.

Die Norm schreibt aufSerdem die Priifung von fiinf textilphysikalischen Eigenschaften wie z. B. die WeiterreifSkraft, Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit
vor. Jede textilphysikalische Kenngrofie wird in 6 Klassen eingeteilt, wobei die Klasse 1 das niedrigste und die Klasse 6 das hochste Schutzniveau
darstellt. Die erreichten Klassen sind in der Herstellerinformation anzugeben.

Zv prifende Chemikalie Abweisungsindex EN 368 Penetrationsindex EN 368

30% Schwefelsaure (H,SO, )

10% Natronlaufe (NaOH)

Klasse 3: R > 95 % Klasse 3: P < 1%
Klasse 2: R > 90 % Klasse 2: P <5 %
o-Xylen unverdinnt (Lésungsmittel) Klasse 1: R > 80 % Klasse 1: P <10 %

100% Butan-1-ol unverdinnt
(Lésungemittel)

ALLGEMEINES

ROFA ist sich seiner Verantwortung gegeniiber Mensch und Umwelt bewusst. Aus diesem Grund wurde die bisherige, auf der langkettigen C8-Chemie
basierende Fluorcarbon-Impréagnierung bereits heute unter Einhaltung der Normanforderung des Chemikalienschutzes auf die umweltfreundlichere
und zukunftsweisende C6-Chemie umgestellt, obwohl Schutzkleidung bei der Einigung der EU-Mitgliedstaaten tiber die Beschrankung von Perfluo-
roktansdure (PFOA) ausgenommen wurde. Das ROFA-Chemikalienschutzgewebe aus 100 % Polyester tiberzeugt durch seine hohen Farbechtheiten
auf Grund des Einsatzes ausgesuchter Farbstoffe.

ACHTUNG

Die Fluorcarbon-Ausriistung (FC) kann nach mehreren Wasch- und Reinigungszyklen an Wirkung verlieren. Sie regeneriert sich jedoch durch
Nachimprégnierung und eine optimale Trocknung. Wir empfehlen dringend, die Chemikalienschutzkleidung regelméfliig nachzuimprégnieren.
Unser ROFA-Team gibt Thnen gerne Auskunft.

EINSATZGEBIETE

Mogliche Einsatzgebiete sind Arbeitsplétze in der chemischen Industrie, Galvanotechnik und in einer Vielzahl von Laboren.
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EN 510-1993 Festlegungen fur Schutzklei-
dung fur Bereiche, in denen ein
Risiko des Verfangens in beweglichen Tei-

len besteht

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Norm legt Eigenschaften von Schutzklei-
dung fest, die das Risko des Verfangens oder
Einziehens durch bewegliche Teile minimie-
ren, sofern der Trager an oder in der Néhe von
Maschinen oder Gerdten mit gefédhrlichen
Bewegungen arbeitet. Diese Norm schlief3t
Schutzkleidung gegen Verletzungen durch
besondere bewegliche Maschinenteile aus, fiir
die separate Normen existieren, z. B. Schutz-

kleidung fiir Benutzer von Kettenségen.

ANFORDERUNGEN

Alle anderen Kleidungsstiicke mtissen abge-
deckt sein, miissen eng anliegen und die dufe-
ren Fldchen miissen glatt sein.

EINSATZGEBIETE
Maschinenschutzkleidung kommt iiberall dort
zum Einsatz, wo Maschinen bedient und
gewartet werden miissen, wie z.B. im Anlagen-
bau oder Hingetransportsystemen.
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Industrielle Wasche

Das Leasen oder Mieten von Arbeits- und Schutzkleidung gehort heute zum Alltag in vielen Betrieben. Die Anspriiche an
die Bekleidungsteile werden damit immer hoher. Das Produkt muss neben der Funktionalitit und dem Design auch den
extremen Wasch- und Trocknungsprozessen der industriellen Pflege standhalten. Die Bekleidung darf nicht einlaufen und
die Farbe nicht verlieren. Besonders bei PSA ist eine fachgerechte Pflege der Kleidung ein Muss. Nur wenn eine fachge-
rechte Pflege der Kleidung gewahrleistet ist, kann die Schutzfunktion aufrechterhalten werden. Verschlissene und repara-
turbediirftige Bekleidungsteile bieten keinen ausreichenden Schutz fiir den Tréger. Z.B. Olverschmutzte Schutzkleidung
ist schneller entflammbar. Der Trager hat die Verpflichtung zum Wechsel der Kleidung,

ROFA bietet Ihnen Arbeits- und Schutzkleidung, die fiir die industrielle Wésche geeignet ist. Um den Anspriichen einer
industriellen Wiederaufbereitung gerecht zu werden, beriicksichtigt ROFA bereits in der Entwicklung und Herstellung von
Geweben die speziellen Anforderungen des Textilservice. Dazu setzen wir unsere eigens entwickelten Gewebe ein und
konnen Thnen damit immer beste Qualitdt garantieren. Dennoch miissen wir ausdriicklich darauf hinweisen, dass vor dem
Einsatz der ROFA Produkte in der industriellen Wésche praxisgerechte Waschtests durchzufiihren sind. Wir kénnen keine
Reklamationen iibernehmen, die auf unzureichende Waschtests und fehlerhafte Waschprozesse zuriickzufiihren sind.

ROFA bietet seinen Kunden eine Empfehlung zur Reparatur und Anderung am Neuteil. Entsprechend den Vorgaben der
europédischen Richtlinien EU 2016/425 gehoren Pflegehinweise zum Lieferumfang von Schutzkleidung. Die Wasch- und
Pflegeanleitungen sind im eigenen Labor nach EN ISO 6330 fiir Haushaltswésche bzw. nach EN ISO 15797 fiir Industriewa-
sche gepriift. Jedes Bekleidungsteil hat eine individuelle Pflegekennzeichnung im Etikett. Dazu ergédnzende Informationen
zur Wiederaufbereitung sind in der entsprechenden Herstellerinformation enthalten.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.ROFA.DE

BEISPIEL FUR MISCHGEWEBE:
78 % Baumwolle, 20 % Polyester,
2 % sonstige Fasern, Proban”

HAUSHALTSWASCHE:
Pad A ®

INDUSTRIEWASCHE:

Die SJ Produkte sind fiir die Wiederaufbereitung in der Haushaltswaschma-
schine konzipiert und werden tiber die gemeinsame Logistik beider Unterneh-
men ausgeliefert. Damit bietet ROFA fiir die unterschiedlichen Anspriiche
®  seiner Kunden immer das richtige Produkt. ROFA empfiehlt unbedingt die
TEXTIL Objekttauglichkeit unter den eigenen Prozessparametern zu priifen.
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PFLEGE INFORMATIONEN

100 % Baumwolle
Cord, Verstdrkte Baumwolle Nicht Ubertrocknen.

Waschen Chlorbleiche Trocknen  Bugeln

Reinigen

Stretch, Baumwolle/Polyester/Elastolefin
ACTIVE

Stretch, Polyester/Baumwolle/Elastan

Polyester-Baumwolle-Mischgewebe

Baumwolle-Polyester-Gestrick
Shirt

100 % Polyester, Softshell
Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Kleidungsteilen waschen.
Waschmaschinentrommel nur 2/3 der Beladungsmenge fillen.

B |E EEE

B | DR |13 133 I3 | D=

100 % Polyester, Fleece
Warnschutz
Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzteilen waschen.

g

3%

100 % Polyester, Steppfutter
Warnschutz
Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzteilen waschen.

g

3

100 % Polyester mit Membran

Warnschutz, HEAVY+DRY

Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzteilen waschen. Waschmaschinen-
trommel nur 2/3 der Beladungsmenge fillen. Zur Erhaltung des Chemikalienschutzes der
Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.

&
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Polyester/Baumwolle-Mischgewebe
Warnschutz
Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzteilen waschen.

B

O]
if

100 % Polyester, Chemikalienschutz

Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Waschen zur
Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon
behandeln.

g
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100 % Baumwolle, Proban®

Baumwolle/Polyester-Mischgewebe, Proban®
Baumwolle/Polyamid-Mischgebwebe, Proban®

Nur zusammen mit gleichen oder Ghnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Waschen
zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluor-
carbon behandeln. Nicht Ubertrocknen.

¢
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i
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Nomex® ohne Membran

Nur zusammen mit gleichen oder Ghnlichen Kleidungsteilen waschen. pH-Wert unter 10
halten. Nach jeder Wdschen zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz-und
Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.

¢
[]
i

Jo2)

Nomex® mit Membran

Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Kleidungsteilen waschen. Keine Nadeln und
Klammern verwenden. ReiBBverschlisse und Klettverschlisse schlieBen. Waschmaschinen-
trommel nur 2/3 der Beladungsmenge fillen. pH-Wert unter 10 halten. Zur Erhaltung

des Chemikalienschutzes der Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.

¢
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Aramid/Viskose-Mischung, SPARC

Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Waschen zur
Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon
behandeln.

¢
[e]
i
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Viskose/Woll-Mischung, ALU SPLASH

¢
[©]
i

Modacryl/Baumwolle-Mischgewebe, Modacryl/Polyester-Mischung

MULTISIX

Nur zusammen mit gleichen oder Ghnlichen Kleidungsteilen waschen. Nach jeder Waschen zur
Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon
behandeln.

¢
[]
i

1% |

Modacryl/Baumwolle-Mischgewebe, Modacryl/Polyester-Mischung
MULTISEVEN

Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzteilen waschen. Nach jeder Wédschen zur
Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Fluorcarbon
behandeln.

¢
[e]
i
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Modacryl/Baumwolle-Mischgewebe mit Membran

MULTININE +

Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzsteilen waschen. Keine Nadeln und
Klammern verwenden. ReiBverschlUsse und Klettverschlisse schlieBen. Waschmaschinen-
trommel nur 2/3 der Beladungsmenge fullen. Zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und
der Schmutz-und Wasserabweisung mit Fluorcarbon behandeln.

Modacyl/Baumwolle-Gestrick
Warnschutzshirts
Nur zusammen mit gleichen oder dhnlichen Warnschutzteilen waschen.

Keine Bleichmittel und keinen Weichspiiler verwenden! Nicht tibertrocknen. Reflexstreifen nicht biigeln!
Genaue Waschempfehlung entnehmen Sie die der Kleidung beigefiigten Pflegehinweise!

o)
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GEWEBEUBERSICHT

. ENISO 11612 ENISOLI61 IEC6M82-12 IECeus21-1 “NI0 pnigoss  pviso  ENS1S EN14058 : ENISO11612 ENISOLI6N IEC6l4s212 IEC6Ms211 “NIS0S1 pniig95  niso  EN 39S BN LI0SS
Seite Qualitit Materialmischung g/m  FC Hitzeschutz  Schweifler- Schutz bei Schutz bei q Elektrische 20471 q Seite Qualitat Materialmischung g/m  FC Hitzeschutz  Schweifier- Schutz bei Schutz bei 5 Elektrische 20471 .
A[B|C|D|E|F schutz Lichtbogen  Lichtbogen (ClitamiLe Ableitung ~ Warnschutz il | i A|B|C|D|E|F schutz Lichtbogen  Lichtbogen (Uil Ableitung ~ Warnschutz el | S
lienschutz Regen bei Kilte lienschutz Regen bei Kilte
159 Gewebe 08 100 % B 11 275 i o
ewebe Ao e 64 Gewebe277 D e, Nomex 220 2Rl APC1 X X
94/148  Gewebe 11 100 % Baumwolle 330 2 % sonstige Fasern C1|F1
150-151  Gewebe 12 100 % Baumwolle 360 : .
58 % Aramid, 41 % Viskose, FR, Al| A2| B1| CL Klasse 1 .
122 Zusammensetzung;: i @ Genebe 1% sonstige Fasern 20 [ 1C E1| F1 Al |A2 SEcy X X
. Material 14B 1. Lage 100% Polyester FC
123 2. Lage: Stoppfutter oder Teddyfutter 260 58% Baumwolle
- age: Stepplutter oder Teddylutte 138-143  Gewebe 281 38% Polyester, Stretch 250
95 Gewebe 19 100 % Polyester 265 FC X 4% Elastolefin
152-153  Gewebe 25 100 % Baumwolle 525 116-119  Gewebe 316 100% Polyester 75
Zusammensetzung: Nomex 245 APC 1
62-63  Material 30 Gewebe 30 und FC Al|B1|CL APC1 X X X 41% Polyester, 32% Modacryl, 26% Baum- Al|BL C1| Klasse 1 (einlagig) X
Comfort 220 Jester, » 81
Gewebe 78 omion ® CamipeE wolle, 1% sonstige Fasern & [ 1HC E1|F1 Al APC2 X X (leuchtorange)
98 % Aramid Nomex’ ATPV (aweilagig)
amid, 0] X - -
52-57 Gewebe 35 2% sonstige Fasern Comfort 26 FC Al [A2|B1|C1|F1 APC1 9.7 cal/em?® X X - T 64% Baumwolle, 34% Polyester, Proban. 280 FC Al |A2|B1|C1| Klasse 1 % % X
2% sonstige Faser, mit PU-Membran E2|F1 Al|A2 (leuchtgelb)
Zusammensetzung: N 965 .
61 Material 35A 1. Lage: Gewebe 35 C(;)x[:fz);t 290 FC  A1|A2|BIC1|F1 APC?2 X X 82,86  Gewebe 360 65% Baumwolle, 35% Polyester Proban 250 Al
2. Lage: Gewebe 237 136 Gewebedoo 100 % Polyester, 3-Lagen-Wetterschutzla- 270 FC
: _ Nomex ATPV minat (Softshell)
61 Gewebe 36 98% Aramid, 2% sonstige Fasern Comfort. 1% Al|BL|CL|F1 APC 1 67 cal/cm® X 6667 Gewebedly | 54% Viskose R, 20 % Wolle, 20 % Polyamid, p— AL|A2| B1|CI| Klasse 2 - ATPV - X
5 % Aramid, 1% sonstige Fasern D3| E3| F1 Al|A2 14 cal/cm* (leuchtgelb)
Zusammensetzung: 126131 Gewebe 421 Gl o Stretch 220
o 0 2 % Elastolefin
63 Material 37 ; t“ggj g:le;z gg é‘]:r‘:fztt igg FC  Al|B2|C2|F2 APC2 Slgﬁymz X X X
lguttaeg}s'tofﬂaminat 116-119 Gewebe 429 100% Polyester mit PU-Membran 220 X X
. : 98 % Aramid, 1= Al|A2|BL
114-115  Gewebe39 SO eSter 290 FC X FHD | Cndizis 2% sonstige Fasern Rewes | 2 | 1T C1| F1 2%l . i
20 % Baumwolle
80 % Polyester, y 96% Baumwolle 3% Elastolefin, 1% . Al|A2|B1|C1 Klasse 1
114-115  Gewebe 41 Rt 370 FC X 68 Gewebe 441 sonstige Fasern DenimFR 420 |E3|F1 AL|A2 X
79% Baumwolle, 19% Wolle, 2% 0
146 Gewebe5l 63;% ;gt;;gsie 535 69 Gewebe 442 s Proban 190 14116 Index 3 X
Zusammensetzung 290
144, owebe 62 65 % Polyester, 360 116-119  Material 449 Auf3en: Gewebe 429 X X
154-155 35 % Baumwolle Futter: Gewebe 316 7
65 % Polyester, APC1
154 Gewebe 64 220 A 3
> cwebe 35 % Baumwolle 7476 Material 455 Zusammensetzung; 330 o AL|A2|BI|Cl 1 (einlagig) X x X
e 60 % Baumwolle, Gewebe 155 und Gewebe 265 340 E2|F1 Al |A2 APC2 (leuchtgelb)
) ewebe 65 40 % Polyester 330 (zweilagig)
65 % Polyester, 1. Lage: 58 % Aramid,
132-136  Gewebe 70 . 295 i Al| A2| Bl| C2  Klasse2 ATPV
35 % Baumwolle ] 41% Viskose, FR, |
B = Al|A2B1 K 5 65 Material 512 1 % sonstige Fasern X 395} JHC E2| F1 Al|A2 AUHC2 29 cal/cm® X X
98 Gewebe 80 100% Baumwolle Proban 330 . asse' 2. Lage: 85 % Viskose, FR 15% Aramid
C1|E3|F1 Al|A2 Zusammensetzung: 390 ALIBI|CI Klasse 1 X
98 Gewebe 82 100 % Baumwolle Proban 250 AlBijciErjpr  Klassel 88 Material 545 1. Lage: Gewebe 345 FC [ asse APC2 X X X X
Al|A2 200 EL|F1 Al (leuchtorange)
2. Lage: Gewebe 126
G APC1 ATPV 14 cal/em?® 7 :
78 % Baumwolle, A [ usammensetzung: .
4246 Gewebes7 20 % Polyester, Proban’ 330 Fc  AllA2BI ezl (efnlagig) (einlagig) X X 82 Material 557 1. Lage: Gewebe 358 Proban’|| 280 | g | AlIBLIC2| (e APC2 X X X X
X C1|E2|F1 Al|A2 APC2 ATPV37 cal em : 250 E3|F1 Al
2 % sonstige Fasern A el 2. Lage: Gewebe 360
(zweilagig) (zweilagig) =
Zusammensetzung:
APC1 /e 5 lasse 2
78 ‘%:)Baumwolle, . A1|A2|B1 Klasse 1 (einlagig) ATI;XU}‘fajgm 86 Material 558 1. Lage: Gewebe 158 + Gewebe 358 (;’;g; FC AII‘E;TF‘? I K aAsie APC2 X X (leuc])ft ) X X
45-47 Gewebe 88 20 % Pglyester, Proban 330 C1|E2|FL AL|A2 APC2 ATPV37 caliom® X 2. Lage: Gewebe 360 o 8
2 % sonstige Fasern s ol
(zweilagig) (zweilagig) Z £z,
. usammensetzung: Kl 9
4349 Gewebes9 72:;3;“]'"“"’"6’ Proban 380 o |’F‘§ ‘ " ’i\'?sﬁ:; 86  Material559 1. Lage: Gewebe 158 % ke “]‘E;IF‘ICZ | e APC2 X X X X
DR [E3] | 2. Lage: Gewebe 360
40-41. e Klasse 1 ATPV
. 1 100 % B voll P Al|B1|CI1 [E2|F1
v Gewebe 9 00 % Baumwolle roban 330 |B1|C1 [E2| Al 13 cal/em® 9% Gestrick 601 60 % Modacryl, 220 ALBLICL
40 % Baumwolle
78 % Baumwolle,
34,37, ’ e L o Al|A2|B1 Klasse 2 ATPV 60 % Modacryl,
a3 Cowebe o R Tt Erchaul) R0 C1|E3|FL Al|A2 APCI 19 cal/cm® X 96 Gestrick 602 38 % Baumwolle, 340 Al[B1|C1|F1 APC1 sy X
2 % sonstige Fasern P 20,4 cal/cm
2 % sonstige Fasern
40-41, . Al|A2|B1 Klasse 2 60 % Modacryl,
i) | CIEEEE Rl i | 6 C1|E3[FL AL|A2 9%  Gestrick603 38 % Baumwolle, 210 AL|BI|C1|FL APC1 , ﬁ:ﬁ‘c’mz X
2 55% Modacryl, 45% Baumwolle, 2 % sonstige Fasern g
88 Gewebe 126 PU-Membran 200 Al X 59 % Modacr¥l,
99 Gestrick 604 37;7”9,3%}’ ik I, 220 Al[B1|C1 X
98 Gewebe 127 el Proban 250 AlBl|CLjEL[FL  Klassel X et
2 % sonstige Fasern Al 2 % sonstige Fasern
60 % Modacryl.
60 % Modacryl X 3 X
. i y ATPV 77,97  Gestrick 605 38 % Baumwolle, 220 Al|B1|C1 APC1 X
96 Gestrick 128 38% Baljlmwolle, 220 Al|B1|C1 APC1 63 cal/cm® X 2 % sonstige Fasern (leuchtgelb)
2 % sonstige Fasern X
= APC 1 ATPV 13 cal/em* 110 Gestrick 607 55% Baumwolle, 45 % Polyester 190 (leuchtgelb/
72-73, 55 % Modacryl, s A : v 2
: Al|A2|BL Klasse 2 (einlagig) (einlagig) leuchtorange)
o Gewebe 155 43 % Balllmwolle, 330 FC C1|E2|F1 AL|A2 APC 2 ATPV29 cal/em® X X : —
7 2 % sonstige Fasern i) (zweilagig) 39 i
(zweilagig) agig, 5 Zusammensetzung: Klasse 1 (einlagig) X
7879 Material 65 § bzw. FC A1|BI|CI|EL|F1 X X
46% Modacryl, 31% Baumwolle, AL|A2[B1| N X Gewebe 265 und Gewebe 345 340 Al APC2 (leuchtorange)
86 Gewebe 158 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, mit 300 FC asse X X leuchteel (zweilagig)
PU-Membran Cl1|F1 Al (leuchtgelb) 160  Gestrick]101 100 % Baumwolle 165
30 % Polyester, 160 Gestrick]102 100 % Baumwolle 190
29% Modacryl, 20 % Aramid, 20 % 160 || Gestrick]103 70% Baumywolle, 2300
97 Material 245A Viskose, 1 % sonstige Fasern, Kontrast: 330 FC Al|B1|Cl|F1 X X y 30 9% Polyester
8% B olle. 20 % Pol (leuchtorange)
d al;mvm DALY lyester, 162 Gestrick 75 % Baumwolle, 175
2% sonstige Fasern J603-J606 25 % Polyester °
Szgfé‘;lgrdn‘:z;ﬁé 160 FleeceJl15 100 % Polyester 280
) Fleece 2 P g Al| B1| C2| F1 APC1 X X
89,97 eece 260 18% Polyester, 350 [ BL| C2| C 1. Lage: 100 % Polyester,beschichtet 150
2% sonstige Fasern 122 Material J409 ~ 2.Lage: 100 % Polyester, Innenjacke: Micro- 270 X
Stepp: 1. Lage; 65 % Baumwolle, itz DT et
. 35 % Polyester, FR, 225 ENISO 14116 1. Lage: 100 % Polyester, beschichtet,
89 Material 262 ) - . X ollgel Yy
2. Lage: Vies, 64 % Viskose FR, 28 % Aramid, 150 Index3 120  Material J409w  2.Lage: 100 % Polyester, Innenjacke: Mikro- ;g X X
8% Polyamid fleece, 100 % Polyester
18-22 - 0 | A2{ B1] - ] APC1 ; ATPV 9,3 cal/cm* 1. Lage: 100 % Polyester, Wetterschutzla-
o Satin, 65 % Baumwolle, 0 .« Al|A2]|B1| CL asse 1 einlagig (einlagig) X 121  Material J419w minat, 2. Lage: 100 % Polyester, 395 X X
?5333? Colipis 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern s | &0 | HE E3| F1 Al|A2 APC2 ATPV 32cal/cm* X X (leuchtgelb) Wattierung: 100 % Polyester
(zweilagig) (zweilagig)
Leinwand, 98 % Polyester,
121 Fleece 271 100 % Polyester 280 X X 2 % sontige Fasern, PU-FR-Beschichtung 260 ENISO X
90 Material J423 Futter: 100 % Baumwolle, Innenjacke: 180 14116 X X (leuchtgelb) X
104-109  Gewebe 275 IR 2 FC x Fleece, 60 % Modacryl, 39 % Baunnwolle, 330 Index3
35 % Baumwolle 1% sonstige Fasern

184 185



GROSSENTABELLEN, KORPERMASSE UND GROSSENSORTIMENT

So bleiben Sie immer
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. .. g
auf dem Laufenden :
P N
UNISEX GROSSEN S M L XL 2XL 3XXL GROSSE 51 53 55 57 59 61 [ ) 45’
£
GROSSE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 Korpergrofle in cm 170 172 174 176 178 180 &
Korpergrofe in cm 170 173 176 178 180 182 184 186 188 192 19 200 Brustumfang 100 104 108 112 116 120 jo
. o o o
Grége N (Normal Bundumfang 100 104 108 112 116 120 B h S W b t t \VYAVVAVY f d =
rofie N ( Omff) 4N 46N 48N 50N 52N 54N 56N 58N 60N 62N 64N 66N ° esuchnen e yunsere epselte unter rora.ae. [=
Kérpergroe 175-184 Gesilumfang 1195 123 1265 130 1335 137 Q
&
Brustumfang 88 9 9% 100 104 108 112 116 120 124 128 132 Armellange 635 64 645 65 655 66 D t t h K t I B h o8 d P d kt_ o
: - o
e " , ° , H s o . 5 6 ort stehen Kataloge, Broschiiren und Produ
Bundumfang 76 80 84 88 92 9% 100 106 112 118 124 130 Schrittlinge 74 75 76 - 78 79
Gesaumfang 9% 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 e f t‘ b D I d b ’t
femllinge o os s e o e 6 e w e e o InNnformacionen pequem zum vownioa ereic.
Schrittliinge 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Kragenumfang 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Schlanke GréBBen Untersetzte GréBen
GROSSE 90 94 98 102 106 110 T4 GROSSE 22 23 24 25 26 27 28 29 gen Sie uns auf:
Kérpergrofe in cm 177 180 183 186 188 190 192 Kérpergrofe in cm 162 165 168 171 174 176 178 180
roge L (L GroRe s (kurz/sh
Grofie L (Lang) 4L 46l 48L  50L 5L 54L 6L rofie s (kurz/short) 44S  46S  48S 508 528 545 565 58S . N
Kérpergrofe 185-194 Kérpergrofle 165-174 5
{5
Bundumfang 76 80 84 88 92 96 100 Bundumfang 76 80 84 88 92 96 100 106 g
_
Gesiflumfang 9% 100 104 108 112 116 120 Gesiflumfang 9% 100 104 108 112 116 120 12 9
bt
Armellange 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 Armellange 58 585 59 595 60 60,5 61 61,5 g
Schrittlange 83 84 85 86 87 88 89 Schrittlange 73 74 75 76 77 78 79 80 'g
ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER! 2
S
S
NORMALEGROSSEN
UNISEX GROSSEN s M L XL 2XL 3XXL
GROSSE 36 38 40 42 44 4 48 50 52 54 56 58
Kérpergrofe in cm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Brustumfang 84 88 9 96 100 104 110 116 122 128 134 140 VERPACKUNGEN / KATALOGE
Taillenumfang 69 7 7 80 85 90 95 103 1095 116 122 129 Alle Verpackungen von ROFA werden aus recycelbarem Karton hergestellt und fiir fast alle ge-
Hiiftumfang 93 97 100 103 106 109 114 119 124 130 136 142 druckten Kommunikationsunterlagen verwenden wir FSC™-zertifizierte Materialien, um somit
Armellange 596 598 60 602 604 606 608 6L 6L2  6l4  6L6  6L8 eine umweltgerechte, sozial vorteilhafte und 6konomisch tragbare Forstwirtschaft zu unterstiit-
Schrittlange £ 8 & & & 8 85 85 85 85 85 85 zen, und das weltweit. Auf Kundenwunsch werden zu 100 % recycelbare Poly-Beutel verwendet.
o)
5
Kurze GréBBen ® he)
Koérpergrofle Q@
GROSSE 18 19 20 21 22 23 24 MIX = e
Papier aus verantwor- =
Kérpergrofe in cm 160 160 160 160 160 160 160 Kérpergrofie Kragenumfang tu?lgsvollen Quellen RE£ Y 04 g
Brustumfang 84 88 92 96 100 104 110 FSC ® <C
Taillenumfang 69 72 76 80 85 90 95 wwwfsc.org FSC® C018803 PE-LD
Hiiftumfang 93 97 100 103 106 109 114
Armellange 57,1 573 57,5 57,7 57,9 58,1 583 Brustumfang g
Schrittlinge 77 77 77 77 77 77 775 Oberweite = =
2 &
% ©
) ) Bundumfang
Taillenumfang %
Lange GréBen
GROSSE 72 76 80 8 88 92 9
Hiiftumfang
Korpergrofie in cm 176 176 176 176 176 176 176
Brustumfang 84 88 92 96 100 104 110
Taillenumfang 69 72 76 80 85 90 96,5
Hiiftumfang 93 97 100 103 106 109 114
Armellinge 621 623 625 627 629 631 633
Schrittlinge 87 87 87 87 87 87 875 - g
a 2.
g g
5. =
& S
= |
aQ
[}
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