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_ FETRA MACHT LASTEN LEICHTER

Y Qualitat,,Made in Germany”

fetra ist ein familiengefihrtes Unternehmen, das sich klar zum Standort
Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefihl fur Konstruktion und
Material entwickeln wir innovative Transportgerate in moderner Produkt-
asthetik. Unser umfangreiches Programm mit mehr als 1.000 Produkten
spiegelt jahrzehntelange Herstellerkompetenz wider und ist gro3tenteils
»+Made in Germany”.

) Garantiert perfekte Verarbeitung

fetra-Transportgerate werden hocheffizient und prézise mit Hilfe mo-
dernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung wer-
den alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses
umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes
Aussehen. Das Ergebnis: Sichtbar perfekte Verarbeitung! Darauf geben
wir Ihnen unser Wort — und fast ausnahmslos 10 Jahre Garantie!

) Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Unser grof3es Lager und ein ausgefeiltes Logistikkon-
zept ermdglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten
und schnelle Lieferungen. Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie
es sind!




FETRA DIGITAL UND VOR ORT _
) fetra im Internet

Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie weitere Detailinforma-
tionen, Produktfilme, Fotos oder PDF-Artikeldatenbldtter zum Herunter-
laden und Weiterversenden. Au3erdem finden Sie in unserem Login
Bereich weitere nitzliche Servicedienste oder nutzen Sie auch gerne
unsere Chatfunktion. Wenn Sie Fragen haben oder uns ein Feedback
geben méchten, sind wir ganz einfach fir Sie erreichbar. Gehen Sie auf

www.fetra.de
E -IE E
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fetra fetra e® fetra ) Katalogportal

Transportgerte Transportgerite Transportgerite In unserem Katalogportal finden Sie alle unsere Printunterlagen als
Onlineversion. Kataloge, Broschren und Flyer als praktische Bladtteran-
A sicht oder zum PDF-Download. Stellen Sie Gber die Paperclip Funktion

ES"’D einzelne Seiten zusammen und versenden diese weiter.
Electrostatic Discharge WWW.fetra.de/kata|Oge E E
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) Mediathek
Entdecken Sie in unserer Mediathek Anwendungsfilme zu unseren
Produkten und erleben diese live bei ihrer Anwendung.
© o EmE
www.fetra.de/produktfilme b
[=]

];[:;JW ) Themenwelten

@ =S In den fetra Themenwelten finden Sie unsere Transportlésungen thema-
| tisch zu einer Zielgruppe sortiert. So haben Sie z.B. Fasshandling oder
KFZ-Produkte auf einen Blick in einer eigenen Kategorie. Eﬁ@

www.fetra.de/themenwelten %
[=]

) Beratung vor Ort

Fur jedes innerbetriebliche Transportproblem eine Lésung zu bieten,
das ist unser Anspruch! Unser werksgeschulter Fachhandelspartner in
Ihrer Nahe berat Sie gern!

www.fetra.de/haendler




_ BAUKASTEN-SYSTEM

) Vielfalt und Funktionalitat

Eine Vielzahl der fetra-Transportgerate werden im Baukasten-System
angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und
verschraubt. Dadurch I&sst sich das fetra-MultiVario-System vielfach
verandern, austauschen und erganzen. Dank dieses fetra-Steck- und
Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilitat der einer
Schweilkonstruktion in nichts nach!

) LadeflichenmaRe

Lange x Breite
Ladeflache: 850 x 500 mm
Ladeflache: 1.000 x 600 mm
Ladeflache: 1.000 x 700 mm
Ladeflache: 1.200 x 800 mm

| A B em———i 4] 4

) Beridderung

Leichtlauf-TPE-Rollen mit
Kugellagerung. Sehr geringer

Anfahr-, Roll- und Schwenk-
widerstand. Reifen nicht
kreidend = spurlos. Gerdusch-
armer Lauf auf ebenen Boden.

Y Konstruktion

Stahlrohr und Profilstahl ge-
schweilt, elegante Rahmen-
konstruktion mit runden Ecken.




) Pulverbeschichtung

Die Oberflache unserer Transportgerate
wird durch Kugelstrahlen optimal vorbe-
reitet. Das aufwendige Verfahren garantiert
die perfekte Haftung der Pulverbeschich-
tung. Das verwendete Qualitats-Pulver ist
|6sungsmittelfrei und hat eine sehr hohe
mechanische und chemische Bestandig-
keit. Dieses hochwertige Finish garan-

tiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes
Aussehen.

Y Zubehor

Schutzleiste
Abweiserrollen
Schreibtafel

Drahtkorb
Softgrip-Schiebegriff
Totmannbremse
Klappbarer Schiebebigel
Elektroantrieb
Wasserfeste Plattform
Hart-PVC-Plattform
Scannerhalter
Abfallsammler
Spruhflaschenhalter
Papierrollenhalter
Deichsel und Kupplung
Alternative Radausstattungen
Und vieles mehr ...

BAUKASTEN-SYSTEM

Verschiedene Auswahlmaoglichkeiten

) Ausfiithrungen

|

Riefengummi

|

Stahlblechwanne

|

Siebdruckplatte

Stahlblechboden

Hart-PVC-Plattform

Holzkasten

Holzboden

) Seitenmodule

Stirnwdnde aus Holz
Stirnwdnde aus Drahtgitter
Schiebebugel
Rungen

Und vieles mehr ...




_ FETRA TPE-ROLLE UND TOTALSTOP-BREMSSYSTEM

) SERIENMASSIG: Die fetra-TPE-Rolle

Réder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Béden viele Vorteile. Der Kraftaufwand fur Transporte minimiert
sich spurbar: mit leichtem Aufwand kénnen selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und gerduscharm bewegt werden. Die fetra-TPE-
Rolle mit Prazisions-Rillenkugellager im geschitzten Design ist gem. der EU-Verordnung 1272/2013 PAK konform.

Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand

Gerauscharmer Lauf auf ebenen Boden

Dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz

Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)

Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager

PAK konform gem. EU-Verordnung 1272/2013

Fadenschutz verhindert das Umwickeln der
Radachse mit Fiden

Attraktives und individuelles fetra-Design
(Européisches Designschutzrecht © EU 00134689.4-001/00134689.4-003)

Dkl

[ e
) TOTALSTOP - das fetra-Zentralbremssystem

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem ldsst sich mit nur einem Fuf3tritt leicht fest-
stellen oder I6sen. Neben der Drehung der Réder wird zusétzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahren-
situationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das
Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betatigt werden. Der Radfesteller aus Gummi wirkt
auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar.

Innovativ
Mit nur einem FuBtritt werden Raddrehung und Schwenk-
bewegung beider Lenkrollen blockiert

Komfortabel
Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners.
Bremsen in jeder Rollenstellung maglich

Ergonomisch
Leicht zu I6sende Bremse durch gro3e Bodenfreiheit des Pedals

Sicher
Radfeststeller aus Gummi. Hochste Bremsleistung auf allen
Reifenmaterialien, einfach nachzustellen

Europaisches Patent EP 2743097

Fur alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen.



FETRA FIXSTOP UND RICHTUNGSFESTSTELLER _

) FIXSTOP - der neue fetra-Zentralrichtungsfeststeller

FIXSTOP ist der besonders komfortable Richtungsfeststeller von fetra. Anstatt der serienmaliigen 2 Bockrollen, werden 2 synchron fest-
stellbare Lenkrollen montiert. Die Schwenkbewegungen beider Lenkrollen lassen sich durch Betdtigung der zentralen Trittleiste von einer
beliebigen Langsseite komfortabel im Raster von 4 x 90° fixieren. Dadurch erhalt der Nutzer mit nur einem Ful3tritt die Wahl zwischen der
Wendigkeit eines Wagens mit 4 Lenkrollen und der Spurstabilitdt eines Wagens mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Aus jeder Rollenposition zu
bedienen.

Mehrpreis pro Satz fiir Wagen mit TPE-Bereifung ab 450 mm Breite.

Zentral bedienbar
Die FIXSTOP Trittleiste kann von beiden Langsseiten
mit nur einem Ful3tritt betatigt werden.

Flexibel
360° Wendigkeit und Fixierung zur Bockrolle nach Bedarf.

Innovativ
Schlankes und modernes Design.

Deutsches Patent 10 2016 110 300

A
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Trittleiste unbetatigt Trittleiste betatigt

Fur alle mit dem FIXSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen.

) fetra-Einzelrichtungsfeststeller

Das konventionelle Richtungsfeststellsystem von fetra. Anstatt der serienmafigen 2 Bockrollen, werden 2 einzeln feststellbare Lenkrollen
montiert. Die Schwenkbewegungen dieser Lenkrollen lassen sich jeweils einzeln von je einer Langsseite durch Betatigung der feststehen-
den Bedienhebel im Raster von 4 x 90° arretieren. Dadurch wird ein guter Geradeauslauf in Ladngs- und Querrichtung moéglich. Aus jeder
Rollenposition zu bedienen.

Mehrpreis pro Satz fiir Wagen mit TPE-Bereifung.

Einzeln bedienbar
Dadurch je nach Wunsch individuell einstellbar.

Flexibel
360° Wendigkeit und Fixierung zur Bockrolle nach Bedarf.

Tritthebel umristbar
Tritthebel im Standard seitlich bedienbar. Bei Umbau der
Rolle um 180° auch von der Stirnseite bedienbar.

Deutsches Patent 10 2016 110 300
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Bedienhebel unbetitigt Bedienhebel betatigt



RADAUSSTATTUNGEN

) TPE-Bereifung Polyamidrader Luft-Bereifung Vollgummi-Bereifung

Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand  Sehr gering Sehr gering Mittel Gering

Fahrgerdusche Gering auf ebenen Boden Hoch auf nahezu allen Boden Extrem gering auf allen Boden Gering auf nahezu allen Boden

Elastizitat Wenig elastischer Lauf Unelastischer harter Lauf Sehr elastischer Lauf Elastischer Lauf

Verschmutzungsanfalligkeit Unempfindlich Sehr empfindlich Unempfindlich Unempfindlich

Lagerung Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager  Leichtlaufendes Rollenlager Leichtlaufendes Rollenlager Leichtlaufendes Rollenlager
Tragkraftbereich Fiir mittlere Tragkrafte Fiir mittlere bis hohe Tragkréfte Fiir geringe bis mittlere Tragkréfte Fiir mittlere Tragkréfte

Spurlos Nicht kreidend (spurlos) Nicht kreidend (spurlos) Optional spurlose Bereifung mdglich Optional spurlose Bereifung mdglich
Bodenbeschaffenheit Fiir ebene Boden geeignet Fiir ebene Boden geeignet Fiir ebene und unebene Bdden geeignet Fiir ebene und leicht unebene Boden

geeignet

Kostengiinstige und leichtlaufende Be-
Fazit raderung fiir ebene Boden, da spurlos
auch fiir empfindliche Bodenbeldge

Giinstige Beraderung mit hoher Tragfahigkeit,
sehr geringer Komfort; weitgehend bestandig
gegen Feuchtigkeit, Salz, Sduren und Laugen

Ideal fiir den Einsatz bei schlechten Boden-  Kostengiinstige und universell einsetzbare
verhaltnissen, besonders im Freien Berdderung fiir mittlere Tragkréfte

Standardberaderung - ohne Mehrpreis Mehrpreis auf Standardberaderung Mehrpreis auf Standardberaderung Im Standard nicht mehr lieferbar

Kosten siehe Seite 180 siehe Seite 184 siehe Seite 184
) Elektrisch leitfahige Blaugraue Polyurethan- Blaugraue
TPE-Bereifung Vollgummi-Bereifung Bereifung Elastic-Bereifung
Anfahr-, Roll- & Schwenkwiderstand  Sehr gering Gering Sehr gering Gering
Fahrgerdusche Gering auf ebenen Bdden Gering auf nahezu allen Boden Gering auf nahezu allen Boden Extrem gering auf allen Boden
Elastizitat Wenig elastischer Lauf Elastischer Lauf Elastischer Lauf Sehr elastischer Lauf

Verschmutzungsanfalligkeit Unempfindlich Sehr empfindlich Bedingt empfindlich Unempfindlich

Lagerung Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager  Leichtlaufendes Rollenlager Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager ~ Besonders leichtlaufendes Rillenkugellager
Tragkraftbereich Fiir mittlere Tragkrafte Fiir mittlere Tragkrafte Fiir hohe Tragkréfte Fiir hohe Tragkréfte
Spurlos Nicht kreidend (spurlos) Nicht kreidend (spurlos) Nicht kreidend (spurlos) Nicht kreidend (spurlos)
Bodenbeschaffenheit Fiir ebene Bdden geeignet Fr gbene und eicht unebene Boden Fir gbene und leicht unebene Boden Fiir ebene und unebene Bdden geeignet
geeignet geeignet
Spezielle Berdderung zur Unterbindung Kostengiinstige Berdderung fiir mittlere Besonders hochwertige und widerstands-  Sehr komfortabel durch leichten hochelas-
Fazit statischer Aufladung Tragkrafte, da spurlos auch fiir empfindliche ~ fahige Berdderung fiir hohe Tragkrafte; tischen Lauf; gut fiir héufiges Uberfahren von
Bodenbeldge besténdig gegen viele aggressive Medien ~ Kanten und Schwellen; hohe Lebensdauer
Kosten Mehrpreis auf Standardberéderung Mehrpreis auf Standardberéderung Mehrpreis auf Standardberdderung

siehe Seite 184

Siehe Seite 181

siehe Seite 184

siehe Seite 184

) Worauf kommt es an?

Eine hochwertige Radausstattung ist fir den bestimmungsge-
mallen Einsatz eines Transportgerates unerlasslich. fetra verwen-
det unterschiedliche Bereifungen und Lagerungen - je nach
Untergrund, Innen- und/oder AuBenbereich, Transportgewicht
oder speziellen Anforderungen wie elektrische Leitféhigkeit,
chemische Bestandigkeit oder Abriebeigenschaften.

fetra-Transportwagen werden standardmafig mit Lenkrollen und
Bockrollen mit TPE-Rddern und Rillenkugellagerung ausgestattet.
Dartber hinaus stehen Rader und Rollen fur nahezu jeden Ein-
satzbereich zur Verfliigung. Die richtige Wahl richtet sich nach der
spezifischen Anwendung, der Bodenbeschaffenheit und dem
Transportgewicht.
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Gleitlager

Einfache und robuste Radlagerung. StoBunempfind-
lich. Buchse aus Polyamid. Korrosionsbestandig, fr
Nassbetrieb geeignet. Unter normalen Einsatzbe-
dingungen wartungsfrei. Fir Gerate mit geringer
Geschwindigkeit und geringer Nutzungsintensitat.

™
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Rollenlager

Robuste und langlebige Radlagerung. StoSunemp-
findlich. Geringe Lagerreibung. Dauerschmierung
mit Langzeitfett, unter normalen Einsatzbedingun-
gen wartungsfrei. Bewahrte Lagerung fir Transport-
gerate-Rollen.

Rillenkugellager

Sehr robuste und prézise Radlagerung. StoBunemp-
findlich. Sehr geringe Lagerreibung, Dauerschmie-
rung mit Langzeitfett, weitgehend wartungsfrei.

FUr hohe Tragkréfte und hohere Geschwindigkeiten
geeignet.



GREY EDITION

Farbgebung: Ladeflache:

fetra Transportgerate in dieser Die Holzwerkstoffplatten in mittel-
Farbkombination passen perfekt in grau sind unempfindlich gegen
modern eingerichtete Arbeitsumge- Schmutz und wirken in optischer
bungen. Die Pulverbeschichtung in Einheit mit den innovativen fetra-
anthrazitgrau RAL 7016 ist schlicht TPE-Leichtlaufrollen besonders edel.
und zeitlos.

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Tischwagen 2402-7016




BETRRMMN  ROLLER UND WAGEN ez,

Roller und Klappwagen

Stahlrohr, geschweift, pul-
verbeschichtet anthrazitgrau
RAL 7016, mit Holzplattform
mittelgrau, Griffe anschraub-
bar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

1161-7016*

Plattform mit im Rahmen lie-
genden Holzwerkstoffplatten,
Oberflache mittelgrau. TPE-
Bereifung, 125 x 32 mm.

1164-7016

wie 1161-7016, jedoch mit
2 Holzplattformen, Griff
anschraubbar.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg.

1132-7016 | 1154-7016
Schiebebligel klappbar.

Ladeflachenhohe:
Rad-@ 125 mm: 205 mm
Rad-@ 160 mm: 230 mm

1200-7016 | 1202-7016

Ladeflachenhéhe:
Rad-@ 125 mm: 206 mm

I 1200-7016 | 1202-7016

Schiebebiigelwagen im
Baukasten-System

2500-7016 - 2503-7016
Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schitzt, schlag- und kratzfest.
Plattform Holzwerkstoffplatte,
Oberflache mittelgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 160 x 40 bzw.
200 x 40 mm, Naben mit Rillen-
kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhohe:

TPE 160 @ =228 mm
TPE 200 @ =270 mm
Luft 220 @ =285 mm

I 2500-7016 — 2503-7016

*Ausstattung mit TOTALSTOP

nicht moglich. Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmale Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Griffroller 1161-7016* 250 125 600 x 500 890 x 500 x 860 1
1164-7016 250 125 600 X 450 860 x 450 x 875 19

Klappwagen 1132-7016 250 125 720 x 450 815x470x930 15
1154-7016 250 160 900 x 600 995 x 620 X 965 24

Magazinwagen ~ 1200-7016 300 125 850 x 450 1100 x 450 X 910 15
1202-7016 300 125 1000 x 600 1250 x 600 X 910 19

Schiebebiigel- ~ 2500-7016 500 160 850 x 500 975 x 509 x 948 23
wagen 2501-7016 600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 990 27
2502-7016 600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 990 30

Zubehor S. 183-185 2503-7016 600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 990 35




O@ s, i LEICHTE TISCHWAGEN _

Leichte Tischwagen
2740-7016 | 2742-7016
2750-7016 | 2752-7016

Tischwagen, Stahlrohr und
Profilstahl geschweif3t,
pulverbeschichtet anthrazit-
grau RAL 7016, Schraubkon-
struktion.

Boden aus Holzwerkstoff-
platte, Oberflache mittelgrau,
im Stahlrahmen liegend,

@f‘ @ Rand 12 mm hoch.

V=

i )
@ eij Ausfliihrung mit hochstehen-
dem Schiebegriff.
I 2740-7016 | 2742-7016 I 2750-7016 | 2752-7016 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit

TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 80 kg.

Tischwagen mit Wannen
4820-7016 | 4822-7016
4830-7016 | 4832-7016

Tischwagen, Stahlkonstruk-
tion, geschweif3t. Stahlrohr-
blgel und Stahlblechwannen
verschraubt. Wannen éldicht,
Rand 40 mm hoch, pulverbe-
schichtet anthrazitgrau RAL
7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

I 4820-7016 | 4822-7016

Tragkraft obere und mittlere
Etage 200 kg.

Tablethalterung Scannerhalter
Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 185.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBlenmalle Etagenhohen Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg
Tischwagen 2740-7016 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 200, 820 28
2742-7016 300 125 1000 x 600 1136 x611x 1039 200, 820 36
2750-7016 300 125 850 x 500 986 x511x1039 200,510,820 35
2752-7016 300 125 1000 x 600 1136x611x1039 200,510,820 49
Tischwagen 4820-7016 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 207,829 36
4822-7016 400 200 1000 x 700 1171 x700x 910 248, 870 47
4830-7016 400 160 850 x 500 1021 x500x870 207,519,829 46

4832-7016 400 200 1000 x 700 1171x700x910 248,560, 870 61 Zubehor S. 183-185




SCHWERE TISCHWAGEN Om ~,
Gara™ = e

MultiVario-Tischwagen
Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl
geschweilt, pulverbeschichtet
anthrazitgrau RAL 7016,
dauerhaft oberflachenge-
schiitzt, schlag- und kratzfest.
Plattformen aus Holzwerkstoff-
platten, Oberflache mittelgrau.
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x
40 mm, Naben mit Rillenku-
gellager.

®

)

Feststeller an den Lenkrollen.

I 2496-7016 I 2416-7016

2496-7016

Quadratische Ladeflachen
600 x 600 mm.

2 Etagen ) I

Tragkraft obere Ladeflache
200 kg.

2416-7016
wie 2496-7016,
jedoch mit 3 Etagen.

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 200 kg.

-4
Y

3

2400-7016 - 2403-7016
wie 2496-7016, jedoch
rechteckige Ladeflachen in

4 GroBen.

I 2400-7016 — 2403-7016

Super-MultiVario-
Tischwagen

ist speziell fur groBRe Lasten
konstruiert.

Plattformen mit rutschsicherer
Siebdruckplatte aus wasser-
festem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Elastic-Vollgummi-Bereifung
200 x 50 mm, blaugrau, spurlos.
Naben mit Kugellager.

12497-7016
Quadratische Ladeflichen | 124977016+ B 124027016 - 12406-7016*
700 x 700 mm.
2 Etagen
Tragkraft obere Ladeflache
500 kg.
12402-7016 - Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Etagenhohen Eigengewicht
12406-7016 kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg
wie 12497-7016, jedoch Tischwagen 2496-7016 500 160 600 x 600 737 x 609 x 860 228, 860 32
rechteckige Ladeflachen in 2416-7016 500 160 600 x 600 737 x609 x 860 228, 544, 860 44
4 GroRBen. 2400-7016 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 228, 860 36
2401-7016 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 270,900 44
*Ausstattung mit FIXSTOP 2402-7016 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 270,900 49
nicht méglich. 2403-7016 600 200 1200x800  1397x809x900 270,900 58
Tischwagen  12497-7016* 1200 200 700 x 700 910 x 700 x 925 283,925 54
12402-7016* 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283,925 67
12403-7016* 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283,925 77
12405-7016* 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283,925 100

Zubehor S. 183-185 12406-7016* 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283,925 156




AT ”?‘ - N
Garanti® R (TOTAL [ =7 -

=,

%5

I 2450-7016
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WERKSTATTWAGEN
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I 2452-7016

l 2456-7016
Schubladen-Einteilungs-Set
aus verzinktem Stahlblech,
steckbar. 1 Langsteiler und
4 Trennbleche.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Werkstattwagen 2450-7016 400 160 985x590 1080 x590x 915 66
2452-7016 400 160 985x590 1080 x590x 915 62
2456-7016 400 160 985x590 1080 x590x 915 48
Werkstattwagen 12450-7016 400 160 985x590 1080 x 590 x 995 71
mit Abrollrand
12452-7016 400 160 985x590 1080 x 590 x 995 67
12456-7016 400 160 985x590 1080 x 590 x 995 53
Schubladen-Einteilungs-Set 2146 1 Léngsteiler und 4 Trennbleche

Werkstattwagen
in Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsflaiche Sandwich-Platte
20 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,

TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus
lichtgrau RAL 7035, Front
anthrazitgrau RAL 7016.

Aus transporttechnischen
Griinden sind Arbeitsplatte
und Rader nicht montiert.
Einfache Selbstmontage.

Flachentraglast pro Einlege-
boden: 80 kg

2450-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und

2 verstellbaren Boden und
Schubladen mit Kugelauszug.
4/5-Auszug. Zentralverschluss
mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen
HxBxTi.l.
95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und

2 verstellbaren Boden und
Schubladen mit Kugelauszug.
4/5-Auszug. Zentralverschluss
mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen
HxBxTi.L.

1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
15t.210x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456-7016

2-tliriger Schrank ohne Mit-
teltrennwand, mit 2 hohen-
verstellbaren Einlegeboden.
Turen mit Zentralverschluss
und Zylinderschloss. Offnungs-
winkel max. 120°.

Nutzbreite: 873 mm
Nutztiefe: 465 mm
Offnungsbreite: 784 mm

12450-7016 |
12452-7016 |

12456-7016
Arbeitsplatte mit Abrollrand.
80 mm hoch aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech.
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PALETTEN-FAHRGESTELLE _h

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle fuir Flachpaletten
und Gitterboxen. Robuste
Winkelstahl-Schweikonstruk-
tion, mit 4 Fangecken, pulver-
beschichtet, anthrazitgrau RAL
7016.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Fest-
steller an den Lenkrollen.

22801-7016
750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
Naben mit Kugellager. Sehr
geringer Anfahr-, Roll- und
Schwenkwiderstand. Reifen
nicht kreidend = spurlos.
Gerauscharmer Lauf auf
ebenen Béden.

22881-7016

1050 kg Tragkraft
Polyamid-Rader 200 x 50 mm,
Naben mit Rollenlager. Gerin- I 22851-7016 I 22811-7016

ger Rollwiderstand, hohe
chemische Bestandigkeit, nicht
kreidend = spurlos. Fahrge-
rdusche.

22851-7016
1200 kg Tragkraft

Polyurethan-Bereifung 200 x
50 mm, Naben mit Kugellager.
Sehr geringer Rollwiderstand,
elastischer Lauf, keine Fahrge-
rausche.

22811-7016
1200 kg Tragkraft

Elastic-Vollgummi-Bereifung
200 x 50 mm, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager. Geringer
Rollwiderstand, elastischer
Lauf, keine Fahrgerausche.

Trolleys fiir markt-

iibliche Routenziige l 23990 f 23901
23891-7016
23892-7016 Mehrpreis fiir 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Mehrpreis fiir 2 Lenkrollen mit feststehendem Feststeller-
anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller. Betatigungshebel anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkendem
Tragkraft 1050 kg 4 x90° Arretierung erméglicht guten Geradeauslauf in Betdtigungshebel.
Geeignet zur Mitnahme auf Langs- und Querrichtung. Feststehender Betatigungshebel unter Feststehende Betatigungshebel unter dem Rahmen, nicht
markttiblichen Routenzug- dem Rahmen, nicht tiberstehend. Von der Langsseite zu bedie- Uiberstehend. Von der Langsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit
anhangern. nen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. in jeder Rollenposition. Unterfahrhohe erhéht sich auf 237 mm,
Robuste Winkelstahl-SchweiR- Deutsches Patent 10 2016 110 300.4 Ladeh&he auf 282 mm.
konstruktion, mit 4 Fangecken. Sonderausstattung fiir 23891-7016 und 23892-7016. Sonderausstattung fiir 23891-7016 und 23892-7016.
Pulverbeschichtet anthrazit-
grau RAL7016. Bestell-Nr. Tragkraft Ladeflache fur PalettengroBRe AuBenmalle Ladehohe Eigenge-
Lenkrollen mit Polyamid- kg LxBmm mm LxBxHmm mm wicht kg
Radern 200 x 50 mm weild PaLetten- | 22801-7016 750  1210x810  1200x800  1255x855x329 282 34
! Fahrgestelle

1 Rolle elektrisch leitfahig, Rad- 9 22881-7016 1050 1210x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 329 282 33
korper Polypropylen schwarz. 228517016 1200  1210x810  1200x800  1255x855x329 282 33
INabe" sl el 22811-7016 1200  1210x810  1200x800  1255x855x329 282 35
ager.

E el e i Trolleys 23891-7016 1050  1210x 810 1200 x 800 1255 x 855 x 327 280 34
2 Lenkrollen mit Totalfeststeller 238927016 1050 1210x1010 1200x1000 1255x1055x327 280 34
im Vorlauf, diagonal —

23990 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
angeordnet.
23991 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betatigungshebeln

Unterfahrhohe: 235 mm
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Aufsetzrahmen fiir
Paletten-Fahrgestelle
22921-7016

Zum Abstellen von Flachpalet-
ten und Gitterboxen in ergono-
misch gtinstiger Hohe.

Winkelstahl-SchweiBkonstruk-
tion, mit Fangecken. Stabile
Stutzrohre mit FuB3platten, ein-
steckbar in Eckhiilsen am Auf-
setzrahmen. Pulverbeschichtet,
anthrazitgrau RAL 7016.

Uber die FuBplatten sind
die Aufsetzrahmen mittels

I 22921-7016 Verschraubungssatz
(im Lieferumfang enthalten)

fest mit dem Paletten-Fahrge-

EI E stell verschraubbar.

Einklink-Rohr-
=] schiebebiigel
22892-7016

Einklinkbarer Schiebebligel
fur Paletten-Fahrgestelle ab
800 mm Breite.

n

Zum bequemen riickenscho-
nenden Verfahren von leeren
A und beladenen Paletten-Fahr-
o A gestellen. AuBerst robuste
Stahlrohr-Konstruktion mit
kraftigen Verbindungsklauen.
I 22892-7016 Bligel und Querrohr mit Soft-
grip-Bezug. Im ausgeklinkten
Zustand mittels 2 Hilfsrollen
krafteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster
202014010 367

I Anwendungsbeispiel

Hohe mm
Bestell-Nr. Tragkraft Ladeflache fir PalettengroBe ohne mit Eigengewicht
kg LxBmm mm Paletten-Fahrgestell Paletten-Fahrgestell kg
22921-7016 1200 1210x 810 1200 x 800 370 652 19

22892-7016 Einklink-Rohrschiebebuigel 7,5
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Materialstander
3270-7016
fir Kunststoffkasten, Stahl-

blechkasten, Drahtkorbe usw.,
héhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl--Rohrkonstruktion
mit Stahlblechplattform.
Pulverbeschichtet anthrazit-
grau RAL 7016.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Gleitlagerung,
davon 2 mit Feststeller. Stahl-
blechplattform mit allseitigem
Rand 20 mm hoch. Nicht neig-
bar, hhenverstellbar im Raster
von 25 mm.

Hohenverstellbar von
720-995 mm.

Eurokastenroller

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweilt, pulverbeschichtet
anthrazitgrau RAL 7016,
passend fiir Eurokasten 600 x
400 mm.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.

2 Stiick mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung.

13580-7016
Offene Winkelstahlkonstruktion. I 13540-7016 I 135400-7016

13540-7016

Etagenroller mit 2 Plattformen.
Beide Rahmen mit Boden aus
Holzwerkstoffplatte, Oberfla-
che mittelgrau, Rand 15 mm
hoch. Lichter Etagenabstand
400 mm,

Ladeflachenhéhe 194/623 mm.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg.

135400-7016

wie 13540-7016, jedoch mit
Rohrschiebebligel,
Ladeflachenhohe 194/623 mm.

1384-7016

Schraubkonstruktion.
Variabel einschraubbare
Etagen, Raster 100 mm,
Neigung bei schraigem I 1384-7016
Einbau 15° oder 30°.

Ladeflachenhohen:

311,611,911,1211,1511 mm

Tragkraft pro Ladeflache 80 kg.

Mit 5 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Materialstander 3270-7016 150 75 605 x 405 605 x 405 x 995 17
Eurokastenroller 13580-7016 250 125 605 x 408 605 x 405 x 209 9
13540-7016 250 125 605 x 408 677 x 414 x 638 17
135400-7016 250 125 605 x 408 747 x 414 x 970 18

Eurokisten Seite 100 Eurokastenwagen 1384-7016 400 160 1240x 610 1372 x 685 x 1686 109
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@ o, ETAGEN- | KASTENWAGEN
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Etagen- | Kastenwagen
Stahlrohr und Profilstahl

bzw. Winkelstahl geschweift,
pulverbeschichtet
anthrazitgrau RAL 7016.

1 fester und 3 bzw. 4
Einlegebdden aus tragfahigen,
biegesteifen Sandwichplatten,
Oberflache mittelgrau.

Einlegebdden variabel
einsetzbar, im Raster von
100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden
90 kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.

Etagenwagen
Baukasten-System
E3sE  8301-7016-8303-7016

Feststeller an den Lenkrollen.

Versteifungsstreben
I 8301-7016 - 8303-7016 erhohen die Tragkraft der Einlegeboden. E - . . .
Einlegeboden fir
Etagenwagen
Mehr- oder Minderpreis,
inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln
GroBe mm Bestell-Nr.
1000 x 600 E8101ETAW-7016
1000 x 700 E8102ETAW-7016
1200 x 800 E8103ETAW-7016
Versteifungsstreben fiir
. T Etagenwagen
O s 5 Verschraubbar, erhéhen die
REEEET § r e . | . o
‘ HE L S - Tragkraft der Einlegebdden
i ol von 90 auf 150 kg. 1 Paar wird
Treibriegelverschluss pro Wagen mitgeliefert.
IS 2 mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. Zur Tragkrafterhdhung weiterer
wiiis Béden bitte entsprechend
iif zusétzlich bestellen.
I - Hi 1 Paar zusatzlich fiir 1 Boden
EES i GroBe mm Bestell-Nr.
EaEa i 1000 x 600 E8101VK-7016
1000 x 700 E8102VK-7016
1200 x 800 E8103VK-7016
‘ - ¥ TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem KaStenwagen
E 593 | 3 Mit nur einem FuBtritt werden Raddrehung 5392-7016 | 5393-7016
%() AP und S‘chwenkbewegung beidfer Lfenkrollfen E. E Fash varsdhmaiRie
blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im WintalsabTamsiukiem m
I 5392-7016 — 5393-7016 Sichtfeld des Bedieners. O] Rohrschiebegriff und Doppel-
Serienmafig an allen Kastenwagen. s
Flllungen aus Drahtgitter
40 x 40 x 4 mm.
TOTALSTOP-Zentralbrems-
system an den Lenkrollen.
Bestell-Nr. Tragkraft Ladeflache AuBenmalle Etagenhohen Eigenge-
kg LxBmm LxBxHmm mm wicht kg
Etagenwagen  8301-7016 600 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 64
8302-7016 600 1000x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 69
8303-7016 600  1200x800 1369x809x 1800 269,669, 1069, 1469 86

Kastenwagen 5392-7016 750 1000x 680 1170x745x1792 292,582,882, 1182, 1482 144
5393-7016 750 1200x 780 1370x845x 1792 292,582,882, 1182, 1482 175
Zusatzbéden 1325-7016 fuir Kastenwagen 5392-7016

1926-7016 flr Kastenwagen 5393-7016 Zubehor S. 183-185




Stahlrohrkarre
B1330L-7016

Handliche Stahlrohrkarre

mit Stahlblechschaufel, stabile
Schweil3konstruktion, pulver-
beschichtet, anthrazitgrau

RAL 7016. Sicherheitsgriffe.
Stahlblechschaufel anschraub-
bar und dadurch austauschbar,
mit auswechselbaren Kunststoff-
Gleitkufen.

Rader mit Luftbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben mit
Rollenlagerung.

Buigel oben und Querstreben
durchgebogen. Fir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
202004 010 071.1

STAPELKARRE

ahre e

I B1330L-7016

Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Schaufel- Schaufel- Gesamt- Luft-Bereifung Eigenge-
kg mm langemm  breitemm  breite mm mm wicht kg

Stapelkarre B1330L-7016 300 1300 250 320 580 260 x 85 15

) Weitere Gerite in anthrazitgrau RAL 7016 finden Sie auf folgenden Seiten:

) Muldenkipper

I Seite 121-123

) Stapler & Hubtischwagen ) Eckenroller

Seite 177

! Seite 171-173 !




GRIFFROLLER

Griff:
Einhandbedienung fiir den schnellen
Kleintransport bis 250 kg.

TPE-Rolle:
Die innovative TPE-Leichtlaufrolle

im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Ladeflache:
Ladeflache aus Holz, wahlweise
auch mit Stahlblech méglich.

Anwendungsgebiet:
Leicht und wendig zu fiihren, auch
in schmalen Gangen. Ideal fur Kisten
und Kasten.

Griffroller 1164
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Griffroller

aus Stahlrohr, geschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007, mit Stahlblech- oder
Holzplattform, Griffe an-
schraubbar, 1 bzw. 2 Lenk- und
2 Bockrollen, TPE-Bereifung,
125 x 32 mm, Naben mit Rillen-
kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

1158%| 1161*

Plattform mit im Rahmen lie-
genden Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

1158* 1161*

1163*

Plattform mit biindig einge-
schweilBtem Stahlblech 2 mm
stark, pulverbeschichtet.

2167*

mit abnehmbarem Kunststoff-
kasten 600 x 400 x 220 mm.
Rahmen Winkelstahlkonstruk-
tion 610 x 410 mm, Deichsel
Stahlrohr verschraubbar,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

1164

mit 2 Holzplattformen, Griffe 1163* 2167*

anschraubbar.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg.

1197

wie 1164, jedoch mit 2 Stahl-
blechplattformen, blindig
eingeschweil3t, 2 mm stark,
pulverbeschichtet.

*Ausstattung mit TOTALSTOP
nicht maoglich.

1164 1197
Bestell-Nr. Tragkraft Ladeflache AuBenmalle Etagenhohen Eigengewicht

kg LxBmm LxBxHmm mm kg

Griffroller 1158* 200 600 x 450 860 x 450 x 860 195 10
1161* 250 600 x 500 890 x 500 x 860 195 12

1163* 250 600 x 500 890 x 500 x 860 195 14

2167* 250 610x410 890 x 410 x 860 209 13

1164 250 600 x 450 860 x 450 x 875 195,770 19

Zubehor S. 183-185 1197 250 600 x 450 860 x 450 x 875 195,770 21




KISTENROLLER | BALLENROLLER

Kistenroller | Ballenroller
aus Winkelstahl, geschweil3t,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007, 4 Lenkrollen mit
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager

2 Stlick mit Feststeller.

1165

mit offenem Rahmen.

1166|1169| 1170
1165 1166 | 1169|1170 mit Holz-Plattform.

2166 | 2173 | 2174
mit Holz-Plattform mit
Riefengummi bespannt.

1167
mit Stahl-Tranenblech-
Plattform.

1187
mit Aluminium-Quintettblech-
Plattform und Griffloch.

2166|2173 | 2174 1167

1168
mit Biigel-Konstruktion fiir
Rollen, Ballen u. a.

=
- &

7 gz <
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1187 1168
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Etagenhdhen  Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg
Kistenroller 1165 400 125 500 x 500 500 x 500 x 183 183 11
1166 400 125 500 x 500 500 x 500 x 199 199 13
1169 400 125 600 x 600 600 x 600 x 199 199 16
1170 400 125 700 x 700 700 x 700 x 199 199 19
2166 400 125 500 x 500 500 x 500 x 201 201 14
2173 400 125 600 x 600 600 x 600 x 201 201 17
2174 400 125 700 x 700 700 x 700 x 201 201 20
1167 400 125 500 x 500 500 x 500 x 185 185 14,5
1187 250 125 500 x 500 500 x 500 x 184 184 9

Ballenroller 1168 400 125 500 x 500 500 x 500 x 288 288 13 Zubehor S. 183-185




MAGAZINWAGEN

Gefillig und leicht:
Fur den schnellen Transport bis 400 kg.

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Grofe Vielfalt
Handliche Wagen fiir den schnellen
Transport von kleinen Lasten.

Magazinwagen 2100




@ #2, i, MAGAZINWAGEN | TISCHWAGEN m

Magazinwagen
12001202 | 1203
2100|2102

Stahlrohr, Schwei3konstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Plattform Holz-
werkstoffplatte, Oberflache
Buchendekor. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhéhe:
Rad-@ 125 mm: 206 mm
Rad-@ 160 mm: 233 mm

Tischwagen
Baukastensystem, komplett
verschraubbar. Lieferung
zerlegt, Profilstahl/Stahlrohr-
SchweiBkonstruktion, pulver-
beschichtet, brillantblau RAL
5007. Boden Holzwerkstoffplat-
te, Oberflache Buchendekor,
2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

1600 | 1602
Etagenhohen: 209/826 mm

Tragkraft obere Etage 80 kg.

1800 | 1802
Ausfuihrung wie oben, jedoch
mit 3 Etagen.
Etagenhdhen:
209/515/826 mm
Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 80 kg.
2600 | 2602
Etagenhohen: 233/736 mm
2600 | 2602 2610|2612 Tragkraft obere Ladeflache
120 kg.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Eigengewicht 2610 | 2612
kg mm LxBmm LxBxHmm kg - A
Magazinwagen 1200 300 125 850x450  1100x450x910 15 Ausflihrung wie oben,
jedoch mit 3 Etagen.
1202 300 125 1000 x 600 1250 x 600 x 910 19 Etagenhdhen:
1203 300 125 1000 x 700 1250 x 700X 910 20 233/485/736 mm
2100 400 160 850 x 500 1030 x 505 x 953 21
2102 400 160 1000x700 1180 x 705 x 953 29 Tragkraft obere und mittlere
Tischwagen 1600 300 125 850x500 1030500 x 1020 25 Ladeflache 120 kg.
1602 300 125 1000 x 600 1180 x 600 x 1020 28
1800 300 125 850 x 500 1030 x 500 x 1020 34
1802 300 125 1000 x 600 1180 x 600 x 1020 40
2600 400 160 850 x 500 970 x 505 x 968 29
2602 400 160 1000 x 700 1120 x 705 x 968 41
2610 400 160 850 x 500 970 x 505 x 968 36

2612 400 160 1000 x 700 1120 x 705 x 968 51 Zubehor S. 183-185




Alu-Plattformwagen
3120

mit klappbarem Rohrschiebe-
blgel, Ladeflache geschlossen
mit rutschhemmender Ober-
flache, stabile abgerundete
Kantenprofile. Rohrschiebeb-
gel mit breiter Querstrebe und
kraftigem Klapp-Beschlag.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung,
Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.

Ganzstahlwagen 3120

KLAPPWAGEN | TISCHWAGEN

e
103ah"
Garanti®

3100|3101

Plattformen aus Stahlblech
gepresst, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, mit
aufgeklebtem Antirutschbelag
und umlaufender Schutzleiste.
Rohrschiebebligel klappbar,
mit breiter Querstrebe, pul-
verbeschichtet, Klappgelenk
glanzverzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Bereifung,
Feststeller an den Lenkrollen.

Zerlegte Anlieferung.

3112|3113 3112

3113

Tischwagen mit 2 oder 3
Etagen. Rohrschiebebiigel
feststehend, glanzverzinkt.

Etagenhdhen:
3112 =140/655 mm
3113 = 140/390/655 mm

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 60 kg.

Kunststoffplattenwagen

Plattformen aus Kunststoff
gespritzt mit rutschhem-
mender Oberflache. Farbe blau.
Rohrschiebebiigel.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,

Vollgummi-Bereifung blaugrau
»spurlos”.

Zerlegte Anlieferung.

3130

Rohrschiebebiigel klappbar,
mit breiter Querstrebe und
Klappgelenk, glanzverzinkt.

3132

Tischwagen mit 2 Etagen.

Rohrschiebeblgel feststehend,
glanzverzinkt.

Etagenhohen: 185/715 mm

Tragkraft obere Ladeflache
80 kg.

Das auf S. 183-185 aufgefiihrte
Zubehor ist fiir die Wagen dieser

Seite nicht lieferbar.

3130 3132
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBlenmalle Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Alu-Plattformwagen 3120 150 100 740 x 480 760 x 495 x 885 10
Ganzstahlwagen 3100 150 100 740 x 480 760 x 495 x 860 12,2
3101 250 125 910x 610 920 x 630 x 890 18,3

3112 120 100 740 x 480 760 x 495 x 860 18
3113 120 100 740 x 480 760 x 495 x 860 22,7

Kunststoffplattenwagen 3130 200 125 810 x 500 815 x 540 x 890 13
3132 200 125 810 x 500 815 x 540 x 890 16,7




KLAPPWAGEN

Klappmechanismus:

Einfach und schnell mit dem Fuf3
zu bedienen. In wenigen Sekunden
einsatzbereit.

Kompakt:
Platzsparend zu verstauen und
daher ideal flr unterwegs.

Ausfiihrung:
In Stahl- und Aluminiumausfiihrung
erhdltlich.

Klappwagen 1132
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Garanti®
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Klappwagen
1132|1154

Stahlrohrwagen, pulverbe-
schichtet, mit Holzwerkstoff-
platten, Oberflache Buchende-
kor. Schiebebuigel auf Plattform
klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhéhe:
Rad-@ 125 mm: 205 mm
Rad-@ 160 mm: 230 mm

1133|1134

wie 1132|1154, jedoch Alu-
rohrwagen mit Aluplattform.

1140|1141

wie 1132 | 1154, jedoch mit
2 Bugeln und mit klappbarer
Tischplattform aus Stahlrohr,
Ladeflache Holzwerkstoff-
platte.

Etagenhdhen:
1140 = 205/860 mm
1141 =230/885 mm

Tragkraft obere Ladeflache
80 kg.

Deutsches Patent 100 62 425

1180|1181

wie 1140 1141, jedoch Alu-
rohrwagen mit Aluplattform.

1133|1134 1180|1181

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm wicht kg

Klappwagen 1132 250 125 720 x 450 815x470x 930 16

1154 250 160 900 x 600 995 x 620 x 965 25

1133 200 125 720 x 450 815x470x 930 1

1134 200 160 900 x 600 995 x 620 x 965 18

1140 250 125 720 x 450 900 x 470 x 900 26

1141 250 160 900 x 600 1080 x 620 x 930 40

1180 200 125 720 x 450 900 x 470 x 900 18

Zubehor S. 183-185 1181 200 160 900 x 600 1080 x 620 x 930 27




KLAPPWAGEN | OPTILINER m

Klappwagen
2500-K | 2501-K |
2502-K | 2503-K

Klappwagen aus Stahlrohr

und Profilstahl geschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007. Ladeflache aus Holz-
werkstoffplatte, Oberflache
Buchendekor. Schiebebiigel
auf Plattform klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung (spurlos), Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

Ladeflachenhohe:

TPE 160 @ =228 mm
TPE 200 @ =270 mm
Luft 220 @ = 285 mm

Deutsches Patent
102010 052 491

2500-K | 2501-K | 2502-K | 2503-K

Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist
die ergonomische Alternative
zum klassischen Schiebebtigel.

Konstruktion und Ausfiihrung
wie Klappwagen 1132, jedoch
Holzwerkstoffplatten-
Oberflache rot.

3301

Ladehdhe: 230 mm
Gesamthohe geklappt: 355 mm

3301 3601
3601
Optiliner-Tischwagen
Optiliner Griff Ausfuihrung wie Optiliner,
. Ergonomischer Griff fiir einen Jizdloln n'I'Cht el
besseren Schiebekomfort. Etagenhdhen 230/735 mm,
Tragkraft obere Ladeflache
200 kg.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm wichtkg
Klappwagen 2500-K 500 160 850 x 500 975 x 509 x 1057 24
2501-K 600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 1099 28
2502-K 600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 1099 32
2503-K 600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 1099 37
Optiliner 3301 400 160 900 x 600 1010 x 620 x 1030 25

Optiliner-Tischwagen 3601 400 160 900 x 600 1115 x 600 x 1030 34 Zubehor S. 183-185




WAGEN-MULTIVARIO

Baukasten-System:
Multifunktionales Baukasten-System
mit dem bewahrten fetra Steck- und
Schraubprinzip. Die MultiVario-Trans-
porter lassen sich vielfach verandern,
austauschen und ergdnzen.

MultiVario:

Die Systemteile werden einfach
eingesteckt und festgeschraubt.

TPE-Rolle:

Eleganz:
Elegante Rahmenkonstruktion aus
einem Guss mit runden Ecken.

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Schiebebiigelwagen 2502
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MultiVario-Transporter
Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter
lasst sich vielfach verandern,
austauschen und erganzen.
Die Systemteile werden einfach
in das Basiselement 2590-2593
eingesteckt und festge-
schraubt.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schitzt, schlag- und kratzfest.
Plattform Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.
2500 | 2501 | 2502 | 2503 25008B | 2501B | 2502B | 2503B 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 160 x 40 bzw.
200 x 40 mm, Naben mit Rillen-
kugellager.

&)

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhohe:

TPE 160 @ =228 mm
TPE 200 @ =270 mm
Luft 220 @ =285 mm

— Schiebebiigelwagen
2500B-2503B

Plattform aus Stahlblech
blindig mit Rahmen, sauber
eingeschweif3t, ebenfalls pul-
verbeschichtet RAL 5007.

2580|2581 | 2582 | 2583 Rungenwagen

2580-2583
Rungen 693/640 mm lang

Ohi40
[=]r-

Zubehor MultiVario
Wasserfeste und weitere - Andere Beréderung

Plattformen « 4 Lenkrollen

fur MultiVario-Transporter « Schutzleiste
(Details siehe Seite 184) - Abweiserrollen

MultiVario-Transporter

fetra-Steck- und Schraubprinzip

« Schreibtafel

« Drahtkorb

« Softgrip-Schiebegriff

« Totmannbremse

« Klappbarer Schiebebigel
« Elektroantrieb

Bestell-Nr. Traigraft Rrandn-q(z) Lf?(eé]ric:f I{\:féexng;ﬁé Eigeng;wicht oWhEsar s Pl

Schiebebiigelwagen 2500 500 160 850 x 500 975 x 509 x 948 23 + Hart PVC

2501 600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 990 27  Riefengummi

2502 600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 990 30 » Scannerhalter

2503 600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 990 35 RSl )

N = - + Flaschenhalterung

Schiebebiigelwagen mit 25008 500 160 850 x 500 975 x 509 x 948 28 )
Blechplattform - Papierrollenhalter

2501B 600 200 1000 x 600 1125 x 609 x 990 32

- Abfallsammler
2502B 600 200 1000 x 700 1125 x 709 x 990 34
- Ablageschale

2503B 600 200 1200 x 800 1325 x 809 x 990 42 e el
Rungenwagen 2580 500 160 850 x 500 1100 x 509 x 923 24 « Deichsel und Kupplung

2581 600 200 1000 x 600 1250 x 609 x 960 29

2582 600 200 1000 x 700 1250 x 709 x 960 32

2583 600 200 1200 x 800 1450 x 809 x 960 37
Basiswagen 2590 500 160 850 x 500 919 x 509 x 228 22

2591 600 200 1000 x 600 1069 x 609 x 270 26

2592 600 200 1000 x 700 1069 x 709 x 270 27

2593 600 200 1200 x 800 1269 x 809 x 270 33 Zubehor S. 183-185




MultiVario-Transporter
Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter
lasst sich vielfach verandern,
austauschen und erganzen.
Die Systemteile werden einfach
in das Basiselement 2590-2593
eingesteckt und festge-
schraubt.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schiitzt, schlag- und kratzfest.
Plattform Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,

TPE-Bereifung 160 x 40 bzw.
200 x 40 mm, Naben mit Rillen-
kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhohe:

TPE 160 @ =228 mm
TPE 200 @ =270 mm
Luft 220 @ =285 mm

Stirnwandwagen
Doppel-Stirnwandwagen
2510-2513|2520-2523
Stirnwande aus Holzwerkstoff-

platten, Oberflache Buchen-
dekor. 253025312532 | 2533 2550 | 2551 | 2552 | 2553

Stirnwandhohe: 500 mm
O30

[=]r-3

Dreiwandwagen
Vierwandwagen
2530-2533 | 2550 - 2553

Stirn- und Langswande aus
Holzwerkstoffplatten, Ober-
flache Buchendekor.

Stirnwandhéhe: 500 mm
Langswandhoéhe: 500 mm
Vierwandwagen mit einer
herausnehmbaren Langswand

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Stirnwandwagen 2510 500 160 850 x 500 970 x 509 x 948 27
2511 600 200 1000 x 600 1120 x 609 x 990 31

2512 600 200 1000 x 700 1120 x 709 x 990 36

2513 600 200 1200 x 800 1320 x 809 x 990 42

Doppel-Stirnwandwagen 2520 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 31
2521 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 37

2522 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 43

2523 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 49

Dreiwandwagen 2530 500 160 850 x 480 1030 x 509 x 948 36
2531 600 200 1000 x 580 1180 x 609 x 990 42

2532 600 200 1000 x 680 1180 x 709 x 990 49

2533 600 200 1200 x 780 1380 x 809 x 990 56

Vierwandwagen 2550 500 160 850 x 450 1030 x 509 x 948 41
2551 600 200 1000 x 550 1180 x 609 x 990 48

2552 600 200 1000 x 650 1180 x 709 x 990 54

Zubehor S. 183-185 2553 600 200 1200 x 750 1380 x 809 x 990 63




1510 1511|1512 1513
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MultiVario-Transporter
Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter
lasst sich vielfach verandern,
austauschen und erganzen.
Die Systemteile werden einfach
in das Basiselement 2590-2593
eingesteckt und festge-
schraubt.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schitzt, schlag- und kratzfest.
Plattform Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,

|

/
/i

1530 1531|1532 1533

i

TPE-Bereifung 160 x 40 bzw.
200 x 40 mm, Naben mit Rillen-

Bt

kugellager.
. Feststeller an den Lenkrollen.
T Ladeflachenhohe:
HITH TPE 160 @ = 228 mm
T TPE 200 @ = 270 mm

1550 | 1551|1552 | 1553

H Luft 220 @ = 285 mm

Stirnwandwagen
Doppel-Stirnwandwagen
1510-1513| 1520 - 1523

Stirnwande aus Drahtgitter
50 x 50 x 4 mm.

Stirnwandhohe: 500 mm

Dreiwandwagen
Vierwandwagen
1530-1533| 1550 - 1553

Stirn- und Langswande aus
Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.
Stirnwandhéhe: 500 mm
Langswandhohe: 500 mm

Vierwandwagen mit einer
herausnehmbaren Langswand

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Stirnwandwagen 1510 500 160 850 x 500 970 x 509 x 948 26
1511 600 200 1000 x 600 1120 x 609 x 990 29
1512 600 200 1000 x 700 1120 x 709 x 990 34
1513 600 200 1200 x 800 1320 x 809 x 990 40
Doppel-Stirnwandwagen 1520 500 160 850 x 500 1030 x 509 x 948 29
1521 600 200 1000 x 600 1180 x 609 x 990 33
1522 600 200 1000 x 700 1180 x 709 x 990 39
1523 600 200 1200 x 800 1380 x 809 x 990 45
Dreiwandwagen 1530 500 160 850 x 480 1030 x 509 x 948 32
1531 600 200 1000 x 580 1180 x 609 x 990 36
1532 600 200 1000 x 680 1180 x 709 x 990 42
1533 600 200 1200 x 780 1380 x 809 x 990 48
Vierwandwagen 1550 500 160 850 x 450 1030 x 509 x 948 35
1551 600 200 1000 x 550 1180 x 609 x 990 40
1552 600 200 1000 x 650 1180 x 709 x 990 45
1553 600 200 1200 x 750 1380 x 809 x 990 53 Zubehor S. 183-185




MultiVario-Transporter
Baukasten-System

Der MultiVario-Transporter
lasst sich vielfach verandern,
austauschen und erganzen.
Die Systemteile werden einfach
in das Basiselement 2590-2593
eingesteckt und festge-
schraubt.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schiitzt, schlag- und kratzfest.
Plattform Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung 160 x 40 bzw.
200 x 40 mm, Naben mit Rillen-
kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhéhe:

TPE 160 @ =228 mm
TPE 200 @ = 270 mm
Luft 220 @ =285 mm

A0 Jahre

Kastenwagen
2560 | 2561 | 2562 | 2563

Wande aus Holzwerkstoff-
platten, Oberflache Buchen-
dekor, Wandhdhe 250 mm,
alle 4 Wande einzeln heraus-
nehmbar.

2541|2542 | 2543

2571|2572 2573

Seitenbiigelwagen
1580|1581 | 1582 | 1583
Buigelhohe 720 mm.

Ballenwagen
2541|2542 | 2543

Wande aus Holzwerkstoff-
platten, Oberflache
Buchendekor,

Wandhohe 620/750 mm.

[

3540 | 3541|3542 | 3543

i

)

@

Anwendungsbeispiel

Langswandwagen
2571|2572 | 2573

2 Rohrbugel mit vertikalen
Streben im Abstand von ca.
130 mm.

Wandhohe 750 mm.

Materialwagen
3540 | 3541|3542 | 3543

4 Rungen und variabel
einschraubbare Auflagen fr
Langmaterialien wie Rohre,
Latten, uvm.

Auflagen im Raster von 100
mm einsetzbar.

Etagentragkraft 180 kg.

Zubehor S. 183-185

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Kastenwagen 2560 500 160 850 x 440 970 x 509 x 948 30
2561 600 200 1000 x 540 1120 x 609 x 990 36

2562 600 200 1000 x 640 1120 x 709 x 990 40

2563 600 200 1200 x 740 1320 x 809 x 990 46

Seitenbligelwagen 1580 500 160 850 x 440 919 x 509 x 948 29
1581 600 200 1000 x 540 1069 x 609 x 990 35

1582 600 200 1000 x 640 1069 x 709 x 990 40

1583 600 200 1200 x 740 1269 x 809 x 990 44

Ballenwagen 2541 600 200 1000 x 540 1069 x 609 x 1025 42
2542 600 200 1000 x 640 1069 x 709 x 1025 45

2543 600 200 1200 x 740 1269 x 809 x 1025 54

Langswandwagen 2571 600 200 1000 x 540 1069 x 609 x 1025 39
2572 600 200 1000 x 640 1069 x 709 x 1025 42

2573 600 200 1200 x 740 1269 x 809 x 1025 48

Materialwagen 3540 500 160 850 x 500 919 x 509 x 1358 33
3541 600 200 1000 x 600 1069 x 609 x 1400 38

3542 600 200 1000 x 700 1069 x 709 x 1400 39

3543 600 200 1200 x 800 1269 x 809 x 1400 47




TISCHWAGEN

Ergonomie:
Nachristbarer Schiebebiigel. Mittel Ladeflichen:

unststorfschetien Ist die Fonhe fur Tischwagen mit biindiger Ladefld-
die optimale Griffposition justierbar.

che oder mit Rand. Verschiedene
Oberflachenmaterialien.

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle Baukasten-System:

im attraktiven fetra-Design ist spur- M.ultlfunktlon"ales Baukasten-System
los und geruchsneutral. Besonders mit dem bgwahrtgn fetra. SteFk' und

leichtlaufendes Rillenkugellager. Schraubprinzip. Die MultiVario-Trans-

porter lassen sich vielfach verandern,
austauschen und erganzen.

Tischwagen 2402 + E2402SBV




SCHWERE TISCHWAGEN
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Schwere Tischwagen
Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schitzt, schlag- und kratzfest.
Plattformen aus Holzwerkstoff-
platten, Oberflache Buchen-
dekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 bzw. 200

x 40 mm, Naben mit Rillenku-
gellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 200 kg.

2496

Quadratische Ladeflachen
600 x 600 mm.

2 Etagen.

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Rechteckige Ladeflachen
in 4 GroBen.

2 Etagen.

2416
wie 2496, jedoch mit 3 Etagen.

2420|2421 | 2422|2423

wie 2400 - 2403, jedoch mit
3 Etagen.

2440 | 2441 | 2442 | 2443

wie 2400 - 2403, jedoch mit
4 Etagen.

Zubehor

Stirn- und Langswande

zur nachtraglichen Montage an
MultiVario Tischwagen.

Details siehe Seite 184.

Zubehor S. 183-185

2496

2416

2420|2421 2422 | 2423

2440 | 2441 | 2442 | 2443

Stirn- und Langswéande

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBlenmalle Anzahl Etagenhohen Eigenge-

kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
Tischwagen 2496 500 160 600x600 737 x609 x 860 2 228,860 32
2400 500 160 850x 500 1047 x 509 x 860 2 228,860 36
2401 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 2 270,900 44
2402 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 2 270,900 49
2403 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 2 270,900 58
2416 500 160 600x600 737 x609 x 860 3 228, 544, 860 44
2420 500 160 850x500 1047 x 509 x 860 3 228, 544, 860 50

2421 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 3 270, 585,900 61

2422 600 200 1000x 700 1197 x 709 x 900 3 270, 585,900 67
2423 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 900 3 270, 585,900 79
2440 500 160 850x500 1047 x509x1179 4 228,544,860,1179 64
2441 600 200 1000x 600 1197 x609x 1218 4 270,585,900,1218 78
2442 600 200 1000x 700 1197 x709x 1218 4 270,585,900,1218 88
2443 600 200 1200 x 800 1397 x809x 1218 4 270,585,900,1218 107




SCHWERE TISCHWAGEN

Schwere Tischwagen
Baukasten-System
Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schiitzt, schlag- und kratzfest.

Plattformen Stahlblech biindig
mit Rahmen, sauber einge-
schweilt, ebenfalls pulverbe-
schichtet brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 bzw. 200

x 40 mm, Naben mit Rillenku-
gellager.

2496B

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 200 kg.

2496B

Quadratische Ladeflachen
600 x 600 mm, Plattformen
Stahlblech biindig mit Rah-
men, pulverbeschichtet.

2400B | 24018 |
2402B | 2403B

Rechteckige Ladeflachen, Platt-
formen Stahlblech biindig mit
Rahmen, pulverbeschichtet.

2416B

2416B

wie 24968, jedoch mit 3
Etagen.

2420B | 2421B |
2422B | 2423B

wie 2400B - 2403B, jedoch mit
3 Etagen.

Stahlblechschublade Schubladen-Einteilungs-Set Abfallsammler Tablethalterung
Anbausatz fiir Tischwagen mit aus verzinktem Stahlblech, Mit Schellenbefestigung fiir Details siehe Seite 185.
Kugelauszug und Zylinder- steckbar. 2 Langsteiler und Rohr @ 27 mm. Fuir 120 Liter

schloss. Hx B x T innen: 105 x 6 Trennbleche. Sécke.

410x475 mm

Details siehe Seite 185.
Nicht nachriistbar.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Anzahl Etagenhdhen  Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
Tischwagen mit 2496B 500 160 600x600 737 x 609 x 860 2 228,860 42

Stahlblech-Plattformen

2400B 500 160 850x500 1047 x 509 x 860 2 228, 860 45
2401B 600 200 1000x600 1197 x 609 x 900 2 270,900 56
2402B 600 200 1000x700 1197 x 709 x 900 2 270,900 61
2403B 600 200 1200x800 1397 x 809 x 900 2 270,900 78
Tischwagen mit 2416B 500 160 600x600 737 x 609 x 860 3 228,544,860 50
Stahlblech-Plattformen
2420B 500 160 850x500 1047 x 509 x 860 3 228,544,860 59
2421B 600 200 1000x600 1197 x 609 x 900 3 270,585,900 71
2422B 600 200 1000x700 1197 x 709 x 900 3 270,585,900 77
2423B 600 200 1200x 800 1397 x 809 x 900 3 270,585,900 99
Stahlblechschublade 2149 - - - - - - 6
Einteilungs-Set 2148-ES - - - - - - 3
Abfallsammler 1397 - - - - - - 4
Tablethalterung 28TH - - - - - - 2

Zubehor S. 183-185




SCHWERE TISCHWAGEN
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Schwere Tischwagen
Baukasten-System
Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
dauerhaft oberflachenge-
schitzt, schlag- und kratzfest.

Stahlblechwannen mit 10
mm hohem Rand, 6ldicht
verschweif3t.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 bzw. 200

x 40 mm, Naben mit Rillenku-
gellager.

Feststeller an den Lenkrollen. 2496W

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 200 kg.

2496W

Quadratische Ladeflachen
600 x 600 mm, Stahlblech-
Wannen mit 10 mm hohem
Rand, 6ldicht verschweil3t,
pulverbeschichtet.

2400W | 2401W |
2402W | 2403W
Rechteckige Ladeflachen,
Stahlblech-Wannen mit 10 mm
hohem Rand, oldicht ver-
schweiBt, pulverbeschichtet.

2416W

2416W

wie 2496W, jedoch mit 3
Etagen.

Papierrollenhalter Flaschenhalterung Abfallsammler Tablethalterung

Details siehe Seite 185.

2420W | 2421W |
2422W | 2423W

Anbausatz fiir Wagen. Geeignet  Fiir handelstbliche runde Mit Schellenbefestigung fiir

wie 2400W - 2403W, jedoch
mit 3 Etagen.

fuir Papierrollen bis 210 mm
Durchmesser und 210 mm
Breite.

Sprihflaschen bis @ 110 mm.
Rohrstrebe vielfach gelocht, mit
einer Klemmschelle zur Befesti-

Rohr @ 27 mm. Fiir 120 Liter
Sacke.

Details siehe Seite 185.

gung der Halterung beliebig
positionierbar.

Details siehe Seite 185.

Details siehe Seite 185.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Anzahl Etagenhohen  Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg

Tischwagen mit 2496W 500 160 600x 600 737 x609 x 860 2 228, 860 38
Stahlblech-Wannen

2400W 500 160 850x 500 1047 x 509 x 860 2 228, 860 40

2401W 600 200 1000x600 1197 x 609 x 900 2 270,900 50

2402W 600 200 1000x700 1197 x 709 x 900 2 270,900 54

2403W 600 200 1200x800 1397 x 809 x 900 2 270,900 66
Tischwagen mit 2416W 500 160 600x 600 737 x609 x 860 3 228,544,860 47
Stahlblech-Wannen

2420W 500 160 850x500 1047 x 509 x 860 3 228,544,860 54

2421W 600 200 1000x600 1197 x 609 x 900 3 270,585,900 64

2422W 600 200 1000x 700 1197 x 709 x 900 3 270,585,900 70

2423W 600 200 1200x 800 1397 x 809 x 900 3 270,585,900 88
Papierrollenhalter 1396 - - - - - - 4
Flaschenhalterung 1391 - - - - - - 1
Abfallsammler 1397 - - - - - - 4
Tablethalterung 28TH - - - - - - 2




TISCHWAGEN MIT WANNEN

Tischwagen mit Wannen
Baukasten-System
Stahlkonstruktion, geschweif3t.
Stahlrohrbiigel und Stahlblech-
wannen verschraubt. Wannen
oldicht, Rand 40 mm hoch,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere
Etage je 200 kg.

4840 | 4842

wie 4820 | 4822, jedoch oben
mit 150 mm hohem Rand.

2722

Obere Stahlblechwanne

100 mm hoch, 6ldicht. Boden
mit konischem Ablauf und
Ablasshahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite

31 x 31 mm, oben biindig
lose eingelegt, feuerverzinkt.
Untere Stahlblechwanne

25 mm hoch, 6ldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
4920 | 4922 4930 | 4932 TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Lenkrollen mit Feststeller.
Tragkraft obere Etage 100 kg.

4840 | 4842 2722
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmafle Anzahl Etagenhdhen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
Tischwagen 4820 400 160 850x500  1021x500x870 2 207,829 36 2722 Anwendungsbeispiel
4822 400 200 1000 x 700 1171 x700x 910 2 248, 870 47
4830 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 3 207,519, 829 46
4832 400 200 1000 x 700 1171 x700x910 3 248,560, 870 61
4920 400 160 850 x 500 986 x 500 x 1065 2 207,829 37
4922 400 200 1000x700 1136x700x 1105 2 248,870 50
4930 400 160 850 x 500 986 x 500 x 1065 3 207,519,829 47
4932 400 200 1000x700 1136x700x 1105 3 248, 560, 870 64
4840 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 880 2 207, 829 43
4842 400 200 1000x 700  1171x700x 1020 2 248,870 55
2722 300 125 1000x600 1136x611x 1030 2

181,901 52 Zubehor S. 183-185




LEICHTE TISCHWAGEN

Leichte Tischwagen
Baukasten-System
Tischwagen, Stahlrohr und
Profilstahl geschweif3t,
pulverbeschichtet,
Schraubkonstruktion.

Boden aus Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor, im
Stahlrahmen liegend,

Rand 12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 80 kg.

2740|2742 | 2744 | 2746
2750|2752 | 2754 | 2756
Schiebegriff hochstehend.

2940|2942 | 2944 | 2946
2950|2952 | 2954 | 2956

Ausfiihrung wie oben, jedoch

Schiebegriff waagerecht.

2940 | 2942 | 2944 | 2946

Papierrollenhalter Flaschenhalterung Scannerhalter Tablethalterung
Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 185.
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Anzahl Etagenhdhen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
Tischwagen 2740 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 2 200, 820 28

2742 300 125 1000x600 1136x611x 1039
2744 300 125 1000x700  1136x711x1039
2746 300 125 1200x800  1336x811x 1039
2750 300 125 850 x 500 986 x511x 1039
2752 300 125 1000x600 1136x611x 1039
2754 300 125 1000x700 1136x711x 1039 200,510, 820 51
2756 300 125 1200x800  1336x811x 1039 200, 510, 820 66

2 200, 820 36
2
2
3
3
3
3
2940 300 125 850 x 500 1021 x511x830 2 200, 820 29
2
2
2
3
3
3
3

200, 820 37
200, 820 48
200,510, 820 35
200,510, 820 49

2942 300 125 1000 x 600 1171x611x830 200, 820 36
2944 300 125 1000 x 700 1171 x711x830 200, 820 37
2946 300 125 1200 x 800 1371 x811x830 200, 820 48
2950 300 125 850 x 500 1021 x511x830 200,510, 820 36
2952 300 125 1000 x 600 1171 x611x830 200,510, 820 49
2954 300 125 1000 x 700 1171x711x830 200, 510, 820 51
Zubehor S. 183-185 2956 300 125 1200 x 800 1371x811x830 200, 510, 820 66




LEICHTE TISCHWAGEN

Leichte Tischwagen
Baukasten-System
3740|3742 | 3760|3762

Stahlrohr und Profilstahl ge-
schweilt, pulverbeschichtet,
Schraubkonstruktion.

Boden und Kasten aus Holz-
werkstoffplatte, Oberflache
Buchendekor. Béden mit
12 mm hohem Rand, Kasten
mit 45 mm hohem Rand.

Schiebegriff hochstehend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
3740|3742 3760 | 3762 den Lenkrollen.

Tragkraft obere Ladeflache
80 kg.

Kasten-Innenabmessungen:
810 x 450 x 45 mm bei
Ladeflache 850 x 500 mm,
960 x 550 x 45 mm bei
Ladeflache 1000 x 600 mm

2622

Ausfiihrung und MaRe wie
2742, 2 Stahlblechschubladen
mit Kugelauszug und Zylinder-
schloss.

HxBxTi. L.

105 x 415 x 490 mm.

Tragkraft obere Ladefldche
80 kg. Tragkraft pro Schublade
25 kg.

2622

Ll 4‘\'
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Schubladen-Einteilungs-Set Abfallsammler Schreibtafel hoch DIN A4 Ablageschale

aus verzinktem Stahlblech, Mit Schellenbefestigung fiir Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 185.
steckbar. 2 Léngsteiler und Rohr @ 27 mm. Fiir 120 Liter

6 Trennbleche. Sécke.

Details siehe Seite 185.

Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Anzahl Etagenhohen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
Tischwagen 3740 300 125 850 x 500 986 x511x 1039 2 200, 820 28
3742 300 125 1000x600 1136x611x 1039 2 200, 820 34
3760 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039 2 200, 820 29
3762 300 125 1000x 600 1136x611x 1039 2 200, 820 35
Tischwagen 2622 300 125 1000x 600 1136x611x 1039 2 200, 820 49
Einteilungs-Set  2148-ES - - - - - -
Abfallsammler 1397 - - - - - - 4
Schreibtafel 1290 - - - - - - 1

Ablageschale 1381 25 - - - - - 4 Zubehor S. 183-185




TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

WERKSTATTWAGEN

Abrollrand: Zentralverschluss:
Arbeitsplatte mit 3-seitiger Stahl- Wagen mittels Zylinderschloss
blech-Umrandung 80 mm hoch, komplett abschlieBbar.

gegen herabfallende Gegenstande.

i
\pe—
SNV )

/,/

Sicherheit:
Griffleisten biindig integriert, keine
Verletzungsgefahr.

Werkstattwagen 12456-7016
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Werkstattwagen
Stahlblech-Konstruktion.

Arbeitsflache hochbelastbare
Sandwich-Platte 20 mm stark.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,

TPE-Bereifung 160 x 40 mm,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus
lichtgrau RAL 7035, Front
anthrazitgrau RAL 7016.

Aus transporttechnischen
Griinden sind Arbeitsplatte
und Rader nicht montiert.
Einfache Selbstmontage.

Flachentraglast pro Einlege-
boden: 80 kg

2450-7016

mit 1 Schrank, 1 festen und

2 verstellbaren Boden und
Schubladen mit Kugelauszug.
4/5-Auszug. Zentralverschluss
mittels Zylinderschloss.

6 Schubladen
HxBxTi.l.
95 x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2452-7016

2452-7016 mit 1 Schrank, 1 festen und

2 verstellbaren Boden und
Schubladen mit Kugelauszug.
4/5-Auszug. Zentralverschluss
mittels Zylinderschloss.

4 Schubladen
HxBxTi.L.

1 St. 105 x 280 x 470 mm
2 St. 160 x 280 x 470 mm
15t.210x 280 x 470 mm

Traglast pro Schublade: 35 kg

2456-7016

2-tliriger Schrank ohne Mit-
teltrennwand, mit 2 hohen-
verstellbaren Einlegeboden.
Turen mit Zentralverschluss

S und Zylinderschloss. Offnungs-
winkel max. 120°.
Schubladen-Einteilungs-Set Nutzbreite: 873 mm
aus verzinktem Stahlblech, ’.\.l?ftZtIEfE:b46_5 rtmm
steckbar. 1 Langsteiler und Offnungsbreite: 784 mm
4 Trennbleche.
12450-7016 |
12452-7016 |
12456-7016
Arbeitsplatte mit Abrollrand.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Eigengewicht 80 mm hoch aus pulverbe-
kg mm LxBmm LxBxHmm kg schichtetem Stahlblech.
Werkstattwagen 2450-7016 400 160 985x590 1080 x590x915 66
2452-7016 400 160 985x590 1080 x590x915 62
2456-7016 400 160 985x590 1080 x590x915 48
Werkstattwagen 12450-7016 400 160 985x590 1080 x 590 x 995 71
mit Abrollrand
12452-7016 400 160 985x590 1080 x 590 x 995 67
12456-7016 400 160 985x590 1080 x 590 x 995 53

Schubladen-Einteilungs-Set 2146 1 Langsteiler und 4 Trennbleche Zubehor S. 183-185
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Leichte Werkstattwagen
Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohrkonstruk-
tion, pulverbeschichtet, dau-
erhaft oberflachengeschiitzt,
schlag- und kratzfest, Boden aus
Holzwerkstoffplatte im Stahlrah-
men liegend.

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

Arbeitshéhe: 820 mm
Gesamthohe: 1040 mm
Gesamtlange: 1130 mm

Tragkraft pro Fachboden in 2632

2633
Schréanken 30 kg, pro Schublade

25 kg.

2632

3 Ladeflachen mit umlau-
fendem Rand 12 mm hoch.

VerschlieBbarer Stahlschrank
mit 1 festen und 2 verstellbaren
Boéden. 500 mm breit, 600 mm
tief und 600 mm hoch.

Pulverbeschichtet, Korpus grau
RAL 7035, Front brillantblau
RAL 5007.

Etagenhdhen: 200, 510, 820

2633

1 Ladeflache mit umlaufendem
Rand 12 mm hoch. 2634 2635

2 verschlieBbare Stahlschranke

mit 1 festen und 2 verstellbaren
Boden, 500 mm breit, 600 mm
tief und 600 mm hoch.

2634

3 Ladeflachen mit umlau-
fendem Rand 12 mm hoch.

Zentral verschlieBbarer Schub-

- Anbausatz Schubladen-Einteilungs-Set Papierrollenhalter Flaschenhalterung
I(a;de:;(c)hrankhmltf Szh;JbI?SSn fur Tischwagen, aus verzinktem Stahlblech, Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 185.
x mm .oc una tx Stahlblechschublade mit Kugel-  steckbar. 2 Langsteiler und
mm hoch), mit Kugelauszug .
auszug und Zylinderschloss. 6 Trennbleche.
und Auszugsperre. 4/5-Auszug. . . ofe . B
500/mm breit, 600mm tiefund Hohe x Breite x Tiefe innen Far Schubladenschfanl'(e
105 x 410 x 475 mm. Bestell-Nr. 2148*. Fur Einzel-
600 mm hoch.
) Nicht nachriistbar. Schubladen Bestell-Nr. 2148-ES.
Etagenhdhen: 200, 510, 820
2635
1 Ladeflache mit umlaufendem
Rand 12 mm hoch.
1 Stahlschrank wie 2632 und 1
Schubladenschrank wie 2634.
Bestell-Nr.  Tragkraft ~ Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Anzahl  Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden kg
Werkstattwagen 2632 300 125 1000x 600 1130 x 600 x 1040 3 61
2633 300 125 1000 x 600 1130 x 600 x 1040 1 69
*Bitte die BestelF-Nummer mit der 2634 300 125 1000x600 1130x600x1040 3 78
Bestell-Nummer des betreffenden
Wagens ergéinzen 2635 300 125 1000 x 600 1130 x 600 x 1040 1 87
(z. B.: 2148-2634) Stahlblechschublade 2149 - - - - - 6
Schubladen-Einteilungs-Set* 2148 - - - - - 3
Schubladen-Einteilungs-Set ~ 2148-ES - - - - - 3
Zubehor S. 183-185 Papierrollenhalter 1396 - - - - - 4




WERKSTATTWAGEN

e
103ah"
Garanti®

Werkstattwagen
Baukasten-System
Profilstahl-/Stahlrohrkon-
struktion, pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007. Korpus
grau RAL 7035.

Arbeitsplatte Buchen-Sperrholz
22 mm stark, mit 3-seitiger
Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.
Arbeitshéhe: 850 mm

Tragkraft pro Fachboden
2435 2436 in Schranken 30 kg,
pro Schublade 25 kg.

2435

1 Zwischenboden und

1 verschlieBbarer Stahlschrank
mit Fliigeltdr, 1 fester und

2 verstellbare Boden. 500 mm
breit, 600 mm tief und 600 mm
hoch.

Etagenhohen: 226, 537, 850

2436

wie 2435, jedoch zusatzlich

1 Schublade mit Kugelauszug
und Zylinderschloss.
HxBxTi.L.=

105 x 415 x 490 mm

2437 2438 Ohne Zwischenboden.

Etagenhohen: 226, 850

2437

1 Zwischenboden und
1 zentral verschlieBbarer
Schubladenschrank,

3 Schubladen 120 mm hoch
und 1 Schublade 180 mm

Schraubstock Schubladen-Einteilungs-Set*  Kabeltrommel Druckluftschlauchtrommel hoch. Kugelauszug und Aus-
Stahlgeschweift. Aus verzinktem Stahlblech, Nach VDE mit Thermoschutz. Mit 20 m Schlauch-NW 9 zugsperre. 4/5-Auszug.
steckbar. 2 Langsteiler und Feuchtraum-Ausfiihrung mit Anbausatz. 500 mm breit, 600 mm tief und
6 Trennbleche. 25 m Gummikabel 3x 1,5 AbschlieBbar durch Vorhange- 600 mm hoch.
Anbausatz. schloss (nicht im Lieferumfang Etagenhdhen: 226, 537, 850
AbschlieBbar durch Vorhdnge-  enthalten).
schloss (nicht im Lieferumfang 2438
enthalten).

1 Stahlschrank und
1 Schubladenschrank wie

Eu E 2435 bzw. 2437.

E * Bitte die Bestell-Nummer mit der
Bestell-Nummer des betreffenden
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBlenmalle Eigengewicht Wagens ergdnzen
kg mm LxBmm LxBxHmm kg (2. B.: 2148-2437)
Werkstattwagen 2435 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 68 ..
Anbausiitze
2436 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 66 Kabeltrommel und Druckluft-
2437 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 86 schlauchtrommel auch fiir alle
2438 400 160 1120 x 650 1220 x 650 x 930 94 Tisch- und Werkstattwagen
Schraubstock Backenbreite 100 mm 2144 - - - - 5 (Seite 42-44) verwendbar.
Schraubstock Backenbreite 125 mm 2145 - - - - 1
Schubladen-Einteilungs-Set* 2148 - - - - 3

Kabeltrommel 2151 - - - _

Druckluftschlauchtrommel 2153 - - - - 4 Zubehor S. 183-185




Schwere Werkstattwagen
Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet,
Korpus grau RAL 7035, Front
brillantblau RAL 5007, dau-
erhaft oberflachengeschiitzt,
schlag- und kratzfest. Plattform
Holzwerkstoffplatten, Oberfla-
che Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung, 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager oder
gegen Mehrpreis Luft- Berei-
fung 220 x 70 mm, Naben mit
Rollenlager.

Feststeller an den Lenkrollen.
Etagenhdhen:

TPE: 270/900 mm

Luft: 285/915 mm

Tragkraft obere Ladeflache
200 kg.

Tragkraft pro Fachboden
in Schranken 30 kg,
pro Schublade 25 kg.

2432 | 2433

1 verschlieBbarer Stahlschrank
mit Fllgeltir, 1 fester und

2 verstellbare Boden.

2432: 500 mm breit,

700 mm tief und 600 mm hoch

2433: 600 mm breit,
800 mm tief und 600 mm hoch

2474

1 zentralverschlieBbarer
Schubladenschrank,

1 Schublade 105 mm hoch,

2 Schubladen 120 mm hoch
und 1 Schublade 180 mm
hoch. Kugelauszug und
Auszugsperre. 4/5-Auszug.

500 mm breit, 700 mm tief und
600 mm hoch.

2475

2 verschlieBbare Stahlschranke
mit 1 festen und 2 verstellbaren
Boden, 500 mm breit, 700 mm
tief und 600 mm hoch.

2476

1 Stahlschrank und 1 Schub-
ladenschrank wie 2432 bzw.
2474,

* Bitte die Bestell-Nummer mit der
Bestell-Nummer des betreffenden
Wagens ergdinzen
(z.B.:2148-2474)

Zubehor S. 183-185
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24322433

2474

2475 2476
Anbausatz Schubladen-Einteilungs-Set Arbeitsplatte
Fur Tischwagen, Aus verzinktem Stahlblech, Fur alle Typen (bis auf 2433) auf dieser Seite.

Stahlblechschublade mit Kugel-
auszug und Zylinderschloss.

Hohe x Breite x Tiefe innen:
105x410x 475 mm.

Nicht nachriistbar.

steckbar. 2 Langsteiler und
6 Trennbleche.

Fur Schubladenschranke
Bestell-Nr. 2148*. Fur Einzel-
Schubladen Bestell-Nr. 2148-ES.

Buchensperrholz 22 mm stark, GroBe 1150 x 750 mm,
aufschraubbar auf vorhandene Platte.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Werkstattwagen 2432 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 79
2433 600 200 1250 x 800 1397 x 809 x 900 86
2474 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 89
2475 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 102
2476 600 200 1050 x 700 1197 x 709 x 900 114
Stahlblechschublade 2149 - - - - 6
Schubladen-Einteilungs-Set* 2148 - - - - 3
Schubladen-Einteilungs-Set 2148-ES - - - - 3
Arbeitsplatte 2140 - - 1150 x 750 - 14




ROLLPULTE

Schreibfldche:

Anwendungsgebiet: Waagerecht oder geneigt. Bei ge-
Mobile Arbeitsplitze fiir Betrieb, neigter Ausfiihrung mit Anschlag-
Lager und Versand. Auerst prak- leiste.

tisch und wendig.

GroBer Raddurchmesser:
Leichtes Uberfahren von Schwellen
und Kanten.

Viele Ausfiihrungen:

Mit Béden, abschlieBbaren Schran-
ken oder Schuladen und EDV-Aus-
zligen.

Rollpult 5838
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Rollpulte

Stahlrohr und Profilstahl
geschweilt, Schraub-
konstruktion, pulverbeschich-
tet, brillantblau RAL 5007. 4
Lenkrollen mit TPE-Bereifung
125 x 32 mm, 2 Stiick mit Fest-
steller, Naben mit Gleitlager.
Die groB3en Rollen ermdg-
lichen leichtes Verfahren auch
tiber Kanten und Schwellen.

5833

Schreibflache Holzwerkstoff-
platte 605 mm breit und 589
mm tief, Schreibflache waa- )
gerecht mit Ausfrasung als 5833 5834
Stiftablage.

2 Ablagebdden variabel
einschraubbar.

2 Ordnerhéhen méglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

5834

Schreibflache Holzwerkstoff-
platte 605 mm breit und 589
mm tief, mit Anschlagleiste,
Schreibflache ca. 10° geneigt.

2 Ablagebdden variabel
einschraubbar.

2 Ordnerhéhen maglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

5835
wie 5833, jedoch mit 1 ver- 5835 5836
schlieBbarem Stahlschrank

(Bx T x H:500 x 600 x 600 mm)
mit Fllgeltir, 1 fester und

2 verstellbare Boden. Pulverbe-
schichtet, Korpus grau RAL
7035, Front brillantblau RAL
5007.

Tragkraft pro Fachboden

im Schrank 30 kg.

5836

wie 5834, jedoch mit 1 ver-
schlieBbarem Stahlschrank
(BxT x H: 500 x 600 x 600 mm)
mit Fllgeltr, 1 fester und

2 verstellbare Boden. Pulverbe-
schichtet, Korpus grau RAL
7035, Front brillantblau RAL
5007.

Tragkraft pro Fachboden Anwendungsbeispiel
im Schrank 30 kg.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Schreibhéhe Eigengewicht
kg mm BxTmm BxTxHmm mm kg
Rollpulte 5833 100 125 500 x 600 605x610x 1195 1195 25
5834 100 125 500 x 600 605x610x 1195 1100, 1195 25
5835 100 125 500 x 600 605x610x 1195 1195 46

5836 100 125 500 x 600 605x610x 1195 1100, 1195 46
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Rollpulte

Stahlrohr und Profilstahl
geschweilt, Schraub-
konstruktion, pulverbeschich-
tet, brillantblau RAL 5007. 4
Lenkrollen mit TPE-Bereifung
125 x 32 mm, 2 Stiick mit Fest-
steller, Naben mit Gleitlager.
Die groB3en Rollen ermdg-
lichen leichtes Verfahren auch
tiber Kanten und Schwellen.

o

5839

wie 5835, jedoch zusatzlich mit
1 abschlieBbaren Tastatur-
schublade mit Vollauszug und
ausziehbarer Mousepad-Aufla-
ge. Schreibflache waagerecht.
Mit Kabeldurchfiihrungen in
Schreibfldche und Schrank.
Lieferung ohne Dekoration.

5844

1 Schreibpult aus Stahlblech,
pulverbeschichtet grau RAL
7035. Schreibplatte aufklapp-
bar und abschlieBbar, mit
aufgeklebter Schreibunterlage.
2 Ablagebdden im Raster von
50 mm variabel einschraubbar,
1 x Ordnerh6he moglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

Schreibflache ca. 18° geneigt,
mit Anschlagleiste.

5837

Schreibflache Holzwerkstoff-
platte 1100 mm breit und 589
mm tief, mit Anschlagleiste,
Schreibflache ca. 10° geneigt.

2 Ablagebdden variabel
einschraubbar.

2 Ordnerhéhen maglich.
Tragkraft pro Boden 50 kg.

5837 5838
Anwendungsbeispiel
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Schreibhohe Eigengewicht
kg mm BxTmm BxTxHmm mm kg
Rollpulte 5839 150 125 650 x 650 650x650x 1110 1110 53
5844 150 125 500 x 600 600x615x 1320 1150, 1320 42
5837 100 125 1000 x 600 1105x610x 1195 1100, 1195 39
5838 100 125 1000 x 600 1105x610x 1195 1100, 1195 60

5838

wie 5837, jedoch mit 1 ver-
schlieBbarem Stahlschrank

(Bx T x H:500 x 600 x 600 mm)
mit Fliigeltdr, 1 fester und 2
verstellbare Boden. Pulver-
beschichtet, Korpus grau RAL
7035, Front brillantblau RAL
5007.

Tragkraft pro Fachboden im
Schrank 30 kg.
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ROLLSCHRANKE | ROLLPULTE

Rollschrank
2445

Fltigelttrschrank verschlieBbar,
mit 1 festen und 2 verstellbaren
Bbéden, 500 mm breit,

600 mm tief und 600 mm hoch.
Arbeitsflache Sandwich-Platte
19 mm stark, mit 3-seitiger
Umrandung 80 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

Pulverbeschichtet, Korpus grau
RAL 7035, Front brillantblau
RAL 5007.

Arbeitshohe: 800 mm

2445 2446

Rollschrank
2446

Schubladenschrank, zentral
verschlieBbar, 3 Schubladen 120
mm hoch und 1 Schublade 180
mm hoch. Kugelauszug und
Auszugsperre, sonst wie 2445.

Rollpult
2448

wie 2445 jedoch anstatt
Arbeitsplatte Schreibpult-
Aufsatz aus Stahlblech
pulverbeschichtet.
Schreibplatte aufklappbar,
mit Schreibunterlage.

2448 2449

Schreibhéhe 1034/1197 mm.

Schreibflache ca. 18° geneigt,
mit Anschlagleiste.

Schubladen-Einteilungs-Set*

Aus verzinktem Stahlblech,
steckbar. 2 Langsteiler und
6 Trennbleche.

Rollpult
2449

wie 2446, jedoch anstatt Ar-
beitsplatte Schreibpult-Aufsatz
aus Stahlblech pulverbeschich-
tet.

Schreibplatte aufklappbar,

mit Schreibunterlage.

Schreibhohe 1034/1197 mm.

Tragkraft pro Fachboden
in Schranken 30 kg,
pro Schublade 25 kg.

Schreibflache ca. 18° geneigt,
mit Anschlagleiste.

* Bitte die Bestell-Nummer mit der
Bestell-Nummer des betreffenden
Wagens ergdinzen

(z. B.: 2148-2446)
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmafle Eigengewicht
kg mm BxTmm BxTxHmm kg

Rollschranke 2445 150 125 650 x 550 650 x 550 x 875 35

2446 150 125 650 x 550 650 x 550 x 875 54

Rollpulte 2448 150 125 - 650 x 550 x 1200 41

2449 150 125 - 650 x 550 x 1200 60

Zubehor 2148* Schubladen-Einteilungs-Set
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Rolltische
5862

Stahlrohr und Profilstahl
geschweilt, Schraub-
konstruktion, pulverbe-
schichtet, brillantblau RAL
5007.

Tischflache Sandwich-Platte
20 mm stark, Oberflache
Buchendekor.

2 Ablagebdden im Raster von
50 mm variabel einschraubbar,
1 x Ordnerhéhe moglich.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
125 x 32 mm, 2 Stiick mit Fest-
5862 5864 steller, Naben mit Gleitlager.

Tragkraft pro Boden 50 kg.
Tischhohe 910 mm.

Ablagebdden 300 und 670 mm
hoch, im Raster von 50 mm
veranderbar.

5864

wie 5862, jedoch mit 1 ver-
schlieBbaren Stahlschrank mit
Fligeltur, 1 fester und

2 verstellbare Boden.

500 mm breit, 600 mm tief und
600 mm hoch.
Pulverbeschichtet, Korpus grau
RAL 7035, Front brillantblau
RAL 5007.

Tragkraft pro Fachboden
im Schrank 30 kg.

5866

wie 5864, jedoch anstatt des
Zwischenbodens 1 abschlieB3-
bare Tastaturschublade mit
Vollauszug und ausziehbarer
Mousepad-Auflage.

Detail Tastaturschublade Schreibunterlage Kabeldurchfiihrung in der
von Rolltisch 5866. fiir die Tischplatte, blau, Tischplatte.
GréBe 485 x 485 mm. Tragkraft pro Fachboden
im Schrank 30 kg.
5868

wie 5864, jedoch mit 2 ver-
schlieBbaren Stahlschranken.

5868
Tragkraft pro Fachboden
in Schranken 30 kg.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ AuBenmafle Eigengewicht
kg mm BxTxHmm kg
Rolltische 5862 150 125 1120x650x 910 42
5864 150 125 1120x650x 910 59
5866 150 125 1120x650x 910 68
5868 150 125 1120 x650x 910 76

Schreibunterlage 5880 - - 485 x 485 0,5




C+C WAGEN

Stellraumeinsparung:
Durch Ineinanderschieben der unbela-
denen Wagen 75 % Raumeinsparung.

Oberfliche:

Rutschsichere Siebdruckplatte aus
wasserfestem Sperrholz.

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

C+ CWagen 2982 + 2962 + 2972
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2960 | 2961 | 2962

2970|2971 | 2972

2980 | 2981 | 2982

C+C WAGEN

Schreibtafel hoch DIN A4
Siehe auch Seite 185.

&

Schreibtafel quer DIN A4
Siehe auch Seite 185.

Drahtkorb

Fur Kleinteile, 600 x 140 x 200 mm.

Siehe auch Seite 185.

Pfandschloss

Aus hochwertigem Kunststoff,
einfach und sicher zu bedienen.
Fir 1-Euro-Minzen.

Wandanschlusskette

Fur Pfandschloss, 1,20 m lang.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefldche AuBenmale Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
C+CWagen 2960 400 160 850 x 500 1045 x 643 x 959 26
2961 500 200 1000 x 600 1212 x 743 x 1004 31
2962 500 200 1000 x 700 1212 x 843 x 1004 34
2970 400 160 850 x 500 1045 x 643 x 959 33
2971 500 200 1000 x 600 1212 x 743 x 1004 39
2972 500 200 1000 x 700 1212 x 843 x 1004 44
2980 400 160 850 x 500 1045 x 643 x 949 28
2981 500 200 1000 x 600 1212 x 743 x990 33
2982 500 200 1000 x 700 1212 x 843 x990 36
Schreibtafel hoch 1290 - - - - 1
Schreibtafel quer 1390 - - - - 1,3
Drahtkorb 1291 - - - - 1,8
Pfandschloss 2910 - - - - 0,24
Wandanschlusskette 2913 - - - - 0,28

C+CWagen
Ineinanderschiebbare Wagen,
75% Stellraum-Einsparung
Stahlrohrkonstruktion,
pulverbeschichtet, Ladeflache
rutschsichere Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

2960 | 2961 | 2962

Ladehohe:
bei Rad-@ 160 = 265 mm
bei Rad-@ 200 =310 mm

2970|2971 2972

wie 2960/2961/2962, jedoch
mit 2 Etagen.

Hohe der Etagen:
bei Rad-@ 160 = 265/775 mm
bei Rad-@ 200 = 310/820 mm

Tragkraft oberer Boden 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

wie 2960/2961/2962, jedoch
anstatt des Rohrschiebebtigels
2 Seitenbuigel 680 mm hoch,
an der Bockrollenseite eben-
falls 2 Seitenbtigel

500 mm hoch.

Lichte Ladeflachenbreite
435/535/635 mm.
Ladehohe:

bei Rad-@ 160 = 265 mm
bei Rad-@ 200 =310 mm



ETAGENWAGEN

Schiebegriff:
Beidseitig anschraubbar, Wagen
auch ohne Griff verwendbar.

Variabel:
Bodentrager individuell im Raster
von 100 mm einschraubbar.

Einlegeboden:
Biegesteife Sandwichplatten mit Alternativ mit Einlegekdasten:
PVC-Umleimer, dadurch keine Hochwertige Verarbeitung, Kasten-
offenen Schittkanten. Tragkraft 90 héhe 60 mm, Tragkraft 120 kg pro
kg pro Boden. Kasten.

Etagenwagen 8302




ETAGENWAGEN
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Etagenwagen
Baukasten-System
Stahlrohr und Profilstahl
geschweilt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion. Stirnwande in 3
Hohen.

1 fester und 2, 3 bzw. 4 Ein-
legeboden aus tragfahigen,
biegesteifen Sandwich-Platten,
Oberflache Buchendekor.

Einlegebdden variabel einsetz-
bar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegeboden
90 kg.

Berdderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 bzw. 200

x 40 mm, Naben mit Rillenku-
gellager.

8100|8101 | 8102 | 8103 Feststeller an den Lenkrollen.

Einlegebdden

Mehr- oder Minderpreis,
inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

GréBe mm Bestell-Nr.

850 x 500 E8100ETAW
1000 x 600 E8101ETAW
1000 x 700 E8102ETAW
1200 x 800 E8103ETAW

Versteifungsstreben fiir
Etagenwagen

mit Flanschen flr Zweipunkt-
Verschraubung, stabilisieren
den Aufbau und erhéhen die
Tragkraft der Einlegeboden.

8240 | 8241 | 8242 | 8243

1 Paar wird pro Wagen mitge-
liefert.

8301|8302 | 8303 8341|8342 8343

Bestell-  Tragkraft ~ Rad-@ Ladeflache AuBenmafle Etagenhdhen Eigengewicht
Nr. kg mm LxBmm LxBxH mm mm kg
Etagen- 8100 500 160 850x500  1019x509x 1111 228,628, 1028 42 Tragkraft pro Boden 150 kg
wagen 8101 600 200  1000x600  1169x609 x 1152 269, 669, 1069 53 anstatt 90 kg.
8102 600 200  1000x700  1169x709x 1152 269, 669, 1069 58 Der Boden, der tiber den
Versteifungsstreben liegt,
8103 600 200  1200x800  1369x809x 1152 269, 669, 1069 71 - : :
tragt durch die Unterstiitzung
8200 500 160 850x500  1019x509x1511 228,628, 1028, 1428 54 150 kg.
8201 600 200  1000x600  1169x609x1552 269,669, 1069, 1469 64 Falls die Tragkrafterhohung
8202 600 200  1000x700  1169x709x1552 269,669, 1069, 1469 71 weiterer Bsden gewiinscht
8203 600 200  1200x800  1369x809x1552 269,669, 1069, 1469 88 wird, bitte entsprechend Ver-
8301 600 200  1000x600  1169x609x 1800 269,669, 1069, 1469 64 steifungsstreben bestellen.
8302 600 200 1000x700  1169x709x 1800 269, 669, 1069, 1469 69 V‘:Steifungssl"‘:lt;e“ Bod
. otich fin 1
8303 600 200  1200x800  1369x809x1800 269, 669, 1069, 1469 86 aarzusatzlich fur f Boden
8240 500 160 850x500  1019x509x 1511 228,528,828, 1128, 1428 57 Gréfe mm Bestell-Nr.
850 x 500 E8100VK
8241 600 200  1000x600  1169x609x 1552 269,569,869, 1169, 1469 74 1000 x 600 EE101VK
8242 600 200  1000x700  1169x709x 1552 269,569,869, 1169, 1469 82 1000% 700 E8102VK
8243 600 200  1200x800  1369x809x 1552 269,569,869,1169,1469 102 1200 x 800 E8103VK
8341 600 200  1000x600  1169x609x 1800 269,569, 869, 1169, 1469 75
8342 600 200  1000x700  1169x709x 1800 269,569,869, 1169, 1469 83
8343 600 200  1200x800  1369x809x 1800 269,569,869, 1169,1469 104

Zubehor S. 183-185



Etagenwagen
Baukasten-System

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion. Stirnwande

mit vertikalen Rohrstreben

im Abstand von ca. 130 mm.
Langswande zum Einhangen.

1 fester und 3 bzw. 4 Einle-
gebdden aus tragfahigen,
biegesteifen Sandwich-Platten,
Oberflache Buchendekor.

Einlegeboden variabel einsetz-
bar, im Raster von 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden

90 kg.

Berdderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Einlegeboden

Mehr- oder Minderpreis,
inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

GroBe mm Bestell-Nr.

850 x 500 E8100ETAW
1000 x 600 E8101ETAW
1000 x 700 E8102ETAW
1200 x 800 E8103ETAW

Versteifungsstreben fiir
Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitge-
liefert.

Details siehe Seite 55.

Tragkraft pro Boden 150 kg
anstatt 90 kg.

Versteifungsstreben
1 Paar zusatzlich fiir 1 Boden

GréBe mm Bestell-Nr.
850 x 500 E8100VK
1000 x 600 E8101VK
1000 x 700 E8102VK
1200 x 800 E8103VK

Zubehor S. 183-185

ETAGENWAGEN
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Bestell-  Tragkraft ~ Rad-@ Ladeflache AuBenmale Etagenhohen Eigengewicht
Nr. kg mm LxBmm LxBxH mm mm kg
Etagen- 8311 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 73
wagen
9 8312 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 83
8313 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 98
8351 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 82
8352 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 94
8353 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 115
8311-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269, 669, 1069, 1469 85
8312-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269, 669, 1069, 1469 95
8313-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269, 669, 1069, 1469 114
8351-1 600 200 1000 x 600 1169 x630x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 95
8352-1 600 200 1000 x 700 1169x730x 1800 269, 569, 869, 1169, 1469 107
8353-1 600 200 1200 x 800 1369 x830x 1800 269,569, 869, 1169, 1469 128




8120 812181228123

ETAGENWAGEN

8220|8221 8222|8223

832183228323

Etagenwagen
Baukasten-System
Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion. Stirnwdnde in 3
Hoéhen.

1 fester und 2 bzw. 3 Einlegeka-
sten aus Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

Einlegekasten variabel einsetz-
bar, im Raster von 100 mm.

Tragkraft pro Einlegekasten
120 kg.

Kastenhéhe 60 mm.
Kasten-Innenmal bei
Ladeflache in mm
850x500= 815x455x45
1000 x 600 = 965 x 555 x 45
1000 x 700 = 965 x 655 x 45
1200 x 800 = 1165 x 755 x 45
Berdderung:
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 160 x 40 bzw. 200
x 40 mm, Naben mit Rillenku-
gellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Einlegekasten

Mehr- oder Minderpreis,
inklusive 1 Paar Auflagewinkeln

Grole mm Bestell-Nr.

850 x 500 E8120ETAW
1000 x 600 E8121ETAW
1000 x 700 E8122ETAW
1200 x 800 E8123ETAW

Bestell-  Tragkraft ~ Rad-@ Ladeflache AuBenmale Etagenhdhen Eigengewicht
Nr. kg mm LxBmm LxBxH mm mm kg
Etagen- 8120 500 160 850 x 500 1019x509x 1111 228,628,1028 49
wagen 8121 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1152 269, 669, 1069 62
8122 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1152 269, 669, 1069 68
8123 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1152 269, 669, 1069 84
8220 500 160 850 x 500 1019x509x 1511 228,628,1028, 1428 58
8221 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269, 669, 1069, 1469 73
8222 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269, 669, 1069, 1469 81
8223 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269, 669, 1069, 1469 100
8321 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269, 669, 1069, 1469 74
8322 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 82
8323 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269, 669, 1069, 1469 101

Versteifungsstreben fiir
Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitge-
liefert. Details siehe Seite 55.

Tragkraft pro Kasten 150 kg
anstatt 120 kg.

Versteifungsstreben
1 Paar zusatzlich fiir 1 Boden

Grole mm Bestell-Nr.
850 x 500 E8100VK
1000 x 600 E8101VK
1000 x 700 E8102VK
1200 x 800 E8103VK

Zubehor S. 183-185



Etagenwagen
Baukasten-System
Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

1 fester und 3 bzw. 2 oder 4
Einlegeboden aus tragfahigen,
biegesteifen Sandwich-Platten,
Oberflache Buchendekor. Ein-
legebdden variabel einsetzbar,
im Raster von 100 mm. Trag-
kraft pro Einlegeboden 90 kg.

Berdderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

8411|8412 8413

Stirnwande geschlossen mit
Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.

8411-1 | 8412-1 | 8413-1
Stirnwande und eine Langs-
wand geschlossen mit Draht-
gitter 100 x 100 x 5 mm.

8481-3DE | 8482-3DE |
8483-3DE
8581-3DE | 8582-3DE |
8583-3DE

Stirnwande, Langswand,
Dach und Doppel-Flugeltir
geschlossen mit Drahtgitter
100 x 100 x 5 mm.

In den Rohrrahmen der Tur
integrierter Riegelverschluss,
abschlieBbar durch Vorhdnge-
schloss (nicht im Lieferumfang
enthalten), Turfliigel an die
Stirnwande klappbar.

Einlegeboden
Mehr- oder Minderpreis,

ETAGENWAGEN

8411|8412 8413
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8581-3DE | 8582-3DE | 8583-3DE

inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln Dach Verriegelung
Gréfe mm Bestell-Nr. Stahlrohrrahmen mit In den Rohrrahmen integrierter
1000 x 600 E8101ETAW = ! eingeschweifltem Drahtgitter Riegelversc-hluss, abschlief3bar
1000 x 700 E8102ETAW HE l((:)r?l:hl(:i) x5 mm, pulverbe- durch Vorhangeschloss.
1200 x 800 E8103ETAW .
Versteifungsstreben fiir
Etagenwagen Bestell- Tragkraft ~ Rad-@ Ladefléache AuBenmale Etagenhdhen Eigenge-
Nr. kg mm LxBmm LxBxH mm mm wicht kg
Dl slielite Sl 2 Etagenwagen 8411 600 200  1000x600 1169x609x 1800 269,669, 1069, 1469 74
mit Draht-
Tragkraft pro Boden 150 kg gitterwanden 8412 600 200 1000x 700 1169 x 709 x 1800 269, 669, 1069, 1469 79
anstatt 90 kg. 8413 600 200  1200x800 1369x809x 1800 269,669, 1069, 1469 97
Versteifungsstreben 8411-1 600 200  1000x600 1169x609x 1800 269,669, 1069, 1469 82
bl A A ) DR 8412-1 600 200  1000x700  1169x709x 1800 269,669, 1069, 1469 85
GlEE =lin B I 8413-1 600 200  1200x800  1369x809x 1800 269,669, 1069, 1469 103
p— S Etagenwagen 8481-3DE 600 200  1000x600 1169 x 630 x 1552 269, 669, 1069 77,8
1000 x 700 E8102VK mit Tiiren und
1200 x 800 ES103VK Dach 8482-3DE 600 200  1000x700  1169x730x 1552 269, 669, 1069 83,7
8483-3DE 600 200  1200x800 1369 x830x 1552 269, 669, 1069 106
8581-3DE 600 200  1000x600 1169 x630x 1800 269,569, 869, 1169, 1469 104
8582-3DE 600 200  1000x700 1169 x730x 1800 269,569,869, 1169, 1469 115
8583-3DE 600 200  1200x800  1369x830x 1800 269,569,869, 1169, 1469 140

Zubehor S. 183-185




PAKETWAGEN

Schiebegriff:
Beidseitig anschraubbar, Wagen
auch ohne Griff verwendbar.

Viele Ausfiihrungen:
Offene Langsseite, mit Doppel-

Fltigeltir, mit Dach erhaltlich.

/

/1 /1 7

JA

Fiillungen:
Aus Drahtgitter oder Stahlrohr.

.

Ry

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Paketwagen 8582-1
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Paketwagen
Baukasten-System 4 : EREES
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Stahlrohr und Profilstahl SRk -]
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-  ER
konstruktion.

Stirnwadnde in 2 Hohen, mit
vertikalen Rohrstreben im
Abstand von ca. 130 mm
oder mit Drahtgitter 100 x
100 x 5 mm. Langswand mit + ) I~
Rohrstreben zum Einhangen. S s
Langswand aus Drahtgitter fest SYENER e M | Lt ™
verschraubt. L >E ~ L ot L ™
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Plattform Holzwerkstoffplatte, N - T | | l\
Oberflache Buchendekor. I ====—""" < =
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Berdderung: ~
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE- c

Bereifung, 200 x 40 mm, Naben ; b i A
mit Rillenkugellager. \ @

Feststeller an den Lenkrollen.
Gesamthohe / Nutzhohe

8481-1 | 8482-1 | 8483-1 8581-1 | 8582-1 | 8583-1

1552 mm /1280 mm
1800 mm /1530 mm

Einlegeboden

1
Mehr- oder Minderpreis, h
inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

GréBe mm Bestell-Nr.
1000 x 600 E8101ETAW
1000 x 700 E8102ETAW
1200 x 800 E8103ETAW

8381-1| 8382-1 | 8383-1

Bestell- Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Etagenhohen  Eigengewicht

Nr. kg mm LxBmm LxBxH mm mm kg

Paketwagen 8481-1 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1552 269 44
8482-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1552 269 49

8483-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1552 269 55

8581-1 600 200 1000 x 600 1169 x 609 x 1800 269 46

8582-1 600 200 1000 x 700 1169 x 709 x 1800 269 49

8583-1 600 200 1200 x 800 1369 x 809 x 1800 269 58

8381-1 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269 58

8382-1 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269 63

Zubehor S. 183-185 8383-1 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269 70
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Paketwagen

Baukasten-System

8481-3 | 8482-3 | 8483-3
= 8581-3 | 8582-3 | 8583-3

L1

|| RN mit Drahtgitterwanden.

S Stahlrohr und Profilstahl

SINg geschweil3t, pulverbeschichtet
— ™ brillantblau RAL 5007, Schraub-
1] LHH-H konstruktion.

il
| ) DO O PO

| ]
JAW Hi
1
T

T 717

1 F Silnn Stirnwande und eine
SqiiRE Langswand mit Drahtgitter
H 100 x 100 x 5 mm. Mit einer
| Doppelfliigeltir an der offenen
el |1 Langsseite, Stahlrohr-Rahmen
mit eingeschweifltem Draht-
=5 B gitter 100 x 100 x 5 mm. In
& ‘ ~S den Rohrrahmen integrierter
< o | —— Riegelverschluss, abschlieBbar
] v durch Vorhdngeschloss (nicht
@ u im Lieferumfang enthalten),
Turflugel an die Stirnwande
8481-3 | 8482-3 | 8483-3 8481-3D | 8482-3D | 8483-3D klappbar.

Plattform Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor.
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i Berdderung:

panins 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung, 200 x 40 mm, Naben
| mit Rillenkugellager.

i

ANANAWANENEN
O AR 7 1

[ ] I\ Feststeller an den Lenkrollen.
i BEEN d:_ Gesamthohe / Nutzhche:
L] SHL || 1552 mm / 1280 mm
! S = ) pjuy| AmmmEE 1800 mm /1530 mm
<——:’\ : : < <1 ] :—-— —1 |
<—:'—’_ —1 1 =1 Ny 1 <
g i I
L] =111 L
TH- i uif il i= P 8481-3D | 8482-3D
< L B || =
| — T ~Jl | q 8483-3D | 8581-3D
—H—T1 |15 | | |
_j__~ i a Wl oS 8582-3D | 8583-3D
SE== == 3 H ) “E? = e s Ausfiihrung wie oben, jedoch
= '\§§J 2 L zusitzlich mit Dach aus Draht-
" = - 3 gitter.
Einlegeboden
8581-3 | 8582-3 | 8583-3 8581-3D | 8582-3D | 8583-3D ) )
Mehr- oder Minderpreis,
inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln
Dach
0 1I-Nr.
_E' E == Stahlrohrrahmen mit Grole mm Bestell-Nr
. . . 1000 x 600 E8101ETAW
| eingeschweif3tem Drahtgitter 1000 X 700 E8102ETAW
E M 100 x 100 x 5 mm, pulverbe- =
H ; H schichtet. 1200 x 800 E8103ETAW
s 3
Bestell- Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmalle Etagenhohen Eigenge-
Nr. kg mm LxBmm LxBxH mm mm wicht kg
Paketwagen 8481-3 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1552 269 58
mit Doppel-
fliigeltiiren 84823 600 200 1000x 700 1169 x 730 x 1552 269 61
8483-3 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1552 269 65,5
8581-3 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269 62
8582-3 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269 63
8583-3 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269 70,5
Paketwageln 8481-3D 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1552 269 60,5
mit D -
fligeltiren ~ 8482-3D 600 200 1000x700 1169 x 730 x 1552 269 635
und Dach 8483-3D 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1552 269 75
8581-3D 600 200 1000 x 600 1169 x 630 x 1800 269 65
8582-3D 600 200 1000 x 700 1169 x 730 x 1800 269 67,5

8583-3D 600 200 1200 x 800 1369 x 830 x 1800 269 79 Zubehor S. 183-185




ETAGENWAGEN MIT
VERSTELLBAREN BODEN

Patentiertes Bolzenstecksystem:
Boden im Raster von 120 mm

waagerecht oder um 15° oder 30° Einhdngebo6den:

geneigt einhdngbar. Ganz einfach Mit 15 mm hohen Abrutschkanten
ohne Werkzeug durch nur eine aus Winkelstahl an den Langsseiten.
Person.

Alternativ mit Drahtgitter:
Durchléssig und unempfindlich
gegen Verschmutzung.

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

INONON N NN
o T e Ty T By |

Etagenwagen 4296




ETAGENWAGEN

e
103ah"
Garanti®

Etagenwagen mit
verstellbaren Boden

- Etagenwagen mit waagerecht
und schrag einhangbaren
Boden. Stahlrohr-/Profilstahl-
Konstruktion, pulverbeschichtet.

Feste und lose Boden aus
Holzwerkstoffplatte, Oberfla-
che Buchendekor, eingelegt in
Winkelstahl mit 15 mm hohem
Rand an den Langsseiten. Lose
Boden variabel einlegbar, Ein-
hangeraster 120 mm. Mogliche
Neigung bei schrager Einhan-
gung ca. 15 und ca. 30 Grad.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-

Bereifung 200 x 40 mm, Naben

mit Rillenkugellager.

4295 | 4296 4255 | 4256 Feststeller an den Lenkrollen.
Tragkraft pro Einlegeboden

- 80 kg.

Deutsches Patent 102 55 281

4495 | 4496

gt e Etagenwagen wie oben, jedoch
. feste und lose Boden mit

eingeschweitem Drahtgitter

140 x 40 mm, pulverbeschichtet.

Tragkraft pro Einlegeboden
50 kg.

4395 | 4396 4495 | 4496
Zusatzbdden
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmalle Anzahlder  Eigenge- Bestell-
kg mm LxBmm LxBxHmm Boden wicht kg Nr.

Etagen- 4295 500 200 1250x 610 1430 x 620 x 1560 3 68 E4195ET
Wageh 4206 500 200  1650x610 1830x620x1560 3 85 E4196ET

4255 500 200 1250x 610 1430x620x 1560 4 83 E4195ET

4256 500 200 1650x 610 1830x620x 1560 4 105 E4196ET

4395 500 200 1250x 610 1430 x 620 x 1800 4 86 E4195ET

4396 500 200 1650x 610 1830 x 620 x 1800 4 108 E4196ET

4495 500 200 1250x 610 1430 x 620 x 1800 4 73 E4495ET

4496 500 200 1650x 610 1830 x 620 x 1800 4 87 E4496ET Zubehor S. 183-185




ESD-TRANSPORTGERATE

X o Oberflache:
Elektrisch leitféhig: Elektrisch leitfihige Holzwerkstoff-
Schutz hochwertiger Produkte vor platte nach DIN 68765, hellgrau.
Schéaden durch elektrostatische
Entladung.

Pulverbeschichtung:

Oberfldche kugelgestrahlt und TPE-ESD-Rollen:
leitfahig pulverbeschichtet schiefer- Sehr gute elektrische Leitfahigkeit,
grau RAL 7015. Réder mit TPE-ESD-Bereifung. Spur-

los und geruchsneutral.

La

ESD

ESD

ESD-Etagenwagen 9201 Electrostatic Discharge




esp-wacen TS

ESD-Aluklappwagen
9113391134

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Alurohrwagen mit Aluplatt-
form. Schiebebligel auf Platt-
form klappbar.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.
Hochster Komfort:
9118091181 Sehr geringer Anfahr-, Roll-
und Schwenkwiderstand. Ge-
rduscharmer Lauf auf ebenen
Boden. Reifen nicht kreidend
(spurlos).

91180 | 91181

wie 91133 | 91134, jedoch mit
2 Bugeln und mit klappbarer
Tischplattform.

ESD-Griffroller
ESD-Magazinwagen
ESD-Schiebebiigelwagen
Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

1820 Pulverbeschichtet, schiefer-

grau RAL 7015.

Boden aus elektrisch leitfahiger
Holzwerkstoffplatte nach DIN
68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.
Hochster Komfort: Sehr gerin-
ger Anfahr-, Roll- und Schwenk-
widerstand. Gerauscharmer
Lauf auf ebenen Boden. Reifen
nicht kreidend (spurlos).

&

ESD-Griffroller
1820

9120091202 91203 9500 | 9501 | 9502 | 9503 aus Stahirohr geschweit, Griff
angeschraubt. Tragkraft obere
Ladeflache 100 kg.
ESD-Magazinwagen
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Ladehéhen Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg 91200|91202|91203
ESD-Klappwagen 91133 200 125 720 x 450 815 x 470 x 930 205 1 Stahlrohr, SchweiBkonstruktion.
91134 200 160 900 x 600 995 x 620 X 965 230 18 . ..
ESD-Schiebebiigelwagen
ESD-Klapptisch- 91180 200 125 720 x 450 900 x 470 x 900 205, 860 18 9500 | 9501 | 9502 | 9503
wagen 1181 2 1 1 2 230, 27
. 9118 00 60 900 x 600 080 x 620 x 930 30, 885 stahirohr und Profilstah
ESD-Griffroller 1820 250 125 600 x 450 860 x 450 x 875 195,770 15 geschweiBt.
ESD-Magazinwagen 91200 300 125 850 x 450 1100 x 450 x 910 206 15
91202 300 125 1000x600 1250 x 600 x 910 206 19
91203 300 125 1000x700 1250 x 700X 910 206 20 E' E
ESD-Schiebebiigel- 9500 500 160 850 x 500 970 x 509 x 950 235 24
wagen 9501 600 200 1000x600 1120 x 609 x 990 276 30 [=]
9502 600 200 1000x700 1120 x 709 x 990 276 33

9503 600 200  1200x800  1320x809 x990 276 38 Zubehor S. 183-185
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_ ESD-TISCHWAGEN D (- o,
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ESD-Tischwagen
Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, elektrisch leitfahig,
pulverbeschichtet schiefergrau
RAL 7015. Schraub- und Steck-
konstruktion.

Boden aus elektrisch leitfahiger
Holzwerkstoffplatte nach DIN
68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Hochster Komfort:
Sehr geringer Anfahr-, Roll- _
und Schwenkwiderstand. Ge- =3
rauscharmer Lauf auf ebenen
Boden. Reifen nicht kreidend
(spurlos).

ESD-Tischwagen
1840-1851

Plattformen aus elektrisch leit-
fahiger Holzwerkstoffplatte mit
5 mm hohem Rand. Tragkraft
obere und mittlere Ladeflache
80 kg.

9496 9400 | 9401 | 9402 | 9403

ESD-Tischwagen
9496

Quadratische Ladeflachen,
Plattformen aus elektrisch
leitfahiger Holzwerkstoffplatte
bilindig im Rahmen, pulverbe-
schichtet.

Tragkraft obere Ladeflache
200 kg.

ESD-Tischwagen

9400 | 9401 | 9402 | 9403
Rechteckige Ladeflachen,
Plattformen aus elektrisch
leitfahiger Holzwerkstoffplatte
blindig im Rahmen, pulverbe-

schichtet.
Tragkraft obere Ladeflache E 1 E
200 kg.
Anwendungsbeispiel E
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Anzahl Etagenhdhen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Béden mm wicht kg
ESD-Tischwagen 1840 300 125 850 x 500 986 x511x 1039 2 206, 827 30

Boden mit Rand

1841 300 125 1000 x 600 1136 x611x 1039 206, 827 39

1850 300 125 850 x 500 986 x 511 x 1039
1851 300 125 1000 x 600 1136 x611x 1039 206,517,827 54

206,517,827 39

ESD-Tischwagen 9496 500 160 600 x 600 737 x 609 x 867 235, 867 34

9401 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 908 276,908 47
9402 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 908 276,908 52

2

3

3

2

Bdden biindig

9400 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 867 2 235,867 38
2

2

Zubehor S. 183-185 9403 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 908 2 276,908 61




£SD-WAGEN

ESD-Tischwagen

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, Plattformen aus
Stahlblech biindig oder mit
Rand, elektrisch leitfahige
Pulverbeschichtung schiefer-
grau RAL 7015. Schraub- und
Steckkonstruktion.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

9496B

Hochster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll-
und Schwenkwiderstand. Ge-
rauscharmer Lauf auf ebenen
Boden. Reifen nicht kreidend
(spurlos).

Tragkraft obere Ladeflache
200 kg.

94968

Quadratische Ladeflachen,
Plattformen Stahlblech biindig
mit Rahmen, sauber einge-
schweiBt, pulverbeschichtet.

9496W 9400W | 9401W | 9402W | 9403W 94008 | 9401B |

9402B | 9403B
EI E Rechteckige Ladeflachen,
H Plattformen Stahlblech biindig
mit Rahmen, sauber einge-
E - schweilt, pulverbeschichtet.

9496 W

Quadratische Ladeflachen,
Plattformen Stahlblechwan-
nen mit 10 mm hohem Rand,
oldicht verschweilt, pulverbe-
schichtet.

9400W | 9401W |
9402W | 9403W

Rechteckige Ladeflachen,
Plattformen Stahlblechwan-
nen mit 10 mm hohem Rand,
oldicht verschweilt, pulverbe-
schichtet.

Bestell-Nr. Tragkraft ~ Rad-@ Ladefléche AuBenmafle Anzahl Etagenhdhen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
ESD-Tischwagen = 9496B 500 160 600 x 600 737 x 609 x 867 2 228, 860 42

mit Stahlblech-

plattform 94008 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 867 2 228, 860 45
9401B 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 908 2 270,900 56
9402B 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 908 2 270,900 61
9403B 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 908 2 270,900 78
ESD-Tischwagen 9496W 500 160 600 x 600 737 x 609 x 867 2 228, 860 38
mit Stahlblech-
wannen 9400W 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 867 2 228, 860 40
9401W 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 908 2 270,900 50
9402W 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 908 2 270,900 54
9403W 600 200 1200 x 800 1397 x 809 x 908 2 270,900 65 Zubehor S. 183-185




ESD-Etagenwagen
Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, elektrisch leitfahig,
pulverbeschichtet schiefergrau
RAL 7015. Schraub- und Steck-
konstruktion.

Boden aus elektrisch leitfahiger
Holzwerkstoffplatte nach DIN
68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft pro Einlegeboden
50 kg.

ESD-Einlegeboden

Mehr- oder Minderpreis,
inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln

GroBe mm Bestell-Nr.

850 x 500 E9100ETAW
1000 x 600 E9101ETAW
1000 x 700 E9302ETAW
1200 x 800 E9303ETAW

Versteifungsstreben fiir
Etagenwagen

1 Paar wird pro Wagen mitge-
liefert.

Tragkraft pro Boden 110 kg
anstatt 50 kg.

Versteifungsstreben
1 Paar zusatzlich fiir 1 Boden

GroBe mm Bestell-Nr.
850 x 500 E9100VK
1000 x 600 E9101VK
1000 x 700 E9102VK
1200 x 800 E9103VK

ESD-Drahtgitterwande

Alle Etagenwagen sind auf
Anfrage auch mit Drahtgitter-
wanden (wie bei Etagenwagen
Seite 58) lieferbar.

a) beide Stirnwande mit
Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm
verkleidet.

b) beide Stirnwande und eine
Langswand mit Drahtgitter
100 x 100 x 5 mm verkleidet.

Zubehor S. 183-185

ESD-ETAGENWAGEN

9100|9101
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9200 | 9201

9301|9302 | 9303

~

93419342 | 9343

[ ]
O

Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Anzahl Etagenhdhen Eigenge-
kg mm LxB mm LxBxHmm der Boden mm wicht kg
ESD- 9100 500 160 850x500 1019x509x 1111 3 235,635, 1035 42
bogel 9101 600 200 1000x600 1169x609x1152 3 276,676, 1076 57
9200 500 160 850x500 1019x509x 1511 4 235,635, 1035, 1435 48
9201 600 200 1000x600 1169x609x 1552 4 276,676, 1076, 1476 65
9301 600 200 1000x600 1169 x 609 x 1800 4 276,676,1076, 1476 66
9302 600 200 1000x700 1169 x 709 x 1800 4 276,676,1076, 1476 73
9303 600 200 1200x800 1369 x 809 x 1800 4 276,676,1076, 1476 106
9341 600 200 1000x600 1169 x 609 x 1800 5 276,576,876,1176, 1476 72
9342 600 200 1000x700 1169 x 709 x 1800 5 276,576,876, 1176, 1476 84
9343 600 200 1200x800 1369 x 809 x 1800 5 276,576,876,1176,1476 121
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ESD-WAGEN

Treibriegelverschluss
mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.

TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem
Mit nur einem Fuf3tritt werden Raddrehung
und Schwenkbewegung beider Lenkrollen
blockiert. Das Bremspedal bleibt immer im
Sichtfeld des Bedieners.

Serienmafig an ESD-Kastenwagen.

1890*

1891% | 1892*

ESD-Kastenwagen

9392|9393
Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Kastenwagen in Winkelstahl-
Konstruktion mit Rohrschiebe-
griff. Stirnwande, 1 Langswand
und Dach mit Drahtgitter 40

x 40 x 4 mm verkleidet, kplt.
verschweif3t, pulverbeschichtet
schiefergrau RAL 7015. 1 fester
und 4 lose Boden aus elektrisch
leitfahiger Holzwerkstoffplatte
nach DIN 68765, hellgrau.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Rader mit TPE-ESD-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
TOTALSTOP- Zentralbrems-
system serienmaflig an den
Lenkrollen.

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegebdden variabel einsetz-
bar, im Raster von 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden

50 kg.

ESD-Materialstander
1890*

fir Kunststoffkasten, Stahl-
blechkasten, Drahtkorbe, usw.,
héhenverstellbar und fahrbar.
Profilstahl-/Rohrkonstruktion
mit Stahlblechplattform mit
allseitigem Rand 20 mm hoch.

Nicht neigbar, hohenverstellbar
im Raster von 25 mm.

4 Lenkrollen, Naben mit Gleitla-
gerung, 2 mit Feststeller.

1891% | 1892*
Stahlblechplattform mit ein-
seitiger Anlagekante, gerade
oder neigbar um 15° und 30°,
héhenverstellbar im Raster von
25 mm.

Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache Etagenhohen Eigengewicht
kg mm LxBmm mm kg
ESD-Kastenwagen 9392 750 200 1000 x 680 292,582,882, 1182, 1482 144
9393 750 200 1200 x 780 292,582,882, 1182, 1482 175
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache Héhenverstellbar Eigengewicht
kg mm LxBmm von - bis mm kg
ESD-Materialstander* 1890 150 75 605 x 405 720 - 995 17
1891 150 75 510x410 500-775 18
1892 150 75 510x410 755-1105 18

*Ausstattung mit TOTALSTOP
oder FIXSTOP nicht méglich.
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ESD-Roller |
ESD-Beistellwagen

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, elektrisch leitfahig,
pulverbeschichtet schiefergrau
RAL 7015.

Boden aus elektrisch leitfahiger 93580
Holzwerkstoffplatte nach DIN
68765, hellgrau.

TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

93581

ESD-Eurokastenroller

passend fiir Eurokasten
600 x 400 mm, 4 Lenkrollen.
2 mit Feststeller.

93540 935400

93580
Offene Winkelstahlkonstruktion.

93581

Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus elektrisch leitfahiger
Holzwerkstoffplatte, Rand

7 mm hoch.

93540

Mit 2 Plattformen mit Boden
aus elektrisch leitfahiger
Holzwerkstoffplatte, Rand

7 mm hoch. Lichter Etagenab-
stand 400 mm.

Tragkraft obere Ladefliche 92900
100 kg.

92901

935400

wie 93540, jedoch mit Rohr-
schiebebigel.

ESD-Beistellwagen
Stahlrohr- und Profilstahl-
Konstruktion. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, Feststeller an den
Lenkrollen.

Tragkraft obere und
mittlere Ladeflache 50 kg.

92900 | 92910
Offener Rahmen ohne Platten. 92910 92911

— 4

9291092911

Mit nelgbarer} LadeﬂaCherf‘ Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Ladefldchenhohen Eigenge-
Obere und mittlere Ladeflache kg mm LxB mm LxBxHmm mm wichtkg

nach beiden Seitenum 15°und ~ ESD-Euro- 93580 250 125  605x405  610x415x209 182 9
® =zt A i kastenroller

30° neigbar, Arretierung mittels 93581 250 125  605x405  610x415x209 201 12

Federriegel.

93540 250 125  605x405  676x415x639 201,630 21

9290192911 935400 250 125  605x405  746x415x970 201,630 2
ESD-Beistell-

S —— Wagene-s e 92900 200 125  605x405  821x455x1178 197,652, 1152 23

Holzwerkstoffplatten, Rand 92901 200 125  605x405  821x455x1178 216,671, 1171 33

7 mm hoch. 92910 200 125  605x405  821x455x1178 197,652, 1152 26

92911 200 125 605 x 405 821x455x 1178 216,671,1171 36




ESD-EUROKASTENWAGEN

ESD-Eurokastenwagen

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, elektrisch leitfahig,
pulverbeschichtet schiefergrau
RAL 7015. Schraubkonstruk-
tion.

Boden aus elektrisch leitfahiger
Holzwerkstoffplatte nach DIN
68765, hellgrau.

4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Berei-
fung (thermoplastisches Elasto-
mer) elektrisch leitfahig. Naben
mit Prazisions-Rillenkugellager.
2 Stlick mit Feststeller.

9380 9381

9380 | 9390

3 Etagenrahmen fir je 1 bzw.
2 Eurokasten 600 x 400 mm,
variabel einschraubbar, Raster
50 mm, Neigung bei schragem
Einbau 15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladeflache 80 kg.

93819391

wie 9380/9390, jedoch mit 3
elektrisch leitfahigen Holzwerk-
stoffplatten, Rand 7 mm hoch.

9383
9390 9391

5 Etagenrahmen fiir je 3 Euro-

kasten 600 x 400 mm, variabel

einschraubbar, Raster 100 mm.
Neigung bei schragem Einbau

15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladeflache 80 kg.

9384

wie 9383, jedoch mit 5 elek-
trisch leitfahigen Holzwerk-
stoffplatten, Rand 7 mm hoch.

938193919384

Rand 7 mm hoch.

9383 9384
(=134 =]
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Ladeflachenhéhen Eigenge-
kg mm LxB mm LxBxHmm mm wicht kg
ESD-Euro- 9380 250 125 410x 610 525x666 x 1101 238,538,838 31
kastenwagen “o3g1 250 125 410x610  525x666x 1101 257,557,857 41
9390 250 125 820x610 935x666x 1101 238,538,838 38
9391 250 125 820x610 935x666x 1101 257,557,857 55
9383 400 160 1240x 610 1372x685x 1686 298,598, 898, 1198, 1498 73

9384 400 160 1240x 610 1372x685x1686 317,617,917,1217,1517 123




ESD-FAHRGESTELLE | ESD-KARREN () gy (7

ESD-Paletten-
Fahrgestelle

23799 | 23800 | 23801 |
23802

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge).
Fahrgestelle fiir Flachpaletten
und Gitterboxen. Robuste
Winkelstahl-SchweiRkonstruk-
tion, mit 4 Fangecken.

Pulverbeschichtet, schiefer- 23799 | 23800 | 23801 | 23802

grau RAL 7015.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-ESD-Bereifung (ther-
moplastisches Elastomer)
elektrisch leitfahig. Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.
Hochster Komfort:

Sehr geringer Anfahr-, Roll-
und Schwenkwiderstand. Ge-
rauscharmer Lauf auf ebenen
Boden. Reifen nicht kreidend
(spurlos).

ESD-Stahlrohrkarren
B9116V | B9125V |
B9331V

Elektrisch leitfahige Ausfiihrung
(ESD = Electrostatic Discharge). B9116V

Handliche Stahlrohrkarren
mit Stahlblechschaufeln,
elektrisch leitfahig, stabile
Schwei3konstruktion, pulver-
beschichtet, schiefergrau RAL
7015. ESD-Sicherheitsgriffe.
Stahlblechschaufel verschraubt
und dadurch austauschbar.
Rader mit ESD-Vollgummi-
bereifung auf Kunststoff-
Felgen, Naben mit Rollen-
lagerung.

B9125V B9331V

[ ]
[

Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache fur PalettengroBe Hohe Eigengewicht
kg mm LxBmm mm mm kg
ESD-Paletten- 23799 750 200 810x 610 800 x 600 282 30
Fahrgestelle
23800 750 200 1010x 810 1000 x 800 282 33
23801 750 200 1210x 810 1200 x 800 282 34
23802 750 200 1210x 1010 1200 x 1000 282 35

Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe Schaufeltiefe  Schaufelbreite =~ Gesamtbereite ~ Vollgummi-  Eigengewicht

kg mm mm mm mm Bereifung mm kg
ESD-Stahlrohrkarren  B9116V 250 1150 300 480 590 260 x 56 18
B9125V 200 1150 250 320 570 260 x 56 14

B9331V 300 1300 300 480 580 260 x 56 20




BURO- UND EDELSTAHLWAGEN

Réader mit Luftbereifung:
Optional erhaltlich fiir unebene
Boden.

DiscovERy

Discovery

DISCOVERY.

4 groBe Qualitédtslenkrollen: Hochwertige Boden:

Fur leichten Lauf und optimale Tiefgezogen mit umlaufenden
Wendigkeit. Zwei davon mit Total- Abrutschrand, schallddmmend
feststellern. unterfuttert.

125 mm

Optimale Hygiene:

Schiebebiigel und Boden aus Edel-
stahl. Rostfreie Rollen gemaf DIN
18867 Teil 8.

Biiro- und Edelstahlwagen 4870 + 5001




BUROWAGEN

Blirowagen
in verschraubter Stahlrohr- ‘

Konstruktion, pulverbeschich- )
tet in lichtgrau RAL 7035. ‘
Béden und Wéande Holzwerk-
stoffplatten hellgrau.

4 Lenkrollen, Rader mit TPE-
Bereifung 125 x 32 mm,
elastisch und leicht laufend,
spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung,
leichte Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 50 kg

4871 4870 4871

mit Langswand (Riickwand).

4872

mit Trennwand.

4873

mit Trennwand und Riickwand.

4878

mit 2 Trennwanden und
Rickwand.

Réder mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau a3 Al

»spurlos”.

Best.-Nr.
5097

Erh6hung der Etagenhohen
+20 mm

4878
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Etagenhohen Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg
Biirowagen 4870 150 125 720 x 350 810x385x 1100 260, 620, 980 22
4871 150 125 720 x 350 810x385x 1100 260, 620, 980 25
4872 150 125 720 x 350 810x385x 1100 260, 620, 980 23
4873 150 125 720 x 350 810x385x 1100 260, 620, 980 26

4878 150 125 1080x350  1165x385x 1100 260, 620, 980 34
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BUROWAGEN

Blirowagen

in verschraubter Stahlrohr-Kon-
struktion, pulverbeschichtet in
lichtgrau RAL 7035. Béden und
Wande Holzwerkstoffplatten
hellgrau.

4 Lenkrollen, Rader mit TPE-
Bereifung 125 x 32 mm,
elastisch und leicht laufend,
spurlos. Naben mit Gleitlager.

2 Lenkrollen mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte
Selbstmontage.

4880 | 4882
Tragkraft pro Etage 50 kg.

4891

mit nach hinten geneigten Bo-
den und Riickwand im rechten
Winkel zum Boden.

Neigung ca. 27 mm.

Tragkraft pro Etage 50 kg.

Mit Riickwand.

4880 4882
4891 Anwendungsbeispiel
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Etagenhdhen Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg
Biirowagen 4880 150 125 800 x 500 900 x 535 x 925 260, 800 19
4882 150 125 800 x 500 900 x 535 x 925 260, 530, 800 24
4891 150 125 770x 320 855x400x 1218 246,606, 1016 31

Rader mit Luftbereifung
150 x 30 mm, Reifen blaugrau
Jspurlos”.

Best.-Nr.

5097

Erh6hung der Etagenhohen
+20 mm
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carnte ] “"“MAN“

Edelstahlwagen

Etagenwagen mit Rohrschiebe-
blgel aus CNS (Chrom-Nickel-
Stahl) und tiefgezogenen
Boden CS (Chrom-Stahl) mit
umlaufendem Rand, schall-
dammend unterfittert. Kan-
tenschutzecken und Abweiser-
rollen. Rostfreie Rollen gemaf3
DIN 18867 Teil 8.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
125 x 32 mm, elastisch und
leicht laufend, spurlos. Naben
mit Kugellager, 2 Lenkrollen

mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung, leichte 5036

Selbstmontage.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

Rader mit Luftbereifung

150 x 30 mm, Reifen blaugrau
Jspurlos”.

Best.-Nr. 5098

Erhéhung der Etagenhdhen
+20 mm

5001|5011|5017 5005 | 5013|5019

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Anzahl Ladefléche AuBenmalle Etagenabstand  Etagenhthen Eigenge-
kg mm  derBoden LxBmm LxBxHmm (licht) mm mm wicht kg

Edelstahl- 5036 120 125 2 630 x 400 700 x 470 x 950 585 230, 850 12

Wa9eh 5038 150 125 3 630x400 700 x470X 950 275 230,540,850 14,5

5001 120 125 2 800 x 500 870 x 570 x 950 585 230, 850 15

5011 120 125 2 1000 x 500 1070 x 570 x 950 585 230, 850 16

5017 120 125 2 1000 x 600 1070 x 670 x 950 585 230, 850 17

5005 150 125 3 800 x 500 870 x 570 x 950 275 230, 540, 850 17

5013 150 125 3 1000 x 500 1070 x 570 x 950 275 230, 540, 850 19

5019 150 125 3 1000 x 600 1070 x 670 x 950 275 230, 540, 850 22




KASTENWAGEN

Sicher und stabil:

Engmaschiges Drahtgitter 40 x 40 x
4 mm. Dadurch deutlich mehr
Stabilitat und hohere Zugriffsicher-
heit als bei der marktiblichen Ma-
schenweite 50 x 50 x 4 mm.

Treibriegelverschluss:
Mit elegantem Schwenkhebel und
Zylinderschloss.

ananull Viele Ausfiihrungen:

H Auch mit Stahlblech, Aluminium-
i blech und transparentem Kunststoff
| erhéltlich.

TOTALSTOP-Zentralbremssystem:
Neben der Drehung der Réder wird
zusatzlich die Schwenkbewegung
beider Lenkrollen mit nur einem
Fuftritt sicher arretiert.
Europdisches Patent EP 2743097

F w TPE-Rolle:
7 NS i Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-

—r i los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Kastenwagen 5392




Garanti®
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Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl
geschweilt, pulverbeschichtet

o
e i i
i

brillantblau RAL 5007. Boden AR

aus Holzwerkstoffplatte, Ober-
flache Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, H
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. 5 I
Feststeller an den Lenkrollen.

*mEAi)
7
TS
7T

i

Drahtkastenwagen T+
2772|2773 : :

mit Stahlrohr-Aufbau, =] o
Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm @
eingeschweil3t. Verschraubte

Baukasten-Ausfiihrung, pulver-
beschichtet. 2772|2773 2762|2763

Nutzhdhe: 700 mm
Zerlegte Anlieferung.

Drahtkastenwagen
mit Deckel

2762|2763

in Winkelstahl-Konstruktion.
Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
eingeschweifl3t. Ringdsen fir
Vorhéngeschlosser.

Nutzhohe: 806 mm

Holzkastenwagen
2872 | 2873

Konstruktion wie 2772 | 2773,
jedoch alle Wande aus Holz-
werkstoffplatten, Oberflache 28722873 2852 | 2853

Buchendekor.

Zerlegte Anlieferung.

Holzkastenwagen
mit Deckel

2852 | 2853

Konstruktion wie 2762 | 2763,
jedoch mit Wanden und Deckel
aus Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmalle Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Drahtkastenwagen 2772 600 200 1000 x 700 1060 x 715 x 1069 51

2773 600 200 1200 x 800 1260 x 815 x 1069 60

Drahtkastenwagen 2762 600 200 1000 x 700 1130x 725 x 1085 70

mit Deckel 2763 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1085 82

Holzkastenwagen 2872 600 200 1000 x 700 1060 x 715 x 1069 64

2873 600 200 1200 x 800 1260 x 815 x 1069 76

Holzkastenwagen 2852 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1085 90
mit Deckel

Zubehor S. 183-185 2853 600 200 1200 x 800 1330x 825 x 1085 105
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Kastenwagen

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007. Boden
aus Stahlblech pulverbeschich-
tet bzw. verzinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Blechkastenwagen
2842 | 2843
in Winkelstahl-Konstruktion,

Wande aus Stahlblech, einge-
klebt, pulverbeschichtet.

Nutzhohe: 816 mm

2842|2843

Blechkastenwagen
mit Deckel
2862 | 2863

Konstruktion wie 2842 | 2843,
jedoch mit einteiligem Deckel,
Hochstellung durch Gasdruck-
federn, Ringdsen fir Vorhange-
schlosser.

Blechkastenwagen
2822|2823

Konstruktion wie 2842 | 2843,
jedoch Wande aus verzinktem
Stahlblech, eingeklebt.

Nutzhdhe: 816 mm

2822 | 2823 2832 | 2833
Blechkastenwagen
mit Deckel
28322833
Konstruktion wie 2822 | 2823,
jedoch mit einteiligem Deckel
wie bei 2862 | 2863.
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Auflenmale Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Blechkastenwagen 2842 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1069 83
2843 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1069 95
Blechkastenwagen 2862 600 200 1000 x 700 1150 x 730 x 1085 95
mit Deckel
2863 600 200 1200 x 800 1350 x 830 x 1085 114
Blechkastenwagen 2822 600 200 1000 x 700 1130 x 725 x 1069 69
2823 600 200 1200 x 800 1330 x 825 x 1069 80
Blechkastenwagen 2832 600 200 1000 x 700 1150 x 730 x 1085 80
mit Deckel

2833 600 200 1200 x 800 1350 x 830 x 1085 93 Zubehor S. 183-185
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Kastenwagen

Kastenwagen in Winkelstahl-
Konstruktion mit Rohrschie-
begriff.

Stirnwande, 1 Langswand
und Dach mit Drahtgitter 40
x 40 x 4 mm verkleidet, kplt.
verschweil3t, pulverbeschich-
tet. 1 fester und 4 lose Boden
aus tragfahigen, biegesteifen
Sandwichplatten, Oberflache
Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rader
mit TPE-Bereifung (thermoplas- I
tisches Elastomer), Naben mit i 1 B gt iy
Prazisions-Rillenkugellager. T ?
TOTALSTOP- Zentralbrems- il

system serienmafig an den 11 ! 1 | I Hlﬂ
Lenkrollen. s

11T

L]

EREAR|

Hochster Komfort: o
Sehr geringer Anfahr-, Roll- %/ )
und Schwenkwiderstand. :
Gerauscharmer Lauf auf

ebenen Boden. Reifen nicht 3392 | 3393 4392 | 4393 Stangenverschluss
kreidend (spurlos).

Etagenhdhen:
292,582,882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegebdden variabel einsetz- iy H \
bar, im Raster von 100 mm. Hl e

Tragkraft pro Einlegeboden ! 1
90 kg I
Treibriegelverschluss Stangenverschluss
3392 | 3393 mit Schwenkhebel und Zylin- abschlieBbar mittels Vorhdnge-
mit offener Ladngswand. derschloss. schloss. Einfache Handhabung,
Schldsser jederzeit austausch-

bar. Verschluss steht nicht vor.

4392|4393 | 5392|5393

wie 3392 | 3393, jedoch

mit Doppel-Flugeltir aus
Winkelstahl mit eingeschweif3-
tem Drahtgitter an der offenen [
Langsseite.

Lieferung ohne Schigsser.

Engmaschiges P — e J
Drahtgitter ' 3
40x40 x4 mm

20 % mehr Draht als bei der

marktiblichen Maschenweite
50 x50 x4 mm.

Dadurch deutlich mehr Stabi-
litat und hohere Zugriffsicher-
heit.

[®]

TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem k ” E
Mit nur einem Fuf3tritt werden Raddrehung und Schwenkbewe- (JQI-N'SIQP ;
gung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer @

im Sichtfeld des Bedieners.

=

Serienmafig an allen Produkten auf dieser Doppelseite.

inléléjgé?]se Zusatzboden
Bestell-Nr. Tragkraft ~Rad-@ Anzahl Ladefléche AuBenmalle Eigenge- Bestell-Nr.
kg mm der Boden LxBmm LxBxHmm wicht kg

Kasten- 3392 750 200 5 1000 x 680 1170x 700 x 1792 133 1325

Wa9eh 3393 750 200 5 1200x780  1370x800x 1792 151 1926

4392 750 200 5 1000 x 680 1170x 740 x 1792 154 1325

4393 750 200 5 1200x 780  1370x840x 1792 176 1926

5392 750 200 5 1000 x 680 1170x 745 x 1792 144 1325

Zubehor S. 183-185 5393 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 175 1926




KASTENWAGEN

Kastenwagen

in Winkelstahl-Konstruktion

mit Rohrschiebegriff, pulverbe-
schichtet. Stirnwande, Langs-
wand, Fligeltiir und Dach.
Doppel-Fliigeltiir aus Win-
kelstahl mit Treibriegelver-
schluss, Schwenkhebel und
eingebautem Zylinderschloss. 1
fester und 4 lose Boden. Boden
aus tragfahigen, biegesteifen
Sandwichplatten, Oberflache
Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rader
mit TPE-Bereifung (thermoplas-
tisches Elastomer), Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.

TOTALSTOP- Zentralbrems-

system serienmafig an den
Lenkrollen.

Hochster Komfort: Sehr
geringer Anfahr-, Roll- und
Schwenkwiderstand. Gerdusch-

5492 | 5493 Stahlblech verzinkt 5592 | 5593 Alublech armer Lauf auf ebenen Boden.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

Etagenhdhen:
292,582,882, 1182, 1482 mm

Etagenabstand licht: 280 mm

Einlegeboden variabel einsetz-
bar, im Raster von 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden

90 kg

5492 | 5493

mit verzinktem Stahlblech 1 mm
stark verkleidet.

5592 | 5593

wie 5492 | 5493, jedoch Stirn-
wande, Langswand, Flugeltr
und Dach mit Alublech

1,5 mm stark verkleidet.

5792|5793

wie 5492 | 5493, jedoch Tiiren
mit Fiillungen aus bruchfestem
transparenten Kunststoff (Poly-
5792 | 5793 carbonat) 4 mm stark.

TOTALSTOP - Das fetra-Zentralbremssystem E 1 E

Mit nur einem Fuf3tritt werden Raddrehung und Schwenkbewe- M .

gung beider Lenkrollen blockiert. Das Bremspedal bleibt immer
im Sichtfeld des Bedieners. E

SerienmafBig an allen Produkten auf dieser Doppelseite.

inggg;‘;‘se Zusatzboden
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Anzahl Ladeflache AuBenmalle Eigenge- Bestell-Nr.
kg mm der Boden LxBmm LxBxHmm wicht kg

Kasten- 5492 750 200 5 1000 x 680 1170x 745 x 1792 162 1325
wagen 5493 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 199 1926

5592 750 200 5 1000 x 680 1170x 745 x 1792 141 1325

5593 750 200 5 1200 x 780 1370x 845 x 1792 173 1926

5792 750 200 5 1000 x 680 1170x 745 x 1792 151 1325

5793 750 200 5 1200 x 780 1370 x 845 x 1792 177 1926 Zubehor S. 183-185




Oberfléche:

Glatt, korrosionsgeschiitzt und
optisch attraktiv durch galvanische
Glanzverzinkung.

Umfangreiches Zubehor:
Individualisierung fir vielfaltige
Anforderungen mdéglich.

KOMMISSIONIERWAGEN

Variabel:

Boden in Rastern von 100 mm
waagerecht und geneigt ein-
héngbar. Eine Langsseite mit Ab-
rutschkante, die andere biindig.

Kommissionierwagen 28302 + Zubehor

S
Medium Box k_l““.“.“\

Leichtlauf-Rollen:

4 Lenkrollen mit TPE Bereifung,
Rillenkugellagerung und Faden-
schutz. Hohe Wendigkeit, geringer
Rollwiderstand, spurlos. Abwei-
serringe aus TPU schiitzen vor
Anfahrschaden.




KOMMISSIONIERWAGEN —

Kommissionierwagen
Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohr-
Konstruktion, komplett
galvanisch glanzverzinkt.

Stirnwande aus Stahlrohr mit
eingeschweifltem Draht-
schweilgitter, Maschenweite
100 x 50 mm, versteift durch
2 Langsstreben.

Boden im Grundrahmen mit
eingeschweifltem Draht-
schweiBgitter, Maschenweite
120 x 30 mm.

28101 28102 2 Rohrschiebegriffe mit Soft-
grip an einer Stirnseite vertikal
anschraubbar.

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-
Bereifung auf Kunststofffelgen,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an 2 Lenkrollen.

4 Abweiserringe aus TPU (ther-
moplastisches Polyurethan) an
den Lenkrollen.

28100 | 28101 | 28102
1225 mm hoch.

28200 | 28201 | 28202
1625 mm hoch.

28301 | 28302
1825 mm hoch.

Zubehor fiir
Kommissionierwagen

« Schreibtafel

» Kennzeichnungstafel

- Flaschenhalter
« Scannerhalter
+ Drahtgitterboden

+ Spurrolle

+ Deichsel und Kupplung
« Trittstufe

. Trenngitter fur Drahtgitter-
bdden

- Trenngitter fiir Fahrrahmen-
boden

+ Anschraubbare Riickwand

=l

El
o

- Flugel- und Doppelfliigeltiir

« Griffe zum Querverfahren
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Ladeflachen- Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm héhe mm kg - Tablethalterung

KPmmiSSiO' 28100 200 125 650x 510 891 x 590 x 1225 193 22 - Notebookhalterung
nierwagen - yg101 300 125 850x 610 1091 x 690 x 1225 193 25 . Dokumentenbox

28102 300 125 1250610 1491 X 690 X 1225 193 28 .

28200 200 125 650x510 891 x590x 1625 193 25

28201 300 125 850x610 1091 x 690 x 1625 193 28

28202 300 125 1250x 610 1491 x 690 x 1625 193 31,5

28301 300 125 850x610 1091 x 690 x 1825 193 30

28302 300 125 1250x 610 1491 x 690 x 1825 193 33 Zubehor S. 84-87




Garanti®

ZUBEHOR KOMMISSIONIERWAGEN @ I/&AA

Drahtgitterboden

Etagenboden aus Drahtgitter
120 x 30 mm, galvanisch glanz-
verzinkt.

An einer Langsseite 23 mm
nach oben, an der anderen
23 mm nach unten abgekantet.

Im Raster von 100 mm waage-
recht oder geneigt einhdangbar.

Tragkraft pro Boden 40 bzw. 80 kg

Trenngitter fiir
Drahtgitterboden
Als Fachteiler fir Drahtgitter-

boden. Mit angeschweillten
Klemmlaschen.

Drahtschweif3gitter galvanisch
glanzverzinkt.

Grofe: B x H 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

Trenngitter fur
Fahrrahmenboden
Als Fachteiler fir Fahrrahmen-

boden. Mit angeschweif3ten
Klemmlaschen.

Drahtschweif3gitter galvanisch
glanzverzinkt.

Grofe: B x H 506/606 x 95 mm
Maschenweite: 25 mm

Trittstufen

3 Stufen, oberste 600 mm
hoch, Greifhdhe ca. 2.800 mm.
Stahlrohrholme, Trittstufen aus
rutschfesten Holzplatten.

Die Trittstufen stehen bei
Belastung fest auf dem Boden,
wodurch der Wagen sicher
blockiert wird. Eine Rastsperre
verhindert das Ankippen des
Wagens.

Die Trittstufen lassen sich mit-
tels einer Gasdruckfeder leicht
anklappen.

Mit den Trittstufen werden
weiter vorstehende Rohrschie-
begriffe zum Festhalten und
Anlehnen mitgeliefert. Die
Gesamtlange erhoht sich um
100 mm.

Nicht mit Deichsel und
Kupplung kombinierbar.

Gebrauchsmuster
202014 009 975.8

Spurrolle

Ein 5. TPE-Rad 125 mm @ an
einem federbeaufschlagten
Profilstahlarm als Fihrungsrolle
fur guten Geradeauslauf.

Drehen auf der Stelle ist trotz-
dem moglich.

Zubehér S. 85-87 Spurrolle
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Deichsel und Kupplung
0 9 Zum Fahren mit max. 3 Kom-
missionierwagen im Verbund.
Anstelle der 2 Lenkrollen ohne
Feststeller werden 2 Bockrollen
verbaut.
Deichsel stellt sich mittels
Gasdruckfeder selbsttatig in
senkrechte Ruheposition.
Stabiler profilierter Kupplungs-
bolzen an der gegeniiberlie-
genden Stirnseite. Verbinden
durch FuBbetatigung moglich.
Maximale Zuggeschwindigkeit
6 km/h.
A P e Nicht m|t Trittstufen
kombinierbar.
n m— — — i g  — Griffe zum
° it fiin o NTTARRARTRAANE, i)
T it il i 80 (RN Querverfahren
i ’L[ NN D I k-8 u 77 #‘m il Schiebegriffe mit Softgrip
THHH I i Hi HH mﬂw i kénnen vertikal an der AuRen-
EERRRRNAR flieic ' 1 H | i seite der Stirnseite verschraubt
SREs 7‘ il H il werden. Dadurch wird ein
i | i Querverfahren der Kommissio-
] T ‘ 11 ﬂ nierwagen vereinfacht.
| il - (AT i |
SHAAR ‘T il - WU : Riickwand
it 25 [ i
‘ﬂ LHHRT i ! Il Als Langswand anschraubbar.
= = === SR adanl DrahtschweiBgitter galvanisch
i’ RSS ) @ TRSSEA ] glanzverzinkt, Maschenweite
@ ﬁl @ 100 x 50 mm.
Fliigeltiir Doppelfliigeltiir Fliigel- und
Doppelfliigeltir
Drahtgitter galvanisch glanz-
verzinkt, Maschenweite 100 x
50 mm. Scharniere anschraub-
Abb. Bezeichnung fiir Ladeflache Bestell-Nr. bar. Tiirfliigel um 180° an den
LxBmm W . K K b
@  Drahtgitterboden 40 kg Tragkraft 650510 28DGO agenxorpis aniiapp var:
Je 2 Drahtbligelverschlisse,
80 kg Tragkraft 850x 610 28DG1 abschlieBbar mittels Vorhan-
80 kg Tragkraft 1250x 610 28DG2 geschloss (nicht im Lieferum-
© Spurrolle 650x510 285P0 fang).
@125 mm 850x 610 28SP1
1250x 610 28SP2 FIXSTOP
) Griffe zum Querverfahren 285Q Zentralrichtungsfeststeller.
2 Lenkrollen mit Riickenloch
und 2 Lenkrollen mit Platten-
Ladeflichenbreite 510 mm |  Ladeflidchenbreite 610 mm befestigung im Raster von 4 x
Abb. Bezeichnung Bestell-Nr. Bestell-Nr. 90° fixierbar.
Nicht mit Spurrolle kombi-
®  Trenngitter fiir Drahtgitterboden 28TG5B 28TG6B nierbar
(3] Trenngitter fiir Fahrrahmenboden 28TG5F 28TG6F Ideal im Zugverbund mit
(4] Trittstufen 28TS5 28TS6 Deichsel und Kupplung.
G Deichsel und Kupplung 28DK5 28DK6
Fiir Hohe 1225 mm Fiir Hohe 1625 mm Fiir Hohe 1825 mm
Abb. Bezeichnung fiir Ladeflache Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Lx Bmm
©®  Rickwand 650% 510 28RW10 28RW20 =
850x610 28RW11 28RW21 28RW31
1250x 610 28RW12 28RW22 28RW32
o Flugeltir 650x510 28FT10 28FT20 -
850 x 610 28FT11 28FT21 28FT31
(10) Doppelfliigeltiir 1250x 610 28FT12 28FT22 28FT32




_ ZUBEHOR FUR KOMMISSIONIERWAGEN

Schreibtafel

Stahlblech pulverbeschichtet
RAL 7035.

In Stirnwand einhd@ngbar. Mit
Papierklammer. Neigung mit-
tels Stlitzbuigel einstellbar.
Nutzflache: B x H 335 x 352 mm

® IP*tzEHAJ.

Kennzeichnungstafel

Stahlblech mattschwarz
pulverbeschichtet, mit Kreide
beschreibbar. In Stirnwand ein-
hangbar. Mit Papierklammer.
Nutzflache: Hx B 210 x 330 mm

b"+$+#zﬁf———_

Schreibtafel

IFH [

Anwendungsbeispiel

Flaschenhalter

Aus Kunststoff mit Stahlhalte-
rung. Stabil und flexibel.
Passend fur alle handelstbli-
chen Getrankeflaschen und -
dosen von 0,33 bis 1,5 | Inhalt.

®

Kennzeichnungstafel

Anwendungsbeispiel

Scannerhalter

Stahlblech pulverbeschichtet
RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunk-
ten an der Riickseite und den
Seiten. Rohrstrebe vielfach ge-
locht, mit einer Klemmschelle
zur Befestigung der Scannerta-
sche beliebig positionierbar.
Scanneraufnahme B x T x H:
120 x 87 x 150 mm

Vordere Offnung: 40 mm breit.

®

Flaschenhalter

Anwendungsbeispiel

Ty

(A
"

TR

et

gy

T T
Scannerhalter Anwendungsbeispiel

E:0E

[
Abb. Bezeichnung Bestell-Nr.
@®  schreibtafel 28ST3
@ Kennzeichnungstafel 28KT3
@®  Flaschenhalter 28FH
@ Scannerhalter 1392

pEN
K@\mm‘ \ !




@ ZUBEHOR FUR KOMMISSIONIERWAGEN

Dokumentenbox

Stahlblech verzinkt. In Stirn-
wand einhdngbar. Durch zwei
einsteckbare Einteiler bis zu
drei Facher moglich. Aus-
gesparter Eingriffbereich. Sicht-
fenster zur Belegungsanzeige.

®

InnenmaBe BxHxT:

320x 170 x 41 mm
(Fachtiefen bei Verwendung
der Einteiler 13 mm)

Dokumentenbox

Notebookhalterung
Stahlblech verzinkt. In Stirn-
wand einhangbar. Seitliche
und bodenseitige Entliftungs-
schlitze.

InnenmalBe Bx T x H:
460 x 322 x 16 mm

Tablethalterung

Stahlblech verzinkt. In Stirn-
wand einhdngbar. Neigung
mittels Stltzbiigel einstellbar.
Tablets und Smartphones
werden sicher und schonend
mit Exzenterspannern fixiert.
Klemmleisten mit Moosgummi
gepolstert, Antirutschbelag-
streifen zur individuellen
Selbstanbringung.
Klemmbereich Bx H x T:

200 x 15-295 x 14 mm

Tablethalterung Anwendungsbeispiel Scannerschiene

Metallschiene verzinkt, mittels
Schrauben am Etagenboden
® zu befestigen. Mit handels-
Ublichen Magnetetiketten
benutzbar (30 mm Hohe).

Scannerschiene Anwendungsbeispiel

O 0]

Abb. Bezeichnung fiir Ladefliche L x B mm Bestell-Nr.
@ Dokumentenbox - 28DB
@ Notebookhalterung - 28NH
0 Tablethalterung - 28TH
® Scannerschiene 650x510 285C0
850x610 28SC1
1250x 610 285C2




88 KOMMISSIONIERWAGEN

MADEIN,

M ANY

e

Kommissionierwagen
mit Trittstufen [~ [

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet.
Bbden aus Holzwerkstoffplatte,
im Stahlrahmen liegend, Rand
12 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung. Naben mit
Rillenkugellager.

Feststeller an den Lenkrollen. - 0

Tragkraft obere und mittlere
Ladeflache 80 kg.

An den Stirnseiten Trittstufen
aus Holz, die sich unbelastet 2105 2106

€\
e

selbsttatig anheben und
belastet sicher auf dem Boden
stehen, wodurch der Wagen

automatisch blockiert wird.
Sicherheitsbligel zum Fest-
halten und Anlehnen. Die

Trittstufen lassen sich mittels
einer Gasdruckfeder leicht
anklappen.

Gebrauchsmuster
202014 009975.8

2105|2106

Bei ausgeklappten Trittstufen
nimmt die Gesamtldnge um
185 mm zu.

2107|2108 7 ¢ . i
Bei ausgeklappten Trittstufen u u U
nimmt die Gesamtldnge um

430 mm zu. 2107 2108

Zubehor

Scannerhalter
1392

Stahlblech pulverbeschichtet
RAL 7035.

Mit variablen Anschraubpunk-

ten an der Riickseite und den Flaschenhalterung Tablethalterung Scannerhalter

Seiten. Rohrstrebe vielfach ge- Details siehe Seite 185. Details siehe Seite 87. beliebig positionierbar.
locht, mit einer Klemmschelle ’

zur Befestigung der Scannerta- u

sche beliebig positionierbar.

Scanneraufnahme B x T x H: Trittstufen angeklappt
120x 87 x 150 mm

Vordere Offnung: 40 mm breit. E E
1

=

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Anzahl Tritthohe Stufenab- Etagenhohen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm Boden mm stand mm mm wicht kg
2105 250 125 1000x600 1322x611x1155 2 504 252 200, 820 45
2106 250 125 1000x600 1322x611x 1155 3 504 252 200, 510, 820 57
2107 250 125 1000x600 1322x611x 1880 3 928 232 200, 825, 1445 64
2108 250 125 1000x600 1322x611x 1880 4 928 232 200, 680, 1155,1630 77

Zubehor S. 183-185 1392 - - - - - - _ _ ]




EUROKASTENWAGEN

Etagen:
Variabel im Raster von 100 mm waa-
Robust: gerecht oder geneigt einschraubbar.
400 kg Tragkraft dank stabiler Stahl- Querverstrebung zur Unterstiitzung
rohr- und Profilstahl-Konstruktion beim Be- und Entladen.

und hochwertiger Rollen.

4 TPE-Lenkrollen:

Hochwertige spurlose fetra TPE-Be-
reifung mit Rillenkugellager. Hohe
Wendigkeit durch vier Lenkrollen.

Eurokastenwagen 1399




USRI  curoxasTENROLLER

G aﬂ“t'\e

Eurokastenroller

passend fiir Eurokasten 600

x 400 mm, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007. 4
Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager. 2
Stlick mit Feststeller.

13580 | 13680

Offene Winkelstahlkonstruk-
tion.

13580 | 13680 13585

13585

Stahlblechwanne dicht ver-
schweif3t. Rand 22 mm hoch.
Besonders geeignet fiir den
Transport von durchbrochenen
Kasten mit 6ligen oder feuch-
ten Teilen. Es tropft nichts auf
den Boden.

13581

Winkelstahlkonstruktion mit 13581 13582
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
Rand 15 mm hoch.

13582
Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
blindig mit Rahmen.

13590

Kastenroller aus Kunststoff
(ABS 1. Wahl). Farbe blau.
4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, 13590 13560
Rader Polyamid, Naben mit

Gleitlagerung.

Zerlegte Anlieferung.

Einhdngedeichsel
13560

Einhangedeichsel fiir
13580 | 13581 13585 | 13680

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche Ladefléchen- Ausfiihrung Eigengewicht
kg mm LxBmm hohe mm kg
EuI:OkaSten- 13580 250 125 605 x 408 182 offene Rahmen 9
rofler 13680 250 125 810x610 182 offene Rahmen 11
13585 250 125 605 x 408 182 Blechplattform 13
13581 250 125 605 x 408 194 mit Bodenplatte 11
= g 13582 250 125 605 x 408 209 mit Bodenplatte 12
Eurokasten Seite 100 P
13590 250 100 605 x 405 145 offene Rahmen 4

Zubehor S. 184-185 13560 - - - - - 14




@ EUROKASTENROLLER —

Eurokastenroller

mit Schiebebtigel. Passend
fur Eurokasten 600 x 400 mm,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007. 4 Lenkrollen mit
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. 2 Sttick mit
Feststeller.

(LY ‘ % 135800
Offene Winkelstahlkonstruk-
135800 135810 Grrrss

N

tion.

135810
Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
Rand 15 mm hoch.

135820
Winkelstahlkonstruktion mit
Boden aus Holzwerkstoffplatte,
blindig mit Rahmen.

135820 SIIIIY, 13587

13587

Offene Winkelstahlkonstruk-
tion mit Rohrschiebebtigel.

Die Stirnseite des Rahmens
gegeniber dem Schiebebtigel
ist offen (ohne Kante), wodurch
Késten auf- und abgezogen
werden konnen.

Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Ladefléchen- Ausfiihrung Eigengewicht
kg mm LxBmm hohe mm kg

Eurokasten- 135800 250 125 605 x 408 182 offene Rahmen 1 Eurolcisten Seite 100
e 135810 250 125 605 x 408 182 mit Bodenplatte 13 ket seie
135820 250 125 605x408 209 mit Bodenplatte 14 TG, IS

13587 250 125 605 x 408 182 offene Rahmen 11
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PSR curoxasTENROLLER = e

Eurokastenroller

passend fiir Eurokasten 600

x 400 mm, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.

2 Stiick mit Feststeller.

Zerlegte Anlieferung.

13540

Etagenroller mit 2 Plattformen.
Beide Rahmen mit Boden aus
Holzwerkstoffplatte, Rand 15
mm hoch. Lichter Etagenab- 13540 Vo777 13550 v )
stand 400 mm,
Gesamthohe 638 mm.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

13550

wie 13540, jedoch Béden biin-
dig mit Oberkante Rahmen.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

135400

wie 13540, jedoch mit Rohr-
schiebebligel, Gesamthohe
970 mm.

Tragkraft obere Ladeflache
100 kg

135500

wie 13550, jedoch mit Rohr-
schiebebligel, Gesamthdhe
970 mm.

Tragkraft obere Ladefldche
100 kg

135600

Etagen-Roller mit 2 Rahmen
zur Aufnahme von Eurokésten.
Lichter Etagenabstand 500
mm, Gesamthohe 970 mm.

135600 135610
Tragkraft obere Ladeflache
80 kg
135610
wie 135600, jedoch mit Boden
aus Holzwerkstoffplatte in den
Rahmen, Rand 15 mm hoch
Tragkraft obere Ladeflache
80 kg
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Ladeflachen- Ausfiihrung Eigengewicht
kg mm LxBmm héhen mm kg
EUIII'OkaSten- 13540 250 125 605 x 408 194, 623 mit Bodenplatten 17
rotier 13550 250 125 605x408 209,638  mit Bodenplatten 19
E K Seite 100 135400 250 125 605 x 408 194,623 mit Bodenplatten 18
ekt seie 135500 250 125 605 x 408 209, 638 mit Bodenplatten 21
Zubehér S. 184-185 135600 250 125 605 x 408 182,712 offene Rahmen 15

135610 250 125 605 x 408 194,724 mit Bodenplatten 19




EUROKASTEN-WAGEN —

Eurokasten-Wagen
Baukasten-System
Stahlrohr- und Profilstahl-Kon-
struktion, pulverbeschichtet.
Schraubkonstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-
Bereifung, Naben mit Rillenku-
gellager. 2 Stlick mit Feststeller.
Etagenrahmen variabel
einschraubbar, Raster 50 mm,
Neigung bei schragem Einbau
15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladeflache 80 kg.

2380 | 2390

2380 2390 3 Etagenrahmen passend fiir
je 1 bzw. 2 Eurokasten
600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kasten.

2381 | 2391

mit 3 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.

—

2382|2392

offener Rahmen mit
3 bzw. 6 Eurokéasten
2381 2391 600 x 400 x 145 mm.

Feststellstrebe fiir
Riickenlochrolle
71642F | 71643F
einschraubbare Fixierung
zum nachtraglichen Umbau
von Lenkrollen zu Bockrollen.
Ermaglicht spurtreuen Lauf.

1 Satz = 2 Stiick.

Fiir Rolle-@ Best.-Nr.
125 mm 71642F
160/200 mm 71643F
2382 2392 :
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Ausfiihrung Ladeflichenhohen Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm mm wicht kg
Euro- 2380 250 125 410x 610 525x666 x 1101 offene Rahmen 238, 538, 838 27

kasten-
Wagen 2390 250 125 820x 610 935 x 666 x 1101 offene Rahmen 238, 538, 838 33

2381 250 125 410x610 525x666x 11017  mit Bodenplatten 251,551,851 35
2391 250 125 820x610 935x666x 1101 mit Bodenplatten 251,551, 851 48
2382 250 125 410x610 525x666 x 1101 mit Kasten 238,538,838 32
2392 250 125 820x610 935x666 x 1101 mit Kasten 238,538,838 53

Eurokasten Seite 100

Zubehor S. 183-185

keine groBeren Rad-@ maglich




EUROKASTEN-WAGEN

Eurokasten-Wagen
Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager. 2
Stiick mit Feststeller.

Variabel einschraubbare
Etagen, Raster 100 mm,
Neigung bei schragem Einbau
15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladeflache 80 kg.

1370

5 Etagenrahmen passend fir
je 2 Eurokasten 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kasten.

1371

mit 5 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.

—

1372

mit 10 Eurokasten 1335,
600 x 400 x 145 mm.

Feststellstrebe fiir
Riickenlochrolle
71642F | 71643F

einschraubbare Fixierung
zum nachtraglichen Umbau
von Lenkrollen zu Bockrollen.
Ermoglicht spurtreuen Lauf.

1 Satz = 2 Stiick.

Fiir Rolle-@ Best.-Nr.
125 mm 71642F
160/200 mm 71643F
Eurokasten Seite 100

Zubehor S. 183-185

keine groBeren Rad-@ maglich

1370 1371
i
N
I“§
I‘%
T
Ti |
R
1372
Bestell- Tragkraft Rad-@  Ladefldche AuBenmale Ausfiihrung Ladeflichenhéhen Eigenge-
Nr. kg mm LxBmm LxBxHmm mm wicht kg
l5l-|r0' 1370 400 160 820x610 935x666x 1686 offene Rahmen 298,598, 898, 1198, 1498 59
asten-
Wagen 1371 400 160 820x610 935x666x 1686 mit Bodenplatten 311,611,911,1211, 1511 84
1372 400 160 820x610 935x666x 1686 mit Kasten 298,598, 898,1198,1498 68




EUROKASTEN-WAGEN m

Eurokasten-Wagen
Baukasten-System
Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweil3t, pulverbeschichtet

brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
Naben mit Rillenkugellager. 2
Stiick mit Feststeller.

Variabel einschraubbare
Etagen, Raster 100 mm,
Neigung bei schragem Einbau
15° oder 30°.

Tragkraft pro Ladeflache
80 kg.

1383

5 Etagenrahmen passend fr
je 3 Eurokasten 600 x 400 mm.

Lieferung ohne Kasten.
1383 1384

1384

mit 5 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.

—

1398

mit Kunststoffkasten

3 Stiick 600 x 400 x 145 mm
6 Stlick 600 x 400 x 170 mm
6 Stiick 600 x 400 x 220 mm.

1399

mit 15 Kunststoffkasten 1335,
600 x 400 x 145 mm.

1398 1399 Feststellstrebe fiir
Riickenlochrolle
71642F | 71643F

einschraubbare Fixierung
zum nachtraglichen Umbau
von Lenkrollen zu Bockrollen.
Ermoglicht spurtreuen Lauf.

1 Satz = 2 Stiick.

Fiir Rolle-@ Best.-Nr.
125 mm 71642F
160/200 mm 71643F

Bestell- Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmafe Ausfiihrung Ladeflachenhéhen Eigenge-
Nr. kg mm LxBmm LxBxHmm mm wicht kg
Euro- 1383 400 160 1240x610 1372x685x1686  offene Rahmen 298,598,898,1198,1498 70

kasten-
Wagen 1384 400 160 1240x610 1372x685x 1686 mitBodenplatten 311,611,911,1211,1511 109

1398 400 160 1240x610 1372x685x 1686 mit Kdsten 298,598, 898,1198,1498 97
1399 400 160 1240x610 1372x685x 1686 mit Kasten 298,598, 898,1198,1498 96




_ BEISTELLWAGEN FUR EUROKASTEN

Beistellwagen
Baukasten-System
Stahlrohr- und Profilstahl-Kon-
struktion, pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 125 x 32 mm, Naben
mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft obere und
mittlere Ladeflache 50 kg.

32900 | 32910
Offene Rahmen ohne Platte.

Ladeflachenhéhen:
197,652, 1152 mm

3290132911

Mit 3 Holzwerkstoffplatten,
Rand 13 mm hoch.

Ladeflachenhéhen:
209, 664, 1164 mm

—

32902 | 32912

Mit 3 Kunststoffkasten

1 St. 600 x 400 x 145 mm
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Ladeflachenhohen:
197,652,1152 mm

32910 | 32911 | 32912
Beistellwagen mit neigbaren
Ladeflachen. Obere und mitt-
lere Ladeflache nach beiden
Seiten um 15° und 30° neigbar,

Arretierung mittels Federriegel.

Eurokasten Seite 100

Zubehor S. 183-185

32900 32910
32901 32911
32902 32912
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Ausfiihrung Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm wicht kg
Beistellwagen 32900 200 125 605x405  821x455x 1178 offene Rahmen 22
32910 200 125 605 x 405 821 x455x 1178 offene Rahmen 24
32901 200 125 605 x 405 821 x455x 1178 mit Bodenplatten 31
32911 200 125 605 x 405 821 x455x 1178 mit Bodenplatten 33
32902 200 125 605 x 405 821 x455x 1282 mit Kasten 28
32912 200 125 605 x 405 821 x455x 1282 mit Kasten 30




BEISTELLWAGEN FUR SICHTLAGERKASTEN

Beistellwagen
Baukasten-System
Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweil3t, pulverbeschichtet

brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
2 Stlick mit Feststeller.

Ladeflachenhohen:
285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladeflache 60 kg.

32920

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32920 32921 32921

Ausfiihrung wie 32920,
jedoch mit zusatzlich

4 Stuck Sichtlagerkasten 1786,
GroBe LxBxH

500/450 x 310 x 200 mm.

32930

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32931

Ausfiihrung wie 32930,
jedoch mit zusatzlich

8 Stiick Sichtlagerkasten 1786,
GroBe LxBxH

500/450 x 310 x 200 mm.

Feststellstrebe fiir

32930 32931 =
Riickenlochrolle
71642F | 71643F
einschraubbare Fixierung
zum nachtraglichen Umbau
von Lenkrollen zu Bockrollen.
Ermoglicht spurtreuen Lauf.
1 Satz = 2 Stuck.
Fiir Rolle-@ Best.-Nr.
125 mm 71642F
160/200 mm 71643F
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Ausfiihrung Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm wicht kg
Beistellwagen 32920 250 125 320x470 430x513x1130 mit Bodenplatten 24
32921 250 125 320x470  430x513x 1250 mit Késten 29
32930 250 125 630x470 740x513x1130 mit Bodenplatten 32

32931 250 125 630x470 740x513x 1250 mit Kasten 43 Sichtlagerkéisten Seite 100




_ BEISTELLWAGEN FUR SICHTLAGERKASTEN

Gaﬂ““e

Beistellwagen
Baukasten-System
Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweil3t, pulverbeschichtet

brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
2 Stlick mit Feststeller.

Ladeflachenhohen:
285, 540, 795, 1050 mm

Tragkraft pro Ladeflache 60 kg.

32940

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32941

Ausfiihrung wie 32940,

jedoch mit zusatzlich

12 Stiick Sichtlagerkdasten 1786,
GroBe LxBxH

500/450 x 310 x 200 mm.

32950

4 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 10 mm hoch.

32951

Ausfiihrung wie 32950,

jedoch mit zusatzlich

16 Stiick Sichtlagerkdsten 1786,
GroBe LxBxH

500/450 x 312 x 200 mm.

Montagewagen
Baukasten-System

Stahlrohr- und Profilstahl-
geschweilt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007, Schraub-
konstruktion. Variabel
einschraubbare Etagen,
Stahlrahmen mit eingelegter
Holzwerkstoffplatte, Ober-
flache Buchendekor, Rand 12
mm hoch. Einschraubraster
100 mm, Neigung stufenlos
einstellbar von 0° bis 35°,
sichere Arretierung mittels
Griffschrauben.

Tragkraft pro Ladeflache 60 kg.

Deutsches Patent
102005 062 391

2881

Einseitige Ausfiihrung,

3 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 12 mm hoch.

32940 32941
32950 32951
MONTAGEWAGEN

2882

Ausflihrung wie 2881, jedoch
mit zusatzlich 12 Stiick Sicht-
lagerkdsten Grofe L x Bx H
230/200 x 147 x 132 mm und

4 Stuick 350/300 x 210 x 145 mm.

Sichtlagerkéasten Seite 100

2881 2882

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmale Ausfiihrung Eigenge-
kg mm LxBmm LxBxHmm wicht kg

Beistellwagen = 32940 250 125 940x470 1050x513x 1130  mit Bodenplatten 42

32941 250 125 940x470 1050 x 513 x 1250 mit Kasten 58

32950 250 125 1250x470 1360x513x1130  mit Bodenplatten 50

32951 250 125 1250x470  1360x 513 x 1250 mit Kasten 71

Montage- 2881 250 125 900x315  1050x362x1205  mit Bodenplatten 33

wagen 2882 250 125 900x315  1050x362x 1205 mit Kasten 40




MONTAGEWAGEN

e
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Garanti

2883

Einseitige Ausfiihrung,
3 Etagen mit Holzwerkstoff-
platten, Rand 12 mm hoch.

2884

Ausfiihrung wie 2883, jedoch
mit zusatzlich 12 Stlick Euro-
kasten GrofBe L x B x H 400 x 300
x 145 mm.

2895

Einseitige Ausflihrung, 4 Eta-
gen mit Holzwerkstoffplatten,
Rand 12 mm hoch.

Tragkraft pro Ladeflache 80 kg.

2883 2884 2896

Ausfiihrung wie 2895, jedoch
mit zusatzlich 12 Stiick Euro-
kasten 600 x 400 x 145 mm.

2891

Zweiseitige Ausfiihrung,

4 zweiteilige Etagen mit Holz-
werkstoffplatten,

Rand 12 mm hoch.

2892

Ausfiihrung wie 2891, jedoch
mit zusatzlich 16 Stiick Sicht-
lagerkasten GroBBe Lx B x H
230/200 x 147 x 132 mm,

24 Stiick 350/300 x 210 x 145
mm und 12 Stiick 350/300 x

210 x 200 mm.

2895 2896
Zusatzboden
Zusatzliche Best.-Nr.
Etage fiir
2881|2882 2888
2883 | 2884 2899
2895 | 2896 2897
2891 | 2892 2898

Feststellstrebe fiir
Riickenlochrolle
71642F | 71643F
einschraubbare Fixierung zum
nachtraglichen Umbau von
Lenkrollen zu Bockrollen.

1 Satz = 2 Sttick.

Fiir Rolle-@ Best.-Nr.
2891 2892 125mm 71642F
160/200 mm 71643F
Bestell-Nr. Tra?(kraft Ladeflache AuBenmalle Ausfiihrung Anzahl Ladeflachenhohen Eigenge» o
g LxBmm LxBxHmm Etagen mm wicht kg
2883 250 1240 x 415 1355x477 x 1197  mit Bodenplatten 3 370,670,970 46
2884 250 1240 x 415 1355x477 x 1197 mit Kasten 3 370,670,970 56
2895 300 1280 x 658 1384x725x 1493  mit Bodenplatten 4 370,670,970, 1270 84
2896 300 1280 x 658 1384 x 725 x 1493 mit Kasten 4 370,670,970,1270 103 -
2891 300 1280x2x315 1384x725x1493 mitBodenplatten 4 370,670,970,1270 96 Euro- und Sichtlager-
2892 300 1280x2x315 1384x725x 1493 mit Kasten 4 370,670,970,1270 123 kasten Seite 100




Sichtlagerkasten
1781-1786

aus robustem schlagfestem
Kunststoff, glattwandig und
dadurch leicht zu reinigen.
Farbe grau.

Eurokasten
1308 -1339

in Euro-Normabmessungen
aus hochwertigem, schlag-
festem Kunststoff, vorwie-
gend Polyethylen (PE) und
Polypropylen (PP), hergestellt.
Diese Materialien sind resistent
gegen alle gebrauchlichen
Laugen und Séuren, geruchs-
und geschmacksneutral,
physiologisch véllig unbedenk-
lich und bleiben bei Tempera-
turen zwischen - 40° und

+ 100° formstabil und
materialbestandig. Farbe grau.

Deckel fiir Eurokasten
1315 | 1338
Scharnierdeckel mit 2

Schnappverschlissen,
verplombbar.

SICHTLAGERKASTEN | EUROKASTEN

1781 1782 1783 1784
1786
1309 1335 1330 1336

T

1339 1308 1337 1315|1338
Bestell-Nr. AuBenmale Innenmafle Inhalt Tragkraft Eigenge-
LxBxHmm LxBxHmm Liter kg wicht kg
Sichtlagerkasten 1781 170/145x102x 78 - - 1 0,1
1782 230/200 x 147 x 132 - - 3,2 0,3
1783 350/300x 210 x 145 - - 8 0,6
1784 350/300 x 210 x 200 - - 10,5 0,8
1786 500/450 x 310 x 200 - - 24,5 1.4
Eurokasten 1309 400 x 300 x 145 366 x 264 x 130 12 15 0,9
1335 600 x 400 x 145 558 x358 x 142 28 20 1,6
1330 600 x 400 x 170 558 x 358 x 165 33 20 33
1336 600 x 400 x 220 558 x358x 216 43 20 1,8
1339 600 x 400 x 280 558 x358 x 275 55 20 2,3
1308 600 x 400 x 325 558 x 358 x 320 64 20 3,8
1337 600 x 400 x 425 570x370x 422 89 20 3,6
Deckel 1315 400 x 300 - - - 0,4
1338 600 x 400 - - - 0,7




MATERIALSTANDER

Individuell:
Hochwertig: Verschiedene Plattformen und
Robuste Stahlkonstruktion und Verstellsysteme.

widerstandsfahige Pulverbeschich-
tung. Made in Germany

b
|4

héhenverstellbar

4
N

4 Qualitatsrollen:
Fiir leichtes Verfahren und optimale Ergonomisch:
Wendigkeit. 2 davon mit Feststellern. Zur Entlastung der Wirbelsaule bei

stehenden oder sitzenden Tatigkei-
ten. Hohe verstellbar.

Materialstander 3280 + 3270




MATERIALSTANDER

Ao Jahre
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Materialstander

fir Kunststoffkasten, Stahl-
blechkasten, Drahtkorbe usw.,
héhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstrukti-
on mit Stahlblechplattform.
Pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Gleitlagerung,
2 davon mit Feststeller.

3260 | 3270
Stahlblechplattform mit allsei-
tigem Rand 20 mm hoch. Nicht
neigbar, hohenverstellbar im 3260 3270

Raster von 25 mm.

3280 | 3282
Stahlblechplattform mit ein-
seitiger Anlagekante, gerade
oder neigbar um 15° und 30°,
héhenverstellbar im Raster von
25 mm.

3280 3282

Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche Héhenverstellbar Eigengewicht
kg mm LxBmm von - bis mm kg
Materialstander 3260 150 75 605 x 405 524 -774 17
3270 150 75 605 x 405 720-995 17
3280 150 75 510x410 500-775 18

3282 150 75 510x410 755-1105 18




MATERIALSTANDER | ROLLENBOCK

Materialstander

fir Kunststoffkasten, Stahl-
blechkasten, Drahtkorbe usw.,
héhenverstellbar und fahrbar.

Profilstahl-/Rohrkonstrukti-
on mit Stahlblechplattform.
Pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Gleitlagerung,
2 davon mit Feststeller.

3285

Stahlblechplattform mit einsei-
tiger Anlagekante, gerade oder
3285 3286 neigbar um 15° und 30°, stu-

fenlos hohenverstellbar mittels
Zahnstangenwinde, auch unter
Last moglich. 2 Teleskopsaulen.

3286

Stahlblechplattform mit einsei-
tiger Anlagekante, gerade oder
neigbar um 15° und 30°, stu-
fenlos hohenverstellbar mittels
Hydraulikpumpe, auch unter
Last moglich. Betatigung tiber
FuBBpedal, Senkventil feinfiihlig
zu regulieren.

3290 | 3291

3290 3291 Stahlblechplattform mit einsei-
tiger Anlagekante, gerade oder
neigbar um 15° und 30°, stu-
fenlos hohenverstellbar, dreh-
und arretierbar, mit pneuma-
tischer Absenkd@mpfung.

Rollenbock

3191

zur Unterstlitzung von Lang-
materialien an Sdgen, Pressen
Bohrmaschinen usw. Stufenlos
héhenverstellbar, dreh- und
arretierbar, mit pneumatischer
Absenkdampfung. Fahrbar.
Auflagerolle aus Stahlrohr

450 mm, 60 mm @, kugelgela-
gert. Beidseitig Schwerkraftan-
3191 schlage 20 mm Uiber Oberkante
Rolle (drehen sich bei breiten
Werkstiicken selbsttatig weg).
4 Lenkrollen, alle mit Feststeller.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache Hohenverstellbar Eigengewicht
kg mm LxBmm von - bis mm kg
Materialstander 3285 250 125 750 x 450 655-1025 35
3286 250 125 750 x 450 720 -1080 39 | lief
3290 150 75 510x410 510 - 700 24 Zerlegte Anlieferung,
einfache Selbstmontage.
3291 150 75 510x410 720-1070 28

Garantie fiir 3286, 3290/3291
Rollenbock 3191 150 75 - 780-1130 21 und 3191 2 Jahre.




SCHWERE WAGEN

Baukasten-System:
Multifunktionales Baukasten-System
mit dem bewahrten fetra Steck- und
Schraubprinzip. Die MultiVario-Trans-
porter lassen sich vielfach verandern,

austauschen und erganzen.

Ladefldche:
Rutschsichere Siebdruckplatte aus
wasserfestem Sperrholz.

Robust und elegant:
Speziell fiir grofRe Lasten konstru-
iert. Optisch aus einem Guss mit

Elastic-Vollgummi-Bereifung: runden Ecken

Sehr komfortabel durch leichten,
hoch elastischen Lauf. Spurlos,
Naben mit Kugellagerung.

Super-MultiVario Transporter 12503




Garanti®

@wﬁm SCHWERE WAGEN m

Super-MultiVario-
Transporter
Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transpor-
ter ist speziell fir grof3e Lasten
konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-
Vollgummirollen mit Kugella-
gernaben ermdglichen eine
hervorragende Handlichkeit
und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.
Plattformen mit rutschsicherer
Siebdruckplatte aus wasser-
festem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-
Vollgummi-Bereifung 200 x 50
mm, blaugrau, spurlos. Naben
mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Ladeflachenhohe: 283 mm

Rungenwagen
12582 -12586
Mit 4 Rungen, verschraubbar.

Nutzlange 600 mm.

Schiebebiigelwagen
12502 | 12503 | 12505 | 12506 12512|12513 | 12515 12516 12502 -12506

mit Rohrschiebebuigel.

Stirnwandwagen
12512-12516

Stirnwand aus glatter wasser-
fester Siebdruckplatte.

Stirnwandhohe: 500 mm

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefldche AuBenmale Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Basiswagen 12592 1200 200 1000 x 700 1076 x 700 x 283 38
12593 1200 200 1200 x 800 1276 x 800 x 283 42

12595 1200 200 1600 x 800 1676 x 800 x 283 56

12596 1200 200 2000 x 800 2076 x 800 x 283 86

Rungenwagen 12582 1200 200 1000 x 700 1076 x 700 x 887 42
12583 1200 200 1200 x 800 1276 x 800 x 887 46

12585 1200 200 1600 x 800 1676 x 800 x 887 60

12586 1200 200 2000 x 800 2076 x 800 x 887 90

Schiebebiigelwagen 12502 1200 200 1000 x 700 1155 x 700 x 1005 42
12503 1200 200 1200 x 800 1355 x 800 x 1005 47

12505 1200 200 1600 x 800 1755 x 800 x 1005 60

12506 1200 200 2000 x 800 2155x 800 x 1005 87

Stirnwandwagen 12512 1200 200 1000 x 700 1155 x 700 x 1005 45
12513 1200 200 1200 x 800 1355 x 800 x 1005 52

12515 1200 200 1600 x 800 1755 x 800 x 1005 64

12516 1200 200 2000 x 800 2155 x 800 x 1005 96 Zubehér S. 183-185




Super-MultiVario-
Transporter
Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transpor-
ter ist speziell fir grof3e Lasten
konstruiert.

Die hochwertigen Elastic-
Vollgummirollen mit Kugella-
gernaben ermoglichen eine
hervorragende Handlichkeit
und einen sehr leichten Lauf.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.
Plattformen mit rutschsicherer
Siebdruckplatte aus wasser-
festem Sperrholz.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-
Vollgummi-Bereifung 200 x 50
mm, blaugrau, spurlos. Naben
mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tischwagen

12497

Quadratische Ladeflachen.
Tragkraft obere Plattform 500
kg.

Tischwagen

12402 - 12406
12422 -12426
Rechteckige Ladeflachen.

Tragkraft obere und mittlere
Plattform 500 kg.

Anbausatz

2149

Stahlblechschublade mit Ku-
gelauszug und Zylinderschloss.

Hohe x Breite x Tiefe innen
105x410x475 mm

(2 Stuick pro Wagen moglich,
bei 12497 1 Stuick pro Wagen).

Zubehor S. 183-185

SCHWERE WAGEN

12497

12402 | 12403 | 12405 | 12406

Ao Jahre ‘ —
Garant'®
-

12422 | 12423 | 12425 | 12426

Anbausatz fiir Tischwagen

Stahlblechschublade mit Kugel-
auszug und Zylinderschloss.

Hohe x Breite x Tiefe innen
105 x 410 x 475 mm

Schubladen-Einteilungs-Set

aus verzinktem Stahlblech,
steckbar. 2 Langsteiler und
6 Trennbleche.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@  Ladeflache AuBenmalle Etagenhdhen Eigengewicht

kg mm LxBmm LxBxHmm mm kg

Tischwagen 12497 1200 200 700x 700 910 x 700 x 925 283,925 54
12402 1200 200 1000 x 700 1210 x 700 x 925 283,925 67
12403 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283,925 77
12405 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283,925 100
12406 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283,925 156
12422 1200 200 1000x 700 1210x 700 x 925 283,604, 925 97
12423 1200 200 1200 x 800 1410 x 800 x 925 283,604, 925 108
12425 1200 200 1600 x 800 1810 x 800 x 925 283,604,925 144
12426 1200 200 2000 x 800 2210 x 800 x 925 283,604,925 228

Stahlblechschublade 2149 - - -

Schubladen-Set 2148-ES - - -




SCHWERE WAGEN

e
103ah"
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Super-MultiVario-
Transporter
Baukasten-System

Der Super-MultiVario-Transpor-
ter ist speziell fir grof3e Lasten
konstruiert.

Stahlrohr und Profilstahl
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.

1 fester und 3 Einlegebdden
aus wasserfestem tragfahigem
Sperrholz. 1 Seite Siebdruck
rutschsicher, die andere Seite
glatt. Einlegebdden variabel
einsetzbar. Teilung 100 mm.

Etagenhdhen:
283, 688, 1088, 1488 mm
Tragkraft pro Boden 180 kg.

Die hochwertigen Elastic-

Vollgummirollen mit Kugella-
18202 | 18203 18212-118213-1 gernaben ermdglichen eine

hervorragende Handlichkeit
und einen sehr leichten Lauf.

2 Lenk- und Bockrollen, Elastic-
Vollgummi-Bereifung 200 x 50
mm, blaugrau spurlos, Naben
mit Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.

Etagenwagen
18212-1]18213-1 |
18312-1|18313-1

Stirnwdnde mit vertikalen
Rohrstreben im Abstand von
ca. 130 mm, 1 Langswand
zum Einhéngen, ebenfalls mit
vertikalen Rohrstreben.

Einlegebéden

X Mehr- oder Minderpreis,
y inklusiv 1 Paar Auflagewinkeln
Grole mm Bestell-Nr.
18302 | 18303 18312-1|18313-1 1000b5/00 HB202HIAW]
1200 x 800 E18203ETAW
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmafle Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Etagenwagen 18202 1200 200 1000 x 700 1173 x 700 x 1583 85
18203 1200 200 1200 x 800 1373 x800x 1583 101
18212-1 1200 200 1000 x 700 1184 x 724 x 1583 103
18213-1 1200 200 1200 x 800 1384 x 824 x 1583 121
18302 1200 200 1000 x 700 1173 x700x 1817 84
18303 1200 200 1200 x 800 1373 x800x 1817 103
18312-1 1200 200 1000 x 700 1184x724x 1817 110

18313-1 1200 200 1200 x 800 1384 x824x1817 128 Zubehor S. 183-185




TRAGARMWAGEN

Variables System:

Tragarme verstellbar, wahlweise
einseitig oder zweiseitig. Durch
zusatzliche Komponenten beliebig
ergédnzbar.

Robuste Konstruktion:
Kréftiger Rahmen aus Quadrahtrohr
mit stabilen Schellen verschraubt.

Holzb6den:
Aus wasserfestem Sperrholz mit
TPE-Rolle: .
tschh d d glatter Seite.
Die innovative TPE-Leichtlaufrolle rutschhemmender und glatter seite

im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Tragarmwagen 4615-1AS + Zubehor
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Tragarmwagen
Baukasten-System

Ein variables System fir Lang-
gut-Transporte und -Lagerung.
Tragarme stufenlos verstellbar,
Wagen komplett verschraubt.

Rahmen aus stabilem Quadrat-
rohr. Rollen-Traversen, Pfosten
und Streben durch kréaftige
Schraubschellen verbunden.
Tragarme aus Stahlrohr

27 mm @ mit Schraubschellen.
Pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. Feststeller an
den Lenkrollen.

4624 | 4625 | 4626 Zerlegte Anlieferung.

4614|4615 | 4616

12 Tragarme einseitig Nutz-
ldnge 600 mm, Stander-
Nutzhohe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage 80 kg.

4624|4625 | 4626

24 Tragarme zweiseitig

(12 Stiick je Seite)

Nutzlange 370 mm,
Stander-Nutzhéhe 1450 mm.

Tragkraft pro Etage
120 kg (60 kg/Seite).
‘ A 4617|4618 4619
=4 1 wie 4614 | 4615 | 4616, jedoch
i Tragarme mit 5° Neigung.
4617|4618 | 4619 4627 | 4628 | 4629 4627 | 4628 | 4629
wie 4624 | 4625 | 4626, jedoch
El E Tragarme mit 5° Neigung.
Ei Sonderausriistung:
PVC-Schlauch
Tragarmrohre mit PVC-
Schlauch 3 mm stark tberzo-
Tragarme mit PVC-Schlauch Abrollsicherung gen, als Abrutschschutz und
zur Schonung des Ladegutes.
Tragarme pulverbeschichtet | Tragarme pulverbeschichtet und
mit PVC-Schlauch tiberzogen
Tragkraft Rahmen TPE-Bereifung AuBenmalle Bestell-Nr. Bestell-Nr. Abrol ISiCherung
kg LB mm mm LxB>xH mm als Anschlag an den Enden der
Ivr:g:rr‘m- 500  1200x800  200x40  1400x800x 1807 | 4614 4614-1 e e
gerade 500 1600 x 800 200 x 40 1800 x 800 x 1807 4615 4615-1 Nutzhéhe: 30 mm
Tragarme 500 2000x800 200 x40 2200 x 800 x 1807 4616 4616-1 bei PVC-Schlauch: 27 mm
500 1200 x 800 200 x 40 1400 x 800 x 1807 4624 4624-1 Mehrpreis pro Wagen mit
500  1600x800  200x40  1800x800x 1807 | 4625 4625-1 RTINS
500  2000x800  200x40  2200x800x 1807 | 4626 4626-1 * Tragarmen zweiseitig
Tragarm- 500 1200 x 800 200 x 40 1400 x 800 x 1807 4617 4617-1
wagen Bestellnr. des Wagens bzw. des
geneigte 500  1600x800  200x40 1800 x 800 x 1807 4618 4618-1 TG T S C e
Tragarme 500 2000 x 800 200 x 40 2200 x 800 x 1807 4619 4619-1 2.B.,4614AS" bzw.,E4614TAAS".
500 1200 x 800 200 x 40 1400 x 800 x 1807 4627 4627-1
500 1600 x 800 200 x 40 1800 x 800 x 1807 4628 4628-1
500 2000 x 800 200 x 40 2200 x 800 x 1807 4629 4629-1 Zubehér S. 110, 183-185




KOMPONENTEN | HOLZBODEN

e
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Komponenten fiir
Tragarmwagen

Damit lassen sich Standard-
Tragarmwagen beliebig
erganzen, z. B. mit weiteren
Pfosten und Tragarmen oder
Rollentraversen. Horizontal-
streben sind in Sonderlangen
lieferbar.

Tragarme

Tragarme mit 600 mm
Lange sind fiir beidseitige
Bestlickung nicht geeignet.

Schiebegriff
mittels Klemmschellen am

AufBenpfosten des Wagens
anschraubbar.

Holzbdden fiir
Tragarmwagen

aus wasserfestem Sperrholz

15 mm stark, beidseitig
verwendbar, eine Seite ist glatt,
eine Seite ist rutschhemmend
(Siebdruck), mit Befestigungs-
schellen.

Komponenten fiir Tragarmwagen

Rahmen- Bezeichnung Lange Bestell-Nr.
komponenten mm
1 Horizontalstrebe 1200 E4614HS
Horizontalstrebe 1600 E4615HS
Horizontalstrebe 2000 E4616HS
2 Aufenpfosten - E4614AP
3 Mittelpfosten - E4614MP
4 Rollentraverse (ohne Rollen) - E4614RT
5 Schiebegriff - 4680
Tragarme ohne PVC-Schlauch Tragarme mit PVC-Schlauch
Tragarme Bezeichnung Li:\r?]e Bestell-Nr. Bestell-Nr.
6 Tragarm gerade 600 E4614TA E4614-1TA
7 Tragarm mit 5° Neigung 600 E4617TA E4617-1TA
8 Tragarm gerade (1 Satz = 2 Stiick) 370 E4624TA E4624-1TA
9 Tragarm mit 5° Neigung (1 Satz = 2 Sttick) 370 E4627TA E4627-1TA
Fiir Tragarme ohne PVC-Schlauch | Fiir Tragarme mit PVC-Schlauch
Holzb6den Bezeichnung Li:rae Bestell-Nr. Bestell-Nr.
10 Holzboden 600 mm 1200 E4614ET E4614-1ET
Holzboden 600 mm 1600 E4615ET E4615-1ET
Holzboden 600 mm 2000 E4616ET E4616-1ET
il Holzboden 370 mm 1200 E4624ET E4624-1ET
Holzboden 370 mm 1600 E4625ET E4625-1ET
Holzboden 370 mm 2000 E4626ET E4626-1ET




WERKSTUCKWAGEN

Extrem robust:

Ordnung am Montageplatz: Stabile Winkelstahl-Konstruktion,

Individuelle Konfiguration mit mit eingeschweiRtem Drahtgitter,

Tragern, Kasten und Wannen. Maschenweite 75 x 75 mm, Draht-

starke 7 mm!
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Durchgehende Ladefléche:

T!’E.-Rolle. . . Auch in der Mitte fiir den Transport
Die innovative TPE-Leichtlaufrolle von Langgiitern
im attraktiven fetra-Design ist spur- ’

los und geruchsneutral. Besonders
leichtlaufendes Rillenkugellager.

Werkstiickwagen 1301 + Zubehor




1301

Werkstlickwagen, Profilstahl-
Konstruktion mit einge-
schweitem Drahtgitter 75 x 75
mm, pulverbeschichtet brillant-
blau RAL 5007. Boden durch-
gehend, Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor.

Beraderung:

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung,

Naben mit Rillenkugellager.
Lenkrollen mit Feststeller.
Aufbauhohe 1250 mm
Gesamthohe 1536 mm
Neigung der Gitter 11%.

Zubehor:

Stahl geschweiB3t, pulverbe-
schichtet grau RAL 7035

Dorntrager
10 mm @, Lange 200 und 300
mm, Tragkraft 10 kg

Rohrtrager
16 mm @, Lange 300 mm
Tragkraft 15 kg
22 mm @, Lange 300 mm
Tragkraft 25 kg

27 mm @, Lange 300 mm
Tragkraft 25 kg

Wellentrager
Wellenabstand 55 mm
Lange 320 mm
Tragkraft 25 kg

Gabeltrager

Lichte Weite 50 mm
Lange 300 mm
Tragkraft 25 kg

Materialkasten

LxBxH=250x150x80 mm
Tragkraft 25 kg

Materialwanne

LxBxH=1200 x 250 x 40 mm
Tragkraft 50 kg

Sichtlagerkasten

Polypropylen blau
LxBxH=300x230x 150 mm

Zubehor S. 183-185

WERKSTUCKWAGEN

1301 mit Zubehor
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Dorntréger 1310 Rohrtrager 1312 Materialkasten 1306
i . [
Rohrtréager 1302 Rohrtrager 1303 Materialwanne 1316
|
I\
Wellentrager 1314 Gabeltrager 1305 Sichtlagerkasten 1307
Bestell-Nr. Tragkraft Ladeflache TPE-Bereifung Eigengewicht
kg LxBmm mm kg
Werkstiickwagen 1301 600 1200 x 800 200 x 40 920
Bestell-Nr. Tragkraft MaBe Eigengewicht
kg mm kg

Dorntréger 1310 10 10 @ x 200 Lange 0,3

1311 10 10 @ x 300 Lange 0,4
Rohrtrager 1312 15 16 @ x 300 Lange 03

1302 25 22 @ x 300 Lange 0,4

1303 25 27 @ x 300 Lange 0,5
Wellentrager 1314 25 320 Lange 0,6
Gabeltrager 1305 25 50 mm LW x 300 mm Lange 1,0
Materialkasten 1306 25 LxBxH=250x150x 80 11
Materialwanne 1316 50 LxBxH=1200 x 250 x 40 7,0
Sichtlagerkasten 1307 LxBxH=300x230x 150 0,5




PLATTENTRANSPORT

Runde Sache: Vielseitige Einsatzmoglichkeiten:
7 Verstellméglichkeiten fiir Einsteck- Fir Transport und Aufbewahrung
bugel sauber in die Rahmenkonstruk- groBflachiger Platten.

tion integriert.

TPE-Rolle:

Die innovative TPE-Leichtlaufrolle
im attraktiven fetra-Design ist spur-
los und geruchsneutral. Besonders

: ) Robust:
leichtlaufendes Rillenkugellager. 750 kg Tragkraft Standard,

optional 1200 kg.

Plattenwagen 4463 + Zubehor




BTN  PLATTENROLLER o e
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Plattenroller

Plattenroller mit Klemmbacken.
Stahl-SchweiBkonstruktion, ;
pulverbeschichtet brillantblau |
RAL 5007.

4155|4156 "1

Klemmflache mit Filzbelag.
Réader wahlweise Vollgummi-
oder Luft-Bereifung, Naben mit
Rollenlager.

Sichere Klemmung durch das
Gewicht des Ladegutes auf die
Klappkonstruktion. Maximale
Klemmbreite 0-60 mm.

Anwendungsbeispiel 4155|4156

4157 | 4158

Plattenroller wie 4155 | 4156,
jedoch Klemmbreite 30-95 mm
(fur Fenster geeignet).

Plattenroller

4165 | 4166

Plattenroller in U-Form, Stahl-
blech-Konstruktion, pulverbe-
schichtet brillantblau RAL 5007,
Innenflachen mit Filzbelag.

Rader wahlweise Vollgummi-
oder Luft-Bereifung, Naben mit
Rollenlager. 4157|4158 4165|4166

Lichte Breite 150 mm.

4175|4176

Plattenroller wie 4165 | 4166,
jedoch mit Anlage- und
Schiebeblgel.

Lichte Breite 150 mm.

Zubehor Stiitzrolle E4175SR

Stutzrollen fiir Platten-
roller 4175 | 4176

zur nachtraglichen Montage an
beiden Seiten des Schiebeb-
gels.

1 Satz = 2 Stiick

4175|4176

Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Schaufellinge Schaufelbreite Gesamtbreite Vollgummi-Bereifung Luft-Bereifung Eigengewicht

kg mm mm mm mm mm mm kg

Plattenroller 4155 250 305 300 60 284 260 x 56 - 8
4156 250 305 300 60 298 - 260 x 85 6

4157 250 307 300 95 319 260 x 56 - 8

4158 250 307 300 95 333 - 260 x 85 6

4165 500 260 500 150 343 260 x 56 - 8

4166 400 260 500 150 357 - 260 x 85 6

4175 500 905 500 150 343 260 x 56 - 10

4176 400 905 500 150 357 - 260 x 85 8

Stiutzrollen E4175SR - - - - - - - 0,5




@ PLATTENKARREN

Plattenkarren

1075 | 1076

Plattenkarren zum Langs-
transport von grof3flachigen
Holz- und Kunststoffplatten,
Stahlrohr-Konstruktion mit
Stahlblechschaufel, pulverbe-
schichtet brillantblau RAL 5007.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi- oder Luft-Bereifung. Naben
mit Rollenlager.

2 Stutzrollen 50 mm @.
Zerlegte Anlieferung.

2075 | 2076

Plattenkarre wie 1075 | 1076,
jedoch Anlagen mit Profil-
gummi belegt (rutschsicher),

und einstellbarem Niederhalter
1075|1076 2075|2076 als Kippsicherung.

Anwendungsbeispiel

Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Schaufellinge Schaufelbreite Gesamtbreite Vollgummi-Bereifung Luft-Bereifung Eigengewicht

kg mm mm mm mm mm mm kg

Plattenkarren 1075 400 1430 500 200 680 250 x 60 - 18
1076 350 1440 500 200 680 - 260 x 85 16

2075 400 1450 500 200 680 250 x 60 - 20

2076 350 1460 500 200 680 - 260 x 85 18




PLATTENWAGEN @ ﬁm ,{x/\\\

Plattenwagen
441144124413

mit festen Rohrbuigeln.
Stahlrohr- und Profilstahl

geschweil3t, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.
Plattform Holzwerkstoffplatten,
Oberflache Buchendekor.
Aufbau Stahlrohr-Konstruktion
verschraubt. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x -~
40 mm, Naben mit Rillenkugel-

lager. Lenkrollen mit Feststeller. ~
Anlagehshe: 1050 mm e ; 7
Haltebiigelhohe: 300 j 3 it o
altebugelhohe mm l,é %
8
4431 | 4432 | 4433
wie 4411|4412|4413, 4411 | 4412|4413 443144324433

jedoch Ladeflache mit auf-
geklebtem Feinriefengummi.
Rutschhemmend. Schont em-
pfindliche Transportguiter.

4445
Profilstahl und Stahlrohr
geschweil3t, Ladeflache aus
rutschsicherer Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-
Bereifung 200 x 40 mm, Naben
mit Rillenkugellager. Lenkrollen
mit Feststeller.

Anlagehohe: 1150 mm

4445
Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladeflache AuBenmalle Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg

Plattenwagen mit festen 4411 600 200 1070x335 1070x610x 1321 36
Rohrbiigeln

4412 600 200 1070 x 435 1070x 710x 1321 41

4413 600 200 1270x 535 1270x810x 1321 45
Plattenwagen mit 4431 600 200 1070 x 335 1070x610x 1321 34
Riefengummi

4432 600 200 1070 x 435 1070x 710x 1321 39

4433 600 200 1270 x 535 1270x 810 x 1321 43

Plattenwagen 4445 500 200 1500x400  1500x710x 1510 59




@mﬁ” /?\\\ PLATTENWAGEN | -STANDER
A AT AT

Plattenwagen
4463 | 4463-1
4465 | 4465-1

bis 1200 kg Tragkraft
Profilstahl und Stahlrohr

geschweil3t, pulverbeschichtet,
Siebdruckplatte. 7 Verstellmog-
lichkeiten fur Einsteckbugel.
Lieferung ohne Biigel.
Buigelabstand licht 90 mm.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Lenkrollen mit Feststeller.

750 kg = TPE-Bereifung, Naben
mit Rillenkugellager.

1200 kg = Vollgummi-Elastic-
Bereifung, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager.

Ladeflachenhohe: 295 mm

4463 | 4463-1* | 4465 | 4465-1 * 3012-9016

Plattenstander

4363 | 4365

1200 kg Tragkraft

Profilstahl und Stahlrohr
geschweil3t, pulverbeschichtet,
Holzplattform. 4 GummifiiBe.

7 Verstellmoglichkeiten fiir
Einsteckblgel.

Lieferung ohne Biigel.
Buigelabstand licht 90 mm.

An einer Stirnseite eine
sechsteilige Anlaufrolle.

PalettenfiiBe 2021

Palettenfiie

2021

Als Zubehor fir Plattenstander.
4363 | 4365 Unterfahrhohe 100 mm, fiir
Gabelhubwagen oder Gabel-
stapler.

(=]

*Ausstattung mit FIXSTOP nicht
maoglich.

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmalle Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBxHmm kg
Plattenwagen 4463 750 200 1200 x 800 1320 x 800 x 295 41
fiir Einsteckbiigel
(ohne Biigel) 4463-1* 1200 200 1200 x 800 1320 x 800 x 295 46
4465 750 200 1600 x 800 1720 x 800 x 295 60
4465-1* 1200 200 1600 x 800 1720 x 800 x 295 66
Plattenstéander 4363 1200 - 1200 x 800 1365 x 800 x 100 45
(ohne Biigel)
4365 1200 - 1600 x 800 1765 x 800 x 100 51
Bestell-Nr. Lange Hohe Eigengewicht
mm mm kg
Einsteckbuigel fiir 3012 1200 300 5
Plattenwagen und
Plattenstéander 6012 1200 600 6
9012 1200 900 7,5
3016 1600 300 6
6016 1600 600 7
9016 1600 900 8,5

PalettenfiiBe 2021 - - 6 Zubehor S. 183-185




Glaswagen |

Plattenwagen

zum sicheren Transport von
Glasscheiben, Holz- und Kunst-
stoffplatten sowie kompletter
Fenster und Tiren.

Profilstahl und Stahlrohr
geschweilt. Pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Vollgummi-Elastic-Bereifung,
blaugrau spurlos, Naben mit
Kugellager.

Feststeller an den Lenkrollen.
1200 kg Tragkraft.

4454 | 4455 | 4456
einseitige Anlagen mit
Profilgummi belegt.

4474 | 4475 | 4476

zweiseitige Anlagen mit
Profilgummi belegt.

Zubehor S. 183-185

GLASWAGEN | PLATTENWAGEN

4454 | 4455 | 4456

Ao Jahre
Garanti®

4474|4475 | 4476

Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Auflenmalle Auflageflache Anlagehéhe  Eigenge-

kg mm LxBxHmm LxBmm mm wicht kg
Einseitige Anlage 4454 1200 200 1276 x800x 1788 1276 x 430 1450 66
4455 1200 200 1676 x 800 x 1788 1676 x 430 1450 74
4456 1200 200 2076 x 800 x 1788 2076 x 430 1450 29
Zweiseitige Anlage 4474 1200 200 1276 x 800 x 1783 1276 x 2x 230 1450 72
4475 1200 200 1676 x 800 x 1783 1676 x 2x 230 1450 80
4476 1200 200 2076 x 800 x 1783 2076 x 2x 230 1450 103




LANGMATERIAL-WAGEN

Einsatz:

Wendige Wagen zum Transport von
Langgutern wie Rohren, Profilen,
Stabmaterialien etc. 1,5 - 3 Tonnen
Tragkraft.

Herausnehmbare Rungen:
Fir einfaches Be- und Entladen.

. Bodenschonend:
Wendig: Dank spurloser Bereifung auch fir
Durch 4 Lenkrollen oder rhombi- empfindliche Bden geeignet
sche Radanordnung auf der Stelle ’
drehbar.

Langmaterial-Wagen 2110 + 2123




Langmaterial-Wagen

Profilstahl-Konstruktion
geschweillt mit einsteckbaren
Stahlrohr-Rungen, pulverbe-
schichtet brillantblau RAL 5007.

2110

Wasserfeste Holzplattform.
Beraderung: 4 Schwerlast-
Lenkrollen, Rader Elastic-Voll-
gummi, blaugrau spurlos,
Naben mit Kugellager, 2
Lenkrollen mit Feststeller.

2111

2 Materialmulden, Mitte frei fur
Kran- oder Stapler-Beladung.
Beraderung: in der Mitte

2 Bockrollen, an den Stirnseiten
je 1 Lenkrolle Rader Polyure-
than-Bereifung 200 x 50 mm.
Naben mit Kugellager. Feststel-
ler am Mittelradsatz.

2113

2 Materialmulden, Mitte frei fur
Kran- oder Stapler-Beladung.
Berdderung: Mittelradsatz
Elastic-Vollgummi 360 x 75
mm, an den Stirnseiten je 1
Lenkrolle Elastic-Vollgummi
200 x 50 mm, blaugrau spurlos.
Feststeller am Mittelradsatz.

2123

Wie 2113, jedoch Rader mit
Polyurethan-Bereifung.

LANGMATERIAL-WAGEN _h

Gaﬂ““e
>

Ll

2110

2111

2113

2123

Bestell-  Tragkraft Auflenmalle Ladehdhe Nutzléngeder  Lichte Bereifung Eigengewicht
Nr. kg LxBxHmm mm Rungen mm  Breite mm mm kg
Langmaterial- 2110 1500 700 x 700 x 895 338 550 510 200 x 50 61
Wagen 2111 1500  2000x600x850 350 500 500 200% 50 74
2113 2500 2500 x 700 x 920 420 500 600 360 x75/200 x 50 175

2123 3000  2500x700x920 420 500 600  360x75/200x50 178




MULDEN- | SELBSTKIPPER|
KIPPBEHALTER

Sicherheit und Handling:
Separate, ergonomisch angeord-
nete Griffe zum Schieben und
Kippen. 4 Rollen fiir sicheren Stand
in jeder Situation. SerienmaBig mit
TOTALSTOP-Zentralbremssystem fiir
sicheren Kippvorgang.

Kompromisslose Qualitat:
Hochwertiges Stahlblech per
Roboter 6ldicht verschweif3t,
kugelgestrahlt, Top-Finish mittels
Pulverbeschichtung.

|
444«

Zukunftssicher:
Ablasshahn und Trennsieb einfach
und kostengtinstig nachristbar.

Muldenkipper 4702|4702-7016 + 47D2-7016




Muldenkipper
4701-4703 |
4701-7016-4703-7016

kippbar gelagerte Mulde aus

2 mm starkem Stahlblech, Rand
oben zweimal umgekantet,
Schittkante doppelt umgelegt,
oldicht verschweift.

Untergestell aus 3 mm starken
Kantprofilen mit integrierten
Staplertaschen. Trittblech und
Kippsicherung, Rohrschie-
begriff. Pulverbeschichtung
brillantblau RAL 5007 oder
anthrazit RAL 7016.
Berdderung: 2 Lenk- und

2 Bockrollen, TPE-Bereifung
200 x 40 mm, Naben mit
Rillenkugellager.
TOTALSTOP-Zentralbrems-
system serienmaBig an den
Lenkrollen.

Fahrbar und fir Staplerbetrieb.

4704 |

4704-7016

Berdderung: 2 Lenk- und 2
Bockrollen, Elastic-Vollgummi-
Bereifung 200 x 50 mm,
blaugrau spurlos, Naben mit
Kugellager.

TOTALSTOP-Zentralbrems-
system serienmafig an den
Lenkrollen.

Fahrbar und fir Staplerbetrieb.

Kippvorgang wird manuell
ausgelost. Fiir die Entleerung
mit dem Gabelstapler oder
bei schwerer Beladung emp-
fehlen wir einen Kippbehalter
oder einen Selbstkipper.

Zubehor

Ablasshahn

Mit Sieb zum Trennen von
Flussigkeiten und Feststoffen.
Bestell-Nr. des betreffenden
Muldenkippers mit einem

A" erganzen (z.B. 4701A).
Nachristbar.

Sicherungskette

Gliederkette als
Abrutschsicherung
mit Abschlepphaken

Best.Nr. 4707

MULDENKIPPER

oEWN

! WA N\F\““

4701|4701-7016

Sicherungskette
Gliederkette als Abrutschsi-

TOTALSTOP-
Zentralbremssystem

Ablasshahn und Sieb
Mit Sieb zum Trennen von Flissigkeiten und Feststoffen.

cherung mit Abschlepphaken. Serienméfig an den Lenkrollen.  Nachristbar.
StaplertaschenmaBe Bestell-Nr. Inhalt A B C D
Liter mm mm mm mm
[ | B [ | 4701 4701-7016 250 194 203 603 72
H H H H 4702 | 4702-7016 450 194 203 603 72
' " 8 ! ' 4703 4703-7016 600 194 327 727 72
‘ ‘ 4704 4704-7016 800 194 577 977 72
brillantblau RAL 5007 anthrazitgrau RAL 7016
Inhalt  Tragkraft Kastenmafle AuBenmale Schuttkanten-  Eigenge- Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Liter kg LxBxHmm LxBxHmm héhe mm wicht kg
250 750 1200x652x413  1359x713x780 780 70 4701 4701-7016
450 750 1214x669x708 1374x730x 1072 733 83 4702 4702-7016
600 750 1321x794x735 1458 x 855 x 1099 843 95 4703 4703-7016
800 800 1321x1044x735 1458x 1105 x 1099 843 118 4704 4704-7016




DECKEL FUR MULDENKIPPER

Deckel fiir
Muldenkipper
47D1-47D4
47D1-7016-47D4-7016

Klappbarer Deckel fir Mulden-
kipper, 2-seitig zu 6ffnen.

In geschlossenem Zustand
(Abb. 1) mittels Federhaken
arretierbar.

Aufgeklappter Vorderteil
(Abb. 2) mittels Federhaken
gegen unbeabsichtigtes Uber-
schlagen beim Kippvorgang
sicherbar.

47D1|47D1-7016 Aufgeklappter Hinterteil

(Abb.3) des Deckels ebenfalls
arretierbar.

Jeweils stirnseitig vorne und
hinten eine angekantete
Griffleiste.

Stahlblech 1,5 mm, von innen
mit Flachstahlstreben 15 x 3
mm versteift.

Keine AuBRenaufkantungen
zur Vermeidung von Scherge-
fahren.

Pulverbeschichtung brillant-
blau RAL 5007 oder anthrazit
RAL 7016.

Nachrustbar.

Mehrpreis pro Muldenkipper.

Anwendungsbeispiel:
Muldenkipper als Spanebehalter

brillantblau RAL 5007 anthrazitgrau RAL 7016
fiir Kastenmalle Eigenge- Bestell-Nr. Bestell-Nr.
LxBxHmm wicht kg

Mehrpreis fiir Deckel fiir 1200 x 652 x 413 12,5 47D1 47D1-7016
Muldenkipper

1214 x 669 x 708 14,5 47D2 47D2-7016

1321x794 x 735 17,5 47D3 47D3-7016

1321 x 1044 x 735 22,0 47D4 47D4-7016




SELBSTKIPPER

Selbstkipper
6030 | 6060 | 6090 | 6120
Selbstkipper fur Schittglter

zum selbsttatigen Abkippen
Uber Kufen.

Selbstkipper miissen zum
Entleeren nicht angehoben
werden. Die leere Mulde geht
selbsttatig in die Beladestel-
lung zurtick.

Robuste Schweikonstruktion
aus 3-mm-Stahlblech, o6ldicht
verschweif3t, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.

Serienmafig mit robusten : n
Staplertaschen, Abrollsicherung H

und Kippverriegelung, Glieder- E o

kette als Abrutschsicherung.

Zugseil zur Kippauslésung 6030 | 6060 | 6090 | 6120

vom Staplersitz aus.

Rollensatze

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
Polyamidradern 200 x 50 mm,
angebracht unter den Stapler-
taschen.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft Best.-Nr.
fiir 6030/6060

1500 kg 1567
flir 6090/6120

2500 kg 1568
Ablasshahn

Mit Sieb zum Trennen von
Flissigkeiten und Feststoffen.
Bestell-Nr. des betreffenden Selbstkipper mit Rollensatz Selbstkipper als Schrottbehalter mit Gabelstapler
Selbstkippers oder Kippbehal-
ters mit einem , A" erganzen
(z.B. 6030A). Nachristbar.

Ersatzsicherungskette
Gliederkette als

Abrutschsicherung
mit Abschlepphaken
Best.-Nr. 4707 Ablasshahn und Sieb
Mit Sieb zum Trennen von Flissigkeiten und Feststoffen.
Nachristbar
StaplertaschenmaBe Bestell-Nr. Inhalt A B C D
Liter mm mm mm mm
3 6030 350 190 192 592 90
6060 600 190 582 982 90
A B 6090 900 190 582 982 90
6120 1200 190 582 982 90
Bestell-Nr.  Inhalt  Tragkraft Kastenmafe AuBenmale Schiittkantenhéhe mm  Eigengewicht
Liter kg LxBxHmm LxBxHmm ohneRollen  mitRollen kg
Selbstkipper 6030 350 1000 1237x666x703 1294 x 731 x 833 744 981 126
6060 600 1500 1237x1076x703 1294x 1141 x 833 744 981 155
6090 900 2000 1237x1596x703 1294 x 1660 x 833 744 989 184

6120 1200 2500 1699x 1157x997 1755x1222x 1127 1043 1288 230




KIPPBEHALTER

Kippbehalter
6230 | 6250 | 6275

Kippbehalter fir Schittglter
zum selbsttatigen Abkippen
auch extrem leichter Giiter bei
volliger Entleerung.

Besonders niedrige Bauart.

Kippbehalter miissen zum
Entleeren mit einem Stapler
angehoben werden. Durch Ab-
senken des Behalters auf den
Boden wird die Mulde automa-
tisch aufgerichtet und in die
Beladestellung zurtickgebracht.
Robuste SchweiRkonstruktion
aus 2-mm-Stahlblech, dicht
verschweif3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.
Serienmafig mit Staplertaschen,
Abrollsicherung und Kipp-
verriegelung, Gliederkette als
Abrutschsicherung. Zugseil zur
Kippauslésung vom Staplersitz
aus.

6230|6250 | 6275

Rollensatz

2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
Polyamidradern 200 x 50 mm,
angebracht unter den Stapler-
taschen.

Feststeller an den Lenkrollen.

Tragkraft Best.-Nr.
fir 6230/6250/6275
1500 kg 1567

Beim Kippbehalter mit Rol-
lensatz rastet die Mulde nicht
selbsttatig beim Absetzen ein.

Kippbehalter mit Rollensatz

Ablasshahn

Mit Sieb zum Trennen von
Flissigkeiten und Feststoffen.
Bestell-Nr. des betreffenden
Selbstkippers oder Kippbehal-
ters mit einem A" ergdnzen
(z.B. 6230A). Nachrustbar.

Ablasshahn und Sieb
Mit Sieb zum Trennen von Flussigkeiten und Feststoffen. Ersatzsicherungskette
Nachriistbar Gliederkette als
Abrutschsicherung
mit Abschlepphaken
Best.-Nr. 4708
StaplertaschenmaRle Bestell-Nr. Inhalt A B C D
3 Liter mm mm mm mm
= 6230 300 192 82 482 72
A B 6250 500 192 282 682 72
6275 750 192 502 902 72
Bestell-Nr.  Inhalt  Tragkraft KastenmaBe AuBenmale Schiittkantenhhemm  Eigengewicht
Liter kg LxBxHmm LxBxHmm ohneRollen  mitRollen kg
Kippbehélter 6230 300 750 1088 x630x498 1313 x690x 576 418 655 78
6250 500 1000 1164x831x598  1389x890x676 519 756 86

6275 750 1000 1164 x1241x598 1390x 1300x 676 519 756 108




PALETTENTRANSPORT

Fangecken:
Einfache Beladung und sicherer Halt
im Fahrbetrieb.
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Praktisch und gut:

Fur Flachpaletten und Gitterboxen.
Robuste Stahlkonstruktion, sauber
verarbeitet.

Rollenausstattung:

TPE-, Polyamid-, Elastic-Vollgummi-
oder Polyurethan-Bereifung, jeweils
spurlos mit Radfeststellern.

Paletten-Fahrgestelle 22801 + 22811




> PALETTEN-FAHRGESTELLE
Garante mf«\“ (0T IV

Leichtes Paletten-

Fahrgestell 22501

Fir Flachpaletten und Gitter-
boxen. 500 kg Tragkraft.

2 Lenk- und 2 Bockrollen

160 x 40 mm TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen.

Flachstahlrahmen mit Unter-
zligen, ohne Fangecken,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Der umlaufende
Rahmen nimmt Paletten und
Gitterboxen sicher auf, da die
Auflageprofile 20 mm abge-

22501

senkt sind.

Paletten-Fahrgestelle

Fahrgestelle fiir Flachpaletten
und Gitterboxen. Robuste
Winkelstahl-Schwei3kon-
struktion, mit 4 Fangecken,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Feststeller an den Lenkrollen.

22799 | 22800 | 22801 | 22802 22879 | 22880 | 22881| 22882

22799 | 22800
22801 | 22802
750 kg Tragkraft

TPE-Bereifung 200 x 40 mm,
Naben mit Kugellager. Sehr
geringer Anfahr-, Roll- und
Schwenkwiderstand. Reifen
nicht kreidend = spurlos. Ge-

rauscharmer Lauf auf ebenen
22849 | 22850 | 22851 | 22852 22809 | 22810| 22811 | 22812 Béden

22879 | 22880

22881 | 22882

1050 kg Tragkraft
Polyamid-R&ader 200 x 50

mm, Naben mit Rollenlager.
Geringer Rollwiderstand, hohe
chemische Bestandigkeit, nicht

* Alle Sonderausstattungen auf Seite 128/129 sind nicht fiir 22501 geeignet.
FIXSTOP nur bei Paletten-Fahrgestellen mit TPE méglich.

Bestell-Nr.  Tragkraft AuBenmalle Ladeflache fiir Palettengroe Ladehohe  Eigenge- kreidend = spurlos. Fahrge-
kg LxBxHmm LxBmm mm mm wicht kg rausche.
Leichtes Paletten-
Fahrgestell TPE* 22501 500 1240x830x238  1230x820  1200x 800 216 29
g 22849 | 22850

Paletten- 22799 750 855 x 655 x 329 810x610 800 x 600 282 30 22851 | 22852
Fahrgestelle
TPE 22800 750 1055x855x329  1010x810 1000 x 800 282 33 1200 kg Tragkraft

22801 750 1255x855x329 1210x810 1200 x 800 282 34 Polyurethan-Bereifung 200 x

22802 750  1255x1055x329 1210x1010 1200 x 1000 282 35 10 i, D oo - LSy e
Paletten- 22879 1050  855x655x329  810x610 800 x 600 282 29 S GO 0 i s e
Fahrgestelle elastischer Lauf, keine Fahrge-
Polyamid 22880 1050 1055x855x329  1010x810 1000 x 800 282 32 riusche.

22881 1050  1255x855x329 1210x810 1200 x 800 282 33

22882 1050  1255x1055x329 1210x 1010 1200 x 1000 282 35 22809 | 22810
Pa'I.letten- ) 22849 1200 855 X 655 X 329 810x610 800 x 600 282 30 2281122812
Fahrgestelle
po|y3,ethan 22850 1200 1055x855x329  1010x810 1000 x 800 282 32 1200 kg Tragkraft

22851 1200  1255x855x329 1210x810 1200 x 800 282 33 Elastic-Vollgummi-Bereifung

22852 1200  1255x1055x329 1210x1010 1200 x 1000 282 35 200 x 50 mm, blaugrau spurlos,
Paletten- 22809 1200  855x655x329  810x610 800 x 600 282 31 Naben mit Kugellager. Geringer
Fahrgestelle 22810 1200  1055x855x329  1010x810 1000 x 800 282 34 Rollwiderstand, elastischer
Elastic-Vollgummi X2 X X Lauf, keine Fahrgeriusche.

22811 1200 1255x855x329 1210x 810 1200 x 800 282 35
22812 1200 1255x1055x329 1210x 1010 1200 x 1000 282 36




AUFSETZRAHMEN
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Aufsetzrahmen fir
Paletten-Fahrgestelle*
Zum Abstellen von Flachpalet-

ten und Gitterboxen in ergono-
misch glinstiger Hohe.

Winkelstahl-SchweiBkonstruk-
tion, mit Fangecken. Stabile
Stutzrohre mit FuBplatten, ein-
steckbar in Eckhiilsen am Auf-
setzrahmen. Pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007.

4 GroBen: 800 x 600 mm
1000 x 800 mm
1200 x 800 mm 22921

1200 x 1000 mm

3 Ladehdhen:

ohne Paletten-Fahrgestell
140 mm
270 mm
370 mm

mit Paletten-Fahrgestell
422 mm
552 mm

652 mm
22899-22922

Uber die FuBplatten sind

die Aufsetzrahmen mittels
Verschraubungssatz

(im Lieferumfang enthalten)
fest mit dem Paletten-Fahrge-
stell verschraubbar.

Anwendungsbeispiel

Aufsetzrahmen fiir . . . Ladehdhe mm )
Paletten-Fahrgestelle Bestell-Nr. Tragl;(l;raft Lfgelaﬂ;cr:e far Palentqt;ngrofse Pacl):trt‘:n— Palgjcltte N I\E,\ll?ce:t%g
Fahrgestell  Fahrgestell
140/422 mm hoch 22899 1200 810x 610 800 x 600 140 422 13
22900 1200 1010x 810 1000 x 800 140 422 16
22901 1200 1210x 810 1200 x 800 140 422 17
22902 1200 1210x 1010 1200 x 1000 140 422 18
270/552 mm hoch 22909 1200 810x610 800 x 600 270 552 14
22910 1200 1010x 810 1000 x 800 270 552 17
22911 1200 1210x 810 1200 x 800 270 552 18
22912 1200 1210x 1010 1200 x 1000 270 552 19
370/652 mm hoch 22919 1200 810x 610 800 x 600 370 652 15
22920 1200 1010x 810 1000 x 800 370 652 18
*Die Aufsetzrahmen sind nicht fiir die 22921 1200 1210x 810 1200 x 800 370 652 19

Paletten-Fahrgestelle 22501. 22022 1200 1210x1010 1200x1000 370 652 20




A0 Jahre

22890*

ZUBEHOR FUR PALETTEN-FAHRGESTELLE m

Rohrschiebebiigel*
22890

Stabiler Rohrschiebebu-

gel, an der Lenkrollenseite
einsteckbar und verschraub-
bar. Die Einsteckhilsen sind
mit dem Fahrgestell fest
verschweif3t.

22892

Einklink-
Rohrschiebebiigel
22892

Einklinkbarer Schiebebiigel
fur Paletten-Fahrgestelle ab
800 mm Breite.

Zum bequemen rlicken-
schonenden Verfahren

von leeren und beladenen
Paletten-Fahrgestellen.
AuBerst robuste Stahlrohr-
Konstruktion mit kraftigen
Verbindungsklauen. Bligel
und Querrohr mit Softgrip-
Bezug. Im ausgeklinkten
Zustand mittels 2 Hilfsrollen
krafteschonend verfahrbar.

Gebrauchsmuster
202014010 367

22894*

Deichsel und
Kupplungszapfen*
22894

Fur den Transport mit Zug-
fahrzeugen bis 6 km/h. Zlige
bis 5 Fahrgestelle moglich.

Maximales Zuggewicht
2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl, stellt
sich mittels Gasdruckfedern
selbsttatig in senkrechte
Ruheposition.

An der Bockrollenseite
befindet sich ein stabiler
profilierter Kupplungsbolzen.
Verbindung durch FuBBbetati-
gung moglich.

22895*
Bestell-Nr.
22890* Rohrschiebebiigel*
22892 Einklink-Rohrschiebebiigel
22894* Deichsel und Kupplungszapfen*
22895* Deichsel und Kupplung*

Deichsel und Kupp-
lung* 22895

Fur den Transport mit Zug-
fahrzeugen bis 6 km/h. Ziige
bis 5 Fahrgestelle moglich.

Maximales Zuggewicht
2000 kg.

Deichsel aus Flachstahl,
im Ruhezustand unter den
Rahmen einschiebbar.

An der Bockrollenseite
befindet sich ein stabiler
abgekanteter Kupplungs-
bolzen. Verbindung durch
FuBbetatigung maglich.

Deutsches Patent
102004 061 440

Das gesamte Zubehor ist nicht fir das
leichte Paletten-Fahrgestell 22501
geeignet. Mit * gekennzeichnetes Zube-
hér ist nicht nachriistbar, da es fest am
Paletten-Fahrgestell verschweil3t wird.



PALETTEN-FAHRGESTELLE ALS ROUTENZUG

Paletten-Fahrgestelle
als Routenzug

22601

Fir Flachpaletten und Gitter-
boxen im Euromalf.

Einfache seitliche Be- und Ent-
ladung mittels Gabelstapler.

Robuste Winkelstahl-Schweil3-
konstruktion, mit 4 Fangecken,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
routenzuggeeignet. Rader mit
Polyurethan-Bereifung auf Alu-
felgen, Naben mit Prazisions-
kugellagern. Feststeller an den
Lenkrollen.

Reifen nicht kreidend = spurlos.
Gerauscharmer Lauf auf
ebenen Boden.

Tragkraft 1000 kg.

« Das Kupplungssystem
gewadbhrleistet bestmdgliche
Spurtreue

« Schlepper mit Frontlenkung
und Routenzugdeichsel
erforderlich!

« Max. 5 Fahrgestelle pro Zug
» Max. Geschwindigkeit 6 km/h
» Max. Zuggewicht 3000 kg

Deutsches Patent
102016 108 182

Garantie
fur Routenziige 3 Jahre.

22601

Detail Kupplung und Deichsel

Stabiler Kupplungsbolzen @ 25 mm mit Fiihrungsmaul und
selbsttatiger Sicherheitsveriegelung an der Lenkrollenseite.
Kupplungshoéhe 205 mm.

Selbstsichernde Deichsel aus Flachstahl an der Bockrollenseite.
Deichselauge @ 26,5 mm. Bequeme Fu3bedienung. Selbstauf-
stellend mittels Gasdruckfeder.

Bestell-Nr.  Tragkraft AuBenmalle Ladeflache fiir PalettengroBRe Ladehohe Eigenge-
kg LxBxHmm LxBmm mm mm wicht kg
Paletten-Fahrgestell
als Routenzug 22601 1000 1327 x855x 783 1210x 810 1200 x 800 290 50




TROLLEYS FUR ROUTENZUGE
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Mitnahme auf marktiiblichen Routenzuganhéangern

Trolleys fiir markt-
tibliche Routenziige

23881 | 23882
Tragkraft 1050 kg

Geeignet zur Mitnahme auf
marktiiblichen Routenzugan-
hangern.

Robuste Winkelstahl-Schweil3-
23881 | 23882 23891 | 23892 konstruktion, mit 4 Fangecken.
Pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

4 Lenkrollen mit Polyamid-
Radern 200 x 50 mm weil,
Naben mit Préazisionskugel-
lager.

2 Lenkrollen mit Totalfeststeller
im Vorlauf, diagonal
angeordnet.

Unterfahrhohe: 235 mm

23891 | 23892

23990 23991
Tragkraft 1050 kg
Mehrpreis fiir 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Mebhrpreis fiir 2 Lenkrollen mit feststehendem Feststeller- Ausflihrung wie 23881, jedoch
anstatt 1 Lenkrolle ohne Feststeller. Betitigungshebel anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkendem 1 Rolle elektrisch leitfahig, Rad-
4x90° Arretierung ermoglicht guten Geradeauslauf in Betatigungshebel. Ilflorg)er Ffi):gler(?r?yler:(sch\ﬁlarz,
Langs- und Querrichtung. Feststehender Betatigungshebel Feststehende Betatigungshebel unter dem Rahmen, nicht el PRI S e
unter dem Rahmen, nicht lberstehend. Von der Langsseite zu Uiberstehend. Von der Langsseite zu bedienen. Gute Erreichbar- Unterfahrhohe: 235 mm
bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. keit in jeder Rollenposition. Unterfahrhéhe erhoht sich auf 237
Deutsches Patent 10 2016 110 300.4 mm, Ladehohe auf 282 mm.
Bestell-Nr.  Tragkraft AuBenmale Ladeflache fiir PalettengroRe Ladehdhe Eigenge-
kg LxBxHmm LxBmm mm mm wicht kg
Trolleys fiir 23881 1050 1255 x 855 x 327 1210x 810 1200 x 800 280 34
marktiibliche
Routenziige 23882 1050 1255x1055x327  1210x1010 1200 x 1000 280 35
23891 1050 1255 x 855 x 327 1210x 810 1200 x 800 280 34
23892 1050 1255 x 1055 x 327 1210x 1010 1200 x 1000 280 35
Bestell-Nr. Neue Lade-/Gesamt-
héhe mm
23990 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller -

23991 2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betatigungshebeln 282/329




HANDWAGEN

Grof3e Rader:
Mit hochwertiger Bereifung fir leich-
ten Lauf und lange Lebensdauer.

Outdoor:
Feuerverzinkt mit Alu-Quintettblech
fur den Au3enbereich.

Deichsel:

Ergonomischer Sicherheitsgriff
mit Softgrip-Bezug, gedampfte
Ruickstellung und automatische
Feststellbremse.

Handwagen 4109L + 6104L + 4124L




HANDWAGEN

Handwagen
4091L | 4092L

Leichter und sehr handlicher
Handwagen.

Aus Stahlrohr geschweil3t, pul-
verbeschichtet brillantblau RAL
5007. Deichsel anschraubbar.

Ladeflache aus wasserfestem
Sperrholz.

Rader mit Luftbereifung,
Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte
Selbstmontage.

4091L | 4092L 4101L | 4102L

4101L| 4102L
Leichter und sehr handlicher

Handwagen.

Ausfiihrung wie 4091L | 4092L,
jedoch mit herausnehmbarer
Kunststoffmulde.

Ohne Sperrholzladeflache.
Mulde 4101L: 90 Liter Inhalt,
LxBxH=715x420x 320 mm

Mulde 4102L: 200 Liter Inhalt,
LxBxH=990x 665 x 476 mm

6091L

Leichter und sehr handlicher
Handwagen.

Ausflihrung wie 4091L, jedoch
feuerverzinkt.

6091L 6101L

Fur die Verwendung im
AuBenbereich geeignet.

\ / 6101L
Fahrradkupplung 1297 Fahrradkupplung 1297 Reflektoren Leichter und sehr handlicher
Fur Handwagen 4091L, 4092L, 4101L und Fur Handwagen 6091L und 6101L. Fiir Handwagen mit Fahrradkupplungen Handwagen.
4102L. Verzinkte Ausfiihrung. werden Folienreflektorstreifen kostenlos Ausflihrung wie 4101L, jedoch
Bestehend aus einer Deichsel mit Kugel- Nicht nachriistbar. mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiB3. feuerverzinkt.

schale, Kugelkupplung und Adapter fiir
Sattelsttitzen von 26 bis 31 mm Durch-
messer. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast
max. 4 kg.

Nicht nachriistbar.

Fir die Verwendung im
AuBenbereich geeignet.

Auf Wunsch mit Vollgummi-
Bereifung, ohne Mehrpreis
lieferbar.

Bitte bei der Bestell-Nr. des
Handwagens das,L“ durch ein

N ersetzen.
Mehrpreis PU-Bereifung siehe
Seite 186.
Bestell-Nr.  Tragkraft Ladeflédche AuBlenmalle Luft-Bereifung Eigengewicht
kg LxBmm LxBxHmm mm kg
Handwagen mit Boden 4091L 200 690 x 356 1381 x 596 x 777 260 x 85 10
4092L 200 835x458 1524 x 682 x 777 260 x 85 13,5
Handwagen mit Kasten 4101L 200 632x332 1401 x 596 x 777 260 x 85 9,5
4102L 200 750 x 425 1566 x 682 x 777 260 x 85 17
Handwagen mit Boden 6091L 200 690 x 356 1381 x596 x 777 260 x 85 11
Handwagen mit Kasten 6101L 200 632 x332 1401 x 596 x 777 260 x 85 10,5

Kupplung 1297 Mehrpreis fir Handwagen 4091 | 4092 | 4101 | 4102|6091 | 6101




HANDWAGEN O

Handwagen
4103L | 4104L | 4105L

Handwagen aus Stahlrohr
geschweilt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.
Gelander 180/250 mm hoch.
Anschraubbare Deichsel mit
Sicherheitsgriff und hautsym-
pathischem Softgrip-Bezug,
Ladeflache aus wasserfestem
Sperrholz.

Rader mit Luftbereifung,
Naben mit Rollenlager.

4103L | 4104L | 4105L 4107L | 4108L | 4109L

4107L | 4108L | 4109L

Ausfiihrung wie oben, jedoch
mit 4 Wanden aus wasser-
festem Sperrholz.

Outdoor-Handwagen
6103L | 6104L | 6105L
6103P | 6104P | 6105P
Fiir die Verwendung im Au-
Benbereich.

Aus Stahlrohr geschweif3t,
feuerverzinkt. Ladeflache aus
Alu-Quintettblech.

Gelander 180/250 mm hoch
mit kréftigen Rohrverstre-
bungen.

Anschraubbare Deichsel mit
Sicherheitsgriff und hautsym-
pathischem Softgrip-Bezug.

GroB3e Rader mit glasfaser-
verstarkten Kunststofffelgen,
wahlweise mit Luftberei-
fung oder pannensicherer
Polyurethanbereifung, Naben
mit Rollenlager. Verschraubte

Fahrradkupplung 1292 Reflektoren

Radbefestigung fiir einen ) )

enfadhen Reehweadhsel, Anbausatz bes}ehend aL‘l‘S Kugelkupplung F-UI' Handwagen mit Fahrradkup.plungen
und Adapter flr Sattelstiitzen von 26 bis sind Folienreflektorstreifen im Lieferum-
31 mm Durchmesser und Kugelschale mit fang enthalten. 2 x rot und 4 x weil3.

Anschraubplatten an Standarddeichsel.

Zuladung max. 40 kg Aufliegelast max.
Auf Wunsch mit Vollgummi- J 9 d

. . 4 kg.
Bereifung, ohne Mehrpreis Nachriistbar.
lieferbar.
Bitte bei der Bestell-Nr. des
Handwagens das,L“ durch ein
S Bestell-Nr. Tragkraft  Ladefliche AuBenmale RadgréRe Bereifung Eigengewicht
Mehrpreis PU-Bereifung siehe kg LxBmm LxBxHmm mm kg
Seite 186. Haniwagen, 4103L 300 795 x 445 1476 x 691 x 730 260 x 85 Luft 18
1-A
chser 4104L 400 845 x 545 1526 x832x 801 400x 100 Luft 22
4105L 400 1145x545 1826x832x801 400x 100 Luft 25
Handwagen mit 4107L 300 795 x 445 1476 x 691 x730 260x 85 Luft 21
4 Wénden, 1-Achser
4108L 400 845x545 1526 x832x801 400x 100 Luft 25
4109L 400 1145x545 1826 x832x801 400x 100 Luft 31
Outdoor-Handwagen 6103L 300 795x445  1475x682x736 260 x 85 Luft 20
feuerverzinkt
6104L 400 845 x 545 1525x840x811 400x 100 Luft 24
6105L 400 1145x545 1825x840x811 400x 100 Luft 27
Outdoor-Handwagen 6103P 300 795 x 445 1475x682x736 260x85 Polyurethan 22
feuerverzinkt
6104P 400 845 x 545 1525x840x811 400x 100 Polyurethan 27
6105P 400 1145x545 1825x840x811 400x100  Polyurethan 30

Kupplung 1292 Fiir Handwagen 4103L | 4104L | 4105L | 4107L | 4108L | 4109L | 6103L | 6104L | 6105L
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Handwagen
4001L | 4002L

aus Profilstahl und Stahlrohr
geschweil3t, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.
Ladeflache aus wasserfestem
Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit
Deichsel und Handgriff. Rader
mit glasfaserverstarkten Kunst-
stofffelgen mit Luftbereifung,
Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheitshand-
griff mit Softgripbezug und
automatischer gedampfter
Ruckstellung in Ruheposition.

Automatische Feststellbremse
auf die Vorderrader wirkend.

4021L | 4022L

Ausfiihrung wie oben, jedoch
mit 2 Stirnwanden 300 mm
hoch, Stahlrohrrahmen mit
wasserfestem Sperrholz.

4051L | 4052L

Ausfiihrung wie oben, jedoch
zusatzlich mit 2 Einstecklangs-
wanden aus wasserfestem
Sperrholz, 220 mm hoch.

4122L | 4124L

4051L | 4052L 41221 | 4124L Handwagen aus Stahlrohr
geschweil3t, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007. Gelander
180/250 mm hoch, Ladeflache
und Wande aus wasserfestem
Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit
Deichsel und Handgriff.

Rader mit Luftbereifung, Naben
mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheits-
Handgriff mit Softgrip-Bezug
und automatischer gedampfter
Ruickstellung in Ruheposition.
Automatische Feststellbremse
auf die Vorderrader wirkend.

Auf Wunsch mit Vollgummi-
Bereifung, ohne Mehrpreis

lieferbar.
Bitte bei der Bestell-Nr. des
Bestell-Nr.  Tragkraft Ladeflache AuBenmalle Ladefldchen-  Luft-Bereifung Eigengewicht Handwagens das, L durch ein
kg LxBmm LxBxHmm héhe mm mm kg "
- V" ersetzen.
Handwagen mit  4001L 500 1060x600  1272x 609 x 1192 308 260 x 85 30
Plattform Mehrpreis PU-Bereifung siehe
4002L 500 1260x700  1472x709x 1192 308 260 x 85 38 Seite 186
Handwagen mit ~ 4021L 500 1000 x 600 1272 x 609 x 1192 308 260 x 85 35
2 Stirnwanden
4022L 500 1200 x 700 1472 x 709 x 1192 308 260 x 85 45
Handv(\;agen mit  4051L 500 1000 x 550 1272 x 609 x 1192 308 260 x 85 39
4 Wa
anden 4052L 500  1200x650 1472x709x1192 308 260 85 50
Handwagen mit 41221 400 945 x 545 1204 x 600 x 1185 312 260 x 85 36
4 Wénden

4124L 400 1145 x 645 1375 x700x 1185 312 260 x 85 44




HANDPRITSCHENWAGEN

Deichsel:

Sicherheits-Deichsel mit automa-
tisch gedampfter Ruckstellung in
Ruhestellung. Handgriff mit haut-
sympathischem Softgrip-Bezug,
druckentlastend und isolierend.

Drehschemel-Lenkung:
Mit Kugelkranz.

GrofB3e Rader:

Mit hochwertiger Vollgummi- oder
Luftbereifung auf glasfaserverstark-
ter Polyamitfelge mit Rollenlage-
rung fiir leichten Lauf und lange
Lebensdauer.

Handpritschenwagen 6405L

Varianten:

Optional mit soliden und formscho-
nen Bordwénden und Drahtgitter-
wanden erhdltlich.

Ladeflache:
Mit rutschsicherer, wasserfester
Siebdruckplatte belegt.
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Handpritschenwagen
Baukasten-System
aus Profilstahl geschweif3t,

pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007, 4 Eckhlsen.

Drehschemel-Lenkung mit
Kugelkranz, Scherendeichsel
mit Sicherheits-Handgriff mit
Softgrip-Bezug und automa-
tischer gedampfter Rickstel-
lung in Ruheposition.
Ladeflache belegt mit rutsch-
sicherer Siebdruckplatte aus
wasserfestem Sperrholz.

Rader mit glasfaserverstarkten
Polyamidfelgen wahlweise mit
Vollgummi- oder Luft-Berei-
fung, Naben mit Rollenlager.

Automatische Feststellbremse
auf die Vorderrader wirkend.

6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L

Handpritschenwagen
mit Bordwanden

250/325 mm hoch,

3 Seiten abklappbar, Stirnwand
feststehend, Stahlrohrrahmen
pulverbeschichtet, mit
Fullungen aus wasserfestem
Sperrholz.

Ladeflache:
Lange - 60 mm, Breite — 60 mm

Zugose
an der Deichsel.

6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L Innen-@ 32 mm.

Bitte die Bestell-Nr. des Wagens
mit einem,,Z" erganzen.

Nicht nachrustbar.

Bestell-Nr.  Tragkraft Ladeflache AuBenmale Ladehdhe Vollgummi- Luft-Bereifung  Eigenge-
kg LxBmm LxBxHmm mm Bereifung mm mm wicht kg
Plattform 6403V 750 1200x 800  1545x800x 1125 420 260 x 56 - 66
6403L 750 1200 x 800 1545 x 800 x 1130 420 - 260 x 85 62 Kupplung
6404V 1000 1200x800  1545x800x 1190 490 400 x 74 - 88 hinten.
6404L 1000 1200x 800 1545 x 800 x 1200 490 - 400 x 100 67
6405V 1000 1600x900 1945 x 900 x 1190 490 400 x 74 - 98
6405L 1000 1600x900 1945 x 900 x 1200 490 - 400 x 100 77
6406V 1250  2000x 1000 2345x1000x1190 490 400 x 74 - 134
6406L 1250  2000x 1000  2345x1000x 1200 490 - 400 x 100 113
MitBord- 6453V 750 1140x740 1560 x 825X 1125 420 260 x 56 - 81
wanden oS3l 750 1140x740  1560x825x1130 420 - 260 x 85 77
6454V 1000 1140x740 1560 x 825 x 1190 490 400 x 74 - 102
6454L 1000 1140x740 1560 x 825 x 1200 490 - 400 x 100 80
6455V 1000  1540x840  1960x925x1190 490 40074 - 18 Bestell-Nr. 1442
6455L 1000 1540x 840 1960 x 925 x 1200 490 - 400 x 100 97
6456V 1250 1940x940  2360x1025x 1190 490 400 x 74 - 158

6456L 1250 1940x940  2360x 1025 x 1200 490 - 400 x 100 137




Handpritschenwagen
mit Drahtgitterwanden
Baukasten-System
6433V -6436L

600 mm hoch, Stirnwande
mit Plattform verschraubt,
Langswande einhdangbar und
herausnehmbar. Stahlrohr-
rahmen mit eingeschwei3tem
Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.
Ladeflache =
Lange - 65 mm,
Breite - 5 mm.

6443V - 6446L

wie 6433V -6436L, jedoch 1000
mm hoch.

HANDPRITSCHENWAGEN
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6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L
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Zugose
an der Deichsel.

Innen-@ 32 mm.

Bitte die Bestell-Nr. des Wagens
mit einem,,Z" erganzen.

Nicht nachristbar.

T

T

D
£ '
Kupplung A7
hinten. =
6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L
Bestell-Nr.  Tragkraft Ladeflache AuBenmale Ladehdhe  Vollgummi- Luft-Bereifung  Eigenge-
kg LxBmm LxBxHmm mm Bereifung mm mm wicht kg
4Winde 6433V 750  1135x795  1550x850x1125 420  260x56 - 97
pOOM™ 64331 750 1135x795  1550x850x1130 420 - 260%x85 92
EestellNiz 452 6434V 1000  1135x795  1550x850x1190 490  400x74 - 116
6434L 1000  1135x795  1550x850x1200 490 - 400x100 98
6435V 1000  1535x895  1950x950x1190 490  400x74 - 133
6435L 1000  1535x895  1950x950x1200 490 - 400x100 115
6436V 1250  1935x995  2350x1050x1190 490  400x74 - 166
6436L 1250  1935x995  2350x1050x1200 490 - 400x100 142
4Winde 6443V 750  1135x795  1550x850x 1415 420  260x56 - 108
POODMM 6443L 750  1135x795  1550x850x1420 420 - 260x85 103
6444V 1000  1135x795  1550x850x 1480 490  400x74 - 113
6444L 1000  1135x795  1550x850x1490 490 - 400x100 108
6445V 1000  1535x895  1950x950x 1480 490  400x74 - 148
6445L 1000  1535x895  1950x950x1490 490 - 400x100 128
6446V 1250  1935x995  2350x1050x 1480 490  400x 74 - 174
6446L 1250  1935x995  2350x1050x1490 490 - 400x100 155




SACKKARREN

Sicherheitsgriff:
Robuster Handgriff mit Sicherheits-
biigel: Schiitzt die Hande vor Schiir-
fungen und Quetschungen.

Pulverbeschichtet:
Oberfléche kugelgestrahlt und pul-
verbeschichtet. Fir Langlebigkeit
und dauerhaft gutes Aussehen.

Schaufel:
In verschiedenen GroBen erhdltlich
und austauschbar.

10°

Konstruktion:

Karrengestell schrag zum Anlehnen
von Sécken und runden Gitern.

Radbefestigung:

Das fetra-Rad im eigenen Design
mit versetzter Nabe, kein Uberstand.
Verschraubte Radbefestigung er-
maglicht einfachen Radwechsel.

Sackkarre B1215L
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Sackkarren

Handliche Stahlrohrkarren

mit Stahlblechschaufeln,
stabile Schweif3konstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Sicherheitsgriffe.
Stahlblechschaufel anschraub-
bar und dadurch austauschbar.
Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben

mit Rollenlagerung.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
202004 010 071.1

B1115L B1116L
B1215L B1216L
Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Schaufel-  Schaufel-  Gesamt- RadgroRe Bereifung Eigenge-
kg mm tiefemm  breitemm  breite mm mm wicht kg
Sackkarren B1115V 250 1150 150 400 590 260x56  Vollgummi 15
B1115L 250 1150 150 400 590 260 x 85 Luft 12
B1115P 250 1150 150 400 590 260 x 85 Polyurethan 12,7
B1116V 250 1150 300 480 590 260 x 56 Vollgummi 18
B1116L 250 1150 300 480 590 260 x 85 Luft 15
B1116P 250 1150 300 480 590 260 x 85 Polyurethan 15,7
B1215V 350 1200 150 450 620 260 x 56 Vollgummi 19
B1215L 350 1200 150 450 620 260 x 85 Luft 16
B1215P 300 1200 150 450 620 260 x 85 Polyurethan 16,7
B1216V 350 1200 300 480 620 260 x 56 Vollgummi 21
B1216L 350 1200 300 480 620 260 x 85 Luft 18

B1216P 300 1200 300 480 620 260 x 85 Polyurethan 18,7

Zubehér S. 186 Handgriff 1762 mit Sicherheitsbiigel fiir Rohr-@ 27 mm




STAPELKARREN

Sicherheitsgriff:

Robuster Handgriff mit Sicherheits-
bigel: Schiitzt die Hande vor Schiir-
fungen und Quetschungen.

Handling:

Buigel oben und Querstreben
durchgebogen. Fiir den sicheren
Transport von runden Giitern, wie
Rollen, Kannen, Eimern usw.

Pulverbeschichtet:
Oberflache kugelge-
strahlt und pulverbe-
schichtet. Fiir Langle-
bigkeit und dauerhaft
gutes Aussehen.

Kunststoff-Gleitkufen:
Einfach und glinstig zu
ersetzen. Die Enden der
Gleitkufen sind verstarkt
und liegen fléchig an
den Rohrbogen an.

Radbefestigung:

Das fetra-Rad im eigenen Design
mit versetzter Nabe, kein Uberstand.
Verschraubte Radbefestigung er-
maoglicht einfachen Radwechsel.

Schaufel:
In verschiedenen GroBen erhaltlich
und austauschbar.

Stapelkarre B1330L
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Stapelkarren

Handliche Stahlrohrkarren

mit Stahlblechschaufeln,
stabile Schweif3konstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Sicherheitsgriffe.
Stahlblechschaufel anschraub-
bar und dadurch austauschbar.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben

mit Rollenlagerung.

Buigel oben und Querstre-
ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
202004 010071.1

Anwendungsbeispiel Luft + Vollgummi

.
i

B1125L B1325L B1326L

0
A )

Vollgummi-Bereifung Luft-Bereifung PU-Bereifung Zurrgurt 1722G
siehe Seite 186.

Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe Schaufel- Schaufel- Gesamt- RadgroBe Bereifung Eigenge-
kg mm tiefemm  breitemm  breite mm mm wicht kg
Stapelkarren B1125V 200 1150 250 320 570 260 x 56 Vollgummi 14
B1125L 200 1150 250 320 570 260 x 85 Luft 1
B1125P 200 1150 250 320 570 260 x 85 Polyurethan 11,7
B1325V 300 1300 250 320 580 260 x 56 Vollgummi 17
B1325L 300 1300 250 320 580 260 x 85 Luft 14
B1325P 300 1300 250 320 580 260 x 85 Polyurethan 14,7
B1326V 300 1300 300 480 580 260 x 56 Vollgummi 19
B1326L 300 1300 300 480 580 260 x 85 Luft 16
B1326P 300 1300 300 480 580 260 x 85 Polyurethan 16,7

Zubehér S. 186 Handgriff 1762 mit Sicherheitsbiigel fiir Rohr-@ 27 mm




STAPELKARREN

Stapelkarren

202004 010071.1
B1330L + B1330V

B1330L | B1331L

mit auswechselbaren

Handliche Stahlrohrkarren

mit Stahlblechschaufeln,
stabile Schweif3konstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Sicherheitsgriffe.
Stahlblechschaufel anschraub-
bar und dadurch austauschbar.
Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben mit
Rollenlagerung.

Buigel oben und Querstre-

ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.
Gebrauchsmuster

Kunststoff-Gleitkufen.
VerschleiBteile
Kunststoff-Gleitkufen
1753
1 Satz mit Clips.
B1331L B1327L B1328L
Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe  Schaufel- Schaufel- Gesamt- RadgroRe Bereifung Eigenge-
kg mm tiefemm  breitemm  breite mm mm wicht kg
Stapelkarren  B1330V 300 1300 250 320 580 260x56  Vollgummi 18

B1330L 300 1300 250 320 580 260 x 85 Luft 15

B1330P 300 1300 250 320 580 260 x 85 Polyurethan 15,7

B1331V 300 1300 300 480 580 260 x 56 Vollgummi 20

B1331L 300 1300 300 480 580 260 x 85 Luft 17

B1331P 300 1300 300 480 580 260 x 85 Polyurethan 17,7

B1327V 300 1600 250 320 580 260 x 56 Vollgummi 18

B1327L 300 1600 250 320 580 260 x 85 Luft 15

B1327P 300 1600 250 320 580 260 x 85 Polyurethan 15,7

B1328V 300 1600 300 480 580 260 x 56 Vollgummi 20

B1328L 300 1600 300 480 580 260 x 85 Luft 17

B1328P 300 1600 300 480 580 260 x 85 Polyurethan 17,7

Handgriff 1762 mit Sicherheitsbiigel fiir Rohr-@ 27 mm Zubehér S. 186
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Alu-Stapelkarren
Alukarren aus Aluminiumrohr
mit Aluminiumschaufeln,
sehr leicht und handlich.
Sauber verschweif3t und
,haturbelassen’, Alublech-
schaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben

mit Rollenlagerung.

Buigel oben und Querstre-
ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

Anwendungsbeispiel Luft + Vollgummi

A1125L A1115L A1116L

0
A )

Vollgummi-Bereifung Luft-Bereifung PU-Bereifung Zurrgurt 1722G
siehe Seite 186.

Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe  Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite RadgréBe Bereifung Eigenge-
kg mm mm mm mm mm wicht kg
Alu- A1125V 150 1150 250 320 570 260 x 56 Vollgummi 12
Stapelkarren
A1125L 150 1150 250 320 570 260 x 85 Luft 9
A1125P 150 1150 250 320 570 260x85  Polyurethan 9,7
A1115V 150 1150 150 400 590 260 x 56 Vollgummi 11
A1115L 150 1150 150 400 590 260 x 85 Luft 8
A1115P 150 1150 150 400 590 260x85 Polyurethan 8,7
A1116V 150 1150 300 480 590 260 x 56 Vollgummi 12
A1116L 150 1150 300 480 590 260 x 85 Luft 9
A1116P 150 1150 300 480 590 260x85  Polyurethan 9,7

Zubehér S. 186 Handgriff 1762 mit Sicherheitsbiigel fiir Rohr-@ 27 mm
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Alu-Stapelkarren
Alukarren aus Aluminiumrohr
mit Aluminiumschaufeln,
sehr leicht und handlich.
Sauber verschweif3t und
,haturbelassen’, Alublech-
schaufel anschraubbar und
dadurch austauschbar.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben mit
Rollenlagerung.

Buigel oben und Querstre-

ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

Zerlegte Anlieferung.

A1330L + A1330V A1330L | A1331L

Mit auswechselbaren
Kunststoff-Gleitkufen.

VerschleiB3teile

Kunststoff-Gleitkufen
1753

1 Satz mit Clips.

A1331L A1325L A1326L
Bestell-Nr.  Tragkraft ~HOhe  Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite ~ RadgroRe Bereifung Eigenge-
kg mm mm mm mm mm wicht kg
Alu- A1330V 200 1300 250 320 590 260x56  Vollgummi 12
stapelkarren 13300 200 1300 250 320 500 26085 Luft 9
A1330P 200 1300 250 320 590 260x 85 Polyurethan 9,7
A1331V 200 1300 300 480 590 260x56  Vollgummi 13
A1331L 200 1300 300 480 590 260 x 85 Luft 10
A1331P 200 1300 300 480 590 260x85 Polyurethan 10,7
A1325V 200 1300 250 320 590 260x56  Vollgummi 12
A1325L 200 1300 250 320 590 260 x 85 Luft 9
A1325P 200 1300 250 320 590 260x 85 Polyurethan 9,7
A1326V 200 1300 300 480 590 260x56  Vollgummi 13
A1326L 200 1300 300 480 590 260 x 85 Luft 10
A1326P 200 1300 300 480 590 260x85 Polyurethan 10,7

Handgriff 1762 mit Sicherheitsbuigel fir Rohr-@ 27 mm Zubehor S. 186
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Stahlrohr-Treppenkarren
mit Stahlblechschaufeln,

stabile SchweiBBkonstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Sicherheitsgriffe.
Stahlblechschaufel anschraub-
bar und dadurch austauschbar.
Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
202004 010 071.1

Buigel oben und Querstre-
ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

TK1325 | TK1326

mit 2 dreiarmigen Radsternen,
je 3TPE-Rader 160 mm @,
Naben mit Kugellager.

TK1327 | TK1328

mit 2 Luftradern, Kunststoff-
Felgen, Naben mit Rollenla-
gerung und 2 fiinfarmigen
Radsternen, jeweils 5
TPE-Rader 125 mm @, Naben
mit Gleitlager.

Dreiarmiger Radstern
Treppenkarren mit 2 dreiar-
migen Radsternen, vorteilhaft
bei haufigen Treppenfahrten
und guten Bodenverhaltnissen
im ebenen Bereich.

Flinfarmiger Radstern
Treppenkarren mit 2 Luftradern
und 2 finfarmigen Radster-
nen, vorteilhaft bei haufigen
Fahrten auf schlechten Boden-
verhéltnissen im ebenen
Bereich und gelegentlichen
Treppenfahrten.

Zubehor S. 186

STAHLROHR-TREPPENKARREN

TK1325

pEW
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TK1326

TK1327

TK1328

o

Dreiarmiger Radstern
TK1325 | TK1326

Of40

[
=

Funfarmiger Radstern
TK1327 | TK1328

ClhAD)

Stern-Feststeller 1770

als Anbausatz fiir TK1325

und TK1326. Stern-Feststeller
dienen zur problemlosen Fahrt
auf 2 Radern auf ebener Strecke.
Leichte Selbstmontage.

Radbefestigung
verschraubte Radbefestigung,
einfacher Radwechsel.

Bestell-Nr. Tragkraft — Hohe Schaufel- Schaufel- Gesamt- TPE-Bereifung Luft-Bereifung Eigenge-
kg mm tiefe mm breitemm  breite mm mm mm wicht kg
Treppenkarren TK1325 200 1300 250 320 590 160 x 40 - 18
TK1326 200 1300 300 480 590 160 x 40 - 22
TK1327 200 1300 250 320 590 - 260 x 85 20
TK1328 200 1300 300 480 590 - 260 x 85 22
Stern-Feststeller 1770 fiir TK1325 und TK1326
Handgriff 1762 mit Sicherheitsbugel fir Rohr-@ 27 mm
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Alu-Treppenkarren

Aluminiumrohr mit Aluminium-
schaufeln, handliche SchweiR3-
konstruktion. Sicherheitsgriffe.
Sauber verschweift und ,na-
turbelassen”, Alublechschau-
fel anschraubbar. Zerlegte
Anlieferung.

Biigel oben und Querstre-

ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

AK1325 | AK1326

mit 2 dreiarmigen Radsternen,
je 3 TPE-Rader 160 mm.

AK1325 AK1326 Naben mit Kugellager.

AK1327 | AK1328

mit 2 Luftradern, Kunststoff-
Felgen, Naben mit Rollen-
lagerung und 2 fiinfarmigen
Radsternen, jeweils 5 TPE-
Rader 125 mm @, Naben mit
Gleitlager.

Dreiarmiger Radstern
Treppenkarren mit 2 dreiar-
migen Radsternen, vorteilhaft
bei haufigen Treppenfahrten
und guten Bodenverhaltnissen
im ebenen Bereich.

Flinfarmiger Radstern
Treppenkarren mit 2 Luftradern
und 2 fiinfarmigen Radster-
nen, vorteilhaft bei haufigen
Fahrten auf schlechten Boden-
verhéltnissen im ebenen
Bereich und gelegentlichen

AK1328

Treppenfahrten.
[
Dreiarmiger Radstern Fiinfarmiger Radstern Stern-Feststeller 1770 Radbefestigung
AK1325 | AK1326 AK1327 | AK1328 als Anbausatz fiir AK1325 verschraubte Radbefestigung,

und AK1326. Stern-Feststeller einfacher Radwechsel.
dienen zur problemlosen Fahrt

auf 2 Radern auf ebener Strecke.

Leichte Selbstmontage.

ClEEnC]
|
[=]

ElTE

Bestell-Nr. Tragkraft ~Hohe  Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite TPE-Bereifung Luft-Bereifung Eigengewicht

kg mm mm mm mm mm mm kg
Treppenkarren  AK1325 200 1300 250 320 590 160 x 40 - 14
AK1326 200 1300 300 480 590 160 x 40 - 15
AK1327 200 1300 250 320 590 - 260 x 85 15
AK1328 200 1300 300 480 590 - 260 x 85 16
Stern-Feststeller 1770 fir AK1325 und AK1326

Handgriff 1762 mit Sicherheitsbiigel fiir Rohr-@ 27 mm Zubehdr S. 186




PAKETROLLER|-KARREN

Einhandbedienung:
Mit zwei Handgriffen einsatzbereit.

Klappschaufel:
Gut geeignet flr grof3e Pakete.

Paketroller:
AuBerst leicht und handlich.

Paketkarre und -roller K1331L + 1732




oo PAKETROLLER

Garanti®

Paketroller

Erstklassig verarbeitete
. . . Aluminium-Stahlrohr-

Konstruktion mit Aluminium-
Schaufel und hochwertigen
‘ Kunststoffteilen.

Réader mit Polymerbereifung
blaugrau,,spurlos’, Naben
mit Rollenlager.

Griffotigel aus handsympa-
thischem und rutschsicherem
Material.

Elastisches Spannband und
Spannleiste zur Sicherung des
Transportgutes. Schaufel und
Réader mit einem Handgriff
an- und abklappbar, Griffholm
einschiebbar. In wenigen
Sekunden einsatzbereit.

1735
Rader mit Luftbereifung

1730 1732

Abmessungen zusammen-
geklappt:

Hohe x Breite x Tiefe (mm)
1730 =595 x 390 x 50

1732 =765 x 488 x 64

. 1735 =855x660 x 135

Abmessungen komplett
ausgeklappt:

Hohe x Breite x Tiefe (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450
1732 =1090 x 488 x 490
1735 =1190 x 660 x 650

1735

Leichter Transport Schneller Aufbau

Bestell-Nr. Tragkraft ~ Hohe Schaufel- Schaufel- Gesamt- Polymer- Luft-Bereifung ~ Eigenge-

kg mm tiefemm  breitemm  breitemm  Bereifung mm mm wicht kg
Paketroller 1730 50 1030 300 385 390 127 x 30 - 3,2
1732 125 1090 320 480 488 170x 35 - 52

1735 250 1190 450 595 660 - 220x70 12,6




ALU-KOMPAKTKARRE ,WUPPI“

Alu-Kompaktkarre
~Wuppi”

Sehr handliche und form-
schone Universalkarre mit
klappbarer Schaufel. Ergono-
mische Griffblgel erlauben an
die individuelle Korpergroe

und verschiedene Fahrsitu-
ationen angepasste Griffpo-
sitionen und schitzen die
Hénde vor Schiirfungen und
Quetschungen. Gebogene
Schwingen fir den leichten
Transport runder Glter.

Sehr robuste und erstklassig
verarbeitete Aluminium-
Konstruktion mit Aluminium-
schaufel und hochwertigen
Kunststoffteilen.

Stabile Luftrader mit Kugella-
gerung, bei Bedarf mit weni-
gen Handgriffen abnehmbar. 1722
Griffbligel aus hautsympathi-
schem Material.

Durch kompakte Bauform

und mit einer FuBbewegung
klappbare Schaufel sehr gut fiir
den mobilen Einsatz wie z. B.
Mitnahme in einem Lieferfahr-
zeug geeignet.

Abmessungen Schaufel
eingeklappt:
Hohe x Breite x Tiefe (mm):

1250x 570 x 275

Abmessungen Schaufel .
ausgeklappt: B, v —
Hohe x Breite x Tiefe (mm):
Herford
|

1250 x 570 x 445

Zerlegte Anlieferung.

Zurrgurt zur
Ladungssicherung Anwendungsbeispiel Anwendungsbeispiel

1722G

Zweiteilig. Mittels Flachschlau-
fen, 100 mm lang, an beiden
Enden sehr einfach in belie-

bigen Positionen am Karrenge- @g
stell zu befestigen. A
Festende 0,3 m lang mit Gurt-
klemme, Losende 2,5 m lang.
Durch die asymmetrische =

Teilung fiir kleine und grof3e Zurrgurt 1722G Zurrgurt 1722G Haltehérner 1722H Haltehorner 1722H
Transportguter geeignet.

Haltehorner fiir
rundes Ladegut
1722H

Praktische Haltehorner zur Sta-
bilisierung runder Ladegditer.

In 3 Hohen jeweils paarweise

einsteckbar. 2 Positioniermdg- Bestell-Nr.  Tragkraft Héhe Schaufel- Schaufel- Gesamt- Luft-Bereifung  Eigengewicht
lichkeiten fiir verschiedene kg mm tiefe mm breite mm breite mm mm kg
Radien. Kompaktkarre 1722 200 1250 165 425 570 225 x68 6,7

1 Satz = 2 Stiick Zurrgurt 1722G Kompatibel fiir alle Karren

Haltehorner 1722H 1 Satz = 2 Stlick (nur ftir 1722)
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Paketkarren

Handliche Stahlrohrkarren mit
groBer Stahlrohr-Klappschaufel.
Stahlblechschaufel anschraub-
bar und dadurch austauschbar.
Stabile SchweiBkonstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Sicherheitsgriffe.
Buigel oben und Querstre-

ben durchgebogen. Fiir den
sicheren Transport von runden
Gutern, wie Rollen, Kannen,
Eimern usw.

Réader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben mit
Rollenlagerung.

Zerlegte Anlieferung.

Gebrauchsmuster
202004 010 071.1

K1116V | K1116L K1326V | K1326L

K1116V | K1116L

Mit Stahlblechschaufel
150 mm tief und 400 mm
breit und Stahlrohr-Klapp-
schaufel 500 mm tief und
330 mm breit.

K1326V | K1326L
K1331V | K1331L

Mit Stahlblechschaufel
250 mm tief und 320 mm
breit und Stahlrohr-Klapp-
schaufel 500 mm tief und
250 mm breit.

K1331V | K1331L
Mit auswechselbaren
Kunststoff-Gleitkufen.

K1331V | K1331L

VerschleiBteile

fur Rohr-@ 27 mm.

Radbefestigung Schaufelfixierung
verschraubte Radbefestigung, Bei Nichtgebrauch kann die Handgriff
einfacher Radwechsel. Klappschaufel fixiert werden. 1762

Mit Sicherheitsbugel

Kunststoff-Gleitkufen

1753
Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite  RadgroRe Bereifung Eigengewicht
kg mm mm mm mm mm kg 1 Satz mit Clips.
Paketkarren K1116V 250 1150 150/500 400/330 620 260x56 Vollgummi 17,5
K1116L 250 1150 150/500 400/330 620 260 x 85 Luft 14,5

K1116P 250 1150 150/500  400/330 620 260 x 85 Polyurethan 15,2
K1326V 300 1300 250/500  320/250 580 260x56 Vollgummi 19,5
K1326L 300 1300 250/500  320/250 580 260 x 85 Luft 16,5
K1326P 300 1300 250/500  320/250 580 260x 85 Polyurethan 17,2
K1331V 300 1300 250/500  320/250 580 260x 56 Vollgummi 19,5
K1331L 300 1300 250/500  320/250 580 260 x 85 Luft 16,5
K1331P 300 1300 250/500  320/250 580 260 x 85 Polyurethan 17,2 Zubehor S. 186




STUHLKARREN

Stuhlkarren
B1335V | B1335L |
B1335P

zum Transport von gestapelten
Stiihlen. Kombination aus Sta-
pelkarre B1325V | B1325L und
einem Traggestell aus Stahlrohr.

Stabile SchweiBkonstruktion,
pulverbeschichtet, brillantblau
RAL 5007. Sicherheitsgriffe.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-, Luft- oder pannensicherer
Polyurethanbereifung auf
Kunststoff-Felgen, Naben

mit Rollenlagerung.

Buigel oben und Querstreben
durchgebogen. Fiir den sicheren
Transport von runden Gutern,
wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

CC]
[=]

Das Traggestell ist mit einem
Handgriff an der Karre ein-
hangbar, stufenlos héhenver-
stellbar und selbsthemmend.

Traggestell in Ruhestellung eingehangt.

Die Tragrohre sind mit einem
Schutzschlauch Gberzogen.

Die Karre ist jederzeit fiir
andere Transporte einsetzbar.
Das Traggestell kann in Ruhe-
stellung an den Holmen ein-
gehangt werden. Die Fixierung
erfolgt durch Klettband.

Tragarmtiefe 500 mm
Tragbreite 250 mm
Tragkraft 70 kg

Deutsches Patent
102004 034 195

B1345V | B1345L |
B1345P

wie B1335V | B1335L | B1335P,
jedoch Traggestell mittels

Schellen mit der Karre ver-
schraubt. B1345L Traggestell mit Karre verschraubt

Nach dem Losen von
2 Schrauben stufenlos
hoéhenverstellbar.

Die Tragrohre sind mit einem
Schutzschlauch tiberzogen.

Tragarmtiefe 500 mm
Tragbreite 320 mm
Tragkraft 70 kg
Vollgummi-Bereifung Luft-Bereifung PU-Bereifung
Bestell-Nr. Tragkraft Hohe  Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite  RadgroRe Bereifung Eigenge-
kg mm mm mm mm mm wicht kg
Stuhl- B1335V 300 1300 250 320 580 260x56  Vollgummi 19
karren B1335L 300 1300 250 320 580 260 x 85 Luft 16
B1335P 300 1300 250 320 580 260 x 85 Polyurethan 16,7
B1345V 300 1300 250 320 580 260x56  Vollgummi 19
.. B1345L 300 1300 250 320 580 260 x 85 Luft 16
Zubehor S. 186

B1345P 300 1300 250 320 580 260x 85 Polyurethan 16,7




GERATEKARREN

Geratekarren
11040

Geratekarren zum Transport
von Kuhlschranken, Spul- und
Waschmaschinen und Ofen.
Stabile geschweilte Stahlrohr-
konstruktion, pulverbeschich-
tet brillantblau RAL 5007.
Anlagen mit breiten Gum-
miprofilen, Schaufel mit
Antirutschbelag. Rader mit
Luftbereifung, Naben mit
Rollenlager.

11042

Wie 11040, jedoch mit groerer
Gestell- und Anlagenhdhe,
wodurch auch der Transport
von 2 Maschinen tibereinander
maoglich ist.

Anwendung

Zubehor

Tragholme
11045

bestehend aus 2 Griffrohren
mit Einhangehaken und
Querstreben verschweilt,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Zurrgurt
11047

Zur Sicherung des Transport-
gutes.

Lange 3,30 m, Breite 25 mm,
mit Schnellverschluss.

11040 11042

Tragholme 11045 fiir Treppentransporte mit Zurrgurt
11030 | 11040 | 11042

Bestell-Nr. Tragkraft HGohe  Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite Luft-Bereifung Eigenge-

kg mm mm mm mm mm wicht kg
Geratekarren 11040 350 1150 150 450 650 260 x 85 15
11042 350 1425 150 450 650 260 x 85 18
Tragholme 11045 350 850 - - 570 - 3,2

Zurrgurt 11047 - - - - - - - Zubehor S. 186
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GERATEKARREN

Geratekarren
11050 komplett

Geratekarren zum Transport
von grof3en Lasten wie z.B.
Heizkessel auf der Ebene und
ganz besonders auf Treppen.
Sehr stabile geschweil3te Stahl-
rohrkonstruktion, pulverbe-
schichtet brillantblau RAL 5007.

Anlagen mit breiten Gummi-
profilen, Schaufel mit Anti-
rutschbelag. Komplettausri-
stung mit:

— GroBe Luftrader 300 x 100 mm

- Treppensterne mit je 3 blau-
grauen Vollgummiradern
160 x 40 mm, Naben mit
Rollenlager

- Luftrader und Treppensterne
auf einer Achse im Wechsel 11050 Anwendung
verwendbar

— Stltzrader Vollgummi 160
x 40 mm, ,spurlos”. Dadurch
ist die Karre im abgesenkten
Zustand muihelos fahrbar

— Feststeller an den Stiitz-
radern. Dadurch sind die
Stutzrader bei Treppabfahrt
als Bremsen einsetzbar

- Griffbtigel hohenverstell-
bar und um 180° drehbar.
Dadurch kann die Griffposi-
tion fir jede Transportlage
optimal eingestellt werden

—Tragholme

- Spanngurt zur Ladungs-
sicherung

11051 mit Luftradern
Wie 11050, jedoch nur mit
Luftradern. Ohne Treppen- 11051 11052
sterne, ohne Tragholme, ohne
Spanngurt. Falls erforderlich
bitte separat bestellen.

11052 mit Treppenstern
Wie 11050, jedoch nur mit
Treppensternen. Ohne Luft-
rader, ohne Tragholme, ohne
Spanngurt. Falls erforderlich
bitte separat bestellen. Tragholme 11055 fiir Treppen-  11050-11052 mit umgestecktem Griff
transporte mit 11050-11052

Zubehor

Tragholme 11055

bestehend aus 2 Griffrohren
mit Einhangehaken und
Querstreben verschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau

RAL 5007. Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite Vollgummi- Luft-Bereifung  Eigenge-
kg mm mm mm mm Bereifung mm mm wicht kg

Geréatekarre mit Luftra-

Spanngurt 11057 dern, Treppensternen, 11050 400 1300 190 550 700 - 300x100 56

Zur Sicherung des Tragholm u. Spanngurt

Transportgutes. Geratekarre mit

Liinge 5 m, Breite 25 mm, Luftradern 11051 400 1300 190 550 700 - 300x100 39

mit Ratschenverschluss. Geritekarre mit
Treppensternen 11052 400 1300 190 550 700 160 x 40 - 48
Tragholme 11055 400 890 - - 600 - - 6,7

ZubehorS. 186 Spanngurt 1057 - - - - - N - N




FASS-| STAHLFLASCHENKARREN

Stiitzrader:

Erleichtern den Transport und
helfen beim Abstellen der Fésser auf
Paletten oder Auffangwannen.

Vielfalt:
Fir alle FlaschengroBen und Ein-
satzzwecke ein geeignetes Modell.

Sicherheit:

Fester Halt der Stahlflaschen durch
einhdngbare Sicherungskette und
dreiseitiger Umrandung an den
Schaufeln.

Fass- und Stahlflaschenkarre 1072 + 51121
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Fassroller

Verschweil3te Stahlkonstrukti-
on, pulverbeschichtet brillant-
blau RAL 5007. 4 Lenkrollen,

2 Stiick mit Feststeller, Rader
Polyamid,

Naben mit Gleitlagerung,
RadgroBe 80 x 35 mm.

1360

Fassroller fir stehenden Trans-
port von Stahlblech-Féssern
mit 60 und 200 Liter Inhalt.
Geschweil3te Flachstahl-Kon-
struktion, Kreuzstreben nach
unten durchgekropft @ 420
mm fiir 60-Ltr.-Fasser, Au3en-
ring Innen-@ 610 mm

fur 200-Ltr.-Fasser.

1361

Fassroller fir stehenden Trans-
port von 200-Ltr. Stahlblechfas-
sern. Stahlblechwanne, 6ldicht
verschweif3t. Innen-@ 630 mm.
Rand 80 mm hoch.

13600

wie 1360, jedoch mit an-
schraubbarem Rohrschiebe-
biigel mit 2 Osen und

1 Zurrgurt.

13610

wie 1361, jedoch mit an-
schraubbarem Rohrschiebe-
biigel mit 2 Osen und

13600 13610

1 Zurrgurt.

13650

Fassroller fur stehenden
Transport oder Lagerung von
200-Liter-Stahlblechfassern.
GeschweiB3tes Kreuz aus
Quadratrohr, mit Abrutsch-
kanten.

13650
Bestell-Nr. Tragkraft RadgroBe Gesamthéhe Eigengewicht
kg mm mm kg
Fassroller 1360 250 80x35 154 12
1361 250 80x 35 179 15
13600 250 80x35 914 16
13610 250 80x35 894 17

13650 250 80x35 159 6
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Fasskarren
1065 | 1066

Fasskarren, Stahlrohr ge-
schweilt, pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007, dauer-
haft oberflachengeschiitzt.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-Bereifung 250 x 60 mm oder
Luftbereifung 260 x 85 mm,
Naben mit Rollenlager.

Fir alle 200-Liter-Fasser mit
Rand geeignet.

Hoéhe: 1600 mm

Breite: 680 mm

1071|1072

wie 1066, zusatzlich mit
1065 | 1066 1071]1072 1 Stlitz-Lenkrolle TPE

200 x 40 mm.

2078 | 2079

wie 1066, zusatzlich mit
2 Stuitzradern Vollgummi blau-
grau,spurlos” 160 x 40 mm.

Mit dieser Ausfiihrung kdnnen
Uber den Stutzradsatz gefiillte
Fasser sicher auf Paletten und
Auffangwannen bis 360 mm
Hohe abgestellt oder herunter-
geholt werden.

2080 | 2081

Fasskarren fiir Kunststoff-Fasser
120-220 Liter Inhalt, Stahlrohr
geschweil3t, pulverbeschichtet,
brillantblau RAL 5007, dauer-
2078|2079 2080 | 2081 haft oberflachengeschiitzt.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi-Bereifung 250 x 60 mm oder
Luftbereifung 260 x 85 mm,
Naben mit Rollenlager.

Spanngurt zur Fass-Sicherung.
Hohe: 1300 mm
Breite: 640 mm

Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne. Karre mit Fass in Abfillposition.

Ok Dl

Bestell-Nr. Tragkraft Bereifung Eigengewicht
kg mm kg
Fasskarren 1065 300 Vollgummi 16
1066 300 Luft 14
1071 300 Vollgummi 22
1072 300 Luft 20
2078 300 Vollgummi 23
2079 300 Luft 21
2080 250 Vollgummi 20

2081 250 Luft 18 Zubehor S. 186




FASSKIPPER

Fasskipper

zum Lagern und Entleeren

von 200-Liter-Stahlfassern.
Stahlrohr-Konstruktion,
verschraubt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.
Spanngurt zur Fass-Sicherung.
Zerlegte Anlieferung,

einfache Selbstmontage.

2015

Fasskipper mit Hebelstange,
fahrbar. Mit Rollen zum Verdre-
hen der Fasser. Aufnahme der
Fasser ohne Hebegerat

mittels Kippvorgang mit
Hebelstange, wie im
Anwendungsbeispiel unten
gezeigt wird.

2 Lenkrollen mit Radern aus

2015 2016

Polyamid 125 x 38 mm und
2 Rader aus Polyamid 150
x 40 mm. Feststeller an den
Lenkrollen.

2016
wie 2015, jedoch mit 2 Stahlrol-
len 50 mm @ und 500 mm lang.

Zum leichten Drehen der Fas-
ser, fiir diinnwandige Fasser
besonders gut geeignet.

.
Tropfélwanne 2019 Hebelstange 2020
Als Anbausatz fiir die Fasskipper 2015 und 2016, herausziehbar. Lieferung auch ohne Hebelstange maglich (bei Einsatz mehrerer
Kunststoffwanne 12 Liter Inhalt. Fasskipper). Bei Bestellungen bitte angeben: z. B.,,2015-2020"
Minderpreis.
Bestell-Nr. Tragkraft AuBenmafe Eigengewicht
kg LxBxHmm kg
Fasskipper mit Hebelstange 2015 250 900 x 615 x 600 21
2016 250 900 x 615 x 600 24
Tropfélwanne 2019 - - 34

Hebelstange einzeln 2020 - - 4,2
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4. /5 FASSWAGEN | ABFALLS

<

Fass-Transportwagen
2702 | 2703

Stahl-Konstruktion geschweif3t,
Wanne 100 mm hoch, 6ldicht,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007. Mit biindig einge-
legtem Gitterrost, Maschen-
weite 31 x 31 mm, feuerver-
zinkt.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Rader Polyamid 125 x 38 mm,
Naben mit Rollenlagerung.
Feststeller an den Lenkrollen.

Zum Transport von 1 oder 2
Stuick 200-Liter-Fasser geeignet.
Verhindert Schaden durch
Tropfol. Auffangwanne 45/54
Liter.

2702% | 2703* 2722

Tischwagen
2722

Obere Stahlblechwanne 100
mm hoch, 6ldicht. Boden mit
konischem Ablauf und Ablass-
hahn 1/2".

Gitterrost Maschenweite

31 x 31 mm, oben biindig

lose eingelegt, feuerverzinkt.
Untere Stahlblechwanne 25
mm hoch, 6ldicht.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
TPE-Bereifung, Naben mit
Rillenkugellager. Lenkrollen mit
Feststeller.

Etagenhohen: 181/901 mm
Tragkraft obere Etage: 100 kg

Abfallsammler
1385 | 1386
1385 1386 Abfallsammler in Stahlrohrkon-

struktion, pulverbeschichtet,
grau RAL 7035. PVC-Deckel
und Klemmring, Offnungs-@
340 mm.

Fiir 120 Liter Sacke.

1385 =4 Standfiie

1386 = 2 Standfiile und

2 Vollgummirader 150 mm @.
Zerlegte Anlieferung, leichte
Selbstmontage.

Abfallsammler
1397
LEET/ Abfallsammler mit Schellen-
befestigung flir Rohr @ 27 mm.
Pulverbeschichtet blau RAL
- . 5007. PVC-Deckel und Klemm-
Bestell-Nr. Tragl;(;raft er:]dr:b Lf()i(eBﬂrancrl;e C\:fée;'r_ln;r&; ill?;r;gkz- fing, (”)ffnungs-@ 340 mm.
Fass-Transportwagen 2702* 400 125 1000 x 600 1130 x 611 x 990 37 Fur 120 Liter Sacke.
2703* 600 125 1250 x 650 1380 x 661 x 990 55 Zerlegte Anlieferung, leichte
Tischwagen 2722 300 125 1000x600 1136 x611x 1030 52 Selbstmontage.
BestellNr. Hohe Breite Tiefe e *Ausstattung mit FIXSTOP
Abfallsammler 1385 960 500 500 5 nicht moglich.
1386 960 500 500 9

1397 333 574 376 4
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Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi- oder Luftbereifung, Naben
mit Rollenlager.

51005

flr 2 Stahlflaschen a 10 Ltr.
Inhalt, @ 140 mm. Rader mit
TPE-Bereifung 200 x 40 mm.

51006 | 51007

flr 2 Stahlflaschen a 20 Ltr.

Inhalt, @ 204 mm. 51005 51006 | 51007

51011|51012

flr 2 Stahlflaschen a 40 — 50
Ltr. Inhalt, @ 204-229 mm.
SchweiBdrahtkdcher an beiden
Holmen.

51021 | 51022

wie 5101151012, jedoch
zusatzlich mit 1 Stitz-Lenkrolle,
TPE-Breifung 200 x 40 mm.

Werkzeugkasten

51060

Pulverbeschichtet lichtgrau

RAL 7035.

GroRe Lx B x H: 5102151022

450 x 200 x 150 mm

AbschlieBbar durch Vorhdange- Werkzeugkasten 51060

schloss (nicht im Lieferumfang

enthalten).

Geeignet fiir:

51006 | 51007

51011 |51012
Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe  Gesamtbreite Flaschen-Anzahl Vollgummi-  Luft-Bereifung  Eigenge-

kg mm mm x GroRe Liter bzw. kg Bereifung mm mm wicht kg
Stahlflaschenkarren 51005 50 1000 505 2x10 - - 7,5

51006 100 1100 760 2x20 260 x 56 - 19,5
51007 100 1100 760 2x20 - 260 x 85 17
51011 150 1300 830 2x40-50 400x 74 - 28
51012 150 1300 830 2x40-50 - 400 x 100 18
51021 150 1300 830 2x40-50 400x 74 - 35
51022 150 1300 830 2x40-50 - 400 x 100 25

Zubehor S. 186 Werkzeugkasten 51060 - - - - - - 5
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Stahlflaschenkarren

Stahlrohr geschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung.

Rader wahlweise mit Vollgum-
mi- oder Luftbereifung, Naben
mit Rollenlager.

51091 | 51092

flr 1 Stahlflasche 10 Liter
Inhalt, @ 140 mm.

51101 | 51102

fir 1 Stahlflasche 20, 40 oder
50 Liter Inhalt, @ 204-229 mm.

51091 | 51092 5110151102

51121|51122

mit anschraubbarer Flaschen-
halterung fiir 1 Propangasfla-
sche 33 kg Inhalt, @ 318 mm
oder fiir 1 Propangasflasche
11 kg Inhalt, @ 300 mm.

5112151122

Bestell-Nr.  Tragkraft Hohe  Gesamtbreite Flaschen-Anzahl Vollgummi- Luft-Bereifung Eigenge-
kg mm mm x GroBe Liter bzw. kg Bereifung mm mm wicht kg
Stahlflaschen- 51091 100 1240 420 1x10 260 x 56 - 11
karren 51002 100 1240 430 1x10 - 260 x 85 9
51101 100 1240 500 1x20-50 260 x 56 - 11
51102 100 1240 510 1x20-50 - 260 x 85 8,5
51121 100 1240 550 1x11/1x33 260 x 56 - 14,5
51122 100 1240 560 1x11/1x33 - 260 x 85 12

Zubehor S. 186
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Stahlflaschen-
Treppenkarre 51325

Stahlflaschen-Treppenkarre fuir
den Transport von 20, 40 und
50-Liter-Gasflaschen und 11
und 33 kg Propangasflaschen,
auch Uber Treppen. Als Basis
dient die Treppenkarre TK 1325,
zusatzlich ausgeristet mit 4
gelochten Querstreben zum
Anschrauben der Flaschen-
halterungen mit Sicherungs-
ketten.

Mit 2 dreiarmigen Radster-
nen, je 3 TPE-Rader 160 mm
@. Stahlrohr geschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Stahlflaschenroller 51160 2522

Stahlflaschenroller fiir

1 Propangasflasche 11 kg
Inhalt, @ 300 mm. Geschweil3te
Stahlkonstruktion, pulver-
beschichtet brillantblau RAL
5007. Innen-@ 310 mm.

4 Lenkrollen, 2 Stick mit Fest-
steller, TPE-Bereifung 75 x 25
mm, Naben mit Kugellager.

51161

wie 51160, jedoch zusatzlich
mit Haken ftir Schlauchauf-
wicklung und Schrumpfpisto-
lenhalter.

51162

wie 51161, jedoch mit zusatz-

licher Halterung fir handelstb- 51161 51162

liche Anwarm- und Abflamm-
brenner. Anwendungsbeispiel 51161

Anwendungsbeispiel 51162

Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Gesamtbreite Flaschen-Anzahl TPE- Eigenge-
kg mm mm x Grofe Liter bzw. kg~ Bereifungmm  wicht kg
Stahlflaschen-Treppenkarre 51325 200 1300 590 1x20-50 160 x 40 22
Stahlflaschen-Roller 51160 80 970 410 1x11 75x25 7
51161 80 970 410 1x11 75x25 9,7

Zubehor S. 186 51162 80 970 450 1x11 75x25 10
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Stahlflaschenstander
51150

Flaschenhalterungen mit
Kettensicherung. Stander fiir 2
Flaschen 40-50 Liter Inhalt, @
204-229 mm. Profilstahl-/Stahl-
blechkonstruktion, pulverbe-
schichtet brillantblau RAL 5007.
Kettensicherung. Bohrungen
zum Verbinden und Wandbe-
festigung.

Wandhalterungen
51114 -51332
Stahlflaschen-Wandhalterun-
gen fir 1-3 Flaschen @ 140,
230 und 320 mm. Stahlblech-
konstruktion, feuerverzinkt.

51150 5111451123 | 51132 Kettensicherung. Bohrungen

zur Wandbefestigung.

5121451223 | 51232 5131451323 | 51332

Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Gesamtbreite Flaschen-Anzahl Flaschen-@ Eigenge-
kg mm mm mm wicht kg

Stahlflaschenstander 51150 100 1000 550 2 204-229 15

Wandhalterung 51114 - 45 210 1 140 0,8

51123 - 45 300 1 230 1,0

51132 - 45 390 1 320 1.3

51214 - 45 420 2 140 1,6

51223 - 45 600 2 230 2,1

51232 - 45 780 2 320 23

51314 - 45 630 3 140 1,9

51323 - 45 900 3 230 3,2

51332 - 45 1170 3 320 41




Clevere Losung:
TYRE TROLLEY mit Materialmulde
fuir Rader- und Reifenstapel.

REIFENTRANSPORTGERATE

Reifentransportgerate 4546 + 2033

Einfaches Handling:

Spreiz-Aufnahme durch Zusammen-
driicken der Griffholme zu bedienen.
Leichtes Bewegen von Rédern- oder
Reifenstapeln.

Kombinierbar:

Der TYRETROLLEY kann samt Ladung
mit der Reifenkarre aufgenommen
werden.




REIFENROLLER

Reifen-Roller

~TYRE TROLLEY“

Cleverer Roller fir den leichten
Transport und die effektive
Lagerung von Radern und Rei-
fen. Ausgelegt fiir 8 Reifen oder
4 Komplettrader. Praktische
Materialmulde zur Aufbewah-
4546 4547 rung von Kleinteilen. Einfach

und sicher stapelbar. Kompati-
bel mit den fetra-Reifenkarren
2032 und 2033. Plattform aus

glasfaserverstarktem Polypro-

pylen.

4546

Transportroller fur Rader und
Reifen in normaler GroRe.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
eine davon mit Feststeller.
Staffelpreise fiir 1/2/6 Stiick.

4547

Transportroller fiir groBe Rader
und Reifen wie z. B. von SUVs.
Rollen mit groeren Radern
ermoglichen Transporte auf
unebenen Flachen. 4 Lenkrollen
mit Vollgummi-Bereifung, eine
davon mit Feststeller.
Staffelpreise fur 1/2/4 Stiick.

Anwendungsbeispiel Stapelbar

Materialmulde

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-@ Durchmesser Hohe Eigenge-
kg mm mm mm wicht kg

Reifen-Roller 4546 120 75 630 110 37
~TYRETROLLEY”
4547 180 100 700 140 6,3
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Reifenkarren
2032|2033

Stahlrohr geschweif3t, pulver-
beschichtet brillantblau RAL
5007, dauerhaft oberflachenge-
schiitzt. Rader wahlweise mit
Vollgummi- oder Luft-Berei-
fung. Naben mit Rollenlager.

Mittels durch die Griffholme zu
bedienende Spreiz-Aufnahmen
aus Stahlrohr kénnen Reifen-
und Raderstapel direkt auf-
genommen oder abgesetzt
werden. Geeignet fur Reifen
von 450 bis 750 mm @. Bis zu

8 Reifen oder Rader moglich.

Kompatibel mit ,TYRE TROLLEY”
4546 und 4547.

2032A | 2033A

wie 2032 | 2033, jedoch mit
Anlaufrollen. 2033 [ 2033A

[=]%41[s]

Flissigeres Aufnehmen und
Absetzen von Rader- oder
Reifenstapeln. Die Spreizarme
rollen am Stapel entlang.

Dadurch deutlich reduzierter
Kraftaufwand fiir den Bediener.

Nachrtstbar fir alle fetra-
Reifenkarren.

2034 | 2035

wie 2032 | 2033, jedoch fiir gro-
Bere Rader und Reifen wie z.B.
von SUVs. Geeignet fiir Reifen
von 450 bis 860 mm @.

2034A | 2035A

wie 2034 | 2035, jedoch mit
Anlaufrollen.

Flissigeres Aufnehmen und
Absetzen von Rader- oder
Reifenstapeln. Die Spreizarme
rollen am Stapel entlang.

Dadurch deutlich reduzierter D | LD

Kraftaufwand fir den Bediener.

Nachristbar fir alle fetra-
Reifenkarren.

Anlaufrolle

Bestell-Nr. Tragkraft Hohe Schaufeltiefe Schaufelbreite Gesamtbreite  Vollgummi-  Luft-Bereifung  Eigenge-

kg mm mm mm mm Bereifung mm mm wicht kg
Reifenkarren 2032 200 1510 575 500 - 885 730 250 x 60 - 27,5
2033 200 1510 575 500 - 885 730 - 260 x 85 24,5
2032A 200 1510 575 500 - 885 730 250 x 60 - 28
2033A 200 1510 575 500 - 885 730 - 260 x 85 25
2034 200 1510 660 500 - 945 730 250 x 60 - 28,5
2035 200 1510 660 500 - 945 730 - 260 x 85 25,5
2034A 200 1510 660 500 - 945 730 250 x 60 - 29
2035A 200 1510 660 500 - 945 730 - 260 x 85 26

Anlaufrollen E2034A Nachristsatz fiir vorhandene Reifenkarren 0,5




O , REIFENWAGEN

Reifenwagen
Stahlrohr-Konstruktion,
verschraubt, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.

4586

Reifentrager variabel im Raster
von 150 mm mit Stirnbuigeln
verschraubbar. Flr Reifendurch-
messer 250 - 750 mm.

4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung,
Naben mit Rillenkugellager. 2
Lenkrollen mit Feststeller.

4596

Boden mit eingeschweil3tem

Drahtgitter 140 x 40 mm.

: Reifentrager variabel im Raster
' von 120 mm einhangbar, durch

@ gelenkartige Aufhdangung

passen sich die Trager

selbsttatig der Reifengrof3e an.

4586 4596 Fiir Reifendurchmesser 380 -

750 mm.
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit
TPE-Bereifung, Naben mit

— A Rillenkugellager. Lenkrollen mit

Feststeller.

4588

Wie 4586, jedoch verstarkte
Ausfuihrung fir den Einsatz mit
hoher Beanspruchung, z. B. als
Boxenwagen im Motorsport.

Fir Reifendurchmesser 400 -
780 mm.

4 Lenkrollen mit Elastic-Berei-
fung blaugrau, spurlos, Naben
mit Kugellager. 2 Stlick mit
Feststeller.

[y { 4562

@ : Zum komfortablen Kommissio-
nieren von Radern und Reifen.

Reifentrager mit robusten Rol-
4588 4562 lenbahnen mit Durchfallsiche-
rung zum leichten Verschieben
geladener Rader und Reifen mit
550-850 mm @.

Obere Etage auf 1.253 oder
1.153 mm einschraubbar, Trag-
kraft 80 kg.

Stirnseitig 4 Holz-Trittstufen, die
sich unbelastet selbsttatig an-
heben und belastet den Wagen
mittels GummifiiBen arretieren.
Sicherer Stand auf oberer Stufe
durch Erweiterungsplattform.
Sicherheitsbiligel zum Festhal-
ten und Anlehnen. Trittstufen

Rollenbahn

Trittstufen angeklappt
mittels Gasdruckfeder komplett
anklappbar.
Bestell-Nr.  Tragkraft Rad-@ Ladefléche AuBenmalle Eigenge- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung.
kg mm LxBmm LxBxHmm wicht kg Naben mit Rillenkugellager. 2
Reifenwagen 4586 250 160 1420 x 600 1540 x 670 x 1725 40 Lenkrollen mit Feststeller.
4596 400 200 1420x 610 1600 x 620 x 1800 62
4588 500 200 1860 x 618 1991 x671x 1671 62

Reifenwagen 4562 250 125 1000 x 588 1343 x 625 x 1749 63 Zubehor S. 184-185




HUBGERATE

Hoch hinaus:
Doppelschere fiir besonders gro3en
Hubbereich.

Zuverlassig:
Langlebige Qualitats-Hydraulik.

Vielseitig:
Stapler fir den gelegentlichen
Einsatz.

Hubgeradte 6815 + 6836 + 6856




CE GABELHUBWAGEN

Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwin-
dungsfreier Schalenbauwei-
se, gelb pulverbeschichtet.
Hydraulische Handpumpe
wartungsfrei gelagert. Stabile
Stahlrohrdeichsel mit Ge-
genlager fiir Schubbetrieb,
pulverbeschichtet schwarz, Griff
gummiummantelt. Bedienhebel
fur die Funktionen:
Heben - Fahren - Senken
Lenkeinschlag 2 x 100°
Gabelldange: 1150 mm
Gabelbreite: 160 mm
b Tragbreite: 540 mm
e Hubbereich: 85 - 200 mm
e / e Gesamtlange: 1540 mm
Lenkrader @ x B =200 x 50 mm
2117 Gabelrollen @ x B =80 x 70 mm

Kletterrollen an den Gabelspitzen

2114

Deichselgriff pulverbeschichtet.
Tragbreite: 540 mm

Gabelrollen @ x B =80 x 93 mm

Berdaderung 2114

Lenkrdder Polyurethan, Gabelrol-
len Polyurethan Single. Geringer
Rollwiderstand, nicht kreidend.

Beraderung 2115

Lenkrader Nylon, Gabelrollen
Nylon Tandem. Sehr geringer
Rollwiderstand, hohe chemische
Bestandigkeit, nicht kreidend =

2114 2115

spurlos. Gut auf glatten ebenen
Boden. Harte Fahrgerdusche.

Berdaderung 2116

Lenkrader Elastic-Vollgummi-
Bereifung, Gabelrollen Nylon
Tandem. Geringer Rollwider-
stand, elastischer Lauf. Gut auf
ebenen und unebenen Boden
und beim Uberfahren von
Kanten und Schwellen. Geringe
Fahrgerdusche.

Berdderung 2117

Lenkrader Polyurethan, Gabel-
2116 2119 rollgn Ponurethan Tandem.
Geringer Rollwiderstand, elas-

tischer Lauf. Gut auf empfind-

Griff Tandem-Rollen lichen Béden, nicht kreidend =

o . -
gummiummantelt. 2 Rollen in jeder Gabel wippend el G e

gelagert. Vorteilhaft bei unebe-

nen Béden und Uberfahren von Beréiderung 2119

Kanten und Schwellen. Kletter- Lenkrader Elastic-Vollgummi-

rollen an den Gabelspitzen. Bereifung, Gabelrollen Poly-
urethan Tandem. Geringer

Rollwiderstand, elastischer

Bestell-Nr. ~ Tragkraft ~ Hubbereich  Gabellinge Lenkrader Gabelrollen Eigenge- Lauf, bester Fahrkomfort.
kg mm mm wicht kg Gut auf empfindlichen und
Gabelhubwagen 2114 2000  85-200 1150 Polyurethan Polyurethan Single 60 unebenen Boden, vorteilhaft
2115 2500 85-200 1150 Nylon Nylon Tandem 73 beim haufigen Uberfahren von
2116 2500 85-200 1150  Voligummi Nylon Tandem 75 RantenlundiSchiellenGeringe
Fahrgerausche.
2117 2500 85-200 1150 Polyurethan Polyurethan Tandem 76 G i
arantie
2119 2500 85-200 1150 Vollgummi Polyurethan Tandem 75

fur Gabelhubwagen 2 Jahre.
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Gabelhubwagen

Rahmen und Gabeln in verwin-
dungsfreier Schalenbauwei-

se, gelb pulverbeschichtet.
Hydraulische Handpumpe
wartungsfrei gelagert. Stabile
Stahlrohrdeichsel mit Ge-
genlager fiir Schubbetrieb,
pulverbeschichtet schwarz, Griff
gummiummantelt. Bedienhebel
fur die Funktionen:

Heben - Fahren - Senken

2118

Kurze Ausfiihrung,
Gabellange 800 mm.
Lenkrader Vollgummi
200 x 50 mm, Gabelrollen
Nylon Single 80 x 93 mm.
Besonders auf engem Raum 2118 2120

und LKW geeignet.

2120

Niedrige Ausfiihrung,
abgesenkte Hohe 55 mm.
Hubbereich 55-175 mm, fiir
Unterfahrhohen ab 57 mm
geeignet. Lenkrader Vollgummi
180 x 50 mm, Gabelrollen
Nylon Tandem 51 x 70 mm.

2116-15 | 2116-18 |
2116-20

Uberlange Ausfiihrung,
Gabelldange 1500, 1800 oder
2000 mm. Lenkrader Vollgummi
200 x 50 mm, Gabelrollen
Nylon Tandem 80 x 70 mm.
Reduzierte Tragkraft!

OB —
o—

2122 2116-15|2116-18|2116-20 2122

mit Waage

Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit
einer Genauigkeit von + 2 kg.
Abstufung 1 kg.

LCD-Anzeige mit 18 mm hohen
Ziffern, Touch-Panel mit An-/
Aus- und Tara-Taste, Stromver-
sorgung durch 4 x 1,5-V-AA-
Batterien, Schutzklasse IP 65.
Lenkrader @ x B =180 x 50 mm
Gabelrollen @ x B=70x 70 mm

Gabelhubwagen mit Waage

Tragbreite 550 mm
Bestell-Nr.  Tragkraft Hubbereich Gabellainge Gesamtlange Lenkrader Gabelrollen Eigengewicht
kg mm mm mm kg
Gabelhub- 2118 2500 85-200 800 1190 Vollgummi Nylon Single 66
wagen 2120 2000 55-175 1150 1540 Voligummi  Nylon Tandem 72
2116-15 1500 85-200 1500 1890 Vollgummi Nylon Tandem 97
2116-18 1200 85-200 1800 2190 Vollgummi Nylon Tandem 100
Garantie 2116-20 1000 85-200 2000 2390 Vollgummi Nylon Tandem 112
fiir Gabelhubwagen 2 Jahre. 2122 2000 85-205 1150 1550  Polyurethan Polyurethan Tandem 117
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Scheren-Gabelhubwagen
6815

Rahmen und Gabeln in
verwindungsfreier Schalenbau-
weise, gelb pulverbeschichtet.
Hydraulische Handpumpe
wartungsfrei gelagert. Stabile
Stahlrohrdeichsel mit Gegenla-
ger fiir Schubbetrieb, pulverbe-
schichtet schwarz. Bedienhebel
fur die Funktionen:

Heben - Fahren - Senken
Lenkeinschlag 2 x 100°.

Tragkraft: 1000 kg
Gabelldange: 1165 mm
Gabelbreite: 160 mm

6815

Tragbreite: 540 mm
Hubbereich: 85 - 800 mm
Gesamtlange: 1540 mm
Lenkrader @ x B =180 x 50 mm
Gabelrollen @ x B =80 x 50 mm

Ab einer Pumphdhe von

ca. 290 mm ist der Scheren-
Gabelhubwagen nicht mehr
verfahrbar.

Scheren-Hubwagen
6820

Gute Standfestigkeit, auch bei
angehobener Last verfahrbar.
Rahmen und Gabeln in stabiler
verwindungsfreier Profilstahl-

* Konstruktion, pulverbe-

6820 schichtet anthrazit RAL 7016.

Kraftiger Rohr-Schiebeblgel.
Hydraulikpumpe mit verchrom-
ten Kolben und Uberlastventil.
Bedienung Uber FuBpedal.
Senkventil iber Handhebel

zu betétigen. 2 Lenkrollen,
Rader Polyurethan-Bereifung
150 x 40 mm und 2 Gabelrollen
Nylon 70 x 70 mm, Lenkrollen
mit Feststeller.

Tragkraft: 500 und 1000 kg
Gabellange: 1115 mm
Gabelbreite: 153 mm
Tragbreite: 526 mm
Hubbereich: 85 - 830 mm
Gesamtlange: 1550/1640 mm
Gesamtbreite: 526/687 mm

6821
Scheren-Hubwagen
6821
Aufsteck-Plattform wie 6820, jedoch mit einer
. | fiir Scheren-Hubwagen zusétzlichen Lenkdeichsel
6820 und 6821. ausgeristet.
Aufsteck-Plattform
aus Stahlblech gekantet,
pulverbeschichtet anthrazit
RAL 7016, geeignet fiir 6820
Bestell-Nr. Tragkraft Hubbereich  Gabelldange Lenkrader Gabelrollen Eigengewicht undicezi
kg mm mm kg Abmessung (L x B):
Scheren-Gabelhubwagen 6815 1000 85 -3800 1165 Polyurethan  Polyurethan 110 1115 x 538 mm
Scheren-Hubwagen 6820 500 85-830 1115 Polyurethan Nylon 107 @rEne
6821 1000 85-830 1115 Polyurethan Nylon 135
v y fuir Scheren-Gabelhubwagen
Aufsteck-Plattform 6828 - - - - - 15

und Scheren-Hubwagen 2 Jahre.
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Stapler

fur den gelegentlichen Einsatz
als Hub- und Transportgerat.
Stabile Profilstahl-Konstruktion
mit Rohrschiebegriffen, pul-
verbeschichtet anthrazitgrau
RAL 7016.

Handwinden-Stapler
6851 | 6852

Hubantrieb durch Sicherheits-
Handwinde. Gabeln ver-
stellbar. 2 Lenkrollen, Rader
Polyurethan-Bereifung 150 x 40
mm, und 2 Gabelrollen Nylon
80 x 47 mm. Lenkrollen mit
Feststeller.
Lastschwerpunktabstand:
400/500 mm

Gabelbreite 6851: 75 mm
Gabelbreite 6852: 80 mm

Hub pro Kurbelumdrehung:
40/22 mm

Handhydraulik-Stapler
6855 | 6856

Hydraulikpumpe mit verchrom-
ten Kolben und Uberlastventil.
Betéatigung Gber Zugdeichsel.
Senkventil iber Handhebel. 2
Lenkrollen, Rader Polyurethan-
Bereifung 150 x 40 mm und 2
Gabelrollen Polyurethan 80 x 70
mm. Lenkrollen mit Feststeller.
Lastschwerpunktabstand:

585 mm

Gabelbreite: 160 mm

Hub pro Deichselschlag:
20/12,5 mm

Garantie

fur Stapler 2 Jahre.

STAPLER

6851|6852

Ce

6855 | 6856

Bestell-Nr.

Tragkraft

kg

Gesamtlange Gesamtbreite Eigengewicht

kg

Handwinden-
Stapler

6851
6852

250
500

140
146

Handhydraulik-
Stapler

6855
6856

500
1000

210
220




6831

6832

HUBTISCHWAGEN

Hubtischwagen

Profilstahl-/Stahlblech-
Konstruktion, pulverbe-
schichtet anthrazitgrau RAL
7016. Kraftiger Rohrschiebebii-
gel. Hydraulikpumpe mit ver-
chromten Kolben. Betatigung
Uber FuBpedal. Senkventil
Uber Handhebel feinfihlig zu
betdtigen.

Plattform 50 mm hoch.

2 Lenk- und 2 Bockrollen,
Réader Polyurethan-Bereifung,
Lenkrollen mit Feststeller.

6833|6834 | 6835

6836 | 6837 | 6838

6831
Rohrschiebebiigel anklappbar.

6832

Rohrschiebebtigel feststehend
verschraubt.

6833 | 6834 | 6835

Rohrschiebebligel feststehend
verschraubt.

R

Rollenbahn mit Aufsteckrahmen

Rollenbahn mit Kugeldrehkranz

6836 | 6837 | 6838

Doppelschere fiir besonders
groBen Hubbereich.
Rohrschiebebtigel feststehend
verschraubt.

Bestell-Nr. Tragkraft Hubbereich Ladeflache AuBenmaBe  Rad-@ Eigengewicht
kg mm LxBmm LxBmm mm kg
Hubtischwagen 6831 150 265-755 700 x 450 930x450 100 41
6832 250 330-910 830x500 1020x500 125 78
6833 500 435-1000 1010x520 1275x520 150 118
6834 750 442 -1000 1010x520 1275x520 150 120
6835 1000 445-950 1010x520 1275x520 150 137
6836 300 435-1585 1010x520 1275x520 150 150
6837 500 440-1575 1010x520 1275x520 150 168
6838 1000 520-2000 1200x800 1430x800 200 242
Rollenbahn mit Aufsteckrahmen 6890 500 - - - - 31
Rollenbahn mit Kugeldrehkranz 6891 500 - - - - 51

Zubehor

fur Ladeflachengroe
1010 x 520 mm:
(6833/6834/6835/6836/6837)

Rollenbahn 6890
Profilstahlrahmen mit Halte-
Winkeln und 2 hochklappbaren
Anschlagen, pulverbeschichtet
anthrazit RAL 7016.

9 kugelgelagerte Stahlrollen

57 mm @ und 430 mm Lénge.

Achsabstand: 112,5 mm
Hoéhe: 64 mm
— starr -

Rollenbahn 6891

Durch Klemmverschraubung
auf Plattform zu befestigen,
schwenkbar um 360°,
arretierbar. 6 kugelgelagerte
Stahlrollen 57 mm @ und
430 mm Lange.

Achsabstand: 110 mm
Hohe: 92 mm
- schwenkbar -

Garantie

fur Hubtischwagen 2 Jahre.



174

Maschinenheber
6931|6932

hydraulisch, zum Anheben
von Maschinen und anderen
schweren Lasten. Heben mit
Hubklaue und Kopfplatte
durch eingebaute Hand-
Hydraulikpumpe mit wenig
Kraftaufwand méglich.
Feinflihliges Senken tber
Senkventil, Uberlastventil.
Pumphebel abnehmbar.
Das Gehduse ist um 360°
drehbar, in jeder Lage
einsetzbar.

Stabile Stahl-Kompakt-Kon-

struktion, Beschichtung
brillantblau RAL 5007.

Transportroller
6943 | 6944 | 6945

fur den leichten und sicheren
Transport von schweren
Gegenstanden wie Behdlter,
Kisten, Maschinen usw.
Stabile Stahl-SchweiBkonstruk-
tion, mit Handgriffen aus
Rundstahl oder Stahlrohr,
pulverbeschichtet brillantblau
RAL 5007.

Tragplatten mit rutschhem-
mender Gummiauflage
versehen.

Grof3e Nylonrollen
kugelgelagert.

Hohe Tragkraft bei
geringem Eigengewicht.

Garantie

fur Maschinenheber und
Transportroller 2 Jahre.

MASCHINENHEBER | TRANSPORTROLLER

Ce

6943

6944

6945

Bestell-Nr. Tragkraft Hubbereich an Hubbereich an Eigengewicht
t Hubklaue mm Kopfplatte mm kg
Maschinenheber 6931 5 25-230 368-573 25
6932 10 30-260 420 - 650 35
Bestell-Nr. Tragkraft Tragplatte AuBenmale Achsen Rollen  RollengréBe Eigengewicht

kg LxBmm LxBxHmm @ x Breite mm kg

Transportroller 6943 2500 210x 100 275x120x 100 2 2 85x90 4

6944 3000 330x220 400 x 228 x 100 2 4 85x85 9,5

6945 6000 260 x 200 415x210x 100 3 6 85x85 12




CE FAHRWERKE 175

Fahrwerke, verstellbar
6951 | 6952

fur den leichten und sicheren
Transport von Maschinen
und anderen schweren
Gegenstanden.

Stabile Stahl-Schwei3kon-
struktion, mit Handgriffen aus
Rundstahl, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.
Tragplatten mit rutschhem-
mender Gummiauflage
versehen.

GroBe Nylonrollen kugelge-
lagert.

6951 6952 6953

wie 6951/6952, mit Stahlrollen
kugelgelagert.

Verstellbereich:

6951 =500-1190 mm
6952 =700-1190 mm
6953 = 850-1190 mm

Lieferumfang:
2 Transportroller und
2 Verbindungsstangen aus

Rundstahl.
6953
Bestell-Nr. Tragkraft Tragplatte AuBenmale Achsen Rollen RollengréBRe Eigengewicht
t LxBmm LxBxHmm @ x Breite mm kg
Fahrwerke, 6951 6 250x 200 320x268x 110 4 8 85x90 30
verstellbar
6952 12 350x200 420x268x110 4 12 85x 90 38 Garantie
6953 24 425x220 495x288x 110 4 16 83x85 88

flr Fahrwerke 2 Jahre.
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Fahrwerke, lenkbar
6956 | 6957 | 6958

fur den leichten und sicheren
Transport von Maschinen

und anderen schweren
Gegenstanden.

Stabile Stahl-Schweikon-
struktion, pulverbeschichtet
brillantblau RAL 5007.
Tragplatten drehbar und mit
rutschhemmender Gummiauf-
lage versehen. Mit Zugdeichsel.
GroB3e Nylonrollen kugelge-
lagert.

6956
Deichsel mit Handgriffen.

6957
Mit 1 Zugbse an der Deichsel.

6958

wie 6957, jedoch mit gro3en
Stahlrollen, kugelgelagert.

Lieferumfang:
1 Transportroller mit drehbarer
Platte und Zugdeichsel.

Garantie

flr Fahrwerke 2 Jahre.

FAHRWERKE

Ce

6956 6957
6958 Anwendungsbeispiel
Bestell-Nr. Tragkraft Tragplatte AuBenmale Achsen Rollen RollengroRe Eigengewicht
t LxBmm LxBxHmm @ x Breite mm kg
IFahkr;VETke, 6956 3 185x 150 300 x 200 x 104 2 85x90 15
emar 6957 6  400x220 640x534x115 2 85X 90 50
6958 12 400x220 640x566x 115 2 83x85 66
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Gar antie

Mobelhubroller
6980

EW

W mit Hand-Spindelwinde fiir den
sicheren 1-Mann-Transport von

Schranken.

Stahlrohr-Konstruktion pulver-
beschichtet brillantblau RAL
5007, Winde mit Handkurbel,
Spindel geschiitzt in einem
C-Profil. Verstellbare Anlage-
stiitzen mit Schonbelag. Lade-
platte mit rutschhemmendem
Belag, abgesenkt 10 mm hoch.
2 Lenkrollen, Rader mit
bodenschonender und
spurloser Elastic-Vollgummi-
Bereifung, Naben mit Kugel-
lager. 1 fest angebrachter
Zurrgurt 5 m lang.

Anwendungsbeispiel

6980 Lieferung paarweise.

Hubrollen
6971

fiir den Transport von schwe-
ren Schranken und derglei-
chen, Stahlblechgestell galva-
nisch verzinkt, Anlageflache
mit Gummibelag, Rad mit
Polyurethan-Bereifung.
AuBBenmal L x B x H:

170 x 126 x 272 mm

Klaue L x B: 170 x 44 mm
Klauenhohe:

abgesenkt =12 mm
angehoben max. =50 mm
Lieferumfang:

2 Hubrollen und 1 Hebelstange

6971 Anwendungsbeispiel Handhabung:

Last mit Hebelstange anheben,
Klaue der Hubrolle unterschie-
ben, anheben der Last durch
Umlegen des Exzenterhebels
mit der Hebelstange. Auf der
Gegenseite ebenso mit der

2. Hubrolle verfahren und die
Last ist verfahrbar.

Eckenroller
6977

zum Umsetzen von Mébeln
oder anderen kastenférmigen
Gegenstanden. Niedrige Lade-
hohe, sicherer Transport.

Gehduse aus Stahlblech
geschweil3t, pulverbeschichtet
anthrazit RAL 7016, Ladeflache
mit Antirutsch-Auflage.

3 Lenkrollen mit TPE-Bereifung

6977 Anwendungsbeispiel 50 x 18 mm, Naben mit
Fadenschutz und Prazisions-
Bestell-Nr. Tragkraft Hub AuBenmalle Ladeplatte RadgroBe Eigengewicht Rilleniugellager:
pro Satz kg mm LxBxHmm BxTmm @ x Breite mm pro Satz kg Breite: 361 mm
Méobelhubroller 6980 600 300 600x390x800 300x110 160 x 50 45 Tiefe: 177 mm
Hohe: 87 mm
Bestell-Nr. Tragkraft Tragkraft RadgroBe Eigengewicht Eigengewicht Ladehohe: 16 mm
pro Stiick kg pro Paar kg @ x Breite mm 4Stkg pro Paar kg Lieferumfang: 1 Satz = 4 Stiick
Hubrollen 6971 - 1000 138x28 - 6 in einem robusten Kunststoff-

Eckenroller 6977 150 - 50x 18 10 - koffer.
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Mobelroller
2350 | 2352

mit Plattform aus Sperrholz mit
Rutschschutzbelag versehen.

4 Lenkrollen mit Polyamid-
radern 100 mm @.

VE = Verpackungseinheit =

2 Stuck

2351|2353
wie 2350 | 2352, jedoch 2350 2352 2351|2353

4 Lenkrollen mit Vollgummi-
Bereifung 100 mm @,
blaugrau,,spurlos”.

VE = Verpackungseinheit =
2 Stiuck

2358

Mobelroller mit Plattform aus
Sperrholz mit Rutschschutz-
belag. 4 Lenkrollen mit Voll-
gummi-Bereifung 125 mm @,
blaugrau,spurlos”. 2358 2359

2359

Mobelroller mit Plattform y 7,
aus Sperrholz mit Rutsch- )
schutzbelag. 4 Lenkrollen mit

Polyamidradern 125 mm @. b

7021170217 | 72217G | 72221R | 72221G

Vollgummirader

70211-72221G Q
Schwarze Vollgummi-Reifen y =~ > prny

auf Stahlblech- oder glas-
faserverstarkten Polyamid-
Felgen, Naben mit Rollenlager.

70417
ESD-Vollgummirad
70417
Schwarzer Vollgummi-Reifen
auf grauer Kunststoff-Felge
elektrisch leitfahig, Naben mit
Rollenlager. Bestell-Nr  Tragkraft Lénge Breite Hohe  Polyamidrdder  Vollgummi-Bereifung  Eigengewicht
kg mm mm mm mm mm kg/Stk.
Méobelroller 2350 350 600 300 140 100 x 30 - 4,5
2351 250 600 300 140 - 100 x 38 5
2352 500 600 350 140 100 x 30 - 55
2353 300 600 350 140 - 100 x 38 6
2358 500 800 600 175 - 125x 38 10
2359 600 800 600 175 125 x 40 - 10
Bestell-Nr.  Rad @ x Breite Felge Lager Nabenldnge  Bohrung  Tragkraft
mm mm @ mm kg
Vollgummirader 70211 250 x 60 Stahlblech rot Rollenlager 60 versetzt 20 250
70213 250 x 60 Stahlblech rot Rollenlager 75 versetzt 25 295
70217 260 x 56 Kunststoff rot Rollenlager 75 versetzt 25 300
72217G  260x 56 Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 300
72221R  400x 74 Polyamid rot Rollenlager 75 versetzt 25 420
72221G 400x 74 Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 420

ESD-Vollgummirad 70417 260 x 56 Kunststoff grau Rollenlager 75 versetzt 25 300
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Luftrader
70107-72121G

Schwarze Luftreifen auf Stahl-
blech- oder glasfaserverstark-
ten Polyamid-Felgen, Naben
mit Rollenlager.

70107 | 72107G | 70111 | 70116

Luftrad
72125G

Blaugrauer Luftreifen, nicht
kreidend (spurlos), auf glasfa-
serverstarkter Polyamid-Felge,
Nabe mit Rollenlager.

O 6

72120G | 72121R | 72121G | 72125G

PU-Rader
70607 -72621G

Pannensichere Polyurethan-
Vollmaterial-Reifen auf glasfa-
serverstarkten Polyamid- oder
Stahlblechfelgen. Fahrkomfort
dhnlich wie bei Luftradern.

Lenk- und Bockrollen
71505 -71525

Gehause Stahlblech verzinkt,
Rader mit schwarzen Luftreifen

auf Stahlblech-Felgen, Naben
mit Rollenlager.

71505 | 71515 | 71525

Bestell-Nr. Rad @ x Breite Bereifung Felge Lager Nabenlange  Bohrung  Tragkraft
mm mm 2 mm kg
Luftréader 70111 260x85 Block2 PR Stahlblech rot Rollenlager 60 versetzt 20 200
70102 260x85 Block2 PR Kunststoff rot Rollenlager 75 25 200
70107 260x85 Block2PR Kunststoff rot Rollenlager 75 versetzt 25 200
72107G 260x85 Block4 PR Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 250
70113  260x85 Block2 PR Stahlblech rot Rollenlager 75 versetzt 25 200
70116 300x 100 Block4 PR Stahlblech rot Rollenlager 75 versetzt 25 220
72120G 400x 100  Rille2 PR Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 250
72121R  400x 100 Block 4 PR Polyamid rot Rollenlager 75 versetzt 25 420
72121G  400x 100 Block4 PR Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 420

72125G  400x 100 Block 4 PR Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 420

Bestell-Nr. Rad @ x Breite Bereifung Felge Lager Nabenldnge  Bohrung  Tragkraft
mm mm @ mm kg
PU-Réader 70611  260x85 PU Block Stahlblech rot Rollenlager 60 versetzt 20 150
70607 260x85  PU Block Kunststoff rot Rollenlager 75 versetzt 25 150
72607G 260 x 85 PU Block Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 150
72620G 400x 100  PURIlle Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 250
72621R  400x 100  PU Block Polyamid rot Rollenlager 75 versetzt 25 250 Eine Hilfe fiir die Zuordnung
72621G 400x 100  PU Block Polyamid grau Rollenlager 75 versetzt 25 250 des passenden Rades fiir ihre
fetra-Karre, finden Sie unter:
Bestell-Nr. RadgréBe Bauhdhe PlattengroBe Schraubloch- Schraubloch Tragkraft www.fetra.de/radzuordnung
mm mm mm Abstinde mm @mm kg oder scannen Sie den QR-Code:
Lenkrolle 71505 220x70 250 135x 110 105 x 75/80 1 150 E. y

Lenkrolle mit Feststeller ~ 71515 220x70 250 135x 110 105 x 75/80 1 150 = T
Bockrolle 71525 220x70 250 135x110 105 x 75/80 1 150 [=]
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Lenkrollen
71602 | 71603 | 71604

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader mit TPE-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer).
Kunststoff-Felgen, Naben mit
Rillenkugellager und Faden-
schutz. Sehr geringer Anfahr-,
Roll- und Schwenkwiderstand.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

7145271453 | 71454

Lenkrollen mit
Feststeller,,Doppelstopp”
71612|71613 | 71614

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

Bockrollen
71622|71623 | 71624

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

TPE-ESD-Lenkrollen
71452 | 71453 | 71454

Gehause Stahlblech verzinkt.
Réader mit TPE-ESD-Bereifung
(thermoplastisches Elastomer
elektrisch leitfahig). Naben mit
Prazisions-Rillenkugellager.
Reifen nicht kreidend (spurlos).

7162271623 | 71624 71472|71473 | 71474
TPE-ESD-Lenkrollen mit
Feststeller,,Doppelstopp”
71462 | 71463 | 71464
Gehause Stahlblech verzinkt.
Réader wie Lenkrollen.
Bestell-Nr. RadgroBe Bauhohe PlattengroBe Schrfaubloch— Schraubloch  Tragkraft
USSR TS T Lenkrollen 71602 12;n :32 ;n 6n; 10;n :80 ;2577”::3 : :m 1k395
71472| 71473 | 71474 TPE
Gehuse Stahlblech verzinkt. 71603 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 200
rERk e lanallan. 71604 200 x 40 237 135x 110 105 x 75/80 11 250
Lenkrollen mit Feststeller 71612  125x32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135
TPE 71613 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 200
71614 200 x 40 237 135x 110 105 x 75/80 11 250
Bockrollen 71622 125x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135
TPE 71623 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 200
71624 200 x 40 237 135x 110 105 x 75/80 11 250
Bestell-Nr. RadgroBe Bauhdhe PlattengroRRe Schraubloch- Schraubloch  Tragkraft
mm mm mm Absténde mm 2 mm kg
Lenkrollen 71452 125x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135
TPEESD 71453 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 200
71454 200 x 40 237 135x 110 105 x 75/80 11 250
Lenkrollen mit Feststeller 71462 125x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135
TPE-ESD 71463 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 200
71464 200 x 40 237 135x 110 105 x 75/80 11 250
Bockrollen 71472 125x 32 165 105 x 80 80/76 x 60 9 135
TPE-ESD 71473 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 200

71474 200 x 40 237 135x110 105 x 75/80 11 250




LENK- UND BOCKROLLEN m

Garanti®

Lenkrollen
71102| 71103 | 71104

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader mit blaugrauen Voll-
gummi-Reifen, nicht kreidend
(spurlos), Kunststoff-Felgen,
Naben mit Rollenlager.

Lenkrollen mit

71102|71103 | 71104 Feststeller ,Doppelstopp”

71112|71113| 71114

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

Bockrollen
7112271123 | 71124

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

7111271113 | 71114 7126271263 | 71264 Lenkrollen

71252|71253 | 71254

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Réder mit Elastic-Bereifung,
Reifen blaugrau, nicht kreidend
(spurlos). Alu-Felgen, Naben
mit Kugellager. Leichter, elas-
tischer Lauf, hohe Lebensdauer.

Lenkrollen mit

Feststeller,,Doppelstopp”
7112271123 | 71124 7127271273 |71274 71262|71263|71264

Gehause Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

Bockrollen
7127271273 | 71274
Bestell-Nr. RadgroBe Bauhohe PlattengroBe Schraubloch- Schraubloch  Tragkraft . X
mm mm mm Abstinde mm @mm kg Gehause Stahlblech verzinkt.
Lenkrollen 71102 125x38 165 105x 80 80/76 x 60 9 100 Rader wie Lenkrollen.
Vollgummi blaugrau
71103 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 135
71104 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 11 205
Lenkrollen mit Feststeller 71112 125x38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 100
Vollgummi blaugrau
71113 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 135
71114 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 11 205
Bockrollen 71122 125x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 100
Vollgummi blaugrau
71123 160 x 40 196 135x 110 105 x 75/80 11 135
71124 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 11 205
Bestell-Nr. RadgroB3e Bauhohe Plattengrofle Schraubloch- Schraubloch  Tragkraft
mm mm mm Abstdnde mm @ mm kg
Lenkrollen 71252 125 x40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
Elastic-Vollgummi
blaugrau 71253 160 x 50 196 135x 110 105 x 75/80 11 300
71254 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 11 350
Lenkrollen mit Feststeller 71262 125 x40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
Elastic-Vollgummi
blaugrau 71263 160 x 50 196 135x 110 105 x 75/80 11 300
71264 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 11 350
Bockrollen 71272 125 x40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
Elastic-Vollgummi
blaugrau 71273 160 x 50 196 135x 110 105 x 75/80 11 300

71274 200 x50 237 135x 110 105 x 75/80 11 350




EETTRN ek UND BOCKROLLEN

G a‘m\t‘\e

Lenkrollen
71302 | 71303 | 71304

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Réader mit Polyurethan-Berei-
fung, Alu-Felgen, Naben mit
Kugellager. Leichter, gerdusch-
armer Lauf, bestandig gegen
viele aggressive Medien, hohe
Lebensdauer.

Lenkrollen mit
Feststeller,,Doppelstopp”
71312 | 71313 | 71314

Gehduse Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

Bockrollen
71322 | 71323 | 7132

Gehause Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

Lenkrollen
71502 | 71503 | 71504

Gehause Stahlblech verzinkt.
Réader aus Polyamid, Naben
mit Rollenlager. Weitgehend
bestandig gegen Salzwasser,
Laugen und Sauren. Hitzebe-
standig von -40° bis +90° C.

Feststeller,,Doppelstopp”
71512|71513| 71514

Gehause Stahlblech verzinkt.
Rader wie Lenkrollen.

Bockrollen Bestell-Nr. RadgréBe Bauhohe PlattengréBe Schraubloch- Schraubloch  Tragkraft
mm mm Absténde mm 2 mm kg
7152271523 | 71524 Lenkrollen 71302 125x40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
5 i Polyurethan
(e TRl e Gz y 71303 16050 196 135x110  105x75/80 1 350
Réader wie Lenkrollen.
71304 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 m 350
Lenkrollen mit Feststeller 71312 125 x40 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
Polyurethan
71313 160 x 50 196 135x110 105 x 75/80 " 350
71314 200 x 50 237 135x110 105 x 75/80 1 350
Bockrollen 71322 125 x40 165 105x 80 80/76 x 60 9 200
Polyurethan
71323 160 x 50 196 135x 110 105 x 75/80 11 350
71324 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 11 350
Bestell-Nr. RadgroBe Bauhdhe PlattengroRRe Schraubloch- Schraubloch  Tragkraft
mm mm mm Absténde mm 2 mm kg
Lenkrollen 71502 125x 38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
Polyamid
71503 150 x 40 191 135x 110 105 x 75/80 n 350
71504 200 x 50 237 135x 110 105 x 75/80 " 350
Le?kl’ousn mit Feststeller 71512 125x38 165 105 x 80 80/76 x 60 9 200
Polyami
yami 71513 150 x 40 191 135x110 105 x 75/80 1 350
71514 200 x 50 237 135x110 105 x 75/80 11 350
Bockrollen 71522 125x38 165 105x 80 80/76 x 60 9 200
Polyamid
71523 150 x 40 191 135x 110 105 x 75/80 11 350

71524 200x 50 237 135x 110 105 x 75/80 1 350




ZUBEHOR

Klappgelenk
Fiir Schiebebligelwagen (einseitig):
2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 9500 | 9501 | 9502 | 9503
Stirnwandwagen (einseitig):
2510]2511]2512|2513|1510|1511]1512]1513
Doppel-Stirnwandwagen (beidseitig):
2520]25212522]2523| 1520 | 1521|1522 | 1523
Selbsttatige Arretierung, Losen per Ful3tritt.

Deutsches Patent 10 2010 052 491

P
71 Bestell-Nr.
1273 Klappgelenk einseitig
1275 Klappgelenk beidseiti
1273 g J
Totmannbremse

Kompakte und leichte Feststellbremse anstelle der Lenkrollen mit Feststel-
ler. Fur alle Wagen mit 2 Bockrollen und serienmaBiger TPE-Bereifung bis
600 kg Tragkraft.

Betdtigungsleiste am Schiebegriff losgelassen =
Bremse fest, Wagen ist zuverldssig gegen Wegrollen gesichert.

Betatigungsleiste gedriickt =
Bremse geldst, Wagen lasst sich leicht verfahren.

Ergonomische und leichtgdngige Handhabung.

Sichere Bremswirkung durch formschliissige Sperrverzahnung.
Nicht als Fahrbremse geeignet.

Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachriistbar.

Bestell-Nr.
1280 Totmannbremse
1280
Elektroantrieb
Als Anbausatz firr alle Schiebebuigel-, Stirnwand-, Kasten-, Tisch-, Etagenwa-
gen usw. mit Rad-@ 200 mm ab 500 mm Wagenbreite. Antrieb komplett mit
Batterien und Ladegerat. Kompakteinheit leicht montierbar. Fahrschalter an-
klemmbar am Schiebegriff, Verbindung mit Spiralkabel steckbar. Geschwin-
digkeit stufenlos regelbar, fir Vor- und Riickwartsfahrt.
Technische Daten: Antrieb: 24 V Gleichstrom, 2 PM-Motoren: 2 x 12V, 250 W,
0,7 PS, 2 GEL-Batterien: 2 x 12V, 33 Ah, wartungsfrei. Hochstgeschwindig-
keit 4,8 km/h, mit vollgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg
Belastung, max. Reichweite: ca.15 km. Steigfahigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°,
Elastic-Vollgummi-Bereifung, 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos.
Garantie: 12 Monate.
Mehrpreis pro Wagen. Nicht nachriistbar.
Bestell-Nr. Tragkraft Eigengewicht
kg kg
2200 500 55
2200

2210

TOTALSTOP-Zentralbremssystem

Rad- und Richtungsfeststeller werden mit einem FuBtritt
aktiviert. Neben der Drehung der Rader wird zusatzlich
die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert.

Europaisches Patent EP 2743097 E,
Details Seite 8. F
HT
Mehrpreis pro Wagen. E
Bestell-Nr.
2210 TOTALSTOP
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Rader mit Elastic-Bereifung
blaugrau und Kugellager

Réader mit Luft-Bereifung

220 x 70 mm, Tragkr. 400 kg.
Elast. Lauf bei schlechten
Bodenverhéltnissen, besonders
im Freien. Ab 600 mm

Nicht kreidend (spurlos).

Leichter, elastischer Lauf, hohe

Lebensdauer.
Wagenbreite moglich.
Kein TOTALSTOP méglich.
Mehrpreis auf Standard- Mehrpreis auf Standard-

Berdderung pro Wagen. Beraderung pro Wagen.

Rader mit Polyurethan-
Bereifung
Naben mit Kugellager, leichter

gerduscharmer Lauf, bestandig
gegen viele aggressive Medien.

Mehrpreis auf Standard-
Berdaderung pro Wagen.

Réder elektrisch leitfahig
(antistatisch) mit TPE-ESD-
Bereifung (thermoplastisches
Elastomer)

Naben mit Prazisions-Rillen-
Kugellager. Nicht kreidend
(spurlos).

Mehrpreis auf Standard-
Berdderung pro Wagen.

Réder aus Polyamid

Hohe Tragkraft, leichter Lauf
auf glatten Boden. Weitgehend
bestdandig gegen Feuchtigkeit,
Salz, Sduren und Laugen.

Mehrpreis auf Standard-
Beraderung pro Wagen.

Rad-@ Best.-Nr. Rad-@ Best.-Nr. Rad-@ Best.-Nr. Rad-@ Best-Nr. Rad-@ Best.-Nr.
125 1098 125 12855 125 2179 125 2182 125 1295
160 1099 160 12865 160 2180 160 2183 160 1296
200 1100 200 12875 200 2181 200 2184 200 1286

FIXSTOP-
Zentralrichtungsfeststeller

Richtungsfeststeller

Anstatt der serienmaBigen 2
Bockrollen, 2 Lenkrollen mit
4 x 90° Arretierung.

Anstatt der serienméBigen 2
Bockrollen. Mit nur einem FuB3-
tritt werden beide Richtungs-
feststeller betatigt.

Details siehe Seite 9.

Details siehe Seite 9.

Schutzleiste

Aus robustem Moosgummi um
den Grundrahmen.

Abweiserrollen

50 mm @ aus hellgrauem
Kunststoff.

Gesamtbreite =
Ladeflache + 80 mm.

4 Lenkrollen

Anstatt 2 Lenk- und 2 Bock-
rollen, sehr wendig, gute Be-
weglichkeit in alle Richtungen,
eingeschrankter Geradeauslauf.

Mehrpreis pro Wagen NUR auf ~ Mehrpreis pro Wagen NURauf ~ Mehrpreis pro Wagen. Mehrpreis pro Wagen. Mehrpreis pro Wagen.
Standard TPE-Bereifung. Standard TPE-Bereifung.
Best.-Nr. 23989 Best.-Nr. 2220 Best.-Nr. 1289 Best.-Nr. 1299 Best.-Nr. 1288

Ladeflache aus Siebdruck-
platte

Ladefldache aus Hart-PVC-
Platte

Witterungsfeste Hart-PVC-
Platte dunkelgrau. Hohe
Chemikalienbesténdigkeit,

Rutschsichere Siebdruckplatte
aus wasserfestem Sperrholz.

Ladeflache mit Riefengummi

Holzwerkstoffplatte mit
aufgeklebtem Feinriefen-
gummi. Rutschhemmend.
Schont empfindliche

Stirnwand fiir Tischwagen

Aus Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor, im
Stahlrahmen. Pulverbeschich-
tet RAL 5007. Selbstmontage

Langswand fiir Tischwagen

Aus Holzwerkstoffplatte,
Oberflache Buchendekor, im
Stahlrahmen. Pulverbeschich-
tet RAL 5007. Selbstmontage

schwer entflammbar. Transportgiter. mittels Kunststoffschellen. Fur mittels Kunststoffschellen. Fur
alle Tischwagen mit 2 Etagen alle Tischwagen mit 2 Etagen
Mehrpreis je Standard- Mehrpreis je Standard- o der ?eiten 36 - 38. Mehr Infor- der ?eiten 36 - 38. Mehr Infor-
Ladefliche. Ladefliche. Mehrp.l.'e|51e Standard- mationen unter www.fetra.de/  mationen unter www.fetra.de/
Ladeflache. tischwagen-wandsystem tischwagen-wandsystem
Ladefliche mm Best.-Nr.  Ladefliche mm Best-Nr. Ladeflache mm Best.-Nr.  Breite mm Best.-Nr. Lange mm Best.-Nr.
850 x 500 1430 850 x 500 1400 850 x 500 1410 500 E2400SW 600 E2496LW
1000 x 600 1431 1000 x 600 1401 1000 x 600 1411 600 E2401SW 850 E2400LW
1000 x 700 1432 1000 x 700 1402 1000 x 700 1412 700 E2402SW 1000 E2401LW
1200 x 800 1433 1200 x 800 1403 1200 x 800 1413 800 E2403SW 1200 E2403LW




Scannerhalter

Pulverbeschichtet RAL 7035,
mit variablen Anschraubpunk-
ten. Rohrstrebe vielfach ge-
locht, mit einer Klemmschelle
zur Befestigung der Scanner-
tasche beliebig positionierbar.
Scanneraufnahme B x T x H:
120 x 87 x 150 mm

Vordere Offnung: 40 mm breit.

ZUBEHOR

Tablethalterung

Stahlblech verzinkt. Lieferung
inkl. Adapter fiir den Anbau an
MultiVario-Wagen. Fixierung
des Tablets oder Smartphones
mittels Exzenterspanner.
Klemmbereich Bx H x T:

200 x 15-295x 14 mm

Weitere Details Seite 87.

Schreibtafel hoch

Fur Format DIN A4 hoch quer,
Holz mit Papierklammer und
Bleistiftablage.

|

<

Schreibtafel quer

Fuir Format DIN A4 quer, Holz
mit Papierklammer und Blei-
stiftablage.

Ablageschale

Anbausatz fiir Wagen.
Stahlblech pulverbeschichtet,
lichtgrau. Vielfaltige Positionie-
rungsmaoglichkeiten. Einfache
Selbstmontage mittels Kunst-
stoffschellen.

Nutzfldche 496 x 322 x 14 mm

Best.-Nr. 1392 Best.-Nr. 28TH Best.-Nr. 1290 Best.-Nr. 1390 Best.-Nr. 1381
-
\
!ﬂ |
i
Deichsel und Kupplungszapfen  Softgrip Drahtkorb Hohenverstellbarer Griff

Als Zubehor fiir alle MultiVario-
(Tragkraft 600 kg - Best.-Nr.
12920) und Super-MultiVario-
Transporter (Tragkraft 1200 kg
Best.Nr. 12921).

Ausfiihrung wie Best.-Nr.
22894 auf Seite 129.

Schiebebugel im Griffbereich
mit geschdumtem Weich-PVC
iberzogen, griffig, isolierend,
druckentlastend und sehr
hautsympathisch, nur fiir
Schiebebligel in allen Breiten
maoglich.

Fir Kleinteile, alusilber
pulverbeschichtet.
L xTx H: 600 x 140 x 200 mm.

Anbausatz fir MultiVario-
Tischwagen. Anschraubbarer
Stahlrohr-Schiebebuigel,
pulverbeschichtet. Einfache
Selbstmontage mittels Kunst-

stoffschellen, auch nachristbar.
Hohe justierbar fiir die optimale

ergonomische Griffposition.

Ausfithrung Best.-Nr. Best.-Nr. 1274 Best.-Nr. 1291
MultiVario 12920
Super-MultiVario 12921

Papierrollenhalter

Anbausatz fiir Wagen. Geeignet
fur Papierrollen bis 210 mm
Durchmesser und 210 mm
Breite.

Bei Nachkauf bitte die Bestell-
Nr. des Wagens mit angeben.

Flaschenhalterung

Fur handelsiibliche Getrankefla-

schen und Dosen 0,33 L bis 1,5

L Inhalt. Rohrstrebe vielfach ge-

locht, mit einer Klemmschelle
zur Befestigung der Halterung
beliebig positionierbar.

Abfallsammler

Abfallsammler mit Schellen-
befestigung fiir Rohr @ 27 mm.
Pulverbeschichtet blau RAL
5007. PVC-Deckel und Klemm-
ring, Offnungs-@ 340 mm.

Fir 120 Liter Sacke.

Best.-Nr. 1396

Best.-Nr. 1391

Best.-Nr. 1397

Best.-Nr. Breite mm
E2400SBV 500
E2401SBV 600
E2402SBV 700
E2403SBV 800
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ERSATZTEILE

ESD-ERSATZTEILE

La)

Handgriff Gleitkufen

Mit Sicherheitsbuigel fur 1 Satz mit Clips.

ESD-Handgriff
Mit Sicherheitsbugel fur

0

AL 0 )

ESD-Gleitkufen

Spanngurt

1 Satz mit Clips. Zweiteiliger Zurrgurt fiir alle

Rohr-@ 27 mm und Rohr-@ 27 mm. Elektrisch leitfahig. Karren.

@33,5mm. Elektrisch leitfahig.

Européisches Geschmacks- Europaisches Geschmacks-

muster 001240097-0001 muster 001240097-0001

fiir Rohr-@ 27 mm: Best.-Nr. 1753 fur Rohr-@ 27 mm: Best.-Nr. 1754 Best.-Nr. 1722G

Best.-Nr. 1762 Best.-Nr. 1764

fiir Rohr-@ 33,5 mm:
Best.-Nr. 1763

Tragholm Stern-Feststeller

Fir alle Karren auf3er 11050, 11051 und 11052. Bestehend aus 2
Griffrohren mit Einhdngehaken und Querstreben verschweif3t,
pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.

PU-Bereifung

Als Anbausatz fur die Treppen-
karren TK1325, TK1326, AK1325
und AK1326. Stern-Feststeller
dienen zur problemlosen Fahrt
auf 2 Radern auf ebener Stre-
cke. Leichte Selbstmontage.

Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkom-
fort @hnlich wie bei Luftradern. Fir alle luftbereiften Karren und
Wagen mdglich.

Mehrpreis auf Standard-Beraderung.

Rad mm Best.-Nr. Tragkraft pro Rad kg Mehrpreis
260 x 85 1776 150 Paar = 2 Stiick
260 x 85 1777 150 Satz = 4 Stuick
Best.-Nr. Tragkraft kg Hohe mm Breite mm 400 x 100 1778 250 Paar = 2 Stiick
11045 350 850 570 Best.-Nr. 1770 400x100 1779 250 Satz = 4 Stiick




STICHWORTVERZEICHNIS

A F (o]
Abfallsammler 159,185  Fahrradkupplung 133-134  Optiliner 29  Stahlflaschenkarren 160-161
Ablageschale 41,185  Fahrwerke lenkbar 176  Optiliner-Tischwagen 29  Stahlflaschen-Treppenkarre 162
Ablasshahn 122-125  Fahrwerke verstellbar 175  Outdoor-Handwagen 134  Stahlflaschen-Roller 162
Abweiserrollen 184  Fasskarren 157 Stahlflaschen-Stander 163
Alukarren 144-145,147  Fasskipper 158 P Stahlflaschen-Wandhalterungen
Alu-Klappwagen 28  Fassroller 156  Paketkarren 151 163
Alu-Plattformwagen 26  Fass-Transportwagen 159  Paketroller 149  Stahlrohrkarren 140-143,
Alu-Treppenkarren 147  FIXSTOP 9,184  Paketwagen 60-61 146, 151-153
Anbausatz Handwagen 134  Flaschenhalter 86,185  Paketwagen mit Dach 61  Stern-Feststeller 146-147,186
Anbausatz Tischwagen Paletten-Fahrgestelle Stirnwandwagen 32-33,105
36-46,106,184-185 G 16-17,72,127-131  Stuhlkarren 152
Arbeitsplatte 46 Gabelhubwagen 169-171  Paletten-Fahrgestelle Super-MultiVario-Transporter
Aufsetzrahmen fir Gabeltrager 112 als Routenzug 130 13-14,105-107
Paletten-Fahrgestelle 17,128 Ganzstahlwagen 26 PalettenfiiBe 117
Aufsteck-Plattform 171  Gerétekarren 153-154  Pannensichere Bereifung T
Glaswagen 118 140-145,151-152,179,186  Tablethalterung 86-87, 185
B Gleitkufen 186  Papierrollenhalter 37-44,185  Tischwagen 13-14, 25, 36-41,
Ballenroller 23 GREYEDITION 11-20  Pfandschloss 53 66-67, 106, 159
Ballenwagen 34 Griffroller 12,22,65 Plattenkarren 115  TOTALSTOP-Zentralbremssystem
Basiswagen 31,105 Plattenroller 114 8,183
Beistellwagen 70, 96-98 H Plattenstander 117  Totmannbremse 183
Blechkastenwagen 79, g1 Haltehdrner 150  Plattenwagen 116-118  TPE-Bereifung 8,180
Bockrollen 179-182 Handgriff 140-147,186  Plattformwagen 31,105  TPE-ESD-Bereifung 180, 184
Biirowagen 74-75 Handhydraulik-Stapler 172 Polyamidbereifung 182,184 Tragarmwagen 109-110
Handpritschenwagen ~ 137-138  Polyurethanbereifung 182,184  Tragholme 153-154, 186
C Handwagen 133-135  PU-Bereifung 179,186  Transportroller 174
C+CWagen 53 Handwinden-Stapler 172 PVC-Ladeflache 184  Trenngitter fur
Hart-PVC-Plattformen 184 Drahtgitterboden 84-85
Holzkastenwagen 34,78 R Trenngitter fir
D )
Deckel fiir Eurokasten 100 Hubrollen 177  Radausstattungen 10,178-184  Fahrrahmenboden 84-85
Deckel fiir Muldenkipper 123 :uEtlschwagen - 1;? EaieritRollen 179-122 Treppenkarren o147 154 160
Deichsel  84-85,129-130,185 - >2den - erenkaren , oL %
Reifenwagen 167  Trittstufen 84-85
Dokumentenbox 87 N - -
Doppel-Stimwandwagen _32-33 K Reifen-Roller 165  Trolleys fir Routenziige 16,131
Dorntriger 112 Kabeltrommel 45  Richtungsfeststeller 9,131,184 TYRETROLLEY 165
K 20,72,140-154,  Rief i 184
Drahtgitterboden 63, 83-85 arren < e”?”mm'
Drahtkastenwagen 19,69, 78, 80 157,160-161,166  Rohrtrager 112 V
Drahtkorb g - '53 ;85 Kastenwagen  19,34,69,78-81  Rohrschiebebiigel 17,129,185  Versteifungsstreben
- - Kennzeichnungstafel 86  Rollenbahn mit 19, 55-57, 68
Dreiwandwagen 3233 Kippbehalter 125  Aufsteckrahmen 173 Verzinkte Wagen
Druckluftschlauchtrommel 45 \;cion oller 23 Rollenbahn mit 83-87, 133-134
E Klappgelenk 183  Kugeldrehkranz 173 Vierwandwagen 32-33
e i Klappwagen Alu 28  Rollenbock 103 Vollgummibereifung
CKenrofier 177 Klappwagen Stahl 12,2829  Rollensitze 124-125 178,181,184
Edelstahlwagen 76 Kommissionierwagen 83-88  Rollpulte 48-50
E?nh'a.ingedeichse.l - 20 Kompaktkarre 150  Rollschrénke 50 W
Einklink-Rohrschiebebiigel Kunststoff-Gleitkufen Rolltische 51  Wagen mit Stahlblechbéden
_ - 17,129 140-147,186  Routenzug 130-131 26,31,37,67
Einlegebdden 19,55-58, 68, Kunststoffplattenwagen 26 Rungenwagen 31,105 Wagen mit Stahlblechwannen
: _ 80-81,84-85,99,107. yypplung 84-85,129-130, Riickwand 85 13,38-39, 67, 159
Einlegekasten >7 133-134,137-138, 185 Wandanschlusskette 53
Elnsteckbugel 117 S Wandhalterungen fiir
ElektrOéntrleb 183 Scannerhalter Stahlflaschen 163
ESD-Beistellwagen 70 |sngswandwagen 34 13-14, 36-40, 86-88, 185 Wasserfeste Plattformen 184
ESD-Etagenwagen 68 | angmaterial-Wagen 120  Scannerschiene 87  Wellentriger 112
ESD-Eurokastenwagen 71 Lenkrollen 179-182,184  Schiebebiigel klappbar Werkstattwagen 15,43-46
ESD-Eurokastenroller 70 Luftbereifung 10,73-76,179,184 12,28-29,183  Werkstiickwagen 112
ESD-Griffroller 65 Schiebebiigelwagen Werkzeugkasten 160
ESD-Karren 2 m 12,31,65,105  "Wuppi" 150
ESD-Kastenwagen 69 Magazinwagen 12,25  Schraubstock 45
ESD-Klappwagen 65 Maschinenheber 174 Schreibtafel 41,53,86,185 Z
ESD-Materialstander 69 Materialkasten 112 Schreibunterlage 51  Zentralbremssystem 8,183
ESD-Magazinwagen 65  Materialstander 18,69,102-103  Schublade 15,36-46,50,106  Zubehor 84-87,110, 112,
ESD-Paletten-Fahrgestell 72 Materialwanne 112 Schubladen-Einteilungs-Set 128-129, 183-186
ESD-Schiebebiigelwagen 65  Materialwagen 34 15,36-41,43-46,106  Zugdse 137-138
ESD-Tischwagen 66-67  Mobelhubroller 177  Schutzleiste 184  Zurrgurt 150,153,186
ESD-Wagen 65-71  Mébelroller 178  Seitenbiigelwagen 34
Etagenwagen Montagewagen 98-99  Selbstkipper 124
19,55-58,63,68,107  Muldenkipper 122 Sicherungskette 122,124-125
Etagenwagen mit MultiVario-Transporter Sichtlagerkasten 100,112
Drahtgitterwdnden 58 6-7,12,14,31-38  Siebdruckplatte 184
Eurokasten 100 Softgrip 185
Eurokastenroller 18,70,90-91 N Spanngurt 154
Eurokasten-Wagen 18,71,93-95  Notebookhalterung 87  Spurrolle 84-85
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