
Valable jusqu’au 30.09.2025, sous réserve d’épuisement de stock.

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

                   REINERT s.à r.l.         6, rue du Château d’Eau  L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-220         industrie@reinert.lu         www.reinert.lu

HUILE MOTEUR
NOUVELLE GÉNÉRATION
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- Formulées à partir d’une biotechnologie innovante:
  PLASMA LXR BARDAHL
- Formulations issues d’une combinaison révolutionnaire
  de matière premium: la nouvelle base Bardahl E.P⁴ -
  assurant un indice de viscosité exceptionnel et une stabilité
  unique à toutes températures moteur
- Formules à  et à faible taux de particulesfaibles émissions
- Emballage recyclé et recyclable
- Approvisionnement local en matières premières

L’ajout du LXR PLASMA Oil booster dans le moteur permet de:
- Réduire la température de fonctionnement du moteur
- Renforcer l’indice de viscosité et améliorer la stabilité de l’huile à très basses comme à très hautes 
  températures y compris en conditions extrêmes de compétition
- Contribuer à consommer moins de carburant et moins d’énergie
- Prolonger la durée de vie des pièces mécaniques
- Générer globalement moins de rejet de CO2



6, rue du Château d’Eau
L-3364 LEUDELANGE
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures                  Samedi 8.00-12.00 heures

info@reinert.lu
www.reinert.lu

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

AUTOMOBILE    INDUSTRIE SÉCURITÉ

Les formules de nos huiles PLASMA sont 100% synthétiques à base de composants premium et répondant aux tests 
et exigences des dernières spécifications ACEA.
 
Enrichies de notre technologie de pointe E-P4 PLASMA, les huiles BARDAHL PLASMA LXR optimisent l’économie 
de carburant réduisent l’usure et prolongent la durée de vie des pièces mécaniques.

- Capacité d’adhérer aux surfaces métalliques
  améliorant ainsi la lubrification
 Stabilité thermique-

- Compatibilité avec les matériaux spécifiques
  des moteurs modernes
- Excellent comportement naturel
  viscosité-température

- magnétisé pour assurerUn ester végétal 
  une  ABSORBTIONforte
- Réduction du coefficient de friction
- PLASMA LXR facilite également la pompabilité 
  à froid

- Excellente résistance à la chaleur
-  réduisantHaute stabilité chimique
  les dépôts dans le moteur
- Bonne résistance à l’oxydation
-  sous haute pressionMaintien de la viscosité
- Faible coefficient de friction réduisant l’usure
- Point de congélation et polarité

- Huiles de base entièrement synthétiques
- Viscosité stable
- réduisant la consommationFaible volatilité 
  d’huile et les émissions
- Bon comportement viscosité-température

- Bases polymères
- Film tribologique amélioré
- : anti-grippageANTI-SCUFFING
- Les PMA sélectionnés par BARDAHL
  favorisent l’action des additifs de performance 
  AW/EP
- Résistance aux frictions à haute vitesse

ESTER

PLASMA

PAO

PMA

PAG

14,77 €
+ TVA

Réf.: 33201BA

59,09 €
+ TVA

Réf.: 33203BA

14,77 €
+ TVA

Réf.: 33101BA

59,09 €
+ TVA

Réf.: 33103BA

14,16 €
+ TVA

Réf.: 33121BA

54,35 €
+ TVA

Réf.: 33123BA

13,94 €
+ TVA

Réf.: 33151BA

54,17 €
+ TVA

Réf.: 33153BA

14,16 €
+ TVA

Réf.: 33111BA

54,35 €
+ TVA

Réf.: 33113BA

14,77 €
+ TVA

Réf.: 33211BA

59,09 €
+ TVA

Réf.: 33213BA

15,95 €
+ TVA

Réf.: 33181BA

63,81 €
+ TVA

Réf.: 33183BA

LXR 5w50
ACEA A7/B7. API SP
Réf. 33141BA - 12 x 1 L
        33143BA - 3 x 5 L

LXR 0w40
ACEA A7/B7. API SP / RC
Réf. 33101BA - 12 x 1 L
        33103BA - 3 x 5 L

LXR 5w40
ACEA A7/B7. API SP
Réf. 33121BA - 12 x 1 L
        33123BA - 3 x 5 L

LXR 10w40
ACEA A7/B7. API SP
Réf. 33151BA - 12 x 1 L
        33153BA - 3 x 5 L

LXR 5w30
ACEA A7/B7. API SP
Réf. 33111BA - 12 x 1 L
        33113BA - 3 x 5 L

LXR 0w20
ACEA C6. API SP
ILSAC GF-6
Réf. 33201BA - 12 x 1 L
        33203BA - 3 x 5 L

LXR 0w30
ACEA C6. API SP
ILSAC GF-6
Réf. 33211BA - 12 x 1 L
        33213BA - 3 x 5 L

LXR 10w60
ACEA A7/B7. API SP
Réf. 33181BA - 12 x 1 L
       33183BA - 3 x 5 L

15,95 €
+ TVA

Réf.: 33141BA

63,81 €
+ TVA

Réf.: 33143BA


